
pomieszczeń

istniejąca szafka gazowa (do

wymiany) z kurkiem głównym,

zlokalizowana na elewacji budynku
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Istniejące przyłącze gazowe

Gazomierz miechowy G1,6

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Gazomierz miechowy G1,6

Gazomierz miechowy G1,6

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Tuleja osłonowa DN50

przejście szczelne
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Tuleja osłonowa DN50

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN32

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN50

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne
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Istniejące przyłącze gazowe

Gazomierz miechowy G1,6

Prowadzić pod schodami,

równolegle do schodów

Gazomierz miechowy G1,6

Gazomierz miechowy G1,6

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Prowadzić pod schodami,

równolegle do schodów

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Gazomierz miechowy G1,6

Gazomierz miechowy G1,6

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Prowadzić pod schodami,

równolegle do schodów

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Gazomierz miechowy G1,6

Gazomierz miechowy G1,6

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Prowadzić pod schodami,

równolegle do schodów

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Kuchenka gazowa

4-palnikowa

Qgmax = 8,0 kW

Niedurnego 24

Niedurnego 26
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Tuleja osłonowa DN60

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN60

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN50

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN40

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN32

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

Tuleja osłonowa DN25

przejście szczelne

OZNACZENIA:

zawór kulowy, gwintowany, do gazu 

rura stalowa bezszwowa czarna, podano wymiar

oznaczenie i numer pionu gazowego

DN20

UWAGI:

- posadowienie szafki gazowej powinno zapewniać

montaż kurka głównego na wysokości min. 0,5m

nad poziomem terenu

- przewody gazowe prowadzić pod stropem

pomieszczeń

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRAC REMONTOWYCH  BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24-26

W RUDZIE SLĄSKIEJ
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