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C_STD_1100
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24/2/3 +20 °C

Φwym: 372 W

24/2/1 +20 °C

Φwym: 1917 W

24/1/1 +20 °C

Φwym: 571 W

24/1/2 +24 °C

Φwym: 147 W

24/4/1 +20 °C

Φwym: 836 W

24/4/2 +24 °C

Φwym: 428 W

K +9 °C

Φwym: 0 W

24/2/2 +24 °C

Φwym: 293 W

24/1/3 +20 °C

Φwym: 930 W

KL +14 °C

Φwym: 0 W

K +10 °C

Φwym: 0 W

24/3/2 +20 °C

Φwym: 1357 W

24/3/1 +20 °C

Φwym: 1145 W

KL +10 °C

Φwym: 0 W

24/4/3 +20 °C

Φwym: 750 W

WC/26/01 +20 °C

Φwym: 207 W

WC/26/02 +20 °C

Φwym: 221 W

26/3/2 +20 °C

Φwym: 1091 W

26/3/1 +20 °C

Φwym: 1148 W

26/2 +20 °C

Φwym: 2441 W

26/12 +20 °C

Φwym: 1100 W

26/11 +20 °C

Φwym: 2183 W

Oznaczenia:
- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

zawór termostatyczny grzejnikowy typu RA-N, podano nastawę

zawór powrotny typu RLV

numer pionu instalacji c.o.

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.

- grzejnik stalowy, łazienkowy
wysokość grzejnika 1100 mm, długość: 500 mm

C_STD_1100 750 mm

22KV/600 1400 mm

M1.4 +20 °C

Φwym: 2038 W

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRAC REMONTOWYCH  BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24-26

W RUDZIE SLĄSKIEJ

IS02

INSTALACJA C.O.-RZUT PARTERU


