
-2,00

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20

Przewody

doprowadzić do

wymiennika (poza

zakresme

opracowania)

K Φ=239 W

11KV/500

[400 mm]

12 °C

1,00

15 x 1,2

42 x 1,5

15 x 1,2

24/2/2 Φ=293 W

C_STD_700

[600 mm]

24 °C

28 x 1,5

24/2/3 Φ=372 W

22KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

1,50

15 x 1,2

24/2/1 Φ=928 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

1,00

24/2/1 Φ=989 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

24/1/1 Φ=571 W

22KV/500

[600 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/1/2 Φ=147 W

C_STD_700

[400 mm]

24 °C

1,00

15 x 1,2

24/1/3 Φ=930 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/3/1 Φ=1145 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

24/3/2 Φ=1357 W

22KV/500

[1200 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

24/4/1 Φ=836 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/4/3 Φ=750 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/4/2 Φ=428 W

C_STD_1100

[750 mm]

24 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

28 x 1,5

24/6/2 Φ=349 W

C_STD_1100

[500 mm]

24 °C

1,50 0,25 obr.

15 x 1,2

24/6/3 Φ=468 W

22KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/6/1 Φ=961 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/6/1 Φ=1156 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/5/1 Φ=724 W

22KV/500

[720 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/5/2 Φ=1147 W

22KV/500

[1200 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

24/7/1 Φ=1265 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

24/7/2 Φ=1556 W

22KV/500

[1400 mm]

20 °C

2,00

15 x 1,2

24/8/2 Φ=531 W

C_STD_1100

[900 mm]

24 °C

0,25 obr.1,50

24/8/1 Φ=514 W

21KV/500

[600 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/8/4 Φ=502 W

21KV/500

[600 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/8/3 Φ=758 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/WC/11 Φ=235 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/WC12 Φ=240 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

24/10/1 Φ=1079 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

24/10/2 Φ=1581 W

22KV/500

[1320 mm]

20 °C

3,50

15 x 1,2

24/9/1 Φ=758 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/9/2 Φ=1144 W

22KV/500

[1200 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

24/11/1 Φ=1093 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

1,00

24/11/2 Φ=1406 W

22KV/500

[1320 mm]

20 °C

1,50

24/12/1 Φ=772 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

1,00

24/12/2 Φ=245 W

C_STD_700

[500 mm]

24 °C

1,50

24/12/3 Φ=1338 W

22KV/500

[1200 mm]

20 °C

1,50

24/WC/22 Φ=211 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

24/WC/21 Φ=213 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

24/13/1 Φ=903 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/13/2 Φ=1238 W

22KV/500

[1200 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

24/14/3 Φ=446 W

22KV/500

[600 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/14/2 Φ=480 W

C_STD_1100

[900 mm]

24 °C

1,50

24/14/4 Φ=955 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/14/4 Φ=811 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

24/WC/31 Φ=216 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

24/WC/32 Φ=218 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

26/3/1 Φ=1148 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

1,50

26/3/2 Φ=1091 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

15 x 1,2

26/2 Φ=1236 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

1,00

26/2 Φ=1205 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

26/12 Φ=1100 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

26/11 Φ=1096 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

2,00

15 x 1,2

26/11 Φ=1087 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

2,00

15 x 1,2

WC/26/01 Φ=207 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

WC/26/02 Φ=221 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

28 x 1,5

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

26/7/2 Φ=226 W

C_STD_1100

[400 mm]

24 °C

0,25 obr.

1,00

26/7/5 Φ=1246 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

26/7/1 Φ=1170 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

26/7/3 Φ=1192 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

26/7/4 Φ=1105 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

26/8/1 Φ=428 W

21KV/500

[520 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

26/8/2 Φ=910 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

26/8/3 Φ=1155 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

26/8/4 Φ=1137 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

2,00

15 x 1,2

26/8/4 Φ=1123 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

2,00

15 x 1,2

WC/26/11 Φ=219 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

WC/26/12 Φ=233 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

22 x 1,5

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

26/9/1 Φ=1300 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

2,00

15 x 1,2

26/9/1 Φ=1282 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

2,00

15 x 1,2

26/1 Φ=1140 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

1,00

26/1 Φ=1111 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

26/10/1 Φ=1316 W

22KV/500

[1200 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

26/10/2 Φ=1593 W

22KV/500

[1200 mm]

20 °C

N

15 x 1,2

15 x 1,2

26/11/1 Φ=827 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

26/11/1 Φ=810 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

WC/26/22 Φ=212 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

WC/26/21 Φ=194 W

11KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

35 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5

1

1

2

2

Oznaczenia:

- grzejnik płytowy, stalowy, dolnozasilany, wysokość 600mm, długość 1000mm, nad grzejnikiem
podano numer pomieszczenia, w którym zamontowany jest grzejnik, moc grzewczą grzejnika,
oraz nastawę wstępną na zaworze termostatycznym

zawór termostatyczny grzejnikowy typu RA-N, podano nastawę

zawór powrotny typu RLV

numer pionu instalacji c.o.

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.

- grzejnik stalowy, łazienkowy
wysokość grzejnika 1800 mm, długość: 900 mm

1.4.2

1.4.2

Φ=810 W

C_STD_1800

[900 mm]

24 °C

1.4.1 Φ=1203 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

1,50

1 numer pionu c.o.

4

- automatyczny odpowietrznik DN15 z zaworem kulowym przed odpowietrznikiem

przewód instalacji c.o.

uszczelnienie elastyczne nie

powodujące korozji

 rura osłonowa o Ø wększej

        o 2 cm od Ø przewodu

ściana budynku

Szczegół przejścia przez przegrodę przewodów

instalacji centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRAC REMONTOWYCH  BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24-26

W RUDZIE SLĄSKIEJ

IS06

INSTALACJA C.O.-ROZWINIĘCIE


