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21KV/500

520 mm
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24/8/2 +24 °C

Φwym: 531 W

KL +17 °C

Φwym: 0 W

+13 °C

Φwym: 0 W

24/WC12 +20 °C

Φwym: 240 W

24/5/1 +20 °C

Φwym: 724 W

24/WC/11 +20 °C

Φwym: 235 W

24/8/4 +20 °C

Φwym: 502 W

24/8/1 +20 °C

Φwym: 514 W

26/7/5 +20 °C

Φwym: 1246 W

24/7/2 +20 °C

Φwym: 1556 W

24/7/1 +20 °C

Φwym: 1265 W

KL +10 °C

Φwym: 0 W

24/6/1 +20 °C

Φwym: 2117 W

24/6/3 +20 °C

Φwym: 468 W

24/6/2 +24 °C

Φwym: 349 W

24/5/2 +20 °C

Φwym: 1147 W

26/7/1 +20 °C

Φwym: 1170 W

26/7/2 +24 °C

Φwym: 226 W

26/7/3 +20 °C

Φwym: 1192 W

26/8/3 +20 °C

Φwym: 1155 W

26/7/4 +20 °C

Φwym: 1105 W

26/8/4 +20 °C

Φwym: 2260 W

WC/26/11 +20 °C

Φwym: 219 W

24/8/3 +20 °C

Φwym: 758 W

WC/26/12 +20 °C

Φwym: 233 W

26/8/2 +20 °C

Φwym: 910 W

26/8/1 +20 °C

Φwym: 428 W

11KV/500

400 mm

1,00

11KV/500

400 mm

1,00

Oznaczenia:
- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

zawór termostatyczny grzejnikowy typu RA-N, podano nastawę

zawór powrotny typu RLV

numer pionu instalacji c.o.

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.

- grzejnik stalowy, łazienkowy
wysokość grzejnika 1100 mm, długość: 500 mm

C_STD_1100 750 mm

22KV/600 1400 mm

M1.4 +20 °C

Φwym: 2038 W

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRAC REMONTOWYCH  BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24-26

W RUDZIE SLĄSKIEJ
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