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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Wizje lokalne przeprowadzone w miesigcu styczeh-marzec 2021r.

Dokumentacja fotograficzna.

Audyt energetyczny budynku mieszkalnego przy ul. Niedurnego 24,26 w Rudzie Slgskiej,
wykonany przez Grzegorz Manka, 44-270 Rybnik, ul. L. Staffa 20F, luty 2020r.

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane na potrzeby opracowania.

Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem, co do zakresu projektu i rozwigzan szczegétowych.
Literatura fachowa i normy, opracowania wiasne.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wybrane
prace remontowe) wraz z modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej,
inwentaryzacjg w formie niezbednej do wykonania prac projektowych i oceng stanu technicznego dla
ww. zakresu.

Budynek zlokalizowany na dzialce nr 3688/177 w Rudzie Slaskiej. Budynek pod ochrong
konserwatorskg, wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku.

Tak przyjetemu celowi pracy podporzgdkowano zakres obejmujacy:
Wizje lokalne.

- Ocene stanu technicznego przegréd zewnetrznych.

- Identyfikacje stanu ochrony cieplnej — obliczenie wymaganej grubosci materiatu
termoizolacyjnego.

- Inwentaryzacje.

- Technologie ocieplenia i remontu przegréd zewnetrznych.

- Kolorystyke elewacji.

- Detale rysunkowe.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY

Charakterystyke obiektu, dla celéw niniejszego opracowania, przedstawiono na podstawie wizji
lokalnych, przeprowadzonych na obiekcie w miesigcu styczen-marzec 2021 oraz dokumentacji audytu
energetycznego [1.4.]. Budynek o 4-ech kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze czesciowo
uzytkowe i nieuzytkowe, w potowie podpiwniczony. Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej z
cegly petnej. Sciany zewnetrzne o $redniej grubosci 40-60,0cm, bez ocieplenia. Dach w nizszej czesci
kryty dachéwka, w wyzszej papg asfaltowg. Stolarka okienna czesciowo wymieniona na nowg PCV,
od strony podwodrza — skrzynkowa, drewniana. Drzwi zewnetrzne drewniane. Strop piwnicy ceglany,
tukowy typu Kleina.

Budynek wyposazony w instalacje: wodno-kanalizacyjng, ogrzewania - etazowe, elektryczna.

- Kubatura budynku: 6 050,0 m3;

- Powierzchnia zabudowy: 410,00 m?;

- Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych: 682,1 m?;
- Powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych: 94,8 m?;
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GEZ  KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW & Messcowos

1
3 FiBun Ruda $laska - m.
1. Zabytek 2. Czas powstania
kamienica
Dazieinica Nowy Bytom
mieszkalny
8. Fotografia z opisem wskazujacym orentacj 4. Adres Niedurnego Piotra 24
| Kod pocztowy 41-T00
Nr ewidencyjny dziatki:

| 11114177
|

f
| 5. Przynalegnosé administracyin

| wojewodztwo dlaskie
! powial Ruda Slaska - p.m.
gmina Ruda Slaska

6. Formy ochrony

Zapis w pianie zagospodarowania przestrzennego

§8 ust. 2 tab.2 poz. 23 MPZP miasta Ruda Siaska [ uchwata
nr PR.O007.59.2018 z dnia 22 marca 2018 r., ogloszona w Dz.
Urz. Woj. $laskiego = 2018 r., poz. 2701)

| 7. Opracowanie karty(autor data podpis.

i | 2 maja 2018 /_;9’__
{ ‘leiKmunuﬁurm 3 ,‘.'

Karta adresowa Gminnej Ewidencji Zabytkow - https://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/1239.pdf

" | iotraiNieduinego
4 -709,Ruda,SIg's

Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku — budynek przy ul. Niedurnego 24,26 w Rudzie Slaskiej -
widok ogdlny. [googlemaps.pl]
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Rys. nr 2. Widok przedmiotowego obiektu — budynek przy ul. Niedurnego 24, 26 w Rudzie Slaskiej,
elewacja frontowa, zachodnia. [1.3]

O
A

Rys. nr 3. Widok przedmiotowego obiektu — budynek przy ul. ul. Niedurnego 24, 26 w Rudzie Slaskiej,
elewacja szczytowa, potudniowa. [1.3]
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Rys. nr 4. Widok przedmiotowego obiektu — budynek przy ul. Niedurnego 24, 26 w Rudzie Slaskiej,
elewacja pétnocna. [1.3]
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Rys. nr 5. Widok przedmiotowego obiektu — budynek przy ul. Niedurnego 24, 26 w Rudzie Slaskiej,
elewacja, wschodhnia. [1.3]

Rys. nr 6. Widok przedmiotowego obiektu — budynek przy ul. Niedurnego 24, 26 w Rudzie Slaskiej,
elewacja, wschodnia. [1.3]
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4. 1. OPIS TECHNICZNY PRZEGROD

Sciany nosne:

— Sciany nosne piwnic z cegty petnej grubosci 40-60,0 cm (z wykonczeniem);

— $&ciany nosne zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z cegty petnej o sredniej grubosci 40-52cm;

— $&ciany nosne wewnetrzne kondygnacji nadziemnych z cegty petnej, grubosci 25,0-40,0 cm
(z wykonczeniem);

— $&ciany zewnetrzne nieocieplone;

Sciany dziatowe:

— $&ciany dziatowe kondygnacji nadziemnych z cegly petnej grubosci 12,0 cm,15,0 cm, 25,0 cm
i 30,0 cm (z wykonczeniem).

Stropy

— stropodach w konstrukcji drewnianej, bez ocieplenia, pokrycie z papy;
— dach skosny dwupotaciowy, kryty dachéwka, bez ocieplenia;

— strop nad piwnicg tukowy, typu Kleina;

Klatka schodowa wewnetrzna:

- (}’réwna konstrukcja schodow i balustrad metalowa, porecz oraz stopnice - drewniane;
— Sciany pomalowane emalig w kolorystyce cieptych bezy, zéici i bragzu;

Stolarka okienna:

— Stolarka okienna w pomieszczeniach wspdélnych (klatki schodowe, korytarze) drewniana;
— Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych z PVC lub drewniana;

— Drzwi wejsciowe zewnetrzne drewniane;

— Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi peine wejsciowe wewnetrzne ptycinowe.

Elewacja budynku:
— Elewacje budynku otynkowane tynkiem;

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Oceny stanu technicznego przegréd zewnetrznych i wewnetrznych dokonano pod katem ich remontu.
Stwierdzono wystepowanie uszkodzen widocznych od strony zewnetrznej:

— Zabrudzenia i przebarwienia na catej powierzchni elewaciji, z kazdej ze stron;

— Zawilgocenia Scian przyziemia;

— Wyeksploatowane drewniane drzwi zewnetrzne;

— Znacznie wyeksploatowana stolarka okienna drewniana;

— Korozja i odksztatcenia obrébek blacharskich;

— Odparzenia tynkow;

— Brak estetyki wejscia od strony frontowej;
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Rys. nr 7. Odparzenia tynku, zawilgocenia $cian przyziemia, zniszczone i skorodowane obrébki
blacharskie rury spustowe, zniszczona i wyeksploatowana stolarka okienna - elewacja od strony
podworza. [1.3]

Rys. nr 8. Zawilgocenia sciany cokotowej, brak estetyki elewacji. [1.3]
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Rys. nr 9. Znaczne zawilgocenia sciany cokotowej, odparzenia tynku, wyeksploatowana stolarka okienna,
korozja elementow metalowych, brak estetyki elewacji, brak nawierzchni na schodach, . [1.3]

Rys. nr 10. Zawilgocenia i degradacja biologiczna strefy cokotowej, brak estetyki elewaciji. [1.3]
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Rys. nr 11. Zniszczona elewacja, znaczne zawilgocenia sciany, brak estetyki elewacji, brak otynkowania
czesci zamurowanych, korozja elementéw metalowych, brak estetyki podworza. [1.3]

Rys. nr 12. Zniszczona elewacja napisami graffiti, zawilgocenia strefy cokotowej, wyeksploatowana
stolarka okienna, przebarwienia tynku na catej powierzchni elewacji. [1.3]
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Rys. nr 13. Zniszczona elewacja napisami graffiti, zawilgocenia strefy cokotowej, wyeksploatowana
stolarka okienna, przebarwienia tynku na catej powierzchni elewacji, brak estetyki elewacji. [1.3]

Rys. nr 14. Brak estetyki elewacji, elewacja zniszczona napisami graffiti, brak ciggtosci wyprawy
tynkarskiej. [1.3]
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Rys. nr 15. Brak estetyki elewacji, ubytki ptytek w schodach zewnetrznych do lokali ustugowych od
strony frontowej budynku. [1.3]

Rys. nr 16. Znacznie wyeksploatowana slusarka drzwiowa z naswietlem. [1.3]
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Rys. nr 18. Znacznie wyeksploatowana stolarka okienna, zawilgocenia $cian przyziemia z odparzeniem
tynku, duza degradacja biologiczna scian przyziemia. [1.3]
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20. Widok ogoélny wewnetrznej klatki schodowej Niedurnego 26. [1.3]

Rys. nr 19
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Rys. nr 21,22. Widok ogélny wewnetrznej klatki schodowej Niedurnego 26

.[1.3]
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6. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badan makroskopowych, mozna przedstawi¢ nastepujgce wnioski:
Stan techniczny przegrod zewnetrznych kwalifikuje je do remontu. Wystepujg zabrudzenia
i przebarwienia tynkéw $cian zewnetrznych, zawilgocenia $cian przyziemia. Sciany przyziemia
zawilgocone. Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen moggcych mie¢ istotny wptyw na prace
termomodernizacyjne.

—  Stan techniczny przegréd wewnetrznych jest dobry. Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen
mogacych miec istotny wptyw na prace modernizacyjne.

—  Stan techniczny klatki schodowej jest zadowalajgcy. Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen
mogacych mie¢ istotny wptyw na prace modernizacyjne. Klatka schodowa wymaga odswiezenia
powtok malarskich, konserwacji posadzek, wykonczenia przej$¢ instalacyjnych.

7. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

7.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe. Wspoétczynnik przenikania ciepta.

Wspodtczynnik przenikania ciepta U obliczono dla $cian zewnetrznych w dwéch wariantach — dla sciany
przed i po ociepleniu.

Tabela 1. Zestawienie oporéw cieplnych sciany zewnetrznej z cegty petnej — stan istniejacy.
Rodzaj materiatu A [W/mK] d[m] R [m?*K/W]

Wewnetrzna strona przegrody - - 0,130
Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,015 0,018
Cegta petna 0,770 0,380 0,494
Tynk cementowy 0,82 0,015 0,018
Zewnetrzna strona przegrody - - 0,040

Razem 0,70

Warto$¢ wspétczynnika U dla sciany zewnetrznej z cegly petnej:

U =1/R = 1,42 >Upmax = 0,20 [W/(m?K)]

Wymagana przez Warunki Techniczne 2021 warto$¢ Umax= 0,20 [W/(m?K)] nie zostata spetniona.

Tabela 2. Zestawienie oporéw cieplnych sciany zewnetrznej z cegty petnej — stan projektowany.
Rodzaj materiatu A [W/mK] d[m] R [m*K/W]

Wewnetrzna strona przegrody - - 0,130
Tynk cementowo-wapienny 0,820 0,015 0,018
Cegta petna 0,770 0,380 0,494
Tynk cementowy 1,000 0,015 0,018
Styropian EPS 70-035 0,035 0,150 4,285
Tynk cienkowarstwowy 1,000 0,003 0,003
Zewnetrzna strona przegrody - - 0,040

Razem 4,988

Wartos¢ wspdtczynnika U dla Sciany zewnetrznej z cegtly petne;:

U=1/R=0,20 = Umax = 0,20 [W/(m?K)]

Wymagana przez Warunki Techniczne 2021 warto$¢ Umax= 0,20 [W/(m?K)] zostata spetniona.

Poprawki z uwagi na tgczniki mechaniczne nie uwzgledniono, gdyz projektuje sie wykorzystanie
tacznikow (do mocowania ptyt) z tworzywa sztucznego o wspétczynniku przewodzenia ciepta
mniejszym niz 1 W/(mK).
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Kondensacja pary wodnej - stan projektowany

Kondensacje pary wodnej sprawdzono dla ptaskiej $ciany zewnetrznej dla okresu catego roku — czes¢
przegrody usytuowanej w gornej strefie pomieszczenia (naroza pod stropem, Sciany zasfoniete
zastong) poza miejscami wystepowania mostkow cieplnych. Na rys. nr 22 i 23 przedstawiono wykres
preznosci pary wodnej oraz rozktad temperatury w przegrodzie jak dla warunkéw zimowych, dla
grudnia dla przegrody z cegty petnej 38,0 cm. W obliczeniach przyjeto temperature powietrza
zewnetrznego te = - 2,00°C i wilgotnos¢ wzgledng powietrza zewnetrznego ¢e = 85,0% (Srednie
wartosci dla miesigca grudnia na podstawie bazy klimatycznej Katowice). Dla przyjetych warunkéw
eksploatacji, tj. wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego ¢i = 50,0% i temperatury powietrza
wewnetrznego ti = 20,0°C, kondensacja nie wystepuje w przekroju przegrody.
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Rys. nr 23. Wykres preznosci pary wodnej - sprawdzenie wystepowania kondensacji
miedzywarstwowej w projektowanej przegrodzie w grudniu.
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Rys. nr 24. Rozkiad temperatur w przegrodzie projektowanej w grudniu.

Wspoébtczynnik temperaturowy frsi - stan projektowany

Obliczanie czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej wykonuje sie w celu sprawdzenia
ryzyka wystgpienia kondensacji na wewnetrznej powierzchni przegrody. Kondensacja powierzchniowa
moze powodowaé przyspieszenie procesu destrukcji materiatéw budowlanych wrazliwych na wilgo¢.
Zjawisko to mozna akceptowac, jezeli dotyczy krotkiego czasu i wystepuje na przegrodach
niechtongcych wilgoci, np. na ramach okiennych, oktadzinach ceramicznych (glazura, terakota).
Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, spetniony powinien by¢ warunek frsi > frsimax, gdzie frsi to
efektywna warto$¢ czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej przegrody, a frsimax t0
warto$¢ czynnika temperaturowego dla krytycznego miesigca i dla danej lokalizacji budynku.
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Efektywna warto$¢ czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej projektowanej przegrody
wyznaczona zostaje na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej, zgodnie ze wzorem,
i wynosi:

frsi= 0,943

Warto$¢ frsi obliczona zostata dla przypadku: Sciana zewnetrzna — cze$é przegrody usytuowana w
gornej strefie pomieszczenia (naroze przy stropie).

Wartos¢ obliczeniowego czynnika temperatury frsimax Wykonano na podstawie bazy klimatycznej
Katowice, dla kazdego miesigca w roku a wyniki pokazano w ponizszej tabeli:

Tabela 3. Wartos¢ obliczeniowego czynnika temperaturowego frsimax dla 12 miesiecy
w roku.

Styczen 0,697
Luty 0,703-miesigc krytyczny
Marzec 0,609
Kwiecien 0,437
Maj -0,007
Czerwiec -0,661
Lipiec -2,021
Sierpien -1,889
Wrzesien 0,051
Pazdziernik 0,379
Listopad 0,579
Grudzien 0,698

Aby spetni¢ wymagania Warunkéw Technicznych nalezy poréwnaé warto$¢ czynnika obliczeniowego
frsimax dla miesigca krytycznego z wspétczynnikiem frsi przegrody.
Warto$¢ czynnika temperaturowego frsimax dla krytycznego miesigca wynosi:

frsi. max = 0,703

frsi= 0, 943>fRs_i,Lnax =0,703

Warunek frsi>frsimax jest spetniony, zatem analizowana przegroda zostata zaprojektowana prawidtowo
pod katem unikniecia rozwoju plesni.

7.2. WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZ(’:ZALNOS'CI ENERGII CALKOWITEJ PROMIENIOWANIA
SLONECZNEGO DLA OKIEN CZESCI WSPOLNYCH

Zgodnie z zapisem Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5
lipca 2013 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926), nalezy obliczy¢ dla okien
wspoétczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego (oznaczonego
symbolem ,g”). Zapis punktu 2.1.4. zalgcznika przytoczonego wyzej rozporzgdzenia traktuje, iz
wspoétczynnik g w okresie letnim nie powinien by¢ wiekszy niz 0,35.

g<0,35

Niniejsza analiza ma na celu przyjecie rozwigzania, ktére uchroni budynek przed nadmiernym
przegrzewaniem sie w okresie letnim (za sprawag nadmiernych zyskéw energetycznych pochodzgcych
od promieniowania stonecznego). Wspoétczynnik ten oblicza sie z ponizszego wzoru:

g =fc - gnl-]
fc —wspotczynnik redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzgdzenia przeciwstoneczne;
gn — wspotczynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego dla typu
oszklenia - przyjmuje sie go na podstawie deklaracji wtasciwosci uzytkowych okna lub zgodnie
z tablicg zamieszczong w punkcie 2.1.5. zatgcznika wspomnianego rozporzgdzenia z dn. 5 lipca 2013.
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Tabela 4. Wartosci wspétczynnika g, dla poszczegéinych typéw oszklenia.

. Wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii
Lp. Typ oszklenia . :
promieniowania stonecznego gn

1 2 3

1 Pojedynczo szklone 0,85
2 Podwdjnie szklone 0,75
3 Podwdjnie szklone z powtokg selektywng 0,67
4 Potréjnie szklone 0,70
5 Potréjnie szklone z powfokg selektywng 0,50
6 Okna podwdjne 0,75

W przypadku klatek schodowych oraz piwnic przyjeto stolarke okienna z podwdjnym przeszkleniem.
Zatem, zgodnie z tab. nr 8 (zaczerpnietg z Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926), wspoétczynnik gn dla okien
WYynosi:

gn=0,75

Zgodnie z tablicg zamieszczong w punkcie 2.1.6. Rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzgdzenie w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie, dla

rozpatrywanych okien przyjeto:

urzadzenia przeciwstoneczne w postaci wewnetrznych zaluzji biatych o lamelach nastawnych o
wspoétczynniku fcrownym 0,45.

fc = 0,45
Wobec powyzszego oraz zgodnie ze wzorem 2, mamy:
g=0,45-0,75=0,34<0,35

Warunek wspoétczynnika przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego w okresie
letnim zostat spetniony.

7.3. SPRAWDZENIE RYZYKA WYSTAPIENIA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ PARY
WODNEJ DLA MOSTKOW TERMICZNYCH

Zgodnie z punktem 2.2.3. 2 zatgcznika do Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca 2013 r. zmieniajacego rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, sprawdzeniu ryzyka wystgpienia
powierzchniowej kondensacji pary wodnej podlegajg (oprocz przegrdéd) mostki termiczne. Mozliwosé
pojawienia sie skroplen pary wodnej sprawdzono dla 3 mostkéw termicznych analizowanego budynku:
Do uzyskania efektywnej wartosci czynnika temperaturowego frsi, dla poszczegdlnych wezidw,
wykorzystano program komputerowy ,EUROKOBRA”, bedgcy elektronicznym katalogiem
edytowalnych mostkéw termicznych. Uzyskane w ten sposéb wartosci czynnika frsi poréwnano z
wartoscig czynnika temperaturowego dla krytycznego miesigca i dla danej lokalizacji budynku frsi,max.

Tabela 5. Wartos¢ obliczeniowego czynnika temperaturowego frsimax dla 12 miesiecy
w roku.

Styczen 0,697
Luty 0,703 miesigc krytyczny
Marzec 0,609
Kwiecien 0,437
Maj -0,007
Czerwiec -0,661
Lipiec -2,021
Sierpien -1,889
Wrzesien 0,051
Pazdziernik 0,379
Listopad 0,579
Grudzien 0,698

Wartos¢ czynnika temperaturowego frsimax dla krytycznego miesigca wynosi:

fRsi, max = 0, 703
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7.3.1. Nadproze okienne

grupa! _4 - wezel: _4_1@ WYNIKI
».47-10

@i = 20.98 °C e = -2.4 °C

TEMPERATURA
K: f£(@8.25) = 8.81 © = 15.6 °C
L: f(@.25) = 8.89 © = 17.5 °C

0: f¢(@.25) = 8.73 © = 14.8 °C

i U e L PSI

U [H/mzK1
A-B: @.22 C-D: 1.27

strumien Q(B-D> = 9.9 HW/m
wsp. sprzez. ciepl. Lie= 8.4 W/nK
psi-e = Lie — UCAB>*BQ - U(CD)>*DR
8.16 W/ MK

Lie - UCAB)®AP — U(CD)%CK
@.16 H/mK

psi-i

Rys. nr 25. Wyniki uzyskane w programie EUROKOBRA dla mostka termicznego — nadproze
okienne.

1@.0

Rys. nr 26. Rozkiad temperatury uzyskany w programie EUROKOBRA dla mostka termicznego —
nadproze okienne.

Na podstawie analizy przeprowadzonej w programie = EUROKOBRA stwierdza sie,
iz dla analizowanego mostka termicznego w stanie projektowanym warto§¢ czynnika
temperaturowego wynosi:

frsi= 0,810

Aby spetni¢ wymagania Warunkéw Technicznych nalezy poréwnac¢ warto$é czynnika obliczeniowego
frsimax dla miesigca krytycznego z wspétczynnikiem frsi mostka termicznego.

frsi= 0,810 >frsi_max = 0,703

Warunek frsi>frsimax jest spetniony, zatem analizowany wezet zostat zaprojektowany prawidtowo pod
katem unikniecia rozwoju plesni.
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7.3.2. Naroze wypukte $cian zewnetrznych

grupa: _1 - wezel: _1_11 HYNIKIL
».44-11

- 8.25 m2K/H 1.8 W/mzK

@i = 20.8 °C ge = -2.4 °C

TEMPERATURA
K: £(@.25) = 9.88 © = 17.4 °C

0: f£(@.25) = 0.88 & = 17.4 °C

u e L PSI
U [U/m2K1
A-B: @.21 C-D: B.21

strumien QCE-D) = 12.5 W/m
wsp. sprzez. ciepl. Lie= 8.6 W/mK
psi-e Lie - UCAB)*BF - L{CD)*DP
-8.89 W/ MK

Lie - UCABY*AK - L{CD)*KC
@.14 W/mK

psi-i

D+ o

Rys. nr 27. Wyniki uzyskane w programie EUROKOBRA dla mostka termicznego — naroze
wypukte $cian zewnetrznych.

I is.@
i i1le

-1.@

Rys. nr 28. Rozkiad temperatury uzyskany w programie EUROKOBRA dla mostka termicznego —
naroze wypukte $cian zewnetrznych.

Na podstawie analizy przeprowadzonej w programie EUROKOBRA stwierdza sie,
iz dla analizowanego mostka termicznego w stanie projektowanym warto$¢ czynnika
temperaturowego wynosi:

frsi= 0,870

Aby spetni¢ wymagania Warunkéw Technicznych nalezy poréwnac warto$¢ czynnika obliczeniowego
frsimax dla miesigca krytycznego z wspétczynnikiem frsi mostka termicznego.
frsi= 0,870 >frsi. max = 0,703

Warunek frsi>frsimax jest spetniony, zatem analizowany wezet zostat zaprojektowany prawidtowo pod
katem unikniecia rozwoju plesni.
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7.4. ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA U

Sciany zewnetrzne - stan projektowany U = 0,20 W/(m2K)
Stropodach - stan projektowany U = 0,14 W/(m?3K)
Strop nad poddaszem - stan projektowany U = 0,15 W/(m2K)
Strop nad piwnicg - stan projektowany U = 0,22 W/(m2K)

7.5. WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE WYDATKOWANA NA
POTRZEBY OGRZEWANIA | WENTYLACJI

Charakterystyke energetyczng budynku dla stanu projektowanego, wyrazono przy pomocy
wspoétczynnikow przenikania ciepta U oraz wskaznika zapotrzebowania na energie pierwotna.

" Parametry materiatowe wg PN-EN I1SO 6946:1999 oraz PN-EN ISO 12524:2003, zatgcznik
normatywny, danych deklarowanych przez producenta,

" Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta wykonano na podstawie PN-EN 1SO 6946:2008 i
innych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng, obliczone zgodnie
Z rozporzgdzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesSci budynku stanowigcej samodzielna cato$c techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej.

EP = 68,2 kWh/(m?2 rok)

Wartos¢ wskaznika EP, uzyskang na podstawie obliczen w programie komputerowym ArCADia-
TERMO., nalezy poréwnaé¢ z maksymalng wartoscig, okreslong w § 329 ust. 2 pkt 1 Warunkéw
Technicznych (zapis zmieniony na mocy Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926). Zgodnie z przytoczonym powyzej
punktem, maksymalna wartos¢ wskaznika EPn+w (czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej), wynosi:

EPu+w = 65 kWh/(m?2-rok)
Wobec powyzszego, mamy:

EP = 105,1 > EPx+w = 65 kWh/(m?-rok)

Analizowany budynek nie spetnia warunku maksymalnej wartosci wskaznika EPn+w. Jednak biorgc
pod uwage fakt, iz budynek podlega¢ bedzie przebudowie, zas projektowane przegrody zewnetrzne
spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej, zgodnie z zapisem § 328 ust. 1a (zapis dodany do
Warunkéw Technicznych na mocy Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926) przedmiotowy budynek spetnia
wymagania okreslone w § 328 ust. 1 (zapis zmieniony na mocy Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926).

Sprawdzeniu nie podlega:
" AEPc (czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia) — brak instalacji
chtodzenia w przedmiotowym budynku,

] AEPL (czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia) — brak wymagan
dla budynkéw mieszkalnych (analizowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym).

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Podstawa prawna:

- Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

- §11 - §13 Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) — Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Na terenie dziatki nr 3688/177 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek. Budynek zlokalizowany od
dziatki z kazdej ze stron:

- od zachodniej — dz. nr 3684/187 — ok. 1,5m;

- od potudniowej— dz. nr 1903/177 — w granicy;

- od wschodniej — dz. nr 1126/177 — ok. 11,60;

- od pétnocnej— dz. nr 3687/177 — ok. 10,0m;
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Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4 — usytuowanie obiektu, na dziatce budowlanej w sposéb, o
ktorym mowa w ust. 3, powoduje objecie dziatek sasiednich tzn. 1384/187 i 1903/177 obszarem
oddziatywania.

Projektuje sie wykonanie rob6t remontowych w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia,
co spetnia wymagania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Ze wzgledu p.poz przedmiotowy
budynek nie zmieni swojego sposobu oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Na istniejgcej dziatce nie planuje sie sytuowania elementéw mogacych oddziatywac na sagsiednig
dziatke, tzn. oczyszczalni Sciekéw, szamba czy zbiornikdw na gaz oraz studni.

Ze wzgledu na to, ze przedmiotowy budynek istnieje, obszar oddziatywania obiektu pozostaje
bez zmian. Obiekt oddzialuje na dziatki sgsiednie tak jak dotychczas.

9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow w rozumieniu
ustawy prawo ochrony srodowiska oraz nie utrudni korzystania z dziatek sgsiednich.

10. GOSPODARKA ODPADAMI

Nie dotyczy. Bez zmian.

11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
11.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

—  Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej scian piwnic;

—  Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku;

—  Docieplenie stropodachu i dachu skosnego;

—  Remont kominéw;

—  Kompleksowa wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;
—  Wymiana wybranej stolarki okiennej i drzwiowej budynku;

— Inne towarzyszace roboty dodatkowe.

11.2. 1IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU
11.2.1 I1zolacja $cian fundamentowych od strony sciany frontowej

Poziomg i pionowg izolacje Scian i posadzki wykona¢ technologig iniekcji krystalicznej, ktéra wytwarza
poziomg i pionowg izolacje przeciwwilgociowg w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego
podciggania wody z gruntu. lzolacje mozna wykonaé od wewnatrz budynku bez potrzeby
odkopywania fundamentéw. Celem zastosowania iniekcji krystalicznej jest stworzenie w przegrodzie
szczelnej przepony przerywajgcej podcigganie kapilarne, co w konsekwencji spowoduje wyschniecie
muru do poziomu réwnowagowego. Realizowana jest jako pojedynczy rzad otwordw iniekcyjnych
wypetnionych materiatem iniekcyjnym. Specyfikacja otworéw iniekcyjnych oraz geometria dla
przepony poziomej okreslane sg w nastepujgcy sposob: srednica otworéw wynosi 20mm, wierci¢
nalezy w jednym rzedzie pod katem od 10 stopni do 30 stopni w rozstawie osiowym co 12,5cm.
Dtugosé rzutu poziomego otwordw iniekcyjnych jest o 5 cm mniejsza niz grubos¢ muru. Wtérna
hydroizolacja pionowa $ciany piwnicznej wykonana w technologii iniekcji krystalicznej stanowi
rozwigzanie kurtynowe, zrealizowane w postaci siatki otworéw iniekcyjnych wypetnionych zaprawg
iniekcyjng w sposdb analogiczny jak dla izolacji przeciwwilgociowej poziomej. Specyfikacja otworow
iniekcyjnych oraz ich geometria dla przepony pionowej okreslane sg w nastepujgcy sposob — srednica
otworéw wynosi 20mm, wierci¢ nalezy w rzedach pod katem zblizonym do 30 stopni w rozstawie
osiowym co 15,0cm. Odlegtosci pomiedzy kolejnymi rzedami, przesunietymi wzgledem siebie o
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7,5cm, wynoszg 15,0cm. Dlugos$¢ rzutu poziomego otwordw iniekcyjnych jest o 5cm mniejsza niz
grubo$¢ muru. Wiekszy niz w przypadku izolacji poziomej, kat pochylenia otworéw iniekcyjnych
pozwala na wytworzenie szczelnej kurtyny przeciwwilgociowej chronigcej mur w ptaszczyznie
pionowej.

Wtérna przeciwwilgociowa izolacja pionowa nie funkcjonuje samodzielnie, lecz w potgczeniu z
poziomg izolacjg przeciwwilgociowa.

Potaczenie izolacji pionowej z poziomg jest realizowane w ten sposéb, ze poczynajgc od dofu
wykonany jest rzad otwordw iniekcyjnych dla izolacji poziome;.

Wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nalezy zastosowac dziatania ostonowe w postaci
neutralizacji szkodliwych soli budowanych oraz zatozenia na izolowane sciany tynkéw renowacyjnych
wymalowanych farbg paroprzepuszczalng. Nalezy takze zapewni¢ wilasciwg wentylacje
remontowanych pomieszczen tak, by proces wysychania zaizolowanych przegrod budowlanych
odbywat sie w optymalnych, z uwagi na komfort cieplno-wilgotnosciowy, warunkach.

............

Rys. nr 29. Uktad odwiertow do wykonywania iniekcji krystalicznej
[www.inzynierbudownictwa.pl].

Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu izolacji powinny posiada¢ Swiadectwo jakosci
gwarantujgce ich skuteczne zastosowanie i trwatos¢ w czasie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
warunkach uwzgledniajgcych ich wiasciwosci. Materiaty stosowa¢ wedtug Scistych wytycznych
producenta.

11.2.2 I1zolacja $cian fundamentowych od strony sciany podwoérza i $cian szczytowych

W ramach prac remontowych ww $cian przewiduje sie:
— Montaz izolacji przeciwwilgociowej;
— Montaz izolacji termicznej — dla kazdej sciany — styropianu ekstrudowanego XPS o gr. 10,0
cm, wykonczenie tynkiem zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji;

Izolacje termiczng i przeciwwilgociowa znajdujgcg sie w gruncie nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Zakres prac zwigzanych z izolacjg $cian fundamentowych i cokotu:

— Odstoniecie $ciany wraz z oczyszczeniem jej z resztek starej izolacji (w przypadku jej
wystepowania);

—  Usuniecie pozostatosci tynku i wyréwnanie wszelkich nieréwnosci oraz pekniec;
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— W razie koniecznosci naprawa sciany cokotowej;

—  Przygotowanie powierzchni pod izolacje (powierzchnia zatarta tynkiem cementowym);

—  Wykonanie warstwy podktadowej;

— Natozenie izolacji bitumicznej — zastosowa¢ dwusktadnikowg mase bitumiczng do wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych;

—  Wykonanie termoizolacji scian do poziomu fundamentoéw, styropianem XPS gr. 10 cm;

—  Utozenie folii kubetkowej od poziomu fundamentéw do terenu;

—  Styropian XPS znajdujgcy sie nad poziomem gruntu nalezy wykonczy¢ za pomocg warstwy
zbrojacej i tynku mozaikowego wedtug kolorystyki zamieszczonej w zatgczniku;

— Nalezy zastosowac siatke pancerng o gramaturze 330 g/m? lub podwdjng warstwe siatki z widkna
szklanego o gramaturze 145 g/m?;

Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy ociepleniu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci gwarantujgce
ich skuteczne zastosowanie i trwatos¢ w czasie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w warunkach
uwzgledniajgcych ich wiasciwosci. Materiaty stosowa¢ wedtug scistych wytycznych producenta.

Uktad Warstw Systemu Ociepleniowego:
- Sciana zewnetrzna istniejgca;
- Srodek gruntujacy;
— Mocowanie podstawowe: klej bitumiczny do ptyt styropianowych,
— lzolacja termiczna: samogasnacy polistyren ekstrudowany XPS gr. 10,0 cm;
— Warstwa zbrojona: siatka z witdkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej;
— Podkfad + odpowiedni do systemu Kleji;
— Plytka klinkierowa

Ogodlne parametry ptyt ze styropianu XPS

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 300 kPa

Technologia wykonania wykopow odcinkowych

Celem wykonania izolacji przeciwwodnej $cian piwnic, nalezy je odstoni¢, wykonujgc odcinkami
wykopy nie dtuzsze niz 2,0 m, nie szersze niz 1,5 m od Sciany i na gtebokos$¢ gérnej powierzchni taw
fundamentowych. Skarpy danego odcinka wykopu nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemowego
zabezpieczenia wykopdéw. Po przygotowaniu systemowego zabezpieczenia nalezy pogtebi¢ wykop
poprzez wybranie gruntu z wnetrza zabezpieczenia. Roéwnolegle do pogtebiania wykopu nalezy
opuszczac¢ cate zabezpieczenie do momentu osiggniecia gérnej powierzchni faw fundamentowych. Po
zakohAczeniu prac izolacyjnych wykop nalezy zasypa¢ warstwami, grubosci ok. 30 cm, z
zageszczeniem mechanicznym kazdej warstwy. Po zageszczeniu kazdej warstwy nalezy podniesé
zabezpieczenie wykopu o grubos¢ tej warstwy. Jako materiatlu zasypowego zaleca sie uzy¢ gruntu
rodzimego pochodzacego z wykopu (bez gruzu i elementéw organicznych typu drewno) brakujgca
ilo§¢ gruntu uzupetnic piaskiem grubym i Srednim.

Przyjeta wysoko$¢ Scian zagtebionych w gruncie — ok. 2,5 m.

Réwnolegle do prac zwigzanych z izolacjg $cian zagtebionych w gruncie nalezy utozyé bednarke
otoku instalacji odgromowej. Uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm. Rezystancja
uziomu, powinna osiggng¢ warto$¢ ponizej 10Q. Pofgczenia bednarki w wykopie wykonaé¢ jako
spawane. Miejsca potagczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby antykorozyjnej
podkladowej a nastepnie asfaltowej. Wszystkie potgczenia skrecane s$Srubowe muszg byc¢
zabezpieczone przed korozjg za pomocg wazeliny technicznej bezkwasowe;.

11.3. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE
Wykonanie izolacji cieplnej dla $cian zewnetrznych ze styropianu:

— Dla $cian zewnetrznych styropianem EPS 70-035 o grubo$ci 15,0 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,035 W/(mK);
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Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrod
Przygotowanie podtoza wykonaé zgodnie z instrukcjg ITB 447/09:
— Demontaz anten satelitarnych, innych elementéw zamocowanych na elewacji;
— Demontaz instalacji - uzgodni¢ z dostawcg medidw przed rozpoczeciem prac remontowych;
— Przetozenie okablowania i uporzagdkowanie sieci na elewacji;
— Demontaz obrébek blacharskich;
—  Przetozenie rynny i rury spustowej z przetozeniem geigerow;
— Przetozenie o$wietlenia, tabliczek informacyjnych i znamionowych;
— Usuniecie stabo przylegajgcych do podioza i odspojonych tynkéw (powtok malarskich) na
powierzchni elewacji wraz ich z uzupetnieniem - 60%;
— Oczyszczenie podioza z kurzu, pytu oraz alg przy zastosowaniu szczotki;
— W przypadku braku zachowania ptaszczyzny pionowej poditoza wykonaé wyréwnanie za
pomocg tynku wyréwnujgcego lub styropianu przy wiekszych wgtebieniach;

Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych — ptyty styropianowe

Ocieplenie s$cian zewnetrznych wykonaé przy pomocy plyt styropianowych oraz wetny mineralnej.
Metoda polega na wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji termicznej z ptyt styropianowych EPS 70-035 i
XPS. Piyty sg przyklejane do podioza za pomocg zaprawy klejowej. Na warstwe termoizolacyjng
naktada sie warstwe wypraw tynkarskich zbrojonych tkaning szklang. Prace nalezy wykonac zgodnie z
instrukcjg ITB nr 447/09. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w
projekcie technicznym ocieplenia, instrukcji ITB, Kartach Technicznych poszczegélnych elementow
systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych systemodawcy. Prace
ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegolnych materiatéw, powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem
opaddw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podloze

W przypadku braku zachowania pionowosci ptaszczyzny podtoza wykona¢ wyréwnanie za pomocg
tynku wyréwnujgcego. Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw
mogacych powodowaé ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty
tynku nalezy skué, a niewielkie ubytki uzupetni¢ zaprawg tynkarskg. Resztki stabo przylegajacych
powtok malarskich powinno sie¢ zmy¢ pod ci$nieniem bgdz zeskrobaé. Przeprowadzi¢ gruntowanie
srodkiem gruntujgcym podtoze. Wykonaé prébe przyczepnosci, ktéra polega na przyklejeniu w réznych
miejscach na elewacji 8+10 kostek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i sprawdzeniu potgczenia po 3
dniach. Wytrzymatos¢ podtoza mozna uzna¢ za dostateczng, jezeli podczas odrywania rekg styropian
ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawg i warstwg podioza oznacza to, ze
podtoze nie jest wystarczajgco nosne.

Mocowanie ptyt styropianowych

Poziom cokotu tj. dolnej krawedzi termoizolacji wyznaczyé na poziome ok. 40 cm pod dolng krawedzig
okien parteru. Mocowanie pityt styropianowych nalezy zaczgé od zamontowania listwy startowej
cokotowej. Listwe nalezy wypoziomowac, a nastepnie zamontowaé za pomocg kotkéw ramowych
w odstepach 30,0 cm. W przypadku nieréwnej powierzchni $cian, listwe nalezy wyréwna¢ za pomoca
podktadek dystansowych z tworzywa sztucznego. Podczas przyklejania pierwszego rzedu piyt
styropianowych zwrdéci¢é uwage na jego wypoziomowanie. Jednoczesnie nalezy wklei¢ pasmo siatki pod
dolng krawedz styropianu i wywing¢ na wierzch. Zaprawe klejgca nalezy nanies¢ na wewnetrzng strone
ptyty metoda “pasmowo-punktowa”. Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci
co najmniej 6 cm) przy krawedzi ptyty i rbwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6 plackéw o
Srednicy ok. 12,0 cm. W sumie nalezy natozy¢ takg iloS¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40%
powierzchni plyty (po dobiciu ptyty do podioza min. 60%) i zapewniata w ten sposéb odpowiednie
pofgczenie ptyty ze $ciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy przytozy¢ do
podtoza, a nastepnie dobi¢ do zgdanego potozenia tak, by grubosé zaprawy pod ptytg nie przekraczata
1,0 cm. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych przeprowadzi¢ najwczesniej po 48 h od
przyklejenia plyt (przy optymalnych warunkach atmosferycznych w tym czasie). Mocowanie
mechaniczne wykonac¢ za pomocg kotkéw z tworzywa sztucznego w ilosci 6 sztuk/m? na catej wysokosci
budynku. Stosowac¢ zagtebiony montaz kotkéw z zatyczkami styropianowymi.

Zastosowac tgcznik wbijany z trzpieniem stalowym wbijanym o diugosci 22,0 cm.

Srednica otworu: 10 mm

Glebokos¢ zakotwienia: 60 mm



PROJEKT BUDOWLANY . 28

Gtebokos¢ otworu montazowego:70 mm
Srednica talerzyka dociskowego: 60 mm
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-08/0172

i
. hel. bl

Rys. 30. Schemat wykonania montazu zagfebionego kotkéw do styropianu.

Wzor:L =(h,-20mm)+t_+t_ +h_

b, - gruboid mat. termaizolacyjnego

h - efektywna glebokoic zakatwienia

h, - gtebokosd otwory montazowego

t,, - grubosic zaprawy klejowej (budynki nowe)

t,, - grubosd istnigjacego tynku [renowacja budynku)

h, - grubosd krazka styropianowego

Wyliczenie dlugosci kotka do styropianu:
Ld = (150 — 20) + 20 + 60 = 210 mm. Przyjeto kotek dtugosci 210 mm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejgcej. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy pityty utozone sg w sposob
szczelny a ich powierzchnia jest wyréwnana przez szlifowanie. Warstwe zbrojong nalezy nanies¢ po
zwigzaniu kleju, nie wczeéniej jednak niz po uptywie 72 godzin. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
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termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na
narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy stosowac listwe narozng z siatkg lub katowniki. Przy
uszczelnianiu podokiennikdéw lub potgczeniach ocieplenia z elementami elewacji o innej rozszerzalnosci
termicznej zaleca sie stosowanie uszczelniaczy poliuretanowych trwale elastycznych. W dalszej
kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy
otwordw okiennych i drzwiowych poprzez zatopienie w zaprawie siatki o wymiarach 20x35 cm. Paski te
powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy. Warstwe
zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72 godzin od natozenia ptyt termoizolacyjnych. Zaprawe
nakfada sie i rozprowadza pacg zebatg 10x12 mm tworzac toze grzebieniowe. Szerokos$¢ pasa
natozonej zaprawy wynosi ok. 120,0 cm. Tkanine zbrojgcg z widkna szklanego nalezy utozy¢ pasami na
naniesionym kleju delikatnie wciskajgc jg pacq stalowa, a nastepnie $ciggng¢ ptasko zaprawe
wydostajgca sie przez oczka tkaniny. Tkanina powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3
grubosci warstwy zbrojonej (liczac od strony powierzchni tej warstwy). Tkanine nalezy uktada¢ pasami,
na zaktad min. 10,0 cm, wzglednie przeciggnac¢ jg poza krawedzie i otwory okienne. Przy wykanczaniu
cokotu, po zatopieniu tkaniny zbrojacej nalezy obcigé jg natychmiast ostrym nozem przy dolnej krawedzi
listwy cokotowe;.

Grubos$c¢ warstwy zbrojonej z pojedynczg warstwg siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg nalezy wykonaé uzywajac do tego systemowego podkiadu tynkarskiego.
Nastepnie nalezy nanies¢ systemowg silikonowo-silikatowg mase tynkarskg o uziarnieniu baranka gr. 3
mm. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po 24 godzinach od zagruntowania
warstwy zbrojgcej. Kolorystke wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowag i wytycznymi Miejskiego
Konserwatora.

Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych wetng mineralng

Ocieplenie $cian zewnetrznych na styku z lokalem ustugowym — pasy poziome ppoz. 2,0m (zgodnie ze
schematami ocieplenia). Metoda polega na wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji termicznej z ptyt z
weiny mineralnej 035 o gr. 15,0 cm np. wetna skalna. Plyty sg przyklejane do podtoza za pomocg
zaprawy klejowej. Na warstwe termoizolacyjng naktada sie warstwe wypraw tynkarskich zbrojonych
tkaning szklang. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/09.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym
ocieplenia, instrukcji ITB, Kartach Technicznych poszczegdlnych elementow systemu i innych
informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podtoza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatéw,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed
wplywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze
Jak dla technologii ocieplenia styropianem.

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej

Systemowg zaprawe klejowg nalezy naniesé na wewnetrzng strone ptyty dwukrotnie. Pierwsza cienka
warstwa gruntuje podioze pod warstwe wilasciwg, ktéra nanosi sie metodg “obwodowo-punktowg”.
Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci, co najmniej 6 cm) przy krawedzi
piyty i rbwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 5-6 plackéw o srednicy ok. 12 cm. W sumie nalezy
natozy¢ takg iloS¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40% powierzchni plyty (po dobiciu ptyty do
podtoza min. 60%) i zapewniata w ten sposdb odpowiednie potgczenie ptyty ze Sciang. Bezposrednio po
natozeniu zaprawy klejacej ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a nastepnie dobi¢ do Zzadanego potozenia
tak, by grubos¢ zaprawy pod ptytg nie przekraczata 1 cm. Nie dopusci¢ do wyptywania kleju spomiedzy
ptyt termoizolacyjnych. Przy réwnych i gladkich podtozach, dopuszczalne jest réwnomierne
rozprowadzanie zaprawy pacg zgbkowang po catej powierzchni ptyty tak, by po przyklejeniu tworzyta
warstwe o grubo$ci 2+5 mm. Ponadto nalezy zastosowac dodatkowo mocowanie ptyt termoizolacyjnych
za pomocg kotkow z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym w ilosci 2 szt. na jedng ptyte o wym.
500 x1000 mm. Kotkowanie mozna rozpoczg¢ po 48 godzinach od przyklejenia ptyt.

Stosowac kotki tworzywowe z trzpieniem metalowym wbijanym.
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Wykonanie warstwy zbrojonej
Jak dla technologii ocieplenia styropianem z tym, ze zastosowaé zaprawe klejowg do wetny mineralnej.

Warstwa wykonczeniowa
Jak dla technologii ocieplenia styropianem.

Materialy

Wszystkie wyroby budowlane winny posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w warunkach uwzgledniajgcych ich wtasciwosci. Materiaty stosowaé
wedtug Scistych wytycznych producenta.

Zalecenia dodatkowe:

Odspojong wyprawe tynkarskg nalezy skuc¢ i uzupeni¢ — 60%;

Powierzchnie nieréwne nalezy wyréwnac zaprawg cementowo-wapienng lub styropianem;
Powierzchni Scianek wokét wejscia od strony podwérza ociepli¢ styropianem 0,35 gr. 5,0cm i
styropapg od strony poziomej 5,0cm;

W celu wyeliminowania mostkéw termicznych os$cieza okienne i drzwiowe nalezy ociepli¢ warstwg
izolacji termicznej o gr. 3,0 cm;

Wszystkie naroza wypukte (w tym narozniki osciezy okiennych i drzwiowych) nalezy zabezpieczy¢
min. poprzez zastosowanie listwy naroznej z siatkg lub z katownikow z perforowanej blachy
aluminiowej;

We wskazanych miejscach zakonczenia ocieplenia, stosowa¢ dodatkowe paski siatki zbrojgcej
oraz wzmocnienia krawedzi wypuktych katownikiem perforowanym. Zasady pokazano na
rysunkach w zatgczniku. Na poziomych krawedziach wykona¢ 3 + 5% pochylenia na zewnatrz, dla
odprowadzenia wdéd opadowych. We wskazanych miejscach wykonaé uszczelnienie kitem trwale
plastycznym;

Przetozenie i uporzgdkowanie wszystkich instalacji — nalezy uwzgledni¢ budowe na dachu masztu
antenowego w celu uwolnienia elewacji od anten, zgodnie z pismem MKZ 2z dnia 14.04.2021r,
AZ.4125.206.2021;

Kolorystyke elewacji nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji i akceptacjg
Konserwatora;

Do wysokosci 3,0 m od poziomu terenu nalezy zastosowac¢ podwdjng warstwe siatki z witokna
szklanego o gramaturze 210g/m2;

Montaz nowych obrébek blacharskich i parapetéw tytan -cynk;

Montaz rynien i rury spustowej tytan-cynk;

Rynny i rury spustowe nalezy wysungé przed projektowang warstwg ocieplenia;
rynny o $rednicy 12 cm z blachy powlekanej, rury spustowe o $rednicy 10 cm z blachy powlekanej;
W zwigzku z wystepowaniem kabli na elewacji budynku poddawanego termomodernizacji w
przypadku braku mozliwosci ich przetozenia, kable uktadaé w korytkach elektrycznych otwieranych.
Korytka wykona¢ w sposdb zapewniajgcy szczelnosé powietrzng. Zaleca sie zastosowanie tasmy
rozpreznej w miejscu potgczenia korytka z izolacjg termiczng;

Montaz nowego oswietlenia z o$wietleniem numeru porzadkowego wejscia (o$wietlenie z
numerem policyjnym);

Montaz nowej instalacji domofonowej na cyfrowg zgodnie z pkt. 11.13;

Ponowny montaz anten satelitarnych i innych elementéw zamocowanych na powierzchni elewacji
przed dociepleniem, mozliwy po uzyskaniu zgody od zarzadcy budynku;

Montaz tabliczek informacyjnych;

Caly system ETICS (tgcznie z kotkami) musi zapewni¢ wymagania przeciwpozarowe w zakresie
NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

Parapety zamontowa¢ po dociepleniu $cian ze spadkiem 5° i wysiegiem 40 mm poza lico Sciany;
miejsca stykéw tworzywowych zakonczen parapetéw uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym w
celu umozliwienia odksztatcen termicznych.

Catos¢ rob6t zwigzang =z instalacja odgromowg wykona¢ zgodnie z PN-EN 50164
-1 oraz PN-EN 50164 — 2.

Ocieplenie scian zewnetrznych z wykorzystaniem samogasnacego polistyrenu spienionego
oraz weiny mineralnej wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.
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Dopuszcza sie zastosowanie rownorzednego systemu docieplen scian zewnetrznych zgodnie z
informacjami zawartymi w materiatach technicznych producenta.

Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy ociepleniu powinny posiadac¢ swiadectwo, jakosci gwarantujgce ich
skuteczne zastosowanie i trwatos¢ w czasie. Materialy powinny by¢ przechowywane w warunkach
uwzgledniajgcych ich wtasciwosci. Materiaty stosowac¢ wedtug Scistych wytycznych producenta.

Podstawowe materiaty:
— Samogasnacy polistyren EPS 70-035, o gr.15,0 cm,
— Wetna mineralna 035, o gr. 15,0cm;

Wytrzymatos¢ na zginanie = 115 kPa
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu =70 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych = 100 kPa

- XPSogr. 10,0 cm;

— Srodek gruntujgcy podtoze;

— Zaprawa klejgca do plyt styropianowych;
— Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego;

Gramatura 145 g/m?
Sita zrywajgca po watku 35 N/mm
Sita zrywajgca po osnowie 35 N/mm

— Podktad tynkarski pod wyprawe elewacyjng tynkarska,

— Tynk silikonowo — silikatowy, baranek gr. 3mm,

— taczniki systemowe do styropianu i wetny mineralnej z trzpieniem stalowym posiadajgce
Aprobate Techniczng lub ETA (europejskg aprobate techniczng), zgodna z ETAG 014
(wytycznymi  do europejskich aprobat technicznych), w ilodci przewidzianej przez
systemodawce, nie wiecej niz 8 szt./m2 dla plaszczyzny $ciany i odpowiednio wiecej na
krawedziach zgodnie z zatgczong dokumentacjg - rysunek. Dla piyt styropianowych nalezy
stosowacé fgczniki o wspdtczynniku przewodzenia ciepta mniejszym niz A = 1,00 W/(mK). Nalezy
stosowacé zaslepki do tgcznikow.

Kolorystyka elewaciji:
Zgodnie z zapisami MPZP - Uchwala Nr 1066/LXI/2006 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska:

— Zachowanie obiektow wraz z utrzymaniem pierwotnego charakteru elewacji (detalu
architektonicznego, kolorystyki elewacji, ksztattu i proporcji obiektu, ksztattu i pokrycia dachu),

— Lokalizacji wielkoformatowych reklam (o powierzchni wiekszej niz 2m?) na obiektach lub w
miejscach przestaniajgcych zabytkowg zabudowe,

— Lokalizacji anten satelitarnych, okablowania technicznego, urzadzen klimatyzacyjnych oraz
innych urzgdzen technicznych na elewacjach frontowych budynkow.

W konsekwenciji z zapisami MPZP, w kolorystyce elewacji przedmiotowego budynku, rozrdznia sie
dwa detale architektoniczne:

— Tynk na catej powierzchni elewacji jako tynk gruboziarnisty baranek 3mm zgodnie z pismem
MKZ z dnia 14.04.2021r, AZ.4125.206.2021;

— Wybarwienie tynku do koloru szaro-bezowego danego systemodawcy, wybarwienie do koloru
NCS-S0500-N;

— cokot — ptytka klinkierowa, kolor szary;

— Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe — tytan - cynk;

— W celu doprowadzenia obiektu do wiasciwego wygladu nalezy dostosowaé stolarke okienng do
stanu zgodnego z zapisami MPZP i zgodnie z pismem MKZ z dnia 14.04.2021r,
AZ.4125.206.2021;
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Uwaga: Celem modernizacji elewacji frontowej budynku jest zachowanie pierwotnego charakteru
elewacji.

11.4. OCIEPLENIE STROPODACHU (stabo-wentylowanego)

Ocieplenie przestrzeni stropodachu wykonac¢ przez utozenie na stropie ostatniej kondygnacji ogrzewanej
termoizolacji w postaci granulatu z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A <
0,039W/mK. Materiat powinien posiada¢ dopuszczenie do stosowania zgodne z Aprobata techniczng,
Atest higieniczny oraz Certyfikat Zgodnos$ci. Materiat powinien by¢é odporny na dziatania korozji
biologicznej (grzybow plesniowych i innych).

Grubos¢ warstwy izolacji termicznej

Stosowany materiat powinien posiada¢ wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/mK. Docelowo
grubosc¢ warstwy koryguje sie zwiekszajac wyliczona grubos¢ o efekt osiadania o 15%. Skorygowana
grubo$¢ warstwy ocieplenia wymaganego przy ukfadaniu wynosi 23,0 cm.

Montaz warstwy izolacji termicznej

— Ulozenie termoizolacji wykona¢ metodg nadmuchu. Nadmuch prowadzi¢ od strony dachu,
poprzez wykonanie otworéw w ptytach dachowych, otwory 40x40,0 cmw najwyzszych punktach
dachu. Nalezy wykonaé taka ilos¢ otworow, aby uzyska¢ dostep do catej powierzchni
stropodachu.

— Usung¢ zanieczyszczenia, gruz i szczatki zniszczonej wetny mineralnej wystepujgce na
stropodachu;

— Pneumatyczne wdmuchanie warstwy izolacji termicznej;

— Po skonczonych pracach otwory nalezy zakry¢ blachg i zabezpieczy¢ jg lakierem asfaltowym i
papa termozgrzewalng;

Kontrola uktadania izolacji termicznej
Kontrole utozonej warstwy izolacji termicznej powinna obejmowaé sprawdzenie:

— - grubos$ci warstwy izolacyjnej;

— - gestosci objetosciowej materiatu;
Kontrole grubosci dokonaé co najmniej w 5 punktach pomiarowych na kazde 100 m? powierzchni
izolowanej. Ponadto nalezy prowadzi¢ na biezgco rejestracje zuzytego materiatu na dana powierzchnie
dziatki roboczej. Przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje fotograficzng z przebiegu prac oraz protokét
wskazujgcy ilos¢ zuzytego materiatu termoizolacyjnego oraz utozonej warstwy.

11.5. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Wymiana pokrycia dachowego w postaci dodatkowej warstwy papy termozgrzewalnej podkfadowej i

nawierzchniowej. Prace nalezy wykonaé w ponizszy sposéb:

- wszystkie roboty budowlane wykonywane na powierzchni dachu muszg by¢ zakonczone,

- nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego pokrycia. Jezeli istniejgce pokrycie zapewnia mozliwg dalszg
eksploatacje, pape mozna zostawi¢ i na niej utozy¢ pape termozgrzewalng. Jezeli wystepujg na
potaci w niewielkiej ilosci pecherze nalezy je nacigé, osuszy¢ i podklei¢. Wszystkie ubytki powinny
by¢ uzupetnione przez wstawienie fatek z papy podktadowej. Jezeli istniejgce pokrycie nie nadaje
sie do dalszej eksploatacji nalezy je usungc¢ i utozy¢ pape podkiadowa,

- niezaleznie od stanu istniejgcego pokrycia dachowego, przed utozeniem nowej papy
(termozgrzewalnej lub podktadowej) istniejgce poditoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Podtoze
powinno by¢é réowne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym
srodkiem gruntujgcym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Wytrzymatos¢ i sztywnosc¢
podtoza powinny zapewnia¢ przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujgcych podczas
wykonywania robét oraz podczas eksploatacji dachu. Przy obrébkach elementéw wystajgcych nad
powierzchnie dachu stosowac kliny z wetny mineralnej, wzglednie ze styropianu oklejonego papa,

- po zagruntowaniu podioza nalezy wstepnie wykonaé obrébki detali dachowych takich jak
ogniomury, kominy, swietliki z papy podktadowe;j,

- przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy ukfada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, natomiast
przy wiekszym spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do okapu,

- przed utozeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zakfadow oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwoch
koncéw do srodka. Miejsca zaktaddw na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzac palnikiem
i docisng¢ szpachelkg w celu wgniecenia posypki,
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- uktadanie papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O
prawidtowym zgrzaniu papy do podioza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien
wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dlugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw
nierdbwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem,

- kolejne pasy papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zakfad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny
o szeroko$ci 12-15 cm. Zakfady powinno sie wykonywac ze szczegdlng starannoécig i zgodnie
z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejgcych w danej okolicy. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewdw.
Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy
bitumicznej zaleca sie posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki,

- pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie
pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podkiadowej o
potowe szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubieh na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45%
naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu,

- prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz
0°C w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod warunkiem, Zze rolki papy bedag
przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach
bezposrednio przed ich ukfadaniem,

- nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a
takze podczas opadéw atmosferycznych lub silnego wiatru.

KOMINY

Remont kominéw wraz z ich nadmurowaniem

Do remontu przyjeto 100% kominéw. Prace zwigzane z remontem komindéw wykona¢ zgodnie z
ponizszymi instrukcjami.

— Zabezpieczenie przed uszkodzeniami powierzchni dachu w obrebie komina ptytami pilSniowymi;

— Rozbidrka istniejgcych czap kominowych;

— Zbicie tynkéw z powierzchni kominéw;

—  Gruntowanie powierzchni komina preparatem Stoplex W;

— Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 5,0cm od poziomu potaci dachowej. Ptyty przykleja¢ na
zaprawe Sto-Bauklepber. Gotowg zaprawe nalezy naktadac¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem
o szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami o $rednicy ok. 8cm, wczesniej gruntujgc ptyte cienkg
warstwg zaprawy Sto-Baukleber o grubosci do 1,0mm. Nastepnie bezzwiocznie trzeba
przytozy¢ ptyte do sciany i docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa po
docisnieciu ptyty pokrywa min. 40% jej powierzchni. Plyty nalezy mocowac scisle jedna przy
drugiej. Wykonanie warstwy zbrojnej. Gotowg zaprawe Sto Armierungsputz rozprowadzac¢ na
powierzchni ptyt z wetny mineralnej warstwg grubosci 2-3 mm za pomocg gtadkiej, stalowej
pacy. Na $wiezg zaprawe naktadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw 10,0
cm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci 1-2cm i réwno zagtadzac
powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna;

— Na powierzchni komina powyzej potaci dachowej wykona¢ wyprawe z tynku silikonowego Sto
Silco K po uprzednim gruntowaniu farba gruntujgcg Sto Putzgrunt;

—  Wokdt kominéw nalezy uszczelni¢é miejsca, gdzie przechodzg przez pota¢ dachows;

— Po wykonaniu prac zwigzanych z remontem kominoéw konieczny jest przeglad i odbiér kominow
przez mistrza kominiarskiego;

— Na powierzchni komindw zamontowa¢ nowe nasady kominowe. llo§¢ nasad kominowych oraz
miejsce montazu zostanie okreslone na budowie w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy
robot.

Nadmurowanie kominéw
Prace zwigzane z nadmurowaniem kominow nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

— Nadmurowanie kominéw z pustakow 20x20cm +2x10x20cm oraz pustakéw spalinowych
30x15+15x15cm przy pomocy zaprawy montazowej dedykowanej do murowania kominow;

— Obudowanie pustakow cegtg peilng uktadang na sztorc (gr. 6,5cm) na zaprawie cementowej,
przestrzenie miedzy obudowg a pustakami doktadnie wypetni¢ zaprawg cementowsg;

—  Wykonanie wylotéw bocznych z zbiorczych kanatéw wentylacyjnych o wymiarach 20x20cm oraz
wylotéw bocznych z przykanalikéw wentylacyjnych o wymiarach 10x20cm;
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—  Gruntowanie powierzchni komina;

— Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 5,0cm od poziomu potaci dachowej. Plyty przykleja¢ na
zaprawe. Gotowg zaprawe nalezy nakfadac kielnig po obwodzie ptyt pasmem o szerokoéci 3-
4cm i kilkoma plackami o s$rednicy ok. 8,0cm wczes$niej ,gruntujgc” ptyte cienkg warstwa
zaprawy o grubosci do 1mm. Nastepnie bezzwiocznie trzeba przytozyé ptyte do Sciany i
docisng¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa po docisnieciu ptyty pokrywa
min. 40% jej powierzchni. Ptyty nalezy mocowac $cisle jedna przy drugie;.

— Wykonanie warstwy zbrojnej gotowg zaprawg rozprowadza¢ na powierzchni plyt z wetny
mineralnej warstwg grubosci 2-3 mm za pomoca gfadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe
naktadaé siatke z wtdkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw 10,0cm), a nastepnie nanosié
drugg warstwe zaprawy grubosci 1-2mm i réwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka
przestata by¢ widoczna.

— Czape przykrywajgcg komin wykona¢ z zbrojonego betonu C16/20 w deskowaniu. Beton do
wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek uszczelniajacy, ktéry poprawia mrozoodpornosc.
Czapa powinna wystawac ok. 5-6cm poza obrys komina i powinna mie¢ przy krawedzi okapnik.
Czapy uktada¢ na warstwie poslizgowej z papy asfaltowej. Dodatkowo powierzchnie czapy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne naniesienie emulsji, czapy pokry¢ papg termozgrzewalna.

— Na powierzchni komina powyzej potaci dachowej wykona¢ wyprawe z tynku s+s po uprzednim
gruntowaniu farbg gruntujgca.

—  Wokdt kominéw nalezy uszczelni¢ miejsca, gdzie przechodzg one przez pota¢ dachows;

— Na powierzchni kominéw zamontowaé nowe nasady kominowe.

— Przewody wentylacyjne zabezpieczy¢ przy wylotach stalowg kratkg z mozliwoscig demontazu i
otwarcia w celu czyszczenia przewoddéw kominowych i sprawdzenia ich droznosci;

Roboty dodatkowe:

— Odtworzenie instalacji odgromowej z uwzglednieniem nowej wysokosci kominoéw. Przewody
Fe/zn fi 8mm, zgodnie z normg PN-IEC 61024-1:2001 Po wykonaniu instalacji dokonaé
pomiaréw kontrolnych.

— Po wykonaniu prac zwigzanych z remontem kominéw konieczny jest przeglad i odbiér kominéw
przez mistrza kominiarskiego.

11.6. STROP OSTATNIEJ KONDYGNACJI (strop pod nieogrzewanym poddaszem)
Projektuje sie ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg pod nieogrzewanym poddaszem — wetng
mineralng 035, A = 0,035 W/mK, o grubosci 20,0 cm. Prace nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
— przygotowanie poditoza poprzez oczyszczenie szczotkg powierzchni stropu z kurzu i pytu,
wybraniem polepy;
— ulozenie na stropie pierwszej warstwy folii budowlane;j,
— ulozenie plyt z wetny mineralnej o grubosci nie mniejszej niz 10,0 cm,
— ulozenie ptyt z wetny mineralnej w poprzek poprzedniej warstwy izolacji, grubosci nie mniejszej
niz 10,0cm;
— wetne mineralng nalezy ktas¢ na podtoze, gdzie wczesniej wybrano polepe, w drugiej warstwie
przewidzie¢ drewniane belki, na ktérych w etapie koncowym nalezy utozy¢ ptyty OSB gr. 22
mm, w celu dalszego uzytkowania stropu;
— ufozenie drugiej warstwy folii paroprzepuszczainej,

Wszystkie materiaty powinny posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania zgodne z Aprobatg Techniczna,
Atestem Higieniczny oraz Certyfikatem Zgodnosci. Materiaty powinny by¢ odporne na dziatania korozji
biologicznej (grzyboéw plesniowych i innych).

11.7. STROP NAD PIWNICA

Docieplenie  stropu nad piwnica wykona¢ w technologii montazu welny lamelowej

o A = 0,025 W/mK. Przyjeto grubos$¢ docieplenia réowng 10,0 cm. Ponizej przedstawiono poszczegdine

etapy prac wchodzacych w skitad systemu docieplenia wetng lamelowa:

— przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych zabezpieczy¢ elementy, ktére mogg ulec
zanieczyszczeniu (instalacje wewnetrzne, oswietlenie, okna, drzwi, regaly i inne elementy),

— podtoze przygotowac poprzez mechaniczne usunigcie powtok mogacych pogorszyé przyczepnosc¢
kleju. Powtoki z farb kredowych i wapiennych zwilzy¢ wodg i usung¢ szpachlg malarska, tluste
zanieczyszczenia usung¢ cieptg woda pod cisnieniem;
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— waznym jest aby podioze bylo réwna ptaszczyzng, kazda nierownos$¢ uniemozliwia uzyskanie jednolitej
przyczepnosci;

— montaz materiatu izolacyjnego poprzez montaz mechaniczny;

— po nalozeniu zaprawy nalezy bezzwtocznie przyklei¢ welne do stropu, jednoczesnie mocno dociskajac, w
celu uzyskania zassania zaprawy, ptyty nalezy uktada¢ na mijanke;

— po zawigzaniu sie zaprawy, mozna przystgpi¢ do naniesienia tynku, tynk nanosi¢ za pomocg ogodlnie
dostepnych agregatéw tynkarskich;

—  prace ociepleniowe przeprowadzaé¢ zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

—  Po wykonaniu prac remontowych wysoko$¢ piwnicy w $wietle winna mie¢ 2,0m wysokosci;

11.8. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Wymiana stolarki okiennej klatki schodowej na nowg z PVC. Warto$¢ wspétczynnika U dla okien nie powinien nie
przekraczaé¢ U = 0,9 [W/m2K]
Doktadne zestawienie stolarki okiennej do wymiany przedstawiono w czesci graficznej. Okno klatki schodowe;j:

— montaz nawiewnikdw okiennych w oknach klatki schodowej — 5szt.;

— montaz nowego wytazu dachowego 0,85x0,85m — 2szt.;
Przed wymiang okien nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworéw okiennych.
W celu doprowadzenia obiektu do wtasciwego wygladu nalezy wymiane okien rozpatrywaé zgodnie z pismem MKZ
z dnia 14.04.2021r, AZ.4125.206.2021 tzn. zgodnie z zapisem planu miejscowego {j.. zastosowania okien z
zewnagtrz koloru biatego, zachowujgc w tym oryginalne ksztatty ( w tym réwniez tuk nadproza), wymiary i podziaty
(tzw. krzyz), ktére powinny by¢ wiernym odwzorowaniem oryginalnej stolarki okiennej. Nie mozna stosowac
szproséw miedzyszybowych, a zastosowane podziaty powinny mie¢ charakter konstrukcyjny lub powinny byé
naklejone w formie listew na tafle szkla z zewnatrz. Minimalna szerokos¢ listew podziatowych to 6 cm, grubos¢ 2 cm.

11.9. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Wymiana stolarki drzwiowej klatki schodowej na nowg od strony szczytowej i podwoérza — drzwi
wejéciowe nowe z wkitadkg termiczng PCV, drewniane, z kompletem zamkéw, z nadwietlem. Wartosé
wspotczynnika U dla drzwi nie powinien nie przekraczaé U = 1,3 [W/m?2K]

Doktadne zestawienie $lusarki drzwiowej do wymiany przedstawiono w czesci graficznej.

Przed wymiang drzwi nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary.

11.10.0BROBKA BLACHARSKA

Obrobki blacharskie tytan — cynk. muszg by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykonac¢
najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposdb zapewniajagcy we wszystkich fazach
prac ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i splywajgcymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie
uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialtdbw o innej
rozszerzalno$ci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajgcych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotdéw podanych przez producenta
systemu. Stosowa¢ obrobki min 0,7 mm. Zachowac¢ spadek min. 1,5 % od budynku.

11.11.REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH | MURKOW

Zaleca sie wykonanie naprawy murkow przy schodach wejsciowych, kompleksowym systemem
naprawczym do betonu PCC. Ponizej przedstawiono poszczegdlne etapy prac wchodzgce w skitad
systemu renowacji betonow:

— zagruntowac wystajgce zbrojenie preparatem antykorozyjnym systemowym;

— zagruntowac¢ powierzchnie starego betonu w miejscu wystepowania ubytkéw, (dolne i boczne
powierzchnie ptyt betonowych pionowych i poziomych) preparatem do gruntowania betonu
stanowigcym tzw. warstwe sczepng;

— uzupehi¢ ubytki betonu ptyt zaprawg naprawczg lub inng spetniajgcg warunki jak dla zapraw
naprawczych;

— na przygotowanym podtozu wykona¢ wylewke w spadku min 1% o grubosci min. 3,5 cm przy
uzyciu odpowiedniej zaprawy mrozoodpornej z dodatkiem poprawiajgcym przyczepnos$é i
wigzanie, na wylewce zastosowac¢ elastyczng, cienkowarstwowg zaprawe uszczelniajgcg
(zabezpieczenie przeciwwodne), warstwe wierzchnig klei¢ na elastycznym kleju do
odpowiedniej warstwy wierzchniej, spoiny wypetni¢ systemowg spoing elastyczna;

— wykonac obrébki blacharskie;

— zaleca sie pomalowanie catosci powierzchni betonu preparatem hydrofobowym,
poprawiajgcym odpornos¢ istniejacych elementéw betonowych na wplyw $rodowiska
zewnetrznego,
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— wykonczenie w postaci obtozenia Scianek ptytkami klinkierowymi;

Remont schodéw wejsciowych — klatka nr 24.

Przewiduje sie remont schodéw wejsciowych do przedmiotowego budynku, w tym celu, nalezy oczysci¢ schody
wodg pod cisnieniem. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe uzupetniajgcg ubytki w betonie, powierzchnie
wyréwnac i wygtadzi¢. Schody i podest nalezy wykonczy¢ granitem ptomieniowanym gr. 3,0cm. Nalezy skué
istniejgcg wylewke do takiego poziomu, aby montaz ptyt granitowych nie kolidowat z progiem drzwiowym.

11.12. OPASKA BUDYNKU

Wykonanie opaski betonowej wokdt budynku z kostki brukowej gr. 6,0cm wraz z obrzezami. Szeroko$¢ opaski —
50,0 cm. Opaske nalezy utozyé ze spadkiem 2% od budynku. Opaska dotyczy elewacji szczytowych oraz od
strony podworza.

11.13. DOMOFON — DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W ramach prac remontowych przewiduje sie¢ montaz domofonu cyfrowego z kasetg Breile’a wraz z odpowiednim
oswietleniem, co przyczyni sie do dostepnosci budynku dla osob niepetnosprawnych. Domofon nalezy
zamontowac przy drzwiach wejsciowych od strony frontowej elewac;ji.

11.14. WEWNETRZNA KLATKA SCHODOWA

— Potozenie gtadzi gipsowej i malowanie $cian i sufitbw w wybranym jednolitym kolorze — kolorystyka
ciepta, proponuje sie kolor jasno bezowy;

— Montaz tynku mozaikowego na $cianach klatki schodowej do wysokosci 120,0cm, kolor tynku
mozaikowego w odcieniach brgzu,

— Wymiana fragmentéw balustrady i wymianie tralek o wysokosci spetniajgcg aktualne Warunki
Techniczne, tzn. min. 110,cm;

— Konserwacja posadzek klatki schodowej, w sktad prac remontowych wchodzi¢ bedzie czyszczenie,
zabezpieczenie powioki lakierem;

11.15. ROBOTY TOWARZYSZACE
1) Montaz tabliczek informacyjnych i numeru budynku — dostepnos$¢ dla oséb niepetnosprawnych;
2) Wymiana oswietlenia na o$wietlenie LED z czujkg ruchu. Nowe lampy (2 szt.) nad wejsciem. Natezenie
Swiatta zgodne z PN-EN 12464-1:2004;

Przyktadowa lampa LED

3) Montaz nowych systemowych zadaszen nad wejsciami 100x180,0cm, do budynku nr 24 i 26;
4) W ramach prac dociepleniowych i remontowych nalezy przewidzie¢ zajecie pasa
chodnikowego wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu — zakres zwigzanych z tym
prac lezy po stronie Zarzadcy budynku;
Uwaga:
- uwzglednia sie w projekcie remontu budynku budowy masztéw antenowych w celu uwolnienia elewacji od
anten, ktére zgodnie z MPZP nie powinny by¢ lokalizowane na elewacji;
- warstwa wykoriczeniowa elewacji w zastosowaniu tynku gruboziarnistego baranek o gramaturze ziarna 3mm
- odtworzenie wszelkich detali architektonicznych obecnych na elewacji;
- prowadzenie instalacji w przedmiotowym budynku w sposob uwzgledniajgcy brak mozliwo$ci montazu na
elewacji jakichkolwiek okablowan technicznych i elementéw odstajgcych od elewacji;
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12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

12.1. DANE PODSTAWOWE )
Budynek zlokalizowany w Rudzie Slaskiej przy ul. Niedurnego 24,26. Budynek podlega ochronie
konserwatorskiej.

- Kubatura budynku: 6 050,0 m3;

- Powierzchnia zabudowy: 410,00 m?;

- Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych: 682,1 m?;
- Powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych: 94,8 m?;

Liczba kondygnaciji nadziemnych 4

Liczba kondygnaciji podziemnych

12.2. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Przeprowadzone prace remontowe pozostajg bez wplywu na lokalizacjge budynku
i wymagania w okresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

12.3. PARAMETRY WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH

- Budynek poddany bedzie pracom termoizolacyjnym przy uzyciu styropianowych ptyt
samogasngcych — klasa reakcji na ogien E oraz wetny mineralnej - klasa reakcji na ogien A1;

- Wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalna/stropodachu mato
wentylowanego w wetnie mineralnej - klasa reakcji na ogieh A1;

- Wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnicg w wetnie mineralnej - klasa reakcji na ogien
A1l;

- Zastosowane materiaty (wyroby budowlane) bedg posiadaé¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne

- Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonane bedzie w systemie ETICS wg wytycznych
producenta tj. w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia przez elementy ocieplenia
— prowadzenie prac i szczegoly wykonania zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt, czed¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8 zawartymi w instrukcji ITB
447/2009

12.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Przedmiotowy budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i ZL IlI.

12.5. OCENA ZAGROZENIEM WYBUCHEM
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

12.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek stanowi 1 strefe pozarowa.

12.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Budynek zaliczono do klasy ,C” odpornosci pozarowej z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO). Zakres prac remontowych pozostaje bez wplywu na klase odpornosci pozarowej budynku a
wykonana termoizolacja zabezpiecza — oddzielajgce pasy wetny mineralnej - stopieh rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

12.8. KWALIFIKACJA BUDYNKU ZE WZGLEDU NA GRUPE WYSOKOSCI.
Obiekt zaliczono do budynkéw N (niskie)

12.9. DROGA EWAKUACYJNA | DOSTEPNOSC HYDRANTOW.

Droga ewakuacyjna to wewnetrzna klatka schodowa z drzwiami wejsciowymi, otwieranymi na
zewnatrz budynku. Drzwi wej$ciowe o wymiarach 1,29x2,05m oraz 1,40x2,30.

Droga pozarowa — dostepnos¢ budynku bezposrednio z ul. Niedurnego.

Dostepnos$é do hydrantow:
—w kierunku potudniowo-zachodnim — ok. 20,0m,



PROJEKT BUDOWLANY

38

Obiekt:
Adres:

Wojewddztwo:
Powiat:

Jedn. ewiden.:
Obreb:
Gmina:
Miejscowosc¢:
Nr dziatki ew.:
Kategoria ob.:
Inwestor:

Sporzadzajgcy informacje BIOZ:

13. INFORMACJA BIOZ

Zakres i kolejnosé¢ roboét

INFORMACJA BIOZ

Bud. mieszkalny wielorodzinny
ul. Niedurnego 24,26
41-700 Ruda Slaska
Slaskie

Miasto Ruda Slaska
247201_1

0001 Ruda

Ruda Slaska

Ruda Slaska

3688/177

Xl

MIASTO RUDA SLASKA
PLAC JANA PAWLA Il 6
41 - 709 Ruda Slaska

dr inz. arch. Magdalena Krause
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—  Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej $cian piwnic;

—  Czyszczenie i konserwacja $ciany frontowej oraz Sciany szczytowej z muralem;

—  Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynku za wyjatkiem $ciany z muralem z petnym
odtworzeniem detalu oraz $ciany frontowej;

—  Docieplenie stropu nad piwnicg;

—  Docieplenie stropodachu;

—  Remont kominéw;

—  Kompleksowa wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;

— Wymiana wybranej stolarki okiennej i drzwiowej budynku;

— Inne towarzyszace roboty dodatkowe.

Istniejgce obiekty na dziatce objetej wnioskiem
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét z okresleniem skali i rodzaju zagrozen
Upadek z wysokosci. Skala zagrozenia niska — pod warunkiem prowadzenia robot przez ekipy
doswiadczone i przeszkolone oraz wyposazone w odpowiedni sprzet.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego stanowisk pracy przez stuzby BHP. Zespoty
powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowan i urzgdzen transportu pionowego.
Czionkowie zespotu wykonawczego muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce
przydatnos¢ do prac na wysokosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Teren robdt

Teren wokét obszaru gdzie prowadzone bedg roboty powinien byé zabezpieczony zgodnie z
przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem nalezy rozmiescié¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem:
.Roboty rozbiérkowe — wstep surowo wzbroniony”.
»,Uwaga roboty na wysokosci”.
Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy:

przygotowac niezbedne zaplecze socjalne,
— zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,
— wyznaczy¢ drogi transportowe,
— wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,

— prowadzenie robot rozbidrkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s jest zabronione.

Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem sposob utylizacji gruzu
betonowego oraz ztomu stalowego.

Mozliwy sposob utylizaciji:

- kruszenie betonu na miejscu budowy z mozliwoscig wykorzystania, jako kruszywa do utwardzania
podtoza,

- wywo0z na skfadowisko.

SRODKI OCHRONY PRACOWNIKOW

- wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce do
pracy na wysokosci,

- przed rozpoczeciem prac konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw,

- osoby pracujgce na wysokosci powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci,

- wszyscy pracownicy powinni posiadac kaski ochronne i odziez robocza,

- do zabezpieczenia prac na wysokosci stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej jak: rusztowania,
siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa,
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gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkow ochrony zbiorowej stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej (np. szelki bezpieczenstwa),

w przypadku korzystania w pracach z drabin i rusztowan stosowac szczegotowe srodki ochrony
pracownikéw okres$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane
zgodnie z dokumentacjg producenta, instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym,
stosowac jedynie drabiny i rusztowania posiadajgce certyfikat dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie,

przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru rusztowan i stanowisk pracy
przez stuzby BHP,

na rusztowaniu winna znajdowaé sie tablica okreslajgca: wykonawce montazu danymi
kontaktowymi, dopuszczalne obcigzenia,

w przypadku gdy rusztowania usytuowane sg w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach powinno by¢ wytgczone,
nalezy scidle przestrzegaé instrukcji obstugi wszelkich elektronarzedzi wykorzystanych w
pracach,

przestrzega¢ zaleceh wykonawczych producenta systemu naprawczego,

wydzieli¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne (szatnie z szafkami na odziez czystg i brudna,
umywalnie, ustepy),

wyznaczy¢ miejsca do spozywania positkdw,

dopusci¢ palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych,

zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke pierwszej pomocy,
ewentualnie przewidzie¢ miejsce dla suszenia ubran roboczych gdy roboty mogg by¢ tez
prowadzone przy opadach deszczu.

SRODKI OCHRONY OSOB POSTRONNYCH

zapewni¢ bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakohczeniu,

miejsca prac pozostawiaé w stanie gwarantujgcym bezpieczehstwo o0sdb postronnych —
zabronione jest pozostawianie narzedzi, materiatoéw i wyrobéw na pomostach rusztowan,

w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow wyznaczyé strefe niebezpieczng — min
szerokos¢ strefy: 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, nie mniej jednak niz 6 m,
zapewni¢ odpowiednie ogrodzenie, dobre oswietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi i
zakazu strefy niebezpiecznej,

rusztowania usytuowane przy przejazdach i ciggach pieszych zaopatrzy¢ w daszki ochronne
zabezpieczajgce przed spadaniem przedmiotéw z wysokosci,

wejscie na rusztowanie z poziomu ogolnie dostepnego dla oséb postronnych powinno byé
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wejscia na rusztowanie w okresie przerwy w
pracy (np. okres nocny),

nalezy w odpowiednich miejscach umiesci¢ informacje o pracy na rusztowaniu inie
przechodzeniu os6b pod rusztowaniami, a ewentualne konieczne przejscia pod rusztowaniem
zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym,

przy przejéciach i przejazdach stosowac siatki ochronne na konstrukcji zewnetrznej rusztowan.

SRODKI OCHRONY PLACU BUDOWY

teren budowy zabezpieczy¢ — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng — min. szerokosé strefy to 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, nie mniej jednak niz 6,0 m, wysokos¢ ogrodzenia
€O najmniej 1,5 m,

zaopatrzy¢ budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze,

ustali¢ miejsca magazynowania materiatbw budowlanych oraz sposéb ich sktadowania,
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia lub spadniecia elementu lub materiatu w czasie robdt,
zabezpieczy¢ istniejgce urzgdzenia podziemne oraz nadziemne przed uszkodzeniem,

prace w poblizu urzadzen podziemnych i nadziemnych elekiroenergetyki wykona¢ ze
szczegoblng ostroznoscig z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odlegtosci,

utrzymywacé staly porzadek na terenie budowy, na biezgco uprzataé resztki materiatow
budowlanych, gruz, opakowania itp.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ sprzetu pozarowego jak: gasnice, fopaty, siekiery
i inne wg potrzeby,
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miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarowego wyraznie oznakowac,

w miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postepowaniu w razie
powstania pozaru,

umozliwi¢ szybkg ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego dojazdu na teren
budowy i w rejon sktadowania surowcow oraz materiatéw dla wozéw strazy pozarnej oraz
zapewni¢ dojazd i dojscie do przytagcza wody - hydrantu dla celéw p.poz.,

zapewni¢ wszelkie srodki ochrony ppoz. w przypadku korzystania z otwartego ognia podczas
robot dachowych (styropapa), w tym gasnice podreczne.

MASZYNY | URZADZENIA

eksploatowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne sSwiadectwa wymagane
przepisami dopuszczajgcymi je do stosowania,

maszyny i urzgdzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane nalezy stosowac i uzywac
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg tzw. DTR producenta na zasadach przez niego
ustalonych,

pracownik obstugujacy dany sprzet mechaniczny lub urzgdzenie winien zosta¢ przeszkolony
i posiada¢ stosowne uprawnienie,

ewentualng naprawe maszyn lub urzagdzen mogg wykonywac osoby i warsztaty

upowaznione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,

przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w DTR
maszyny i urzgdzenia winny by¢ poddane przeglgdowi pod wzgledem stanu technicznego
i sprawdzone pod wzgledem prawidtowego, bezpiecznego dziatania oraz uzytkowania,

transport i roztadunek materiatdbw na placu budowy powinien odbywac sie za posrednictwem
maszyn i urzgdzeh do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa.

ROBOTY NA WYSOKOSCI

stanowiska pracy oraz przej$cia znajdujgce sie na wysokosci powyzej 2,0 m nad poziomem
terenu nalezy zabezpieczy¢ balustradg (poreczg) o wysokosci co najmniej 1,1 m oraz deskag
kraweznikowg wysokos$ci 15,0 cm,

roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywaé z uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek
asekuracyjnych i innych srodkéw zabezpieczajgcych dostosowanych do wysokos$ci i rodzaju
prowadzonych prac,

pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione,

wykonywanie robot z drabin jest zabronione.

ROBOTY TYNKARSKIE

pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowaé sie ponizej opracowywanego
fragmentu budowli co najmniej o 30 cm,

stanowiska robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, a narzedzia potrzebne do
wykonywania robét winny by¢ utozone w odpowiednich miejscach,

trasy komunikacji na pomostach winny by¢ wolne dla przejScia, czyste i nie zastawiane
materiatami;

pracownicy winni by¢ wyposazeni w stosowny do wykonywanej pracy sprzet ochronny,
opieranie sie o balustrady i barierki jest zabronione.

ROBOTY W WYKOPIE

podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony

wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom
niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu.

do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne wejscie (wyjscie),
a odlegtos¢ pomiedzy zejSciami nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

ze wzgleddw bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w okresie
kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢ wokdt niego bariery ochronne zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego informujgce o niebezpieczenstwie.

zabrania sie wykonywania prac w wykopie przez jedng osobe
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12. NADZOR TECHNICZNY

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i odbiér robét
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ C.
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8, zawartymi w instrukcji ITB 447/2009.

13. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami). Remont powinien by¢ wykonany
przez wyspecjalizowana firme budowlana.



