Wysunigcie styropianu o 1,0cm,

celem wyrbZnienia opaski wok&t okna

ELEWACJA ZACHODNIA
KOLORYSTYKA
skala 1:100

SCHENAT BUDYNKU
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UWAGA: TYNK OPASEK OKIENNYCH ZATARTY NA GLADKO
TYNK ELEWACJI NA POZOSTALEJ POWIERZCHNI GRUBOZIARNISTY

UWAGA: Z POWODU OGRANICZEN PROCESU DRUKOWANIA
— KOLORY TYNKOW SA PRZYBLIZONE | NALEZY JE TRAKTOWAC POGLADOWO.
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TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY,
KOLOR SZARY, KOLOR NCS-80502-Y

PLYTKA KLINKIEROWA,

WYBARWIENIE DO KOLORU

SZAREGO/GRAFITOWEGO

@ _H_ OBROBKA BLACHARSKA - TYTAN

CYNK, RAL 9006

[TEMAT  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
WRAZ Z MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. NIEDURNEGO 24-26, W RUDZIE SLASKIEJ

RUDA $LASKA 41-700, ul. NIEDURNEGO 24-26

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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