UWAGA: Z POWODU OGRANICZEN PROCESU DRUKOWANIA
— KOLORY TYNKOW SA PRZYBLIZONE | NALEZY JE TRAKTOWAC POGLADOWO.
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ELEWACJA POtUDNIOWA

KOLORYSTYKA
skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

N

P

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY,
KOLOR SZARY, KOLOR NCS-S0502-Y

PLYTKA KLINKIEROWA,

WYBARWIENIE DO KOLORU

SZAREGO/GRAFITOWEGO

OBROBKA BLACHARSKA - TYTAN

CYNK, RAL 9006

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
WRAZ Z MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. NIEDURNEGO 24-26, W RUDZIE SLASKIEJ

JAORES

RUDA SLASKA 41-700, ul. NEDURNEGO 24-26

JOBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

[FEMAT RYSUNKU

- KOLORYSTYKA

ELEWACJA POLUDNIOWA

branza ARCHITEKTURA — TECHNOLOGIA

faza PB

zesp6t imie | nazwisko

nr upr.

opracowat | dr nz. arch. MAGDALENA KRAUSE

VPOIA/81/2010

opracowat | mar inz. KLAUDIA RUDNICKA

estor MIASTO RUDA SLASKA
i PLAC JANA PAWEA Il 6
41-708 RUDA SLASKA

farzadea  fypaM TBS Sp. 2 o.0.
UL 1 MAJA 218

41-710 RUDA SLASKA
SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100 MAJ 2021 PBWS5S
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