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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INFORMACJE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji elektrycznej w
budynku mieszkalnym w Rudzie Slgskiej przy ul. Niedurnego 24-26.

INWESTOR
Miasto Ruda Slgska, 41-709 Ruda Slgska, plac Jana Pawta Il 6.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

Zlecenie Inwestora
USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

POLSKIE NORMY

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkow pragdéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i
metody obliczania

PN-EN 12464-1 - Swiatto i oswietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obiekt zasilany jest ze =zlgczy =znajdujgcych sie na elewacji. Na elewacji budynku
zaprojektowano gtéwne rozigczniki prgdu w oddzielnej obudowie, dla kazdego ze zigcz.
Gtownym elementem rozdzielczym bedzie rozdzielnica gtéwna, ktérg nalezy zlokalizowa¢ na
parterze obu klatek. Rozdzielnice zabudowane zostang w obudowach metalowych modutowych
w wersji podtynkowej. Instalacja administracyjna sktadac sie bedzie z osobnych celek w ktorych
znajdowac sie beda liczniki rozliczeniowe energii oraz zabezpieczenia przedlicznikowe.

Zasilanie w energie elektryczng klatki nr 24 odbywa¢ sie bedzie kablem 0,4 kV YKXS 4x50mm?
wyprowadzonym z istniejgcego ztgcza i doprowadzonego podtynkowo do rozdzielnicy gtownej
RG(24). Miejsce zabudowy rozdzielnicy gtéwnej z licznikami energii elektrycznej wskazano w
czesci rysunkowej.
Moc przytgczeniowa realizowana jako zasilanie podstawowe:

o 14 x 12kW - zasilanie lokali mieszkalnych;

o 7TkW — zasilanie odbiorow administracyjnych;

o 4kW - zasilanie wezta cieplnego.

2

Zasilanie w energie elektryczng klatki nr 26 odbywac sie bedzie kablem 0,4 kV YKXS 4x35mm
wyprowadzonym z istniejgcego ztgcza i doprowadzonego podtynkowo do rozdzielnicy gtowne;j
RG(26). Miejsce zabudowy rozdzielnicy gtéwnej z licznikami energii elektrycznej wskazano w
czesci rysunkowej.
Moc przytgczeniowa realizowana jako zasilanie podstawowe:

o 5 x 12kW - zasilanie lokali mieszkalnych;

o 3x 12kW — zasilenie lokali ustugowych;

o 7KW — zasilanie odbiorow administracyjnych;

Instalacja w obrebie obiektu prowadzona bedzie podtynkowo. Uktad sieci w obiekcie TN-S.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W klatce nr 24 WLZ zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia w kierunku
poszczegolnych rozdzielnic mieszkaniowych oraz rozdzielnic pietrowych. Zaprojektowano
nastepujgce WLZ wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej RG:

e Kabel elektroenergetyczny typu 4 x YDYZzo 5x6mm? w kierunku tablic rozdzielczych
mieszkaniowych;

e Kabel elektroenergetyczny typu 3 x YKY 5x25mm? w kierunku rozdzielnic pietrowych
RP1, RP2 i RP3

e Kabel elektroenergetyczny typu 1 x YKY 3x4mm? w kierunku rozdzielnicy wezta
cieplnego.

W klatce nr 26 WLZ zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia w kierunku
poszczegolnych rozdzielnic ustugowych oraz rozdzielnic pietrowych. Zaprojektowano
nastepujgce WLZ wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej RG:

e Kabel elektroenergetyczny typu 3 x YDYZzo 5x6mm? w kierunku tablic rozdzielczych
ustugowych;

e Kabel elektroenergetyczny typu 2 x YKY 5x25mm? w kierunku rozdzielnic pietrowych
RP1 i RP2.
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Prowadzenie WLZ pomiedzy kondygnacjami w postaci linii podtynkowych w pionach w
miejscach wskazanych w czesci rysunkowe.

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA
PRADU
Na elewacji budynku przewidziano montaz Przeciwpozarowych Wytgcznikéw Pradu.

Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu bedg zabudowane w odrebnych obudowach z mozliwoscig
zbicia szybki w razie pozaru. Uzycie roztgcznika spowoduje odciecie doptywu energii

elektrycznej dla wszystkich odbiornikéw podstawowych w danej klatce.

OSWIETLENIE OBIEKTU

Projektuje sie oswietlenie klatek schodowych w postaci opraw typu plafon ze zrédtem Swiatta
typu LED, montowanych na sufitach kazdej kondygnacji. Oswietlenie sterowane bedzie z
wbudowanych czujnikéw ruchu.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Centralnym elementem rozdzielczym sg rozdzielnice gtéwne RG(24) — dla klatki 24 - znajdujgca
sie przy wejsciu do budynku, petnigca jednoczesnie funkcje tablic licznikowych oraz RG(26) —
dla klatki 26- znajdujgca sie na koncu korytarza réwniez petnigca jednoczesnie funkcje tablic
licznikowych. Obie wyposazone zostang w jednofazowe oraz tréjfazowe liczniki energii czynnej
(nalezy przenieé¢ istniejgce liczniki pomiarowe) wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywofanych wyladowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi, ktére mogg uszkodzi¢ lub zakidcic
prawidtowg prace urzgdzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopieh ochrony i
wyréwnywania potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna
(redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowaé¢ w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (zlgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne
budynkow).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopieh ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszosc
urzgdzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce
zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Przewidziano zastosowanie ochronnikéw:

e Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych: W rozdzielnicach gtownych RG(24) i
RG(26)

o Warystorowych typu T2 zainstalowanych we wszystkich rozdzielnicach obiektowych

BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobrano GLZ typu YKXS 4x35mm? dla rozdzielnicy RG(26) i YKXS 4x50mm? dla rozdzielnicy
RG(24). Prad dopuszczalny dtugotrwale dla tego typu kabla wg danych producenta to odpo-
wiednio 166A i 202. Rozdziat przewodu PEN na PE oraz N wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej tg-
czgc zacisk PE z wypustem uziemienia.

Warunki prawidtowego doboru GLZ-u zostaty spetnione.

Wyniki obliczenh przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie ponizszych
WZOorow:
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[,=—1r
\B- Uy-cosd
1,,>1,=1,.
1,45-1,,=21,6-1,
_100-P

6l]max_ 2
y.S.UN

Gdzie:
P — warto$¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];
Un— wartos¢ napiecia znamionowego instalaciji [V];
cosd — wspotczynnik mocy [-];
Iz — warto$¢ pragdu dopuszczalnie dtugotrwatego [A];
Iy — wartos¢ pragdu znamionowego zabezpieczenia [A];
I, — wartos¢ pragdu wytgczeniowego zabezpieczenia [A];
Is — wartos¢ prgdu obcigzenia [A];
Aumax— Wartos¢ spadku napiecia [V];
| — dtugos¢ obwodu [m];
— konduktywnos$¢ materiatowa przewodu [m/Qmm?];
s — przekroj poprzeczny przewodu [mm?];
Smin — Minimalny przekroj poprzeczny przewodu[mm?];
k — jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ zwarciowa [A/mm?];

I’t — catka Joule'a wytgczenia [A%s];

TABELA OBLICZENIOWA
Tabela 1

TABELA : BILANS MOCY

Lp. Nazwa Napiecie Moc Prad Prad znamionowy Kabel Diugos¢ | 1z[A] |12=1,6"In| 1,45%1z | Spadek | 12<=1,45"1z |Przekrdj| 1% S, |K(das,)
odbioru | znamionowe | Znamionowa | znamionowy | zabezpieczenia [A] [m] napiecia [%] [mm2]
V] Un [kW] -Pn [A]-1B -In

1 RG24 400 67,616 105,10 125 YKXS 4x50 15 22| 200 |2929| 02 |SPELNIONY | 50 | 104000 | 239 135

2 RG26 400 52,12 52,66 100 YKXS 4x35 30 | 166 160 | 2407 | 049 | SPELNIONY | 35 64000 1,87 135

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa poza zakresem opracowania.

INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Jako uziom planuje sie wykonanie uziomu sztucznego pogrgzanego w postaci 4 szpilek 3m .
Szpilki nalezy pograzyé w piwnicy budynku. Uziom obiektu nalezy potgczy¢ z gtdwng szyng
wyrownawczg za pomocg linki elektroenergetycznej typu LgY35mm?2 Gtéwng szyne
wyréwnawczg — GSW zamontowa¢ w poblizu rozdzielni RG. GSW stanowi¢ bedzie szyna
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miedziana 10x50x60mm mocowana na kotkach dystansowych do powierzchni Sciany.
Obliczenia techniczne uziomu:

Rezystancje jednego, odosobnionego elementu pionowego mozna obliczy¢ ze wzoru:

[
Rlzzn%-ln?
R;=3=In 0’0386 =31,059Q
gdzie:
p Rezystywnosc¢ gruntu;
I Dtugos¢ elementu pionowego;
r Promien elementu pionowego.

Rezystancja wypadkowa uziomu :

K 1,4
n 4
w= Ry 31,059 087
gdzie:
Rw wartos¢ rezystancji wypadkowej systemu uzioméw pionowych;
n liczba uziomow pionowych;
R1 wartos¢ rezystancji pojedynczego uziomu pionowego.

Wartos¢ obliczeniowa rezystancji uziomu jest mniejsza od wymagane;.

INSTALACJA DOMOFONOWA

Przewidziano cyfrowg instalacje domofonowg opartg na technologii TCP/IP, ktéra umozliwi:
e komunikacje miedzy wejsciem do budynku a mieszkaniami;
« sterowanie otwieraniem drzwi wejsciowych z mieszkan;

o otwieranie specjalnym kodem, innym dla kazdego mieszkania drzwi
wejsciowych do budynku

Wszystkie w/w funkcje bedzie realizowat system domofonowy obejmujgcy:
e centrale, umieszczong w poblizu rozdzielnic RG;
e konsole zewnetrzng, zainstalowang przy wejsciu do korytarza wewnetrznego;

e unifon, umieszczony w kazdym mieszkaniu przy drzwiach wejsciowych.

Kaseta domofonu bedzie z oznaczeniami w jezyku Breile’a. Drzwi wejsciowe kazdej klatki schodowe;j
zostang wyposazone w samozamykacz.

INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Poza zakresem opracowania.

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektéw bedzie pracowac¢ w
ukfadzie sieciowym TN-S.
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Rozdziat przewoddéw PEN na N oraz PE nalezy wykona¢ w rozdzielnicach gtdwnych obiektéw.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

— lzolacja podstawowa;
— i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

¢ Samoczynne wylgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

- Przepalenie wkiadek bezpiecznikowych;
- otwarcie wytgcznikéw nadprgdowych;

Urzgdzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacg dostepng
spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato
przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano s$rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowe;j i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o Wytgcznikow roznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie roznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd
wtyczkowych o prgdzie znamionowym nieprzekraczajagcym 20 A przewidzianych do
uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

¢ miejscowych potgczen wyrdwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci prze-
wodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystgpieniem do robdét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac pracownikéw o zagroze-
niach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia sta-
tej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robét pod katem bezpieczenstwa.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robot;

o Obstluge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

o Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuaciji w razie zagrozenia;

o Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;
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Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani

przepiséw BHP;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

sg do przestrzegania

Wszystkie nieprawidtowosci winny byé niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktéry
w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy
Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w

zakresie BHP i PPOZ;

Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzgdzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zakfadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

ZALACZNIKI

Uprawnienia projektanta;

SPIS RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA

1 | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - IE101 1:100
RZUT PIWNIC

2 | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - IE102 1:100
RZUT PARTERU

3 | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - IE103 1:100
RZUT 1 PIETRA

4 | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - IE104 1:100
RZUT 2 PIETRA

5 | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - IE105 1:100
RZUT 3 PIETRA

6 | SCHEMAT STRUKTURALNY IE201 -
ROZDZIELNICY RG(24)

7 | SCHEMAT STRUKTURALNY IE202 -
ROZDZIELNICY PIETROWEJ RP1/RP2(24)

8 | SCHEMAT STRUKTURALNY IE203 -
ROZDZIELNICY PIETROWEJ RP3(24)

9 | SCHEMAT STRUKTURALNY IE204 -
ROZDZIELNICY RG(26)

10 | SCHEMAT STRUKTURALNY IE205 -
ROZDZIELNICY PIETROWEJ RP1(26)

11 | SCHEMAT STRUKTURALNY IE206 -
ROZDZIELNICY PIETROWEJ RP2(26)

12 | SCHEMAT STRUKTURALNY IE207 -
ROZDZIELNICY
MIESZKANIOWEJ/USLUGOWEJ RM

13 | SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONU IE208 -
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