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UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOKONAĆ POMIARÓW KONTROLNYCH
UWAGA:
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ

- W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAŻNOŚĆ

- W WYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ W CELU WYJAŚNIENIA DO
PRACOWNI  ARCHITEKTONICZNEJ

- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI PRAWA

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI

- O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU NALEŻY INFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY CERTYFIKATY
ZGODNOŚCI I APROBATY TECHNICZNE CZY ŚWIADECTWA DOPUSZCZALNOŚCI DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE
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Projekt Wykonawczy

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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istniejące grzejniki istniejące grzejniki

istniejące słupy w kolorze zgaszonego
błekitu wg NCS S 2040-B

istniejące słupy w kolorze zgaszonego
błekitu wg NCS S 2040-B

istniejące słupy w kolorze zgaszonego
błekitu wg NCS S 2040-B

istniejące kratki wentylacyjne-
wymiana na nowe

istniejące tablice
magnetyczneistniejąca tablica

typu flipchart

projektowana rama
z grafiką z motywami
Stanów Zjednoczonych

istniejący słup w kolorze zgaszony
błękit NCS S 2040-B

istniejące korytka
elektryczne- do
przemalowania w kolorze
ściany

szafka otwierana
standardowo
,zamykana
na zamek

bok mebla w
 literę "L"

projektowana jednostka
wewnętrzna klimatyzacji

A B B C

kolor wg NCS S 2000-N szary kolor wg NCS S 2000-N szary

kolor wg NCS
S 2000-N szary

C D

kolor wg NCS S 2000-N szary

kolor wg NCS S 2040-B
zgaszony błękit

mebel odsunąć od ściany na grubość
koryta kablowego
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