gniazda elektryczne

y z oknami pod parapetem
je gniazd 230VAC pozostawic bez zmian)

System wideokonferencyjny

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC DOKONAC POMIAROW KONTROLNYCH

- NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PRACOWNI

- W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAZNOSC

- W WYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI NALEZY ZWROCIC SIE W CELU WYJASNIENIA DO

- PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ Z OBOWIAZUJACYMI

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

- 0 WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU NALEZY INFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWA
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Komputer miniPC
UWAGI:

1. Instalacje gniazd wtyczkowych i sity wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5; 3x4.
2. Zaleca sie, aby zgodnie z norma N SEP-E 007, w obrebie wyznaczonych drog ewakuacyjnych, przewody i kable instalowane na state
w budynku, ze wzgledu na klase odpornoséci pozarowej, miaty klase nie nizsza niz B2ca s1b d1 al.
3. Zaleca sie, aby zgodnie z norma N SEP-E 007, poza obrebem drog ewakuacyjnych, przewody i kable instalowane na state w budynku, ze wzgledu
na klase odpornosci pozarowej, miaty klase nie nizsza niz Dca s2 d1 a3.
4. Przewody prowadzic:
- pod tynkiem (przy $cianach wytozonych glazura instalacje uktadac¢ w rurce RVKL15);
- w podfodze w kanatach elektrycznych/rurach ostonowych.
5. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie potaczenia instalacji (puszki rozgatezne) nalezy "wyprowadzic¢
lub do innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym.
6. Osprzet:
- puszki odgateZzne typu P-5, szczelne IP41, z zaciskami (min. 3-zaciskowe), mocowane do korytek - dla instalacji prowadzonej nad stropem
podwieszonym. W pomieszczeniach z glazura do wysokosci stropu nie wolno instalowac¢ w/w puszek;
- puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o $rednicy 60mm;
- puszki odgatezne typu PO-70 z zaciskami (min. 3-zaciskowe) -

'

' na korytarz

dla instalacji p/t.

N2XH-J 3x1,5mm’
h=

1,8m

OZNACZENIA OSPRZETU:

7. Osprzet mocowac na wysokosci:

- gniazda wtyczkowe na korytarzach (porzadkowe) - 0,3m;

- gniazda wtyczkowe (230V i sieci strukturalnej) w pozostatych pomieszczeniach - 0,3m;

Wysokos$¢ montazu gniazd nie wymienionych powyzej przedstawiono na planie instalacji sity i gniazd wtyczkowych.
8. Wszystkie gniazda wtyczkowe na korytarzach i w pomieszczeniach ogdlnodostepnych wykonywac z przestona toréw pradowych.
9. Wszystkie cewki wzrostowe nalezy dobezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym B6.
10. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ masa niepalna. Przejscia kablowe nalezy oznaczy¢ tabliczka znamionowa.
14. W celu zabezpieczenia przejs¢ kablowych w stropach i $cianach stanowiacych oddzielenia przeciwpozarowe oraz $cianach o odpornosci
ogniowej 60 minut, w tym przej$¢ kombinowanych kabel/rura nalezy przewidzie¢ stosowanie przegrod warstwowych z powtoka ognioochronna w
klasie odpornosci El 120. Przewidywane w budynku zabezpieczenie musi posiada¢ Aprobate Techniczna ITB AT-15-5836/2003, Certyfikat Zgodnosci
ITB 576/W/03 i Atest Higieniczny PZH HK/B/2591/01/2002. Zabezpieczenie musi by¢ ztozone z powioki ognioochronnej, wypetniacza
ognioochronnego i ptyt z niepalnej wetny mineralne;j.
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Zestaw gniazd wtyczkowych typu floorbox:

- 2x gniazdo pojedyncze typu RJ45 teletechniczne

- WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA UZYTE WINNY POSIADAC WYMAGANE ATESTY CERTYFIKATY
ZGODNOSCI | APROBATY TECHNICZNE CZY $WIADECTWA DOPUSZCZALNOSCI DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Projektownia Kamilla Galicka-Zys
ul. Nawrot 42/1u
90-014 t6dz
gbt@gbt-architeki.pl
www.gbt-architekei.pl

KAMILLA GALICKA - ZYS
TEL. 604 912 945

Uniwersytet t-6dzki
Wydziat Zarzadzania
Dziat Administracii i Komunikacii

INWESTOR

- pojedyncze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P +E, p/t, 250V, 16A
- podwdjne gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO SALA 111
WYDZIAL ZARZADZANIA UNIWERSYTETU LODZKIEGO

- 2x pojedyncze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P +E, 250V, 16A
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