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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
Whetrze sali 111

1. Dane ogolne.

a)

powierzchnia uzytkowa sali nr 111 91,7 m2

3. Zakres planowanych prac w sali nr 111
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Demontaz tablic, ekranu rzutnika, a takze rzutnika.

Demontaz wyktadziny posadzkowe;.

Demontaz lamp znajdujacych sie w suficie podwieszanym, ktory planuje sie pozostawic.
Grzejniki pozostajq .

Wykonanie nowych punktéw elektrycznych (zasilanie nalezy dociggna¢ od istniejacych gniazd
w pomieszczeniu) wg projektu instalacii elektrycznych, w tym floorboxy

Wykonanie instalacji nagtoSnieniowej — rozwigzanie oparte na MS Teams (analogicznie jak w
Sali 109)- kompletny system multimedialny.

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu wideokonferencyjnego
dedykowanego do prowadzenia spotkan hybrydowych w ramach ustugi dedykowanej dla
aplikacji konferenciji zdalnej

. Wykonanie instalacji do komputera wraz z monitorem. Komputer chowany do kontenera

podbiurkowego.

Wykonanie bruzdy posadzkowej pomiedzy $ciang z tablicami a biurkiem prowadzacego oraz
puszki posadzkowej na gniazda. Podtaczone urzadzenia znajdowaty sie bedg w
projektowanym kontenerze pod biurkiem prowadzacego i zawsze bedzie mozliwos¢ ich
odtgczenia oraz odsuniecia kontenera.

Wykonanie drugiej bruzdy posadzkowej- pomigdzy $ciang z tablicami a zestawem mobilnym
monitorem.

Zabudowanie ptytami g-k na stelazu wnek za istniejgcymi tablicami (réwnanie do istniejacego
stupa). Zabudowa ma mie¢ zamontowang podbudowe z ptyty OSB- wzmocnienie kontrukcii.
Przeniesienie gniazd i tacznikow z wneki na wykonang zabudowe.

Montaz sterownika do ekranu rzutnika na zabudowie g-k wykonanej za plecami prowadzacego.
Wyprowadzenie kabla zasilajacego ekran rzutnika za zabudowa do gniazda.

Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

Wykonanie instalacji klimatyzacji .

Malowanie $cian, zabudéw wentylacji mechanicznej, fragmentu stropu (sufit podwieszany
kasetonowy pozostaje bez zmian) farbg odporng na brud i szorowanie.

Wykonanie posadzki - marmoleum.

Obtozenie istniejacych parapetow systemowymi naktadkami z PCV- kolor biaty.

Umeblowanie pomieszczenia zgodnie z projektem.

Montaz zdemontowanych wcze$niej tablic oraz ekranu rzutnika na wykonanej zabudowie g-k
(na wczesniej naszykowanych wzmocnieniach)w tych samych miejscach.

Montaz ekranu na istniejacym uchwycie.

Istniejace korytka elektryczne- do przemalowania w kolorze Sciany.

. Powieszenie grafik sciennych w ramach.

Montaz logotypow z pleksiglasu na kominach.
Lokalizacje nowego rzutnika skorelowa¢ z ogniskowg zastanego projektora tak aby pokrycie
obrazu na ekranie bylo jak najwieksze.
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5. Ogodlne warunki realizacji.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnione;.
Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

6. Opis wyposazenia.

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE MEBLI

Opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Wszystkie
zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe (nie dotyczy krzeset i foteli obrotowych). Pod
pojeciem mebli systemowych Zamawiajacy rozumie meble, ktore mozna taczy¢ ze sobg w réznych
konfiguracjach oraz pozwalajace w przysziosci na rozbudowe lub zmiany w konfiguracji. Kontenery
majg posiada¢ atesty na wytrzymatoSC i trwato$¢ oraz stateczno$¢: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN
14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Biurka i stoly konferencyjne majq posiada¢ certyfikat/atest
uzyskany w wyniku badan zgodnosSci z normami dotyczacymi jakoSci mebli biurowych a w
szczegolnosci muszg spetniaC normy: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004 lub
nowsze wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgca nie wezesniej niz w roku 2011. Biurka i
stoty majq spetnia¢c wymagania okre$lone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1
grudnia 1988 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz. U. 98. 148. 97) - takze potwierdzone przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Atest lub
certyfikat musi jednoznacznie potwierdzac¢ fakt, ze dotyczy mebli (biurek i stotéw) oferowanych w tym
postepowaniu. W celu okreslenia jakosci i odpornosci stelazy metalowych i ich powtoki na zniszczenie
wymagany jest dokument potwierdzajacy odporno$¢ powierzchni metalowych na uderzenie i szlifowanie
wg. norm: PN - F — 06001-2:1994 i PN-ISO 4211-4:1999, wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgcg potwierdzajace, ze nie ma widocznych zmian przy uderzeniu z wysokosci 50 mm i
mniejszej oraz ze przy tarciu paskami $cieralnymi powtoka wytrzymuje co najmniej 700 obrotow.
Wszelkie wymienione tutaj atesty (certyfikaty) dotyczace mebli sg sktadnikiem oferty. Meble majg by¢
wykonane z ptyty widrowej, spetniajacej norme E1.

Dokumenty wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgca, winny by¢ w formie
atestow/$wiadectw/certyfikatdw zawierajacych wyniki z badan wytrzymato$ciowych i bezpieczenstwa
uzytkowania, zawierajacych (okreslajacych) minimum:

Nr badania/atestu;

Rodzaj i zakres badania;

Nazwa i typ (symbol) badanego wyrobu;

Sposob przeprowadzenia badan (odniesienie do norm);

Pozytywny wynik badan.

Z dokumentéw musi jednoznacznie wynikac, ze dotyczy konkretnego produktu a nie catego systemu.

W przypadku biurek i stolow na atescie/ Swiadectwie/ certyfikacie musi jednoznacznie by¢
napisane, ze dotyczy doktadnie mebla na stelazach opisanych w postepowaniu.

Wszystkie atesty/certyfikaty wymienione w minimalnych wymaganiach technologicznych muszg by¢
dostarczone wraz z oferta.

f ‘
GRUPA



Wyposazenie.
Krzesto stacjonarne

Wykonanie:

Krzesto na 4 nogach metalowych, chromowanych o wymiarach:
Szeroko$¢ catkowita 488 mm

Wysokos$¢ podtokietnikw 156 mm, liczona od poziomu siedziska,
Wysokos$¢ catkowita (liczona do kranca oparcia) 820 mm,
Siedzisko na wysokosci 470 mm

Gtebokos$¢ catkowita 543 mm

Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiaréw na poziomie 3 %

Krzesto musi posiadac:
Siedzisko i oparcie w cato$ci tapicerowane tkaning. Stelaz wykonany z rur stalowych chromowanych o
przekroju min. 20 mm.
Podtokietniki z naktadkami z litego drewna bukowego w kolorze buk Mangfal o wymiarach 425x40x18
mm.
Noga tylna taczona z oparciem w sposob niewidoczny.
Siedzisko i oparcie nie potaczone, z zachowaniem przeswitu. Krzesto musi posiadac atest / certyfikat
wydany przez niezalezne jednostki certyfikujace lub atestujace tj. wytrzymatos$¢ trwatosc¢, statecznosé
zgodnie z PN-EN 1022 ; PN-EN 13761; PN-EN 1728;PN-EN 15373 poziom 2 z jednoznacznym
stwierdzeniem, Ze dopuszczalne maksymalne obcigzenie siedziska wynosi 160 kg.
Krzesto tapicerowane tkaning majaca spetniac nastepujgce wymagania potwierdzone  stosownym
dokumentami:
Scieralnosé: 100 tys. suwéw wg normy PN EN 1SO 12947-2;
Trudno-palno$¢ norma PN EN 1021-1i PN EN 1021-2;
Sktad 100% poliester;
Atest higieniczny.

Kolorystka tapicerki szary, do pokazania minimum trzy odcienie do
akceptacji zamawiajgcego. Ksztatt jak na rysunku pogladowym.

UWAGA-krzesta muszg wsuwac sie pod biurko. Zweryfikowa¢ podczas zamawiania | : '
takg mozliwosc. i

Biurko prostokatne
Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$¢: 1200 mm Tolerancja +/- 5%, gtebokos¢ 600
mm, wysoko$¢ 730-750mm.

Blat biurek:

+ 25 mm MFC dwustronnie melaminowana w klasie higienicznej E1 z obrzezem 2 mm ABS klejonym
hybrydowo do krawedzi poprzez rozgrzanie kleju;

+ 10 mm dystans migdzy ramg ndg a blatem nadajacy estetyczny i lekki wyglad;

Rama podblatowa:

» Metalowa rura - 40x20 mm;

* Metalowe taczniki do mocowania ndg;

Rama biurek mocowana do ndg za pomoca 8/16 $rub

( ‘
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Montaz ramy ( stelaza) z blatem ma sie odbywac za pomoca $rub wkrecanych w met « Malowane w
cato$ci proszkowo na kolor pasujacy do nég i pozostatych elementéw metalowych mebli.

Nogi:

* Spawana metalowa rura - 40x40 mm;

+ Metal malowany proszkowo na kolor pasujgcy do ndg i pozostatych elementow metalowych mebli;

e Kolorystyka: ptyta meblowa . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego- kolor ptyty — buk
Mangfal, pokazanie przed realizacjq do akceptacji zamawiajacemu

Wymagane dokumenty:

STANDARDY JAKOSCI (Normy EU)

« LST EN 527-1:2011

* LST EN 527-2:2003

Wszystkie biurka powinny spetnia¢ wymagania normy LST EN 527-3:2003
Producent biurek ma posiada¢ ponizsze certyfikaty dokumenty:

Certyfikat 1ISO 14001

Certyfikat 1ISO 9001

Certyfikat green Energy

Biurko prostokatne prowadzacego
Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$¢: 1600 mm Tolerancja +/- 5%, gtebokos¢ 700
mm, wysoko$¢ 730-750mm.

Blat biurek:

* 25 mm MFC dwustronnie melaminowana w klasie higienicznej E1 z obrzezem 2 mm ABS klejonym
hybrydowo do krawedzi poprzez rozgrzanie kleju;

+ 10 mm dystans migdzy ramg nog a blatem nadajacy estetyczny i lekki wyglad;

Rama podblatowa:

* Metalowa rura - 40x20 mm;

* Metalowe taczniki do mocowania ndg;

Rama biurek mocowana do ndg za pomoca 8/16 $rub

Montaz ramy ( stelaza) z blatem ma sie odbywac za pomocg $rub wkrecanych w met « Malowane w
catosci proszkowo na kolor pasujacy do nog i pozostatych elementow metalowych mebli.

Nogi:

* Spawana metalowa rura - 40x40 mm;

+ Metal malowany proszkowo na kolor pasujgcy do ndg i pozostatych elementéw metalowych mebli;

e Kolorystyka: ptyta meblowa . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego- kolor ptyty — buk
Mangfal, pokazanie przed realizacjg do akceptacji zamawiajacemu

Wymagane dokumenty:

STANDARDY JAKOSCI (Normy EU)

* LST EN 527-1:2011

* LST EN 527-2:2003

Wszystkie biurka powinny spetnia¢ wymagania normy LST EN 527-3:2003
Producent biurek ma posiadac ponizsze certyfikaty dokumenty:

Certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 9001
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Certyfikat green Energy

Blenda do biurka

Blenda wykonana z ptyty wielowarstwowej grubosci 18 mm i klasie higienicznosci E1, obustronnie
pokrytej melaming. Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2 mm w kolorze ptyty. Szeroko$¢ blendy musi
by¢ dopasowana do biurek szerokosci 160cm, Konstrukcja blendy powinna zapewni¢ wielokrotny
montaz i demontaz, nie wymagajacy kolejnych otworéw w blacie badz stelazy stotu przy kolejnym
uzyciu. Kolor ptyty — buk Mangfal, pokazanie przed realizacjg do akceptacji zamawiajacemu. Wysoko$¢
30 cm.

Kontener podbiurkowy

Korpus i fronty i wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubo$ci 18 mm, w
kolorze dopasowanym do danych mebli o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS 1 mm dobrane do
koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty laminowanej grubos$ci minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i
wieniec wg. szkicu jak (nie dopuszcza sig innego rozwigzania). Mebel wyposazony w kétka. W Srodku
dwie potki, drzwiczki podwdjne z zamkiem centralnym z kluczykiem ,tamanym”. Uchwyty metalowe o
rozstawie 17,5 cm w kolorze satyna. Kontener ma posiada¢ atesty na wytrzymatos¢ i trwato$¢ oraz
stateczno$¢ PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Kolor piyty — buk
Mangfal, pokazanie przed realizacjg do akceptacji zamawiajacemu

Wymiary: szerokos¢ 60 cm, gtebokos¢ 70 cm, wysokos$¢ 60 cm.
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Mebel kafeteryjny
Ksztatt mebla- w litere ,L"- naroznik Sali 111.

Korpus i wience wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm, o
klasie higieniczno$ci E1, obrzeze ABS 2 mm w kolorze ptyty. Plecy i fronty szuflad wykonane z ptyty
laminowanej grubosci 18 mm. W cze$ci, gdzie sq szuflady plecy puszczane w boki i wieniec wg. szkicu j
(nie dopuszcza sie innego rozwigzania). Mebel wyposazony w stopki 0 wysokosci do 0,3 cm. Mozliwos¢
poziomowania w zakresie min. 1,5 cm. Szafka dzieli sie na dwie czesci, z lewej znajdujg sie trzy
szuflady wyposazone w metalowe prowadnice o wysuwie min 70%. Szuflady posiada 10 cm cokét
rowniez wykonanym z ptyty wiérowej melaminowanej w kolorze szafki. Prawg strone stanowi blat, ktory
jest przedtuzeniem wierica Srodowego, a noge stanowi bok szafki. W cze$ci szafki w narozniku- pustka
pod blatem, pod oknem szafka o standardowym otwieraniu. Szuflady oraz szafka zamykane na kluczyk.
Kolor ptyty — buk Mangfal, pokazanie przed realizacjg do akceptacji zamawiajagcemu. Ksztatt i wymiary
jak na rysunku pogladowym.

Wymiary: szeroko$¢ 217 cm, gteboko$¢ 60 cm, wysokos¢ 90cm.
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Posadzka w pomieszczeniu
Wyktadzina podtogowa marmoleum o fakturze drewnopodobnej, kolorystyka jasne i ciemne brazy, kolor
np. Striato 5217 Withered Praire- pokazanie przed realizacjg do akceptacji zamawiajgcemu
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CZESC RYSUNKOWA

RYS. A.PW.01. INWENTARYZACJA

GRUFP

10



RYS. A.PW.02 PROJEKT 111
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RYS. A.PW.03 ROZWINIECIA SCIAN 111
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RYS. A.PW.04 ROZWINIECIA SCIAN 111
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