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ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIA OGOLNEGO POKAZANO JAKO ROZWIAZANIE KONCEPCY JNE
DOPUSZCZA SIE ZAMIANE OPRAW O NIE GORSZYCH PARAMETRACH PO WCZESNIEJSZEJ AKCEPTACI INWESTORA
SZCZEGOtY DOT. ILOSCI ZASTOSOWANYCH TYPOW OPRAW USTALIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA Z INWESTOREM
tACZNIKI DLA ZA+ACZNIA SCEN SWIETLNYCH - ISTNIEJACE NIE UJETE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM.
LEGENDA UWAGI:
1. Pamigta¢ nalezy o lokalizowaniu opraw awaryjnych w poblizu obiektéw p.poz. (gasnica, hydrant, wytgcznik p.poz., przycisk ROP).
Symbol Typ Nazwa llos¢ 2. Oprawy awaryjne i kierunkowe nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne z bateriq 1h i funkcjq autotestu. Wszystkie oprawy awaryjne
2 12 i ewakuacyjne muszq posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.
SQ 600 LED 3700LM PRM | KL. IP20 3. Ov_mmNm:E _.%%Nm:ﬂ* omimﬂ_mza w _Ee.mr»ﬂio:va: pomieszczeniach Nom»oﬂ v_.NmEomzaaﬂo:m w oparciu o pliki ﬁoﬁmam»Qosz |
592X592MM 840 (24W) mwﬂﬂm\cmﬂs‘wwo? ighting. Dopuszczalna jest zamiana opraw o nie gorszych parametrach i po wczesniejszym wykonaniu symulacii
4. Montaz opraw jak i pozostatych instalacji elektrycznych na etapie wykonawstwa scisle koordynowa¢ z pozostatymi instalacjami
5|BARIS 52 LED P SM 595mm 900Im 3 (w szczegblnosci z kanatami wentylacyjnymi). Oprawy montowa¢ dopiero po ustaleniu doktadnych przebiegéw kanaléw i urzqdzen
840 IP44/IP20 | kl. PRM BIALY 9W wentylacyjnych w sposBb unikajqcy kolizji.
m 5. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ masq niepalng.
6 Oprawa typu downlight Lena Lighting SA., 3
m 2050Im, 18W, 109Im/W,
AW1 DOT CRO LED 2W 2
(] 260im NM AT 1h
m<<\_ Safelite 250lm 20m AT IP65 + 2

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC DOKONAC POMIAROW KONTROLNYCH
UWAGA:
- NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ

- W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAZNOSC

- W WYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI NALEZY ZWROCIC SIE W CELU WYJASNIENIA DO
PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ

- PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI PRAWA

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
- 0 WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU NALEZY INFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWA
- WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA UZYTE WINNY POSIADAC WYMAGANE ATESTY CERTYFIKATY

ZGODNOSCI | APROBATY TECHNICZNE CZY $WIADECTWA DOPUSZCZALNOSCI DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE
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