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Opis techniczny przedmiotu zamowienia

1. Opis minimalnych wymagan dla instalacji

1.1 Instalacja

Zakres pracy obejmuje dostawe i montaz wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 49,8 kWp na dachu budynku Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP Nr 1 w Pile przy
ul. Moniuszki 1, 64-920 Pita, zgtoszenie instalacji do Zaktadu Energetycznego oraz wykonanie

dokumentacji powykonawczej instalacji i przekazanie jej Uzytkownikowi.




1.2. Nazwa i kody

45312310-3 Ochrona odgromowa

45261215-4 Pokrycie dachéw panelami ogniw stonecznych
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje stoneczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.3 Przedmiot opisu technicznego

Przedmiotem niniejszego opisu technicznego jest okreslenie wymagan dotyczgcych dostawy

i montazu instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 49,8 kWp

lecz nie mniej niz 48 kWp wraz z wykonaniem kompleksowej i niezbednej dokumentac;ji

instalacyjnej. Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie beda stanowity Zrddta

zagrozenia dla ochrony srodowiska.

1.4 Minimalne parametry instalacji

Moduty PV:

moc catkowita instalacji w zakresie do 49,8 kWp

panele monokrystaliczne o mocy znamionowej w watach 325 Wp

gwarancja producenta produktowa na panele fotowoltaiczne

gwarancja producenta na sprawnosc¢ i wydajnos$¢ nie mniej niz 85% w 30 roku
wspotczynnik temperaturowy Pmax -0.29%/°C

technologia tagczenia ogniw — SmartWire Connection Technology lub rGwnowazne

typ ogniwa — monokrystaliczne — HJT N-typ c-Si

grubosé szkta — 3,2 mm, szkto hartowane z powtokg ARC

zgodnos$¢ z normami EN IEC 61730-1:2018, EN IEC 61730-2:2018, EN IEC 61730-
1:2018/AC:2018-06, EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

zgodnos¢ z europejskg dyrektywa niskonapieciowg (LVD) 2014/35/UE, dyrektywg
zgodnosci elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE

Wymogi STC:

napiecie otwartego obwodu — Voc (V) 44.2
prad zwarciowy — Isc (A) 9.2

napiecie mocy max. — Vmpp (V) 36.9

prad mocy maksymalnej — Impp (A) 8.8



Inwerter:
— sprawnos$¢ inwertera maksymalna nie miej niz 98,65%

Wejscie:
— maksymalne napiecie wejsciowe —1100 V
— maksymalny prad dla MPPT — 38 x 3A
— maksymalny prad zwarciowy dla MPPT — 48 x 3A
— napiecie rozruchowe — 200 V
— zakres napiecia roboczego MPPT —200 V ~ 1000 V
— znamionowe napiecie wejsciowe — 620 V
— ilos¢ MPPT —3/6 szt.
Wyijscie:
— znamionowa moc czynna AC 40 000 W
— maksymalna moc AC 44 000 000 W
— znamionowe napiecie wyjsciowe 230 V AC/400 V AC
— znamionowa czestotliwosc sieci AC 50/60 Hz
— maksymalny prad wyjsciowy 61A
— wspodtczynnik zawartosci harmonicznych THD < 3%
— poziom hatasu <51 dB
— inteligentne chfodzenie
— zakres temperatur otoczenia -25° do +60°
— gwarancja na inwerter

2. System montazowy

Moduty fotowoltaiczne montowane na balastach kompozytowych pod katem
zapewniajagcym maksymalng sprawnos$é. Cata instalacja musi sie sktada¢ z konstrukcji
oddalonych od siebie w odlegtosci nie powodujgcych zaciemniania paneli.
Materiat:

a) taczniki mechaniczne - stal A2

b) balasty PVC — twarda termoplastyczna mieszanka

c) wsporniki i wiatrownice

Uktad modutéow:

a) kat nachylenia—15

Mate naprezania w membranie pokrycia (obcigzenie przekazywane przez duzg powierzchnie
balastow na membrane. Konstrukcja zintegrowana z balastem.

3. Potaczenia i zabezpieczenia




Podtgczenia miedzy panelami PV a falownikiem muszg by¢ realizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych. Kable tgczgce moduty PV
z falownikiem przystosowane do pracy w przestrzeni otwartej i odporne na promieniowanie
UV. Po stronie statoprgdowej zamontowane ochronniki przeciwprzepieciowe. W miejscu
przyfaczenia instalacji do istniejgcej rozdzielnicy nalezy zamontowaé zabezpieczenie
nadprgdowe o pradzie znamionowym odpowiednim do mocy instalacji.

4. Instalacja odgromowa

Nalezy wykonac instalacje odgromowa zapewniajgcy skuteczng ochrone przed skutkami
wyftadowan atmosferycznych zgodng z aktualnie obowigzujgcymi normami.

5. Monitorowanie wytworzonej energii elektrycznej

Inwestycja obejmuje montaz instalacji monitorujacej wraz z podtgczeniem do sieci
informatycznej, konfiguracjg, uruchomieniem i eksportem danych do SCADA. Monitorowanie
wyprodukowanej energii bedzie sie odbywato za pomoca falownikéw. Falowniki beda zliczaty
wyprodukowang energie elektryczng w skali dnia, miesigca i roku. Wskazane jest by
Wykonawca przed ztozeniem oferty w niniejszym postepowaniu dokonat wizji lokalnej
w miejscu, w ktdrym wykonywane bedg prace stanowigce przedmiot zamdwienia.

Wszedzie tam, gdzie w w/w opracowaniu mogg wystgpi¢ nazwy producenta, modelu,
symbole, znaki towarowe Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne, czyli uzycie do
wycen i wbudowania materiatow, urzadzen i technologii innych producentéw w stosunku do
przywotanych, pod warunkiem, ze proponowany przez Wykonawce materiat, urzadzenia
i technologie posiadajg parametry techniczne i fizyczne takie same, jak materiaty, urzgdzenia
i technologie wskazane w opracowaniu. Wszedzie tam, gdzie w przedmiocie zamowienia
wystepuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez polskie oraz europejskie organy normalizacyjne, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rownowazne jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, dotaczajgc do sktadanej przez siebie oferty karty
katalogowe, certyfikaty, gwarancje producenta na proponowane przez siebie rozwigzania
w celu potwierdzenia spetnienia wymogow minimalnych proponowanych komponentéw.

6.Pomiary po wykonaniu instalacji — wymaog konieczny

Nalezy wykonaé pomiary:
— impedancji petli zwarcia,
— rezystancji izolacji przewodow PV,
— rezystancji uziemienia.



7. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac miedzy innymi:

— opis funkcjonalny instalacji wraz ze szczegétowym wykazem elementéw wchodzacych
w sktad dostawy,

— schemat instalacji,

— instrukcje obstugi instalacji,

— karty gwarancyjne producenta i certyfikaty producenta do zastosowanych
komponentow.

— Dokumentacja (instalacje o mocy 6,5 kWp i wieksze) musi by¢ uzgodniona i
podpisana przez Rzeczoznawce P.Poz.



