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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego na terenie miejscowosci Skotyszyn gm. Skotyszyn
przy drodze gminnej dz. nr ewid. 9.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przeta rgowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie linii elektrycznej napowietrznej oéwietlenia drogowego w tym:

wykonanie i zasypanie wykopow
montaz stupdw oswietleniowych,
montaz opraw oswietleniowych,
montaz przewodow oswietleniowych,
montaz wysiegnikow i osprzetu,
wykonanie uziemien,

pomiary powykonawcze.

Cato$c robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowg stanowiacy zatgcznik do specyfikacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne przeznaczone
do przesytania energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewodéw, izolatordw, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

Tabliczka bezpiecznikowa — element instalacji wyposazony w bezpieczniki oraz listwy zaciskowe
tqczqcy przewody oprawy oswietleniowej z zewnetrzna linia zasilajgcg.

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

Linie kablowe oswietleniowe — kable wielozytowe wraz z osprzetem, utoZone na trasie od
punktu zasilajgcego do odbiornika stuzqca do przesytania energii elektrycznej oswietlenia
ulicznego.

Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku prgdu przemiennego,
na ktore zostata zbudowana linia napowietrzno - kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementow stuzgcych do ftgczenia,
zakariczania lub rozgateziania linii kablowej.

Odlegtosc pionowa - odlegtosc migdzy rzutami pionowymi przedmiotéw.
Odlegtosc pozioma - odlegtosc¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.
Przesto - cz¢$c linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostq fqczqcq punkty zawieszenia przewodu
w srodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocq fundamentu.

Oswietlenie drogowe — zespdt urzqdzeri, ktérych zadaniem jest oswietlenie ulicy wraz
z chodnikami i sktada sie z konstrukcji wsporczych, opraw oswietleniowych i linii kablowych nN.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym Jjakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzqdzenia podziemnego.

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowg,
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urzqdzeniem podziemnym lub drogq komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegfos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajgcych

i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza oprawy (sq to stupy sieci wytgcznie dla montazu
opraw.

Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie kompletne z aréwkq oswietleniowq za pomocq, ktérej
oswietlony jest teren ulica lub droga.

Dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa - ochrona czesci przewodzqcych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnoscé
do stosowania w budownictwie, wydane przez upowazniong do tego Jjednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujqce, ze zapewniono odpowiedni stopiers
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z okreslonq normgq
lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wyfqgczng
odpowiedzialnosc, ze wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z normgq lub aprobatq techniczng.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciq zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami
sfuzqcy do notowania wydarzeri zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcgq i Projektantem.

Inzynier — Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 ST.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposaione w takie dokumenty na Zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
W celu prawidtowego wykonania zadania przewidziano nastepujace materiaty:

Numery stupdw . £
R Typ stupow 3 ié
1 | Przewody AsXSn 2x35mm? m 11 | 222
2 | Stup wirowany E-10,5/4,3 szt. 1
3 | Ptyta ustojowa U-85 szt. 3
4 | Obejma Ou-1/VE szt. 3
5 | Obejma z hakiem szt. 4
6 | Sruba hakowa M16x320 m 2
7 | Sruba hakowa M16x200 m 1
8 | Uchwyt koric. SO 34.250 szt. 4
9 | Uchwyt przelotowy szt. 2
10 | Uchwyt naroiny SO36 szt. 1
11 | Zacisk odgatezny SV 11.11 m 12
12 | Odgromnik ASA 500/5kA m 2




13 | Prety stalowe ocyn. do uziemienia dt. 3m szt. 36
14 | Ptaskownik ocyn. Fe23x4 szt. 140
15 | Sruba z nakr. M10x30 szt. 24
16 | Tasma COT 37 {1m) szt. 52
17 | Klamerka COT 36 m 52
18 | Wysienik do lamp W-0/1 (1,5m) szt.

19 | Uchwyt do wysiegnika UWEPV/2 szt.

20 | Oprawa LED-70W szt. 4
21 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm m 12
22 | Skrzynka bezp. SV 19.25 szt. 4
23 | Wkiadka topikowa - 4A szt. 4
24 | Zacisk tulejkowy ZUP-5 szt. 4
25 | Przewdd LgY 16mm?2 m 3
26 | Koncowka Cu 16mm?2 m 4
27 | Tabliczki opisowe PCV, emaliow. szt 7

Szczegdtowy wykaz materiatéw, parametry stanowisk stupowych, opraw oswietleniowych, uktadu
sterowania zawarty jest w projekcie budowlanym, na rysunkach wykonawczych oraz zestawieniu
materiatdow dokumentacji projektowej. Okreélenie materiatéw i technologii za pomocg znakéw
towarowych i nazw handlowych uiyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementow
budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii
réwnowaznych.

2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Ustoje
i fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod zgodnie
z zatgcznikiem do PN-75/E-05100-1.

2.3 Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze zastosowane przy budowie linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego powinny
wytrzymywac sity pochodzace od zawieszonych przewodéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa
winna by¢ taka dostosowana, aby w Zzadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty
dopuszczalnych naprezenn podstawowych, a dla warunkéw pracy zakioceniowej lub montazowej
- dopuszczalnych naprezen zwiekszonych.
Ogélne wymagania dotyczgce konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-75/E-05100-1. Trzony hakowe
powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewodéw i parcia wiatru oraz odpowiadac
PN-76/E-05100-1. Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez
ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-74/E-04500 [3].

2.4 Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy linii napowietrznej oéwietlenia drogowego powinien spetniac¢
wymagania PN-78/E-06400. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien
wykazywal sie wytrzymaloécia mechaniczng nie mniejszg niz cze$¢ linii, z ktérg wspotpracuje
oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500.
Czgsci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatéw majgcych przewodnosé
elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg
powierzchnig styku i doktadnos¢ potaczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzacymi prad,
ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy
linii nalezy stosowa¢ osprzet niepowodujgcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.



2.5 Przewody

W linii  napowietrznej oswietlenia ulicznego przewody nalezy stosowaé z materiatow
o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostateczne; odpornoséci na wpltywy atmosferyczne
i chemiczne.

Zaleca sie stosowanie w linii napowietrznej do 1kV przewody elektroenergetyczne samonoéne
0 zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie
ptomienia. wg WT-92/K-396PN-HD 26,1:2002/A2. W przedmiotowym opracowaniu przewidziano
zastosowanie przewod6w typu AsXSn 2x35mm?.

2.6. Stupy

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego
obiektu. Stupy winne przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia
wiatru dla 11 i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

2.7 Oprawy

Do oéwietlenia ulicznego nalezy stosowa¢ zrodia $wiatta i oprawy spetniajgce  wymagania
PN-83/E-6305. Ze wzgledu na wysoka skutecznoéc Swietlng, trwatosc i statos¢ strumienia éwietlnego
w czasie oraz oddawanie barw oraz energooszczednodci zaleca sie stosowanie opraw LED.
Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsylem Swiatta. Ze wazgledow
eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed
wptywami zewngtrznymi komory lampowej IP 54 i klasg ochronnoéci II.
Elementy oprawy, takie jak ukiad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych.

2.8 Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty takie jak przewody, stupy, urzadzenia technologiczne itp., nalezy dostarczaé
na budowe wraz ze Swiadectwami, jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggacych mie¢ wptyw, na jakos¢
wykonania robot wadliwe materiaty nalezy zwréci¢ dostawcy.

2.9 Skitadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiaéciwoéci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych  wiasciwosci materialtdbw oraz  wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
Sktadowanie stupéw na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podfozu w pozycji poziomej,
z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego. Oprawy powinny byé przechowywane
W pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscach tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu



powinna gwarantowac wykonanie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania linii napowietrznej
Wykonanie robét budowlano montazowych linii napowietrznej oswietlenia ulicznego wino by¢
zrealizowane przy wykorzystaniu nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wilasciwg, jakosé
robét:
- zurawia samochodowego,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowe;j,
- koparki,
- podnosnika montazowego samojezdnego,
- przyczepy dtuzycowej,
- przyczepy do przewozenia kabli,
- samochodu samowytadowczego,

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowej i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2 Srodki transportu
Wykonanie budowy linii napowietrznej o$w. ulicznego powinno by¢ zrealizowane przy wykorzystaniu
nastgpujgcych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowyfadowczego,
- ciggnika kotowego.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniami zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Transport
elementéw oéwietlenia Zatadowanie i wytadowanie stupow nalezy dokonywac za pomoca dzwignic lub
postugujac sie pomostem z pochylnia. Zaleca sie dostarczenie urzgdzen na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy. Dotyczy to duzych ciezkich elementdw.

Transport przewodow i kabli nalezy dokonaé z zachowaniem warunkéw:

- przewody i kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie przewoddw i kabli
w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C,
przy czym wewnegtrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna érednica przewodu
i kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z przewodami i kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza
sig przewozenie bebnéw w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczep,

- bebny z przewodami i kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione
na krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak,



aby bebny nie mogly sie przetaczaé, ktadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptfasko
jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo,

- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z przewodami i kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac¢ przy
pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest
zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa. Wykonawca musi opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego
harmonogram robét, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylgczenia napiecia w czynnych
sieciach elektroenergetycznych oraz wykaz sprzetu i pracownikéw z uprawnieniami.
Wszelkie prace i czynnosci nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami Przepiséw Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych oraz zgodnie z przepisami Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach
Elektroenergetycznych. Pracownicy wykonujacy wszelkie prace winni posiada¢ waine i stosowne
badania lekarskie oraz wazne za$wiadczenia kwalifikacyjne do prac przy urzgdzeniach elektrycznych
i na wysokosciach.

5.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren,
(plac) budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg i wspdtrzednymi punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy, oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koricowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

5.3 Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego

5.3.1 Lokalizacja stupéw

Lokalizacjg stupdw okreslonych w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzy¢ w terminie przed
przystgpieniem do budowy i sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w projekcie
kontrolujac, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptynac na konieczno$¢ zmian w dokumentacji.
W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ odlegloéé¢ stanowisk stupéw od obiektow trwatych, rzeczywiste
uksztattowanie terenu i rzeczywisty stan widocznego uzbrojenia terenu. Wytyczenie potozenia
stanowisk stupowych zleci¢ uprawnionemu geodecie i wykona¢ przy zastosowaniu stosownego sprzet
geodezyjnego. Wytyczne miejsca ustawienia stupéw nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow
¢$6cm o dtugosci 80cm.

5.3.2 Wykopy pod stupy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda
wykonania robot ziemnych i glebokoéé posadowienia fundamentéw powinna by¢ zgodna
z Dokumentacja Projektowa. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN68/B06050.



5.3.3 Montaz stupéw

Przed przystapieniem do montazu stanowisk stupowych nalezy przygotowad i skompletowad
odpowiednie materialy i elementy oraz ustali¢ miejsce i kierunek ufozenia montowanego stupa
w stosunku do osi linii. Fundamenty nalezy montowa¢ na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej.
Wykopy zasypywal gruntem zageszczajagc warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika 0,85
i wyréwna¢ do poziomu istniejgcego terenu. Pofaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢
chronione przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania normy
BN78/611432. Stawianie stupdw wykonaé za pomocg sprzetu mechanicznego okreslonego
w Dokumentacji Projektowej.  Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza
niz 0,001 wysokosci stupa.

5.3.4 Montaz przewodow

Rozwieszenie przewoddw izolowanych na stupach sieci napowietrznej nN nalezy wykonaé poprzez
rolki montazowe. Na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytow przelotowych
lub naroznych na stanowiskach stupowych w taki sposéb, aby umozliwi¢ przeciggnietej wstepnie linki
nylonowej. Na koncu linki przymocowaé oporicze do rozciggania przewodow wigzkowych. Przewdd
podczas rozciggania nie powinien dotykac ziemi, ani ociera¢ sie o zadne przeszkody. Po dociggnieciu
przewodu do stupa kraficowego przewdd zamontowaé na state w uchwycie. Nacigg przewodu nalezy
dobrac jak dla temperatury o 5°C nizszej od panujacej w czasie montazu. Przy montazu przewoddéw
izolowanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad prawidtowego dokrecenia uchwytow i zaciskow
z sitg podang w katalogu lub na osprzecie.
Najmniejsze dopuszczalne odlegfoéci pionowe przewoddéw izolowanych, bedacych pod napieciem,
przy najwigkszym zwisie normalnym na catej diugosci linii napowietrznej z wyjatkiem przeset
krzyzujacych sig z drogami lagdowymi i wodnymi oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosi¢
nie mniej niz 5m.
Skrzyzowania linii napowietrznej os$wietlenia z drogami nalezy wykona¢ tak, aby kat skrzyzowania
byt nie mniejszy niz 30°. Minimalna odlegtoé¢ przewoddéw linii napowietrznej pod napieciem
od powierzchni drog publicznych przy najwigkszym zwisie normalnym powinna wynosi¢ 6m.

5.3.5 Montaz wysiegnikéw

Wysiggniki montowa¢ na stupach stojacych zgodnie z instrukcja montazu wydang przez
ich producenta. Wysiegniki jednoramienne umiescié w uchwytach mocowanych za pomocg tasm
stalowych do zerdzi stupa. Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg oswietleniowa
lub cigZzarem réwnym jej cigzarowi. Ukosne czesci wysiegnikow powinny znajdowac sie w jednej
ptaszczyinie.

5.3.6 Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu specjalnego
z platformg z balkonem. Oprawy przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ (sprawdzenie zaswiecenia
sig lampy). Oprawy montowa¢ po uprzednim weciggnieciu przewodéw zasilajacych do wysiegnikow.
Od skrzynki bezpiecznikowej do kaidej oprawy prowadzi¢ przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 2,5mm?. Oprawy mocowaé na wysiggnikach w sposéb wskazany przez producenta
opraw ponizej przewodow sieci. Oprawy mocowac w spos6b trwaty, aby nie zmieniaty swego polfozenia
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 i 11l strefy wiatrowei.

5.3.7 Uziemienia stupow
Wykonanie uziemieniu dla ochrony odgromowej i przeciw porazeniowej wykona¢ na stupach
z ogranicznikami przepiec oraz na stupach w miejscach wskazanych na schemacie ideowym.



Rezystancja uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ 4Q. Uziemienie wykonad, jako poziome
(ptaskownik ocynkowany lub miedziowany) i pionowe (prety o érednicy 18mm po 3m ocynkowane
lub miedziowane w odlegtosciach do 7m potaczone ze sobg ptaskownikiem ocynkowanym
lub miedziowanym 25x4mm poprzez spawanie i podigczone do zacisku uziemiajgcego stupa).

5.4 PROBY POMONTAZOWE

5.4.1 Linia napowietrzna

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢, jako$¢ potfaczen i osprzetu oraz przeprowadzic
kontrole wartosci naprezeri zawieszanych przewodéw. Naprezenia nie powinny przekraczad
dopuszczalnych wartosci normalnych. Wartosci tych naprezer dla poszczegdlnych rodzajéow przewodow
i typow linii nalezy przyja¢ z dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢
wysokosci zawieszonych przewoddéw nad obiektami krzyzujacymi sie.
5.4.2 Linia zasilajgca oprawy oswietleniowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
- sprawdzenie cigglosci zyt przewoddw,
- pomiar rezystancji izolacji przewoddw,
- pomiar rezystancji uziomoéw,
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowana przez inspektora
nadzoru. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektows,
- wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego,
- zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem,
- wykonanie pomiardw rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
natgzenia o$wietlenia, instalacji uziemienia z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru,
- préby pomontazowe uktadu pomiarowo - sterowniczego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wyniklte w czasie budowy, akceptowane przez inwestora.
Obmiar robdt bedzie okreélat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowag i specyfikacja techniczng. Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do protokotu odbioru. Jakikolwiek btad bad? przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukji inspektora na pismie. Obmiary robét
beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robédt, a takie w przypadku
wystgpowania diuiszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany wykonawcy robdt. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bgda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wszystkie obmiary beda liczone
w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dlugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami
skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Nalezy stosowac jednostki uktadu SI.
W przypadku stanowisk stupowych oraz opraw oswietleniowych wraz z osprzgtem stosuje sie jednostke
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1 komplet. Wszystkie urzadzenia oraz sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét powinny
zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wymagane jest, aby wykonawca dostarczyt urzadzenia
pomiarowe oraz posiadat wszystkie wymagane $wiadectwa legalizacji. Nalezy utrzymywac dobry stan
urzgdzer pomiarowych przez caty okres trwania robét budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory robdt przewidzianych do zakrycia:
- stan rowu kablowego,
- utozenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapaséw kabla),
- wykonanie oston na kablach,
- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,
- fundamenty pod szafki energetyczne i stupy oswietleniowe, wykonanie pomiaréw geodezyjnych
i inwentaryzacji przez uprawniong jednostke geodezyjng i zgtoszenie powykonawcze do oérodka
geodezyjnego.

8.2. Zasady odbioru koricowego robét

Odbioru rob6t dokonuje zespét powotany przez inwestora z udziatem kierownika budowy,
po catkowitym zakorczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie
z projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowigzujacymi normami
i przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokot odbioru robét

- dokumentacje techniczno

- ruchowg zamontowanych urzadzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty robét zanikajacych,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- atesty, deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatéw,

- pisemng gwarancjg na urzgdzenia na okres zgodny z warunkami przetargu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych. Cena obejmuje
montaz urzadzen, a takze oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych z robét montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-HD 60364-6:2008. Tytut: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-S3/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powfoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych
i energetycznych linii napowietrznych.

N-SEP —E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - przepisy budowy.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/E-90300 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. Ogélne
wymagania i badania.

PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60kV.
Wymagania ogdlne.

PN-CEN/TR 13201-1 - O$wietlenie drdg - Cze$¢ 1: Wybér klas oéwietlenia.

PN-EN 13201-2 - Oswietlenie drég ~ Cze$é 2: Cechy jakoéciowe.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 89 z 1994, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami).

migr inz. Dan 'szcz_vrba
UPRAWNIENIA/H
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