PROFIL NR 1

PROJ. LINIl OSWIETLENIA DROGOWEGO

Ob. II°
Z LINIA SN-15kV | Z DROGA GMINNA
o W MIEJSCOWOSCI SKOLYSZYN
DANE TECHNICZNE:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - ISTN. PRZEWOD LINII ELEKTRYCZNEJ SN-15kV TYPU: 3xAFL 35mm? - uktad ptaski / tréjkgtny
Ob. I° Rozpigto$é przesta: 88m
Obostrzenie - 2°
298 Napregzenie podstawowe: 100MPa
10,93 Zwis max. przew. dla temperatury +40°C i strefy Slla: 2,11m wg. Tab. "ENERGOPROJEKT"
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Wymagana min. odlegto$¢ pomiedzy przewodami
9.70 wg. N SEP-E-003, Tablica 3, Lp. 6 wynosi =0,6m
. 7 2,84m > 0,6m - warunek spetniony
R - PROJ. PRZEWOD LINII ELEKTRYCZNEJ nN TYPU: AsXSn 2x35mm? - o$w. drogowe
Rozpietos¢ przesta: 35m
7 Naprezenie podstawowe: 32,5MPa
7 Zwis max. przew. dla temperatury +40°C i strefy Slla: 1m
1165 7 Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przewodéw petnoizolowanych od powierzchni
drogi, przy najwigkszym zwisie normalnym wg. normy N SEP-E-003, Tab. 7 poz. 1 wynosi 6m
7 74 7 7,68m > 6m - warunek spetniony
~ Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewoddw petnoizolowanych linii napowietrznych
7 ) 7 od czesci budynku w warunkach normalnym wg. normy N SEP-E-003, Tab. 5 poz. 1
7 7 ( Trudno dostepne czesci budynku ) wynosi 0,2m
// 3,1m > 0,2m - warunek spetniony
7 450
Uwaga:
7 / 8.20 ol Podane wysokos$ci sg odlegtosci od przewodu najnizej zawieszonego na stanisku stupowym do terenu
/ 385 \ przy stupie wg opracowan katalogowych _ wizji terenowej:
- ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH SREDNIEGO NAPIECIA 15-20kV z przewodami
7 1 T | gotymii na zerdziach wirowanych LSN Tom | - przewody AFL-6 35 i 50mm?
- ALBUM LSN NAPOWIETRZNYCH LINII SREDNICH NAPIEC 15-30kV NA SLtUPACH
7 BETONOWYCH Z PRZEWODAMI O PRZEKROJACH 35 i 70mm? "TOM Il Elementy linii 15-30kV
AFL-6 70/50/35/ mm? na zerdziach typu BSW"
| _»N@%w%am%w_mam - KATALOG LINIl NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA Z PRZEWODAMI SAMONOSNYMI
| m © QN [y T N N ~ ! < Nilo |9 |o ! ©Q | Q| — ~N 0 o0 0| © ™~
n, __M, H, ﬂ_,i m, .rM @, mw, %.orm, W. W, mw, @, m_m, %; w, mw, o..m, w, n_N. _.m, w, mw, _m, _n/w S _ﬂ_, B, O POWLOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O PRZEKROJACH 25-120mm? NA
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