Cz. 1 
[bookmark: _GoBack]Szafa na kwasy i zasady:
1. W całości wykonana z białego polipropylenu grubości 20 mm (także szuflady i ich prowadnice), szuflady szczelne z możliwością prostego (bez użycia jakichkolwiek narzędzi) wyjęcia z szafy dla łatwego czyszczenia, nośność szuflady minimum 25 kg, bezpośrednio pod każdą szufladą półka. 
2. Przy zachowaniu odpowiedniego poziomu odporności Zamawiający dopuszcza korpusy wykonane z blachy malowanej proszkowo i wnętrzem wykonanym z żywicy melaminowej i płyt odpornych na korozję lub wykonane z płyty meblowej z korpusami zabezpieczonymi matami chemoodpornym.
3. Półki i umieszczone na nich szuflado-kuwety są wysuwane za pomocą chemoodpornych prowadnicach z blokadą zabezpieczająca przed wypadnięciem.
4. Szafy wyposażone w króciec do podłączenia zewnętrznej wentylacji min. DN 75 (Zamawiający posiada wyjście z wentylacji zakończone króćcem o średnicy ǿ125), oraz otwory wentylacyjne w dolnej części szafy
5. Szafy powinny być wyposażone w zamek dla każdej komory. 
6. Wszystkie śruby wykonane ze stali kwasoodpornej V4A;
7. Uchwyty frontów o długości 200 mm ± 5%, i przestrzeni pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki powyżej 25 mm ±5%,. 
8. Szafa wyposażona jednolite, ergonomiczne uchwyty wykonane z metalu
9. Wymiary szafy: szerokość 1200 mm x wysokość 1920 mm x głębokość 520 mm ±5% 

