Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego
w  Aleksandrowie Kujawskim

ZP.271.21.2022.MCK        
                     
                     Aleksandrów Kujawski, 17.10.2022 r.







DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH





Pytania i odpowiedzi nr 1
Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP.271.21.2022.MCK. 
Zamawiający – Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski - działając na podstawie art. 135 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup i montaż systemu nagłaśniającego i kinowego” – sprawa nr ZP.271.21.2022.MCK. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:
Zestaw pytań nr 1:
Pytanie nr 1
[image: image1.png]Pytanie 1 - dot. ,Moduf systemu wyréwnanego liniowo”, ,Aktywny zestaw
gtosnikowy niskotonowy 1 x 18"", ,Aktywny, dwudrozny zestaw gfosnikowy z
wbudowanym procesorem DSP”

Czy Zamawiajgcy uzna jako réwnowazny w ramach wymaganego systemu
wyréwnanego liniowo zestaw gtosnikowy wykonany w technologii pasywnej, w
komplecie z dedykowanym zestawem wzmacniaczy? System pasywny powinien
zosta¢ uznany za réwnowazny w stosunku do systemu aktywnego, gdyz zmianie
ulega jedynie sposéb zasilania gto$nikéw, nie majacy negatywnego wpltywu na
ogdlna wydajnos$¢ systemu, a wrecz niejednokrotnie posiadajacy lepsze wiasciwosci.
Bezsprzeczng zaleta systemu pasywnego w stosunku do aktywnego jest
centralizacja zasilania wszystkich urzadzer aktywnych (wzmacniaczy) w jednym
miejscu co minimalizuje  konieczno$¢ manualnego  zataczania modutdéw
glosnikowych. W razie awarii systemu czas ponownego uruchomienia systemu jest
determinowany jedynie przez czas ponownego rozruchu wzmacniaczy. Co wiecej




[image: image2.png]najwigksze autorytety w dziedzinie nagtosnienia live w wigkszosci przypadkéw do
swoich realizacji wybieraja systemy pasywne, gdyz majg one renome systemoéw
mniej awaryjnych ze wzgledu na prostsza konstrukcje i ograniczona do minimum
liczbe elementéw elektronicznych w obudowie gtosnika. Wielu realizatoréw uwaza
ponadto, ze systemy pasywne w subiektywnym odczuciu zwyczajnie brzmig lepiej.
Ponadto wymég posiadanie przez kolumne gto$nikowa wbudowanego
procesora DSP o czestotliwosci prébkowania 48kHz, oprécz tego, ze sztucznie
ogranicza konkurencje jest réwniez zapisem niekorzystnym dla przysziego
uzytkownika systemu, gdyz na rynku dostepne sa obecnie zestawy pasywnych
gto$nikéw line-array z zewnetrznymi wzmacniaczami o czestotliwosci
prébkowania 96kHz a zatem o duzo wyzszej jakosci i mniejszej tzw. “latenciji”.
Jest to fakt bezprzeczny technicznie. Wszystkie inne parametry przetwarzania
dzwieku, takie jak: wymog filtrdw o skoriczonej odpowiedzi impulsowej (FIR), czy
delay > 2000 ms mogg zosta¢ z powodzeniem spetnione przy zastosowaniu
zewnetrznego wzmacniacza mocy z procesorem DSP. Wnosimy zatem o uznanie
rozwigzania opartego na pasywnych modutach line-array zasilanych przez
zewnetrzne wzmacniacze jako réwnowazne w stosunku do wyspecyfikowanego w
Zatgczniku nr 1A do SWZ i spetniajace minimalne wymagania systemu.





Odp.
Zamawiający informuje, że opisał częstotliwość próbkowania "≥ 48 kHz@24 Bit”. Znak „≥” co oznacza, że dopuszcza zarówno 48kHz jak i wyższe częstotliwości np. 96kHz. Zamawiający określił wszystkie istotne parametry jako minimalne.
Pytanie nr 2
[image: image3.png]W zwiazku z tym pytami, czy Zamawiajacy dopusci ponizsze parametry
urzadzen gtosnikowych jako spetniajagce minimalne wymagania postepowania i
réwnowazne, tak aby ich opis otrzymat brzmienie:

Poz. 1 Zatacznik nr 1A do SWZ - Formularz parametréw technicznych -> Moduf
systemu wyréwnanego liniowo

Modut systemu wyréwnanego liniowo o parametrach minimalnych:
* nie mniej niz 2 przetworniki LF o $rednicy = 6.5”
* nie mniej niz 1 przetwornik HF o Srednicy = 2.5”,



[image: image4.png]pasmo przenoszenia = 65 Hz — 20 kHz (-10 dB)

maksymalne ci$nienie akustyczne = 132 dB

promieniowanie energii akustycznej w pfaszczyznie poziomej 100°
promieniowanie energii akustycznej w plaszczyznie pionowej zalezne od
konfiguracji

w zestawie dedykowana rama montazowa

waga < 21.5 kg

Dostarczy¢ wraz z ofertg oryginalna karte katalogowa producenta

Wzmacniacz systemu wyréwnanego liniowo o parametrach minimalnych:

wbudowany procesor DSP o parametrach minimalnych:

o parametry przetwarzania sygnatu = 48 kHz@24 Bit

o filtry FIR

o delay = 2000 ms

o crossover Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR)

o pasmo przenoszenia = 10 Hz - 30 kHz

Dedykowane oprogramowanie umozliwiajace zmiany w ustawieniach parametréw:
gain, delay, zarzadzanie presetami, ustawienia sieciowe, ustawienia DSP

Aktywna kontrola ttumienia

Co najmniej dwa gniazda Dante

Co najmniej dwa gniazda AES

Dedykowane oprogramowanie tego samego producenta umozliwiajace predykcje
i kontrole systemu, grupowanie, zarzgdzanie presetami, oprogramowanie
pracujgce na platformach Mac OS, Windows, iOS, Android

Dostarczy¢ wraz z ofertg oryginalna karte katalogowa producenta




[image: image5.png]Poz. 3 Zafacznik nr 1A do SWZ - Formularz parametrow technicznych ->
Aktywny zestaw gfosnikowy niskotonowy 1 x 18"

Zestaw gfosnikowy niskotonowy 1 x 18" o parametrach minimalnych:
« Jeden przetwornik o $rednicy > 18”

e Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 35Hz-180Hz

e Maksymalne cisnienie akustyczne = 142 dB

* Impedancja co najmniej 4 Ohm

o Charakterystyka kierunkowa — quasi-dookdina

* Waga nie wigksza niz 48 kg

e Urzadzenie tego samego producenta co moduty line-array

e Dostarczy¢ wraz z ofertg oryginalng karte katalogowa producenta

Wzmacniacz o parametrach minimalnych:

e wbudowany procesor DSP o parametrach minimalnych:
o parametry przetwarzania sygnatu > 48 kHz@24 Bit
o filtry FIR
o delay = 2000 ms




[image: image6.png]o crossover Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct (IIF)
o pasmo przenoszenia = 10 Hz - 30 kHz

« Dedykowane oprogramowanie umozliwiajace zmiany w ustawieniach parametrow:
gain, delay, zarzadzanie presetami, ustawienia sieciowe, ustawienia DSP

« Aktywna kontrola tlumienia

+ Co najmniej dwa gniazda Dante

« Co najmniej dwa gniazda AES

« Dedykowane oprogramowanie tego samego producenta umoziiwiajace predykcje
i kontrolg systemu, grupowanie, zarzadzanie presetami, oprogramowanie
pracujace na platformach Mac OS, Windows, iOS, Android

« Dostarczy¢ wraz z ofertg oryginalna karte katalogowa producenta

Poz. 4 Zalacznik nr 1A do SWZ - Formularz parametréw technicznych ->
Aktywny, dwudrozny zestaw glosnikowy z wbudowanym procesorem DSP

Dwudrozny zestaw glosnikowy o parametrach minimalnych:

o Przetwornik LF co najmniej 1 x 12"

Przetwornik HF co najmniej 1 x 3

« Dyspersja dzwigku co najmniej (H x V) 90° x 90°

 Obudowa wykonana ze sklejki z twardych gatunkdw drewna, wykoriczona
powloka o podwyzszonej odpornosci mechaniczne:

« Maksymalny poziom SPL: = 133 dB;

«_ Pasmo przenoszenia: Nie wezsze niz: 55 Hz - 20 kHz (-10dB);

«" Obudowa wyposazona w co najmniej 16 otwordw gwintowanych M8





[image: image7.png]Wzmacniacz o parametrach minimalnych:
« wbudowany procesor DSP o parametrach minimainych:
parametry przetwarzania sygnatu = 48 kHz@24 Bit
o filtry FIR
o delay = 2000 ms
o crossover Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR)
© pasmo przenoszenia = 20 Hz - 20 kHz
« Dedykowane oprogramowanie umozliwiajace zmiany w ustawieniach parametréw:
gain, delay, zarzadzanie presetami, ustawienia sieciowe, ustawienia DSP
o Aktywna kontrola tumienia
« Monitoring obcigzenia dia kazdego kanatu
« Co najmniej dwa gniazda AES
« Dedykowane oprogramowanie tego samego producenta
« Dostarczy¢ wraz z oferta oryginalna karte katalogowa producenta




Odp.
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie modułu systemu wyrównanego liniowo również jako pasywnego.  Wymagane parametry systemu „PASYWNEGO”:
Moduł systemu wyrównanego liniowo pasywny
·       nie mniej niż 2 przetworniki LF o średnicy ≥ 6,5”,
·       nie mniej niż 1 przetwornik HF o średnicy ≥ 3”,
·       pasmo przenoszenia ≥ 68 Hz – 19 kHz (-10dB),
·       maksymalne ciśnienie akustyczne ≥ 133 dB,
·       promieniowanie energii akustycznej w płaszczyźnie poziomej 115° (±5°),
·       regulacja kąta między modułami od 0,5° do 10°,
·       możliwość aplikacji ustawień/kątów pomiędzy modułami w „stanie spoczynku” grona – przed powieszeniem,
Dedykowany wzmacniacz tego samego producenta o parametrach:
Wbudowany czterokanałowy wzmacniacz mocy, wbudowany procesor DSP, Konfiguracja z poziomu aplikacji na komputerze PC, wbudowany wyświetlacz umożliwiający monitoring i podstawową konfigurację. Chłodzenie aktywne, regulowana prędkość wentylatorów, Moc nominalna na kanał ≥ 2000 W przy 8 Ω, ≥ 4000 W przy 4 Ω, Funkcje DSP, parametry regulowane przez użytkownika Korektor parametryczny ≥ 20 pasm, Układ ciągłego monitorowania stanu linii głośnikowej, Limiter o minimum trzech stopniach ochrony, Filtry FIR oraz IIR, Opóźnienie (min. 2 s.), Częstotliwość próbkowania wbudowanego DSP ≥96 kHz, Wbudowane wejścia analogowe ≥4 symetryczne na złączach XLR, Wbudowane wejścia cyfrowe ≥2, dwukanałowe AES/EBU, złącze XLR, Sterowanie ≥1 gniazdo Ethernet, RJ-45, służące do zarządzania pracą wzmacniacza, z wbudowaną obsługą wielokanałowej magistrali audio, Nierównomierności charakterystyki częstotliwościowej ≤ 0,5 dB w paśmie 20 Hz – 20 kHz, Całkowite zniekształcenia harmoniczne ≤ 0,35% - przy pełnej mocy nominalnej w paśmie 20 Hz – 20 kHz, Wymiary umożliwiające montaż w standardowym uchwycie typu „Rack 19”, ≤ 2U wysokości, ≤50cm głębokości
Dostarczyć wraz z ofertą oryginalną kartę katalogową producenta modułu systemu wyrównanego liniowo oraz wzmacniacza.
Zestaw pytań nr 2:
Pytanie nr 1
 Szanowni Państwo, Załączony projekt umowy nie jest adekwatny do przedmiotu zamówienia opisanego w
SWZ i w OPZ: „Zakup i montaż systemu nagłaśniającego i kinowego” W SWZ 2. występuje termin
realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2022r., a w umowie w par. 3 - 30 dni na realizację, co nie jest
realnym możliwym terminem. Poza tym w Par. 4 wyszczególnione obowiązki Stron dotyczą widać innego
postępowania tj. na dokumentację projektową budowlaną. Bardzo prosimy o dostosowanie warunków
umowy do tego postępowania. Dziękujemy, Z poważaniem, Agnieszka Gasińska
Odp.
Zamawiający informuje, że termin realizacji nie ulega zmianie. Zamawiający zmienia projekt umowy.
Zestaw pytań nr 3:
Pytanie nr 1
 Pytania dot. Załącznika nr 1A, punkt 5 - Cyfrowa konsola foniczna przeznaczona do realizacji dźwięku „na
żywo”. 1. "Liczba kanałów miksowania ≥ 96" – Pytanie: Czy (ze względu na różnice technologiczne oraz
inną specyfikę rozwiązania) Zamawiający dopuszcza aby niniejszy parametr realizowany był w oparciu o
możliwość jednoczesnego miskowania nie mniej niż 60 kanałów w technologii "flexi" tzn. mono lub stereo,
bez utraty możliwości przetwarzania, co odpowiada możliwości DSP do jednoczesnego miksowania 120
kanałów mono? 2. "Liczba grup VCA/DCA ≥ 16" - Pytanie: Czy (ze względu na różnice technologiczne oraz
inną specyfikę rozwiązania) Zamawiający dopuszcza realizację niniejszego parametru poprzez
zastosowanie 10 grup tzw. CONTROL GROUP, które posiadają dodatkowe opcje ułatwiające realizację
miksu oprócz właściwości VCA? 3. "Wbudowane wejścia AES/EBU ≥ 2 ze złączami XLR," - Pytanie: Czy
Zamawiający dopuści dostarczenie konsolety wyposażonej w pojedyncze stereofoniczne wejście w
cyfrowym formacie AES/EBU ze złączem XLR? 4. "Wbudowane wyjścia AES/EBU ≥ 2 ze złączami XLR" -
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie konsolety wyposażonej w pojedyncze stereofoniczne
wyjście w cyfrowym formacie AES/EBU ze złączem XLR? 5. "Minimum dwa redundantne zasilacze." -
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konsolety nie wyposażonej w zasilanie redundantne
realizowane poprzez zastosowanie dwóch zasilaczy? 6. "Konsoletę należy dostarczyć wyposażoną w
możliwość lokalnego (na stanowisku realizatora) podłączenia minimum 48 sygnałów analogowych,
mikrofonowych, za pomocą przedwzmacniaczy wbudowanych w konsoletę Konsoletę należy dostarczyć
wyposażoną w możliwość wyprowadzenia lokalnie minimum 16 sygnałów analogowych, za pomocą wyjść
wbudowanych w konsoletę" - Pytanie: Czy (ze względu na różnice technologiczne oraz inną specyfikę
rozwiązania) Zamawiający dopuszcza realizację niniejszego parametru poprzez dostarczenie
dodatkowego modułu wejść i wyjść na stanowisku realizatora, tak aby zapewnić łącznie (tzn. wraz z
przyłączami wbudowanymi w konsoletę) - 40 wejść mikrofonowo- liniowych oraz 18 wyjść analogowych
opartych o przyłącza XLR?
Odp.
Zamawiający informuje, że:
Zamawiający dopuszcza parametr "Liczba kanałów miksowania ≥ 96”  realizowany w oparciu o możliwość jednoczesnego miskowania nie mniej niż 60 kanałów w technologii (mono lub stereo), bez utraty możliwości przetwarzania (możliwość jednoczesnego miksowania 120 kanałów mono)
Zamawiający dopuszcza realizację parametru "Liczba grup VCA/DCA ≥ 16” poprzez zastosowanie 10 grup posiadających dodatkowe opcje ułatwiajace realizację miksu oprócz właściwości VCA. 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie konsolety wyposażonej w pojedyncze stereofoniczne wejście w cyfrowym formacie AES/EBU ze złączem XLR.
Zamawiający dopuszcza dostarczenie konsolety wyposażonej w pojedyncze stereofoniczne wyjście w cyfrowym formacie AES/EBU ze złączem XLR.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie konsolety nie wyposażonej w zasilanie redundantne realizowane 
Zamawiający dopuszcza realizację parametru poprzez dostarczenie dodatkowego modułu wejść i wyjść na stanowisku realizatora, tak aby zapewnić łącznie wraz z przyłączami wbudowanymi w konsoletę - 40 wejść mikrofonowo- liniowych oraz 18 wyjść analogowych opartych o przyłącz za XLR
Pytanie nr 2
 Pytania dot. Załącznika nr 1A, punkt 6 - Przenośny sceniczny panel rozszerzający: 32 wejścia / 16 wyjść,
połączenie Cat5 1. "Przenośny sceniczny panel rozszerzający: 32 wejścia / 16 wyjść, połączenie Cat5" -
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza realizację niniejszego parametru poprzez dostarczenie dwóch
zespolonych paneli rozszerzających, realizujących łącznie wymaganą ilość wejść i wyjść oraz spełniając
wymaganie dotyczące formatu połączenia? Pytanie dot Załącznika nr 1A, punkt 6 - Wymienna kapsuła
mikrofonowa do nadajników bezprzewodowych 1. Czy Zamawiający dopuszcza kapsułę o następujących
parametrach: Rodzaj i budowa: Wymienna kapsuła mikrofonowa do nadajników bezprzewodowych
Kierunkowość: kardioidalna , Kapsuła Pojemnościowa, Zakres przenoszonych częstotliwości: ≥ 70 Hz – 16
kHz; Czułość: ≥ 2,6 mV/Pa ?
Odp.
Zamawiający informuje, że: 
Zamawiający dopuszcza realizację niniejszego parametru poprzez dostarczenie dwóch zespolonych paneli rozszerzających, realizujących łącznie wymagana ̨ ilość wejść i wyjść oraz spełniając wymaganie dotyczące formatu połączenia.
Zamawiający dopuszcza kapsułę o następujących parametrach: Wymienna kapsuła mikrofonowa do nadajników bezprzewodowych Kierunkowość: kardioidalna , Kapsuła Pojemnościowa, Zakres przenoszonych częstotliwości: ≥ 70 Hz – 16 kHz; Czułość: ≥ 2,6 mV/Pa.
Zestaw pytań nr 4:
Pytanie nr 1
 zień dobry, Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie, bądź zmianę warunku określonego w pkt 4 a)
SWZ tj. wykazania przez Wykonawcę w okresie ostatnich 4 lat (zamiast 3 lat) przed upływem terminu
składania ofert. Proponowany zapis wymagania: 4)zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej 1 rozbudowę
istniejącego systemu nagłośnieniowego o dodatkowe źródła dźwięku wraz z montażem i rozbudową
systemów bezprzewodowych audio w Sali widowiskowej lub koncertowej posiadającej co najmniej 200
miejsc siedzących o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto;
Odp.
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) Zamawiający może żądać wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Wykonawca nie udowodnił powodu i konieczności zmiany. 
Pytanie nr 2
 Dzień dobry, Mam pytanie, czy Państwo zapoznaliście się z naszymi uwagami do Umowy i SWZ
wysłanymi przez platformę w dniu 4.10.2022r Dodatkowo mamy taką uwagę: Niepoprawnie został
określony termin związania ofertą w pkt. XVI. SWZ przez okres 90 dni, tj. do dnia 20.01.2021r
Odp.
Zamawiający informuje, że zmienia SWZ.
Pytanie nr 3
 Dzień dobry, Z wracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażanie zgody na złożenie wymaganych kart
katalogowych producenta, bez konieczności tłumaczenia na język polski, jeśli składane karty katalogowe
producenta są sporządzone w języku angielskim
Odp.
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę, aby oryginalne karty katalogowe lub inne oryginalne dokumenty producenta urządzeń Wykonawca złożył w j. angielskim bez tłumaczeń na j. polski. 
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art.  ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.
Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. SWZ po zmianach i umowa po zmianach zostały opublikowane. Proszę zwrócić uwagę na zmiany.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Dyrektor
Dorota Ciesielska
/podpis oryginalny w aktach sprawy/

