
22
1

18

12
4

21
7

8
16

18
5

30
8

37

33
8

24
36

0
26

32
4

32

40
10

21
0

10
2

31
2

32
3

33
7

14
34

6
10

31
4

53
0

18
34

9

158

58

158

11
0

16

30
0

29 80

484

484

2

30

60

61
40

10

283 30

40

16
10

8

403 80

458328

81
30

14
51

1415

24

24281

30
8

30

10

14
16 16

2
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- 1,21

- 0,64

+ 1,75

+ 3,50

+ 5,42

± 0,00=32,22 m n.p.m.

+ 7,34

4x1630

E

11x15

30

91

11x1530
91

h=110 cm
balustrada

11x17

30

45

11x1730 45

I

D

+ 8,40

I

- 1,11

+ 7,26

IIb

IIIb

+ 3,40

h=110 cm
balustrada

płyta żelbetowa                      16 cm

posadzka cementowa              5 cm
terakota/gres

folia PE x2
styropian akustyczny               3 cm

tynk cem.-wap.

IIb

beton C12/15                         15 cm

wylewka cementowa                5 cm
terakota/gres

folia PE x2
polistyren ekstrudowany        10 cm

ubity piasek                            20 cm

I

płyta żelbetowa                      16 cm

posadzka cementowa              5 cm
terakota/gres

folia PE x2
styropian akustyczny               2 cm

tynk cem.-wap.

IIIb

istn. warstwy stropu
wykładzina winylowa

OZNACZENIA

elementy projektowane

elementy istniejące
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IVb

paroizolacja
płyta żelbetowa                      14 cm

wełna mineralna                     25 cm

membrana EPDM
wełna mineralna
ze spadkiem                        0-26 cm

folia paroizolacyjna

IV

konstrukcyjna blacha           153 mm

membrana EPDM

wełna mineralna                     25 cm

wełna mineralna
ze spadkiem                        0-26 cm

tynk cem.-wap.

sufit podwieszany, kasetonowy 
na podkonstrukcji systemowej

+ 1,73

+ 5,40

- 1,01

trapezowa  BT 153/ 0.88

rs

+ 10,86

IVb + 11,42IV
blacharska

obróbka
wyłaz

dachowy
80x80 cm + 11,37

sufit podwieszany, kasetonowy 
na podkonstrukcji systemowej

24x51

18x15

beton C8/10
gr. 10 cm

beton C8/10
gr. 10 cm

beton C8/10
gr. 10 cm

18x36

V
+ 0,15

podsypka cem.-piask.              4 cm
kostka betonowa                      6 cm

ubity piasek                            20 cm

V

B

D

B

D

F

D
okładzina z paneli kompozytowych  25 mm

wełna mineralna                                18 cm
pustka powietrzna   

bloczki gazobetonowe                       24 cm
tynk cementowo-wapienny

wełna mineralna twarda               18 cm
bloczki gazobetonowe                  24 cm
tynk cementowo-wapienny

pustka powietrzna
B

nieprzezierne pola fasady alu.-szkl. tynk mozaikowy, żywiczny

płyty XPS                            20 cm

F
warstwa gruntująca
klej na siatce z włókna szklanego

hydroizolacja bitumiczna
bloczki betonowe          24 cm
hydroizolacja bitumiczna


