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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Tutowicach OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOSCI:
Czes¢ opisowa:
1.1. Spis tresci
1.2. Opis techniczny PW - architektura i konstrukcja
1.3. Opinia techniczna dotyczaca mozliwosci i warunkéw przebudowy
1.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ

Czes¢ rysunkowa — rysunki architektury i konstrukciji:

2.1. PZT PPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
2.2. AK- 1 RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:100
2.3. AK- 2 RZUT PIWNIC SKALA 1:100
2.4, AK- 3 RZUT PARTERU SKALA 1:100
2.5. AK- 4 RZUT PIETRA SKALA 1:100
2.6. AK- 5 RZUT DACHU SKALA 1:100
2.7. AK- 6 PRZEKROJ POPRZECZNY A - A SKALA 1:50
2.8. AK- 7 PRZEKROJ POPRZECZNY B - B SKALA 1:50
2.9. AK- 8 ELEWACIE SKALA 1:200
2.10. AK-9 ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH SKALA 1:100
2.11. AK-10 ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH SKALA 1:100
2.12. AK-11 ZESTAWIENIE DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH SKALA 1:100
2.13. AK-12 ZESTAWIENIE OKIEN SKALA 1:100
2.14. AK-13 ZESTAWIENIE SCIANEK HPL SKALA 1:100
Czes¢ rysunkowa - Rysunki konstrukyjne

3.1. K-2 KONSTR. FUNDAMENTU PF-1

3.2. K-3 KONSTR.FUNDAM.DZWIGU ZEWN.DLA NIEPELNOSPR.

3.3. K-4 KONSTR.FUNDAM.DZWIGU ZEWN.DLA NIEPELNOSPR.



PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Tutowicach OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO



PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Tutowicach OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

CZESC OPISOWA
ROZDZIAL I- DANE OGOLNE

1. Przedmiot inwestycji — zakres opracowania. Przedmiotem inwestycji jest:

1.1. Przebudowa pomieszczen pietra budynku.

1.2. Przebudowa zaplecza kuchennego obejmujgca pomieszczenia parteru i pietra.

1.3. Rozbidrka istniejacych szybow dzwigéw kuchennych z wbudowaniem w to miejsce
jednego dzwigu umozliwiajacego transport woézkéw gastronomicznych i personelu.

W tym uzupetnienia stropéw nad piwnica i parterem w miejscu po likwidowanym
dzwigu.

1.4. Dobudowa zewnetrznego dzwigu dla niepetnosprawnych w centrum potnocnej ele-
wacji budynku.

1.5. Wydzielenie pozarowe, oddymianie i napowietrzanie gtéwnej klatki schodowej

1.6. Remont klatek schodowych gtéwnej i bocznej wraz z ich generalnym remontem,
wymiang balustrad, stopnic i posadzek.

1.7. Remont pokrycia i docieplenie styropapq dachu nad istniejgcym korpusem budynku
gtdbwnego.

1.8. W zakresie instalacji sanitarnych i wg ich projektu wykonawczego:

1.8.1. Wykonanie nowych i wymiana istniejacych instalacji sanitarnych w obszarze
objetym przebudowa,

1.8.2. Przebudowa istniejacej kottowni gazowej polegajaca na wymianie istniejgcego
kotta na kociot kondensacyjny

1.9. W zakresie instalacji elektrycznych i wg ich projektu wykonawczego:

1.9.1. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w obszarze objetym przebudowaq,
1.9.2. wykonanie zasilania dzwigéw wewnetrznego w zapleczu kuchni i zewnetrzne-
go dla niepetnosprawnych,

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z inwestorem,

2.2. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500,

2.3. Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych wiasnego autorstwa

2.4. Projekt wykonawczy ROZBUDOWA z PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w
TULOWICACH wtasnego autorstwa z marca 2017r.

2.5. Projekt wykonawczy PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH I ODDYMIANIE
KLATKI SCHODOWE] PRZEDSZKOLA w TULOWICACH wiasnego autorstwa z grudnia
2017r.

2.6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Tutowice - Uchwata Nr
X/80/03 Rady Gminy w Tutowicach z dnia 23 pazdziernika 2003 r.

2.7. Obowigzujace akty i przepisy prawne,

2.8. Rozmowy wyjasniajace z inwestorem.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki. Budynek przedszkola usytuowany
jest w centrum wsi Tutowice przy ul. Przedszkolnej 11 z dojazdem od tejze ulicy.
Parter budynku wyniesiony jest ok. 0,7 m ponad poziom terenu. Teren wokét budyn-
ku jest zagospodarowany i urzadzony: zatoka parkingowg od strony ulicy z bezpo-
$Srednim dojsciem do budynku, dojsciami pieszymi oraz dojazdem technicznym do
czesci kuchennej i zielenia.
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Przeznaczenie terenu (MPZP) - wg Uchwaty Uchwata nr X/80/03 Rady Gminy w
Tutowicach z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Tutowice., teren, na ktérym zlokalizowany jest budy-
nek przedszkola oznaczony jest symbolem 126UO - przeznaczony jest ,pod obiek-
ty i wurzadzenia oSwiaty z dopuszczeniem obiektow sportu | rekreacji.
Szczegdtowy opis zgodnosci z MPZP oraz opis obszaru oddziatywania obiektu znajduje
sie w projekcie budowlanym.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1. Projektowane prace ingerujace w teren poza powierzchnig zabudowy stanu istnie-

jacego ograniczajq sie do:

3.1.1. dobudowy zewnetrznego szybu dzwigu dla niepetnosprawnych,

3.1.2. przebudowy podestu wejsciowego przy projektowanym dzwigu dla niepetno-
sprawnych.

3.1.3. Wykonanie nowego dojscia do przedszkola wzdiuz frontu budynku

3.1.4. Budowa zespotu miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych z miejscem
dla osoby niepetnosprawnej wraz z rozbudowa dojazdu

4. Zestawienie powierzchni terenu

Ip Rodzaj nawierzchni [m?2]
4.1. Powierzchnia terenu dziatki dz. nr 588 2 261,00
4.2, Powierzchnia terenu dziatki dz. nr 589 3 022,00
4.3. Razem powierzchnia terenu dziatek dz. nr 588 i 589 5 283,00
4.4, Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku przedszkola 772,97
4.5. Powierzchnia zabudowy dzwigu zewnetrznego 3,40
4.6. Razem powierzchnia zabudowy projektowana 776,37
4.7. Dojazdy i dojscia istniejgce 439,39
4.8. Dojazd i miejsca postojowe zrealizowane w ramach 429,35
przebudowy ul. Przedszkolnej (Polski tad)-2023
4.9, Projektowane miejsca postojowe i dojazd w tym projekcie 231,85
4.10. |Projektowane dojscie piesze do wejscia gtdwnego 142,34
4.11. |Razem powierzchnie zabudowane 2 019,30
4.12. |powierzchnia zieleni 3 263,70
4.13. Razem powierzchnia terenu dziatek dz. nr 588 i 589 5 283,00

5.

Prace przygotowawcze - na terenie przylegtym do budynku istniejacego umozliwiajace
rozpoczecie prac budowlanych w projektowanym zakresie rozbudowy i przebudowy.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbudowa budynku w celu zapewnienia bez-
piecznego funkcjonowania przedszkola w nalezy wykona¢ nastepujace prace:

5.1. Rozebrad istniejacy podest wejsciowy z kostki brukowej przy wejsciu pétnocnym
wraz z chodnikiem do niego prowadzacym na odcinku prostopadtym do budynku od
pétnocnego ogrodzenia terenu przedszkola
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1 Dane ogdlne

Pow. dziatki nr 588 km.2 Tutowice 2261 m?
Pow. zabudowy Pz: Istn. budynek przedszkola wraz z kottownig 506,13 | m?
%éic'sgaarterowa - sale zaje¢ (rozbudowa 266,84 m?
Tarasy istniejgce - pozostawiane m?
Projektowana rozbudowa (dzwig) 3,4/ m?
Tarasy projektowane m?
POW. ZABUDOWY RAZEM 776,37 |\ m?
Pow. netto Pn: Istn. budynek przedszkola z kottownig 1 027,65/ m?
Nowe"” sale zaje¢ (rozbudowa 2018) 218,69 | m?
Projektowana rozbudowa 1,54 m?
POW. NETTO BUDYNKU RAZEM 1 247,88 m?
Kubatura brutto budynku |Istn. budynek przedszkola z kottownig 4 683,70 m?3
Vb: ~Nowe” sale zaje¢ (rozbudowa 2018) 1 195,00 m3
Szyb dzwigu zewnetrznego 21,42 m3
KUBATURA BUDYNKU RAZEM 5900,12 m3

1 Zakres prac

1.1 Przebudowa pomieszczen pietra budynku
1.1.1 przebudowa istniejacej sali gimnastycznej na dwie sale do zaje¢ korekcyjnych z
korytarzem i pomieszczenie gospodarcze opiekunéw grup. Korytarz ten bedzie
prowadzit réwniez do nowych drzwi sali zaje¢ nr 2/23, magazynu pomocy edukacyjnych
2/19 oraz WC personelu 2/20.

1.1.2 generalny remont oraz wydzielenie oddymianie i napowietrzanie gtdwnej klatki

schodowej budynku drzwiami pozarowymi EIS 30 na trzymaczach elektrycznych (patrz
projekt wykonawczy branzy instalacje elektryczne)

1.2 Przebudowa zaplecza kuchennego obejmujgca pomieszczenia parteru i pietra.
(szczegdtowy opis technologiczny znajduje sie w ostatnim rozdziale niniejszego opisu

technicznego)

1.2.1 Przebudowa kuchni wtasciwej oraz pomieszczen sgsiadujacych w poziomie pietra
wynikajgca z wprowadzenia dowozu positkdw do poszczegdlnych sal dedykowanymi

wozkami kelnerskimi.

1.2.2 Montaz nowego wyposazenia technologicznego kuchni i zaplecza wraz z meblami

kuchennymi.

1.2.3 Przebudowa pomieszczen socjalnych zaplecza kuchni w poziomie parteru,

1.2.4 Likwidacja pomieszczenia dolnej rozdzielni positkow i zmywalni i wynikajace z

tego powiekszenie poczekalni rodzicdw (holu gtéwnego) 1/2
1.2.5 Rozbidrka istniejgcych szybdw dzwigéw kuchennych z wbudowaniem w to miej-
sce jednego dzwigu w szybie stalowym samonosnym umozliwiajacego transport
woOzkow gastronomicznych i personelu.
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1.2.6 Generalny remont oraz wydzielenie oddymianie i napowietrzanie gtdéwnej klatki
schodowej budynku drzwiami pozarowymi EIS 30, ognhioodpornymi, dymoszczelnymi
dwuskrzydtowymi (2x120) w poziomie parteru i pietra, na trzymaczach elektrycznych
(patrz projekt wykonawczy branzy instalacje elektryczne)
1.2.6.1 Wymiana drzwi przedsionka gtéwnej klatki schodowej na drzwi dwuskrzydto-
we ze skrzydtem nieblokowanym o szer. 120cm (jak uzytkowa szerokos¢ biegu
klatki sch.). Drzwi te nalezy wyposazy¢ w sitowniki otwierajace
1.2.6.2 Zaopatrzenie drzwi zewnetrznych gtéenrj klatki schodowej i przedsionka w
sitowniki otwierajace je w razie koniecznosci zapewnienia doptywu powietrza
kompensacyjnego,
1.2.7 Oddymianie klatki schodowej poprzez:
1.2.7.1 montaz klapy oddymiajacej po wykonaniu otworu w stropie i ognioodpornego
przejscia przez projektowany dach nad gtdéwna klatka schodowg,

1.3 Dobudowa zewnetrznego dzwigu dla niepetnosprawnych w centrum pétnocnej ele-
wacji budynku.
1.4 Remont i ocieplenie styropapg dachu nad czescig wysoka budynku

1.5 W zakresie zagospodarowania terenu:
1.5.1 Wykonanie nowego dojscia do przedszkola wzdtuz frontu budynku (od potnocy) z

dwoma dojsciami od ulicy Przedszkolnej z bezposrednim pofgczeniem z podestem
wejsciowym. Caty chodnik wykonaé ze spadkiem podtuznym ponizej 5%, co zapewnia
dostep dla osob niepetnosprawnych do tego wejscia (po rozbidrce dojscia istniejacego).
1.5.2 Budowa zespotu miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych z miejscem dla
osoby niepetnosprawnej wraz z rozbudowg dojazdu i potaczeniem go z nowo
zrealizowanym dojazdem w pdtnocno - zachodniej czesci dziatki oraz istniejacym
dojazdem gospodarczym w czesci pétnocno wschodniej.

ROZDZIAL II - REMOMNT DACHU NAD CZESCIA WYSOKA BUDYNKU

Na remont dachu sktadac sie beda:

2.1 Demontaz istniejacych na dachu elementdow instalacji jak instalacja odgromowa
oraz dwie jednostki zewnetrzne klimatyzacji oraz inne. Demontaz obrobek
blacharskich

2.2 Remont istniejgcych na dachu komindéw wraz z ich czapami.

2.2.1 Demontaz starych czap wienczacych kominy

2.2.2 nadmurowanie komindw o wysokos¢ rowng grubosci warstwy docieplajacej ( w

tym wypadku ok 16 cm = ok. dwie warstwy cegly petnej)

2.2.3 montaz nowych czap zelbetowych

2.3 Klapa oddymiajaca klatki schodowej.

2.3.1 Otwdr pod projektowana klape oddymiajaca nalezy wykonac¢ poprzez usuniecie

fragmentu stropodachu wentylowanego: w goérnej warstwie odpowiedniej ilosci ptyt

korytkowych, zas w warstwie dolnej poprzez wyciecie jednej ptyty kanatowej - jak na

rysunku przekroju A-A.

2.3.2 Wykonac¢ ,ocembrowanie” otworu klapy oddymiajacej w grubousci stropodachu

poprzez wymurowanie Scianek na sasiadujacych ptytach kanatowych az do warstwy ptyt

-8-
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korytkowych. Wewnetrzne lico otworu oddymiajgcego otynkowac tynkiem wapiennpo -

cementowym i pomalowac na biato.

2.3.3 Wykona¢ niezbedne obrobki otworu i osadzi¢ klape oddymiajaca zgodnie z

instrukcja producenta. Uwaga! Zasilanie napedu klapy wg PW instalacji elektrycznych.

2.4 Prace przygotowawcze na dachu istniejacycm. Dokonaé przegladu starego pokrycia
dachowego, wyréwnad istniejgce pokrycie z papy, usunac¢ pecherze w pokryciu.
Wykona¢ warstwe wyréwnawczg papy izolacyjnej.

2.5 Wykonanie warstwy docieplajgcej ze styropianu laminowanego papg - 15 cm

2.5.1 Wykona¢ wzmocnienie krawedzi docieplenia w obrebie paséw nadrynnowych z

krawedziakow drewnianych odpowiednio dobranych do grubousci warstwy

docieplajacej. Krawedziaki montowa¢ do krawedzi dachu istniejagcego katowymi
facznikami ciesielskimi z blachy ocynkowanej.

2.5.2 Ptyty styropianu laminowanego papg montowac do podtoza jednoczesnie klejem
do styropianu i tacznikami mechanicznymi "teleskopowymi" zgodnie z technologig
producenta.

2.5.3 Po przygotowaniu obrébek blacharskich okapdéw i paséw nadrynnowych wykonac¢
dwuwarstwowe pokrycie z papy izolacyjnej i papy wierzchniego krycia zgodnie z
technologig producenta papy.

2.6 Wykona¢ nowe rynny i rury spustowe wraz z brébkami z blachy tytanowo -
cynkowej

2.7 instalacje odgromowa nalezy wykonac zgodnie zprojektem wykonawczym instalacji
elektrycznych

ROZDZIAL III- PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

3 Rozwiazania architektoniczno — budowlane
3.1 Funkcja: Przebudowa czesci istniejacej ma na celu:

3.1.1 wykonanie $cian dziatowych wydzielajacych sale zaje¢ rehabilitacyjnych
3.1.2 wykonanie $cian dziatowych wydzielajgcych nowy uktad pomieszczen w czesci sal
do zajec terapeutycznych

4 Konstrukcja - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

4.1 Przedmiot opracowania - konstrukcja. Przedmiotem opracowania sq rozwigza-
nia konstrukcyjne, zwigzane z przebudowa pomieszczen parteru i pietra budynku
wynikajaca z w/w nadbudowy o dodatkowe sale, rozbudowy o dzwig zewnetrzny
oraz dostosowania obiektu do obowigzujacych przepiséw PPOZ

4.2 Podstawa opracowania -konstrukcja. - jak w rozdziale IV

4.3 Zastosowane materiaty - Jako podstawowe materiaty w elementach konstruk-
cyjnych przebudowy przyjeto:

1.1 Elementy stalowe: Stal profilowa St3Sx

.2 beton C20/25(B25)

.3 beton podktadowy C20/25(B25)

.4 Zamurowania z cegty petnej na zaprawie cem.-wap. 1,5 MPa na strzepia

.5

4.3.

4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1 $ciany dziatowe - murowane z cegly dziurawki gr.12cm lub pustakéw Poro-
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therm 11.5P+W
3.1.6 Drewno konstrukcyjne klasy C27
.2 Przyjete obciazenia
2.1 Obcigzenia state i zmienne wg PN-82/B-02001
2.2 Obcigzenia technologiczne i montazowe wg PN-82/B-02003
2.3 Obcigzenie $niegiem PN EN 1991-1-3:2003, PN EN 1991-1-3:2005
2.4 Obcigzenie wiatrem wg PN EN 1991-4:2008
4.4 Opis stanu istniejacego - Przedmiotowy budynek zostat wybudowany na po-
czatku lat 70-tych, wg projektu typowego. Jest to obiekt wolnhostojgcy, dwukon-
dygnacyjny (parter i I pietro). W przewazajacej czesci od strony poétnocnej i
wschodniej podpiwniczony. Bryta budynku prosta na planie prostokata z dobudo-
wang w pdzniejszym czasie od strony potudniowej kottownig. Parter budynku wy-
niesiony jest ok 0,75 m ponad poziom terenu. Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej, czesciowo uprzemystowionej. Uktad Scian konstrukcyjnych podtuzny -
dwa trakty po 6m. Z materiatow archiwalnych wynika, ze fundamenty budynku
zostaty wykonane w formie ftaw zelbetowych, betonowanych na budowie. Sciany
fundamentowe oraz é,ciany piwnicy z bloczkéw zwirobetonowych i cegty petnej na
zaprawie cem.-wap. Sciany zewnetrzne parteru i I pietra - cegta koztowicka 30cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 25cm, z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cem.-wap. Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych. Stropodach - wentylowany,
ptaski, spadek 5% - ptytki korytkowe gr. 10cm opierane na murkach z cegty
dziurawki murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Budynek posiada dwie klatki
schodowe, obie klatki schodowe i schody w budynku sg zelbetowe, betonowane
na budowie. Stopnice wykonczone lastrykiem. W 2018r. od strony potudniowej
budynek zostat rozbudowany o czes$¢ parterowa, w technologii tradycyjnej z
elementami uprzemystowionymi
4.5 Opis projektowanych elementéw przebudowy
4.5.1 Przebudowa pomieszczen parteru budynku polega gtéwnie na zmianie lokalizacji
wejscia do budynku, oraz zmianie funkcji poprzez wprowadzenie nowego podziatu za
pomocg $cian dziatowych.
4.5.2 Wykonanie nowych otwordw przejsciowych i drzwiowych w $cianach nosnych we-
wnetrznych oraz osadzenie w nich nadprozy stalowych zgodnie z czescig rysunkowaq i
zestawieniem nadprozy.
4.5.3 Zamurowania istniejgcych otwordéw z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem.-
wapiennej.
4.5.4 Wykonanie nowych Scian dziatowych z cegty dziurawki 12cm lub pustakéw cera-
micznych poryzowanych.
-Koniec czesci konstrukcyjnej opisu dla rozdziatu PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO-

4,
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3

5 Inne prace modernizacyjne:
5.1 Przewody wentylacyjne. W zwigzku z koniecznoscig przeorganizowania wentylacji

niektérych pomieszczen - nowoprojektowanych toalet oraz korytarzy dojsciowych sal
zaje¢ w parterze (petnigcych rownoczesnie funkcje szatni okry¢ dla dzieci) - nalezy
wykonac¢ odpowiednie siegacze i osadzi¢ wentylatory kanatowe zgodnie z czescig
«instalacje sanitarne” niniejszego projektu.

6 _Stolarka okienna i drzwiowa - wedtug zestawienia rysunkowego i zgodnie z za-
wartym tam opisem.
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ROZDZIAL IV - PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH PAR-
TERU I PIETRA WRAZ Z WBUDOWANIEM NOWEGO DZWIGU

7 Zakres przebudowy pomieszczen kuchennych:

Przebudowa dotyczy istniejgcych pomieszczen kuchni i powigzanego z nig zaplecza sani-
tarnego. Przebudowa miesci sie w obrebie istniejacego budynku, nie zmienia sposobu
uzytkowania pomieszczen. Przebudowa ma na celu usprawnienie funkcjonowania przed-
szkola. Projektowane prace obejma:

7.1.1 przebudowa istniejacego zaplecza kuchennego w poziomie pietra - wydzielenie

czesci magazynowej kuchni i zaplecza szatniowo - sanitarnego dla pracownikéw kuchni

7.1.2 przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni — wg czesci instalacje sanitarne PW

7.1.3 wymiana instalacji elektrycznych kuchni - wg czesci instalacje elektryczne PW

7.1.4 przebudowa istniejacych pomieszczen w poziomie parteru: wydzielenie nowej

drogi dostaw, pomieszczenia intendenta oraz zaplecza sanitarnego i bufetu dla persone-

lu niekuchennego;

7.1.5 usuniecie starych dzwigéw brudnego i czystego i wbudowanie nowego dzwigu

towarowo - osobowego w szybie samonosnym o konstrukcji stalowej, przeznaczonego

do transportu osdéb oraz produktéw spozywczych i gotowych potraw w zamknietych

pojemnikach

8 Konstrukcja - OPIS TECHNICZNY - PRZEBUDOWA

8.1 Przedmiot opracowania - konstrukcja. Przedmiotem opracowania sq rozwig-
zania konstrukcyjne, zwigzane z przebudowgq istniejgacej kuchni i zaplecza budynku
przedszkola w Tutowicach oraz wydzieleniem PPOZ.

8.2 Podstawa opracowania -konstrukcja.

8.2.1 Rozwigzania architektoniczne mgr inz. arch. Wojciecha Paszkowskiego,

8.2.2 Mapa do celow projektowych

8.2.3 Pomiary inwentaryzacyjne do celdw projektowych wtasnego autorstwa,

8.2.4 Rozmowy wyjasniajace z Inwestorem,

8.2.5 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

8.2.6 Obowigzujace przepisy i polskie normy

8.2.7 Badania geologiczne i opinia geotechniczna z rozpoznania podtoza gruntowego,
wykonane przez mgr Andrzeja Szczygielskiego

8.2.8 Projekt wykonawczy ROZBUDOWA z PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w
TULOWICACH wiasnhego autorstwa z marca 2017r.

8.2.9 Projekt wykonawczy PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH I ODDYMIANIE
KLATKI SCHODOWE] PRZEDSZKOLA wtasnego autorstwa z grudnia 2017r.

8.2.10 w TULOWICACH

8.3 Zastosowane materiaty

8.3.1 W elementach konstrukcyjnych przebudowy zastosowano:

.2 beton C20/25(B25)

3 beton podktadowy C20/25(B25)

.4 stal zbrojeniowa A-III, 34GS

5 Sciany dziatowe - murowane z cegty dziurawki gr.12cm lub pustakéw Porotherm
5

.6 Elementy stalowe: Stal profilowa St3Sx
7 Zamurowania z cegty petnej na zaprawie cem.-wap. 1,5 MPa na strzepia

Przyjete obcigzenia
.1 Obcigzenia state i zmienne wg PN-82/B-02001
.2 Obcigzenia technologiczne i montazowe wg PN-82/B-02003
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8.4.3 Obcigzenie Sniegiem PN EN 1991-1-3:2003, PN EN 1991-1-3:2005
8.4.4 Obcigzenie wiatrem wg PN EN 1991-4:2008

8.5 Opis stanu istniejacego - Przedmiotowy budynek zostat wybudowany na po-
czatku lat 70-tych, wg projektu typowego. Jest to obiekt wolnostojacy, dwukon-
dygnacyjny (parter i I pietro). W przewazajacej czesci od strony poétnocnej i
wschodniej podpiwniczony. Bryta budynku prosta na planie prostokata z dobudo-
wang w pdzniejszym czasie od strony potudniowej kottownig. Parter budynku wy-
niesiony jest ok 0,75 m ponad poziom terenu. Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej, czesciowo uprzemystowionej. Uktad Scian konstrukcyjnych podtuzny -
dwa trakty po 6m. Z materiatdw archiwalnych wynika, ze fundamenty budynku
zostaty wykonane w formie taw zelbetowych, betonowanych na budowie. Sciany
fundamentowe oraz sciany piwnicy z bloczkéw zwirobetonowych i cegty petnej na
zaprawie cem.-wap. Sciany zewnetrzne parteru i I pietra - cegta koztowicka 30cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 25cm, z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cem.-wap. Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych. Stropodach - wentylowany,
ptaski, spadek 5% - ptytki korytkowe gr. 10cm opierane na murkach z cegty dziu-
rawki murowanych na stropie z ptyt kanatowych. Budynek posiada dwie klatki scho-
dowe, obie klatki schodowe i schody w budynku sg zelbetowe, betonowane na
budowie. Stopnice wykonczone lastrykiem. W 2018r. od strony potudniowej bu-
dynek zostat rozbudowany o czesS¢ parterowg, w technologii tradycyjnej z ele-
mentami uprzemystowionymi

8.6 0golny opis i zakres projektowanych elementéw przebudowy
8.6.1 przebudowa istniejgcego zaplecza kuchennego w poziomie pietra -
8.6.1.1 wydzielenie czesci magazynowej kuchni i zaplecza szatniowo-sanitarnego dla
pracownikow kuchni - rozbidrka istniejacych scian dziatowych i wykonanie
nowych
8.6.1.2 wykonanie otworu okna podawczego w $cianie konstrukcyjnej - osadzenie
nadproza stalowego Ns-1,
8.6.2 przebudowa istniejgcych pomieszczen w poziomie parteru:
8.6.2.1 wydzielenie nowej drogi dostaw, pomieszczenia intendenta oraz zaplecza sa-
nitarnego i bufetu dla personelu niekuchennego - rozbidrka istniejacych scian
dziatowych i wykonanie nowych murowanych z cegly dziurawki gr.12cm lub pu-
stakéw Porotherm 11.5P+W. Dopuszcza sie wykonanie nowych $cian dziatowych
z ptyt GKB.
8.6.2.2 Rozbidrka istniejgcych scian dziatowych w piwnicy
8.6.2.3 prace dostosowawcze d dla montazu nowego dzwigu kuchennego
8.6.3 przebudowa dzwigu kuchennego - gtéwnym zadaniem konstrukcyjnym niniej-
szego opracowania jest przebudowa istniejgcych szybow dzwigu kuchennego. Obecnie
w kuchni funkcjonujg dwa mate dzwigi kuchenne, ktére obudowane sg Scianami dziato-
wymi murowanymi z cegty na grubos¢ 12cm. Konstrukcje nosng dla istniejacych dzwi-
gow stanowi Sciana wewnetrzna gr.25cm. Istniejace szyby i dzwigi przeznacza sie do
catkowitej rozbiorki. W ich miejsce projektuje sie nowy duzy dzwig towarowo-osobowy,
w samonosnym szybie konstrukcji stalowej. Poniewaz projektowany dzwig jest wiekszy
od istniejacego (gtebszy) projektuje sie nowy fundament pod szyb samonos$ny oraz po-
szerzenie otwordw w stropach nad piwnicg i nad parterem.
8.6.4 Wydzielenie wiatrotapu wejsSciowego - brak prac konstrukcyjnych. Wydzielenie
projektuje sie wykonac ze stolarki fasadowej montowanej pomiedzy istniejgcg posadz-
kg a sufitem.
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8.7 Opis poszczegolnych elementow konstrukcji
8.7.1 Prace rozbiorkowe
8.7.1.1 rozbidrka istniejacych Scian dziatowych
8.7.1.2 wykonanie otworu okna podawczego pomiedzy przygotowalnig brudng a
kuchnig w $cianie konstrukcyjnej — przed wykonaniem otworu, w Scianie nalezy
osadzi¢ nadproze stalowe Ns-1, 3xI160 na poduszkach betonowych;
8.7.1.3 rozbidrka istniejgcych szybdéw dzwigdéw kuchennych wraz z rozbiérka funda-
mentu
8.7.1.4 rozbidorka czesci stropow w celu powiekszenia otworéw w stropach umozli-
wiajacych montaz konstrukcji samonosnej szybu projektowanego dzwigu. Wy-
ciecie istniejgcych stropdw nad piwnicg i parterem projektuje sie wzdtuz kie-
runku jego podparcia . ]
UWAGA: Z POWODU CIAGLEGO UZYTKOWANIA OBIEKTU NIE WYKONANQO SZCZEGO-
tOWEJ] ODKRYWKI STROPU. PO ZBADANIU STROPU NAD PIWNICA, DO PROJEKTU PRZY-
JETO ZALOZENIA ZGODNE Z PROJEKTEM ARCHIWALNYM BUDYNKU. W _PRZYPADKU GDY

PO ROZBIORCE ISTNIEJACEGO SZYBU [_)ZWIGU KUCHENNEGO I TYNKU OKAZE SIE ZE
KIERUNEK OPARCIA STROPU JEST ROZNY OD ZAtOZONEGO NALEZY NIEZWtOCZNIE

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA DODATKOWEGQO PODPAR-
CIA STROPU.

8.8 Fundament projektowanego dzwigu zaplecza kuchennego
8.8.1 Warunki gruntowo — wodne - Rozpoznane w podtozu warunki gruntowo-wodne
nalezy zaliczy¢ do prostych, przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geolo-
gicznych oraz braku zwierciadta wéd gruntowych w strefie projektowanego poziomu po-
sadowienia obiektu budowlanego. Wystepujace w podfozu, ponizej humusu i nasypéw,
mineralne grunty rodzime sg gruntami, zaréwno niespoistymi (piaski pylaste, piaski
drobne), jak i mato, Srednio i zwiezto spoistymi (piaski gliniaste, gliny pylaste i gliny
pylaste zwiezie). Grunty te stanowig podifoze nos$ne oraz stabe (gliny pylaste zwiezte).
Zwierciadto wdéd gruntowych, moze wystepowac na gtebokosci ponizej 5m n.p.t. W zad-
nym z otwordw nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych.
8.8.2 Fundament pod dzwig - projektuje sie ptyte zelbetowg PF-1 grubosci 25cm z
betonu C20/25 (B25). W celu wykonania fundamentu dzwigu nalezy podkuc istniejgcy
fundament sciany o 3cm oraz na catej wysokosci sciany skuc istniejacy tynk, tak by
projektowany szyb konstrukcji stalowej zmiescit sie pomiedzy istniejacq $ciang, a ist-
niejgcym zebrem stropu. Zabrania sie naruszania zebra stropu. Beton konstrukcyjny
fundamentow uktadaé na podktadzie grubosci 10 cm z betonu podktadowego klasy
C8/10 (B10). Ptyte fundamentowa PF-1 wykona¢ w formie wanny gtebokosci 10cm. Dno
podszybia powinno by¢ gtadkie, poziome i zabezpieczone przed przesigkaniem oleju. W
tym celu dno podszybia (gdre ptyty fundamentowej) oraz cokét 10 cm pomalowad farbg
olejoodpornga. Na pofaczeniu projektowanej ptyty z istniejacq $ciang wykonac elastycz-
ng izolacje.

9 Szczego6towe rozwigzania konstrukcji i izolacji fundamentu pokazano w czesci rysun-

kowej niniejszego opracowania.

10 UWAGA!

1) DO OBLICZEN PRZYJETO POZIOM POSADOWIENIA 50cm POD POSADZKA PIWNICY W PO-
ZIOMIE POSADOWIENIA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW (WG DOKUMENTACII OTRZYMANE]

OD INWESTORA). PRZED WYKONANIEM NOWEGO FUNDAMENTU NALEZY PRZEWIDZIEC USU-

NIECIE FUNDAMENTU ISTNIEJACEGO SZYBU. ZE WZGLEDU NA UZYTKOWANIE OBIEKTU NIE
WYKONANO WEWNETRZNYCH ODKRYWEK FUNDAMENTOW I NIE SPRAWDZONO PRZYJETEGO

POZIOMU POSADOWIENIA. W PRZYPADKU NATRAFIENIA W WYKONANYCH WYKOPACH, NA
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GRUNTY NIE_NOS,NE LUB POZIOM FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH QKAZE SIE INNY NIZ PRZY-
JETY, NALEZY BEZWGLEDNIE PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTOW SKONSULTOWAC SIE Z

PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO W CELU PODJECIA DECYZJI CO DO
EWENTUALNYCH ZMIAN KONSTRUKCYINYCH W PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTACH LUB WY-
MIANY GRUNTU.

2) WIELKOSC I KONSTRUKCJIE FUNDAMENTU ZAPROJEKTOWANO DO KONKRETNEGQO DZWI-
GU, NA PODSTAWIE OFERTY FIRMY ROKALIFT TYPU BRKT MYLIFT O WYMIARACH KABINY
90/125 MONTOWANY W SZYBIE STALOWYM SAMONOSNYM. W _PRZYPADKU ZMIANY WYBRA-
NEGO DOSTAWCY NALEZY KAZDORAZOWQ ZAWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU AKTUALIZA-
CJI ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

10.1 Projektowany dzwig zaplecza kuchennego- Projektuje sie dzwig z szybem
stalowym samonosnym na podstawie oferty firmy RokalLift typu MyLift BRKT - LUB

ROWNOWAZNY PRODUKT INNEJ FIRMY- o wymiarach kabiny 90/120 z hydraulicz-
nym napedem, posiadajgcym podwdjne zabezpieczenie awaryjnego opuszczania: au-
tomatyczne z kabiny bez pomocy osoby trzeciej i dodatkowe manualne, ktére za-
pewniajg zjazd na dowolny przystanek w przypadku zaniku zasilania elektrycznego,
z zamknietg kabing i z sufitem na wysokos$ci 2,1 m. Sciany kabiny wykona¢ ze stali
nierdzewnej. Szyb samonosny nalezy przygotowac¢ pod zabudowe z ptyt GKB. Przy-
jety dzwig nie posiada maszynowni, catkowity naped wraz z tablicg sterowg umiesz-
czono w szafie sterowniczej w piwnicy. Samonosna stalowa konstrukcja szybu mon-
towana jest przez producenta do przygotowanej ptyty fundamentowej za pomocg
systemowych rozwigzan producenta. Wymagana gtebokos$¢ podszybia min. 150 mm,
wysokos$¢ nadszybia min. 2600mm. Wymagany min. otwor w stropie 1200/1785mm.
11 Dane techniczne przyjetego dzwigu:
11.1.1 naped i sterowanie - naped hydrauliczny posredni bez maszynowni, silnik z
pompa $rubowa pracujacy w oleju, sterowanie mikroprocesorowe z samo podtrzyma-
niem, hydrauliczny blok sterujacy 2-zaworowy oraz wanna olejowa umieszczona w szy-
bie, dostep do elementéw sterowania elektrycznego i hydraulicznego od zewnatrz obok
drzwi szybowych na pierwszym przystanku lub w zewnetrznej szafie sterowej o wymia-
rach 1500 x 700 x 300 mm wolnostojacej obok szybu w odlegtosci do 5,0 m , izolacja
przeciw drganiom
11.1.2 drzwi - 3 sztuki - drzwi szybowe wychylne poétautomatyczne stalowe 900 x 2000
mm z automatycznym ryglowaniem , kontaktem zamkniecia, domykacz, przeszklenie
VSG 10 mm,
11.1.3 kabina - kabina z plecakowg ramg nosng z dojsciem jednostronnym, prowadniki
rolkowe, chwytacze rolkowe, wykonczenie panelami z blachy nierdzewnej. Interkom w
kabinie, podtoga wykonczona wyktadzing PCV odporng na $cieranie
11.1.4 udzwig - 400kg
11.1.5 zasilanie — 400 V 50Hz
11.1.6 pobdr mocy - 2,2kW
11.1.7 wysokos$¢ podnoszenia ok. 5,8m
11.1.8 predkos¢ jazdy 0,15m/s
11.1.9 ilo$¢ przystankow: 3
Uwaga: Rozwigzania projektowe w tym wielkos¢ otwordéw w stropach oraz wielkos¢ i kon-
strukcje fundamentéw zaprojektowano dla konkretnego wymiaru i typu dZzwigu wg wytycz-
nych wskazanego wyzej producenta. W przypadku zmiany producenta lub modelu dzwigu
przed przystgpieniem do robdt nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu sprawdze-
nia i uzgodnienia nowych rozwigzan projektowych w ramach nadzoru autorskiego. Ze
wzgledu na konstrukcje stropu - istniejace Zzebro, przy zmianie szerokosci szybu nie
nalezy przekraczac przyjetej szerokosci 1200mm. Dzwig i producenta nalezy wybraé
przed rozpoczeciem robét fundamentowych.
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11.2 Pilyty Pt-1.0, PI-1.1 - Plyty zelbetowe gr.10cm zaprojektowane jako uzupetnie-
nie otworéw w stropach nad piwnicg i parterem powstatych po rozbiérce istniejgcych
szybdw dzwigdéw kuchennych . Zaktada sie oparcie ptyt na katownikach lub zetowni-
kach zakotwionych w istniejgcych stropach. Szczegdty oparcia w ramach nadzoru po
rozbidrce istniejgcego szybu i odkryciu istniejgcej konstrukcji stropu przylegtego.

11.3 Wykonanie otworu okna podawczego pomiedzy kuchnig a przygotowalnig
brudng w $cianie konstrukcyjnej. Przed przystapieniem do wykucia otworu nalezy w
$cianie osadzi¢ nadproze stalowe Ns-1, 3xI160 na poduszkach betonowych.

11.4 Uwagi koncowe do czesci konstrukcyjnej opisu.
11.4.1 Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie projekty wykonawcze oraz
zgodnie z wiedzg budowlang, technicznymi warunkami robdt i odbioru, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP, pod nadzorem o0sdb posiadajacych odpowiednie przy-
gotowanie zawodowe potwierdzone posiadanymi uprawnieniami budowlanymi. Jakie-
kolwiek zmiany rozwigzan konstrukcyjno materiatowych wymagajga akceptacji projek-
tanta i potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.

11.4.2 W przypadku jakichkolwiek watpliwosci czy niejasnosci zwigzanych z konstruk-
cjq przebudowy nalezy kontaktowac sie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego
w celu wyjasnienia niejasnosci.

ROZDZIAL V -WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
i PRACE WYKONCZENIOWE

12 _Stolarka okienna i drzwiowa. Uwagi wstepne:

Geometrie okien i drzwi podano na rysunku ,zestawienie stolarki”

Wymiary otwordw nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ na budowie przed dokonaniem zamo-
wienia.

Okna i drzwi zewnetrzne nalezy montowac¢ w grubosci docieplenia, w systemie tzw. ,.cie-
ptego montazu” z uzyciem systemowych konsoli i uszczelnien! - np. konsole dolne,
boczne i gérne w systemie JB-DK wraz z elementami montazowymi ALW do pustakoéw ce-

ramicznych oraz uszczelnien zalecanych przez producenta.

12.1 Okna zewnetrzne - Okno na pietrze przy dzwigu npspr. Projektowane
okna wykona¢ wg zestawienia stolarki z Okna aluminiowe Aluprof FUTURO MB70HI

lub rbwnowazne z trzykomorowych ksztattownikéw z przegrodg termiczng o
gtebokosci 70 mm (skrzydto 79 mm) spetniajagce U<0,9W/(m2*K); uchylno -
rozwieralne, wypetnienie szyba zespolong dwukomorowa. Rama skrzydta, oscieznica
oraz panel malowane proszkowo na kolor biaty jak okna istniejgce

12.2 Okna podawcze w czesci kuchennej

12.2.1 Okna aluminiowe przesuwane w systemie bez przegrody termicznej Aluprof
MB23P lub rownowazny. Rama skrzydta i oscieznicy z ksztattownikéw aluminiowych
jednokomorowych bez przegrody termicznej.

12.2.2 Giebokosc¢ konstrukcyjnaksztattownikédw okna : 53 mm (oscieznica) i 23
mm (skrzydto).

12.2.3 Wypetnienie - szyba pojedyncza bezpieczna, klejona.
12.3 Parapety
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12.3.1 parapety wewnetrzne w salach zaje¢ wykona¢ ze wzmocnionych profili PCV
w kolorze imitujgcym drewno debowe. Wykoriczenie ustali¢ z projektantem w ra-
mach nadzoru autorskiego.

12.3.2 parapety zewnetrzne wykonac jako obrébki z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze jasnoszarym — w systemie zgodnym z zastosowana stolarka
okienna.

12.4 _Przeszklone drzwi toalet Wykonac ze drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne
oszklone. Przyjeto jak drzwi Aluprof MB45 lub réwnowazne bez progu, bez przegrody ter-
micznej.

12.4.1 Rama skrzydta i o$cieznicy wykonana z ksztattownikéw aluminiowych jednokomo-
rowych bez przegrody termicznej o gtebokosci 45 [mm];

12.4.2 wypeknienie skrzydta: szyba pojedyncza, zespolona;

12.4.3 uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i oScieznicy;

12.4.4 rama i skrzydto malowane proszkowo na kolor JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035,
12.5 Drzwi

12.5.1 Drzwi wewnetrzne do projektowanych pomieszczen stalowe ptaszczowe z
wypetnieniem kartonem komdrkowym, malowane proszkowo. Wykonac jak drzwi
wewnetrzne stalowe ptaszczowe WISNIOWSKI ECO kolor jesion, kolor oscieznicy RAL
1011, wyposazone zgodnie z potrzebami w kratke nawiewng lub bulaj, z oScieznicg
stalowg_obejmujaca,

Kolorystyka i szczegdty wykonczenia do obowigzkowego ustalenia w nadzorze autorskim.
Uwagi! Szczegdty wykonczenia i kolorystyki drzwi nalezy ustali¢ w nadzorze autor-
skim przed ztozeniem zamdwienia i po wykonaniu pomiarow powykonawczych otwo-
row w scianach!

12.6 Slusarka

12.6.1 Daszek nad wejsciem od ulicy w sasiedztwie dZzwigu zewnetrznego.
Nad wejsciem nalezy zamontowaé systemowy daszek aluminiowy oparty na wsporni-

kach azurowych o wymiarach 300/150/28 - 1 szt.. O parametrach co najmniej jak typu
"Metal-gum".
Detale wykonania daszkéw uzgodni¢ w nadzorze autorskim.

12.6.2 Schodki zewnetrzne wejscia dostawczego. Wykonac jako zewnetrzne
schody azurowe, stalowe, ocynkowane.

12.6.3 Spocznik i stopnice wypetnione gestg kratg pomostowg np. Wema Drobne
Oko

12.6.4 spocznik (pomost) o wymiarach 120cx 150cm oparty na prostokatnej ramie
poziomej i czterech stupkach z przylgami — do ustawienia na istniejgcej nawierzchni
z kostki brukowej betonowej. Poziom gérny spocznika zgrany z poziomem istniejq-
cego podestu wejsciowego. Catos¢ kotwiona w poziomie spocznika do istniejgcych
masywnych Scianek i podestu wejsciowego.

12.6.5 stopnice - 3 szt. o wymiarach 120 x 365 cm montowane na systemowych
policzkach,

12.6.6 balustrada o wysokosci h=110cm z mozliwoscig fatwego demontazu na czas
dostaw towardéw do zaplecza kuchennego.

12.7 Barierka zabezpieczajaca przed pomytlkowym zejsciem do piwnicy przy
ewakuacji w gtéwnej klatce schodowej - wykona¢ jak bramka antypaniczna nie-
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rdzewna BA1N przeznaczona do montazu na Scianie firmy Agnimet.
(https://agnimet.com/bramka-antypaniczna-nierdzewna-bain)

13 _Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych — bez zmian, istniejace

13.1 Sciany zewnetrzne (pustaki ceramiczne poryzowane) ocieplone warstwg 15cm
styropianu, U=0,19 W/(m2*K), (wg WT2020 U<0,20 W/(m2*K),

13.2 _stropodach nad salami zaje¢ - ocieplony warstwg 22cm - polistyren ekstrudo-
wany (styropian) na warstwie spadkowej z lekkiego betonu na kruszywie keramzyto-
wym (min.3cm) , U=0,18W/(m2*K),(wg WT2020 U<0,15 W/(m2*K),

13.3 _Stolarka zewnetrzna
13.3.1 - drzwi: U<1,3W/(m2*K) dotyczy drzwi zewnetrznych jako catosci;
13.3.2 - okna U<0,9 W/(m2*K) dotyczy okien zewnetrznych jako catosci.

14 _Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych — przebudowa. - w czesci
istniejacej, przebudowywanej bez zmian, wg rozwigzan z roku 2017 i wczesniejszych.

15 Roboty wykonczeniowe - nadbudowa

15.1 Wpykonczenie $cian wewnetrzne:
15.1.1 Sciany wewnetrzne i $ciany dziatlowe wewnetrzne murowane tynkowane

tynkiem mineralnym, malowane farbami wapiennymi nowej generacji..

15.1.2 Sciany w pomieszczeniach mokrych (w tazienkach i pomieszczeniu gospo-
darczym, pomieszczeniach technologicznych kuchni i zaplecza kuchennego) wy-
konczy¢ glazurg na petng wysokos¢ scian, sufity malowaé farbami sylikatowym w
kolorze biatymi.

15.1.3 Sciany sal zajec¢ zabezpieczy¢ przed uderzeniami blatéw stotéw i oparc
krzeset przy pomocy odpowiednich ptyt odbojowych — w poziomie blatéw i oparc i
przy posadzce. Uwaga! Ustalenia materiatowe i kolorystyka wykonczen Scian do
uzgodnienia w nadzorze autorskim.

15.2 Wykonczenie stropow

15.2.1 Sufity remontowane w zwigzku z przebudowg_tynkowane (uzupetniane) tyn-

kiem mineralnym, malowane farbami sylikatowymi lub wapiennymi nowej genera-
Cji.

15.2.2 Sufit gtdwnego holu parteru 1/2 oraz holu pietra 2/14 wykonac¢ jw. z ptyt aku-
stycznych Ecophon Master™ B 600x600x40 lub réwnowaznych.

Uwaga! Zachowa¢ maksymalng wysokos¢ pomieszczenia powyzej 3,0m,
Szczegoty do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

15.3 Posadzki. Wyktadziny i posadzki opisano w czesci rysunkowej projektu na rzu-
tach. Wykfadziny i system ich montazu muszg spetnia¢ parametr NRO (nie rozprze-
strzeniania ognia).

15.3.1 W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i pomieszcze-

niach technicznych - posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych w klasie antypo-

slizgowosci R10.

15.3.2 W pomieszczeniach sal zajec¢, hallu parteru, gabinetéw, pomieszczen biurowych

i administracyjnych i szatni jako wykonczenie podtogi: panele winylowe o zwiekszo-

nej odpornosci na Scieranie, wg klasyfikacji obiektowej 34 ,Bardzo intensywne na-

tezenie ruchu” przeznaczone dla pomieszczen na staty pobyt ludzi np. Tarkett iD In-

spiration High Traffic 70 ub réwnowazne. Montaz na dedykowany klej zgodnie z
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instrukcja producenta i z zachowaniem szczegdétowej procedury montazu

wymaganej przez producenta. Cokot z listew cokotowych PCV proponowanych przez

producenta wyktadziny dobranych kolorystycznie do posadzki kolor Highland Oak -

Cream - wg szczegotowego potwierdzenia doboru w nadzorze autorskim.

Uwaga!
«  Wszystkie nawierzchnie i wyktadziny podftogowe nalezy wywing¢ tukowato na Sciany
na wys. 15 cm dla utatwienia prac porzadkowych i poprawy warunkdw sanitarnych
pomieszczen.

* Nawierzchnie na wewnetrznych ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach zajec,
sanitarnohigienicznych, i innych pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia oraz
schoddw zewnetrznych nalezy wykonac¢ z materiatdow niepowodujqcych poslizgu w
klasie R9,

« W strefie wejsciowej zewnetrznej nawierzchnie w zewnetrznych dojs¢ komunikacyj-
nych wykonac w klasie anyposlizgowosci R11,

» Dobdr kolorystyczny i rodzaj wykoriczenia posadzek nalezy ustali¢ w nadzorze
autorskim.

15.3.3 Posadzki wejsciowe. W przedsionku wejsciowym do budynku w sgsiedz-
twie projektowanego dzwigu zewnetrznego 1/2a oraz w przedsionku istniejgcym
potudniowym nr 1/19a - na oznaczonej na rzucie powierzchni przedsionka i za-
montowac posadzke wejSciowg gumowo — szczotkowo - rypsowg w jednej z do-
stepnych technologii, np. WWS Martyna Terpinska, Wroctaw, http://www.wycieracz-
ki.biz. lub réwnowazne. Szczegdty uzgodni¢ w nadzorze autorskim.

15.3.4 Wycieraczki do obuwia. Przed w/o wejsciem nalezy zainstalowa¢ dwie
wycieraczki do ndg - 2 x kratka stalowa ocynkowana systemowa 80/60cm o prze-
Switach o szer. 6mm wraz z odpowiednim korytem z betonu polimerowego np. ACO
Vario produkcji ACO System lub rdwnowazne

Uwagi:

Dobdr kolorystyczny i rodzaj wykonczenia posadzek nalezy ustali¢ w nadzorze au-
torskim.

Wszystkie nawierzchnie i wyktadziny podfogowe w pomieszczeniach budynku nalezy
wywing¢ tukowato na Sciany na wys. 15cm dla utatwienia prac porzadkowych i poprawy
warunkow sanitarnych pomieszczen

ROZDZIAL VI - DOBUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU DLA NIE-
PELNOSPRAWNYCH

16 Ogolny opis rozwiazania.

16.1 Przy elewacji potnocnej, frontowej od ulicy Przedszkolnej projektuje sie dobudo-
we dzwigu zewnetrznego dla niepetnosprawnych. Dzwig bedzie umozliwiat osobie
niepetnosprawnej ruchowo poruszajacej sie na wozku inwalidzkim (dziecku z takq
dysfunkcjq pod opieka osoby dorostej) dostanie sie z poziomu gruntu i parteru na
poziom pietra, gdzie réwniez znajdujq sie sale zajec¢ przedszkola oraz piwnic, gdzie
znajduja sie szartnie dla sal zaje¢ usytuowanych na pietrze budynku.

16.2 Projektuje sie dzwig zewnetrzny w samonosnym szybie o konstrukcji stalowej.

16.3 Szyb dzwigu zostanie zamontowany na przygotowanej wczesniej zewnetrznej pty-
cie fundamentowej PF-2.
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16.4 Konstrukcje fundamentu pokazano na rysunku K-3 oraz K-4.

17 Rozbudowa o dzwig zewnetrzny dla niepetnosprawnych bedzie wigzata sie z
wykonaniem fundamentu oraz S$cian piwnicznych szybu dzwigowego, pod tenze dzwig

oraz montaz szybu dzwigowego o konstrukcji stalowej samonosnej. Wielkos¢ i konstrukcje
fundamentu zaprojektowano do konkretnego dzwigu, zgodnie z danymi przekazanymi
przez firme ROKAIift. Dopuszcza sie wykonanie dzwigu innego producenta o tych samych
lub lepszych parametrach eksploatacyjnych. W takim przypadku nalezy posadowienie i
konstrukcje fandamentu i ptyty dna szybu odpowiednio przeprojektowaé - w ramach
nadzoru autorskiego

17.1 Warunki gruntowo - wodne - Rozpoznane w podiozu warunki gruntowo-wodne
nalezy zaliczy¢ do prostych, przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geolo-
gicznych oraz braku zwierciadta wod gruntowych w strefie projektowanego poziomu
posadowienia obiektu budowlanego. Wystepujace w podtozu, ponizej humusu i nasy-
péw, mineralne grunty rodzime sg gruntami, zaréwno niespoistymi (piaski pylaste,
piaski drobne), jak i mato, $rednio i zwiezto spoistymi (piaski gliniaste, gliny pylaste i
gliny pylaste zwiezte). Grunty te stanowig podtoze nos$ne oraz stabe (gliny pylaste
zwiezte). Zwierciadto wod gruntowych, moze wystepowac na gtebokosci ponizej 5m
n.p.t. W zadnym z otwordw nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych.

17.2 Fundament - Pod ptyte PF-2.0 wykona¢ poduszke piaskowo-zwirowg. Wymiane
gruntu wykona¢ do gtebokosci poziomu spodu fundamentéw budynku istniejgcego.
Poduszke wykonac¢ z podsypki zageszczonej warstwowo do Is =0,70. Ptyte PF-2.0
gr.25cm wykonaé¢ w poziomie -2,5m zgodnie z przekrojem. Ptyte zbroi¢ zgodnie z ry-
sunkiem konstrukcji dwukierunkowo pretami @10 co 15cm. Na ptycie murowac scia-
ny fundamentowe z bloczkéw zwirowo - betonowych. Sciany fundamentowe oddyla-
towac od istniejacej Sciany piwnicy warstwg styroduru XPS gr. 6cm. Sciany funda-
mentowe oraz ptyty zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez otynkowanie i dwukrotne
malowanie masg asfaltowo-kauczukowg typu "Dysperbit". Ponadto przed wymuro-
waniem $cian fundamentowych na ptycie dolnej utozy¢ warstwe papy izolacyjnej. Pas
papy izolacyjnej utozy¢ rowniez na scianach fundamentowych pod ptyte PF-2.1 Pod
szyb stalowy wykonad ptyte PF-2.1 w formie wanny gtebokosci 17cm zgodnie z wy-
tycznymi producenta. Dno podszybia powinno by¢ gtadkie, poziome i zabezpieczone
przed przesigkaniem oleju. W tym celu dno podszybia (gére ptyty fundamentowej)
oraz cokét 16 cm, nalezy pomalowac farba olejoodporng. Ptyte zbroi¢ zgodnie z ry-
sunkiem konstrukcji dwukierunkowo pretami @10 co 12cm.

17.3 Wykonczenie scian fudmantowych od zewnatrz — widoczng ponad gruntem
czes¢ sciany fundamentowej (h=40cm) pokry¢ warstwg ptytek ceramicznych
klinkierowych w formacie cegty, w kolorze grafitowym.

17.4 Dzwig - Wielkos$¢ i konstrukcje fundamentu zaprojektowano do konkretnego
dzwigu, na podstawie oferty firmy ROKAIift - dZzwig montowany w szybie stalowym
samonosnym.

W przypadku zmiany wybranego dostawcy nalezy kazdorazowo zawiadomié projek-
tanta w celu aktualizacji rozwigzan konstrukcyjnych w ramach nadzoru autorskiego.

18 Uwagi koncowe do czesci konstrukcyjnej opisu.

18.1.1 Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a zaistniate niezgod-
nosci nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z gtdwnym projektantem.

18.1.2 Rysunki konstrukcji nalezy rozpatrywac tqcznie z opisami technicznymi i rysun-
kami architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrycznych.

18.1.3 Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie projekty wykonawcze
oraz zgodnie z wiedzg budowlang, technicznymi warunkami robot i odbioru, z zachowa -
niem obowigzujgcych przepiséow BHP, pod nadzorem o0sob posiadajacych odpowiednie
przygotowanie zawodowe potwierdzone posiadanymi uprawnieniami budowlanymi. Ja-
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kiekolwiek zmiany rozwigzan konstrukcyjno materiatowych wymagajq akceptacji pro-
jektanta i potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.

18.1.4 W przypadku jakichkolwiek watpliwosci czy niejasnosci zwigzanych z konstruk-
cjq przebudowy nalezy kontaktowac sie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego
w celu wyjasnienia niejasnosci.

18.1.5 Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu i brak mozliwosci wykonania odkrywek,
wymiary istniejagcego fundamentu przyjeto wg dokumentacji projektowej obiektu do-
starczonej przez inwestora. Jezeli po wykonaniu wykopow okaze sie ze wymiary istnie-
jacego fundamentu lub poziom ich posadowienia, odbiegajg od zatozonych wartosci w
projekcie, nalezy bezwzglednie powiadomic¢ o tym projektanta, w celu ustalenia nowych
rozwigzan projektowych.

18.2 Montaz szybu dZzwigu oraz wykonanie pofgczenia oraz uszczelnienie projektowa-
nego szybu dzwigu wraz z jego zadaszeniem z istniejgcym budynkiem przedszkola
jest zadaniem dostawcy urzadzenia dzwigowego

18.3 Szafe sterowq urzadzenia wykonac¢ w poziomie piwnic w miejscu pokazanym na
rzucie piwnic.

18.4 Zasilanie elektryczne urzadzen dzwigu wykonaé zgodnie z projektem wykonaw-
czym instalacji elektrycznych stanowigcym integralng czes¢ niniejszego projektu.

19 Parametry przyjetego urzadzenia - wg oferty producenta:

Dzwig hydrauliczny Rokalift Typu MyLift bez maszynowni wg dyr. masz. 06/42/EG wg EN
81-20/50 wg EN 81-21 z ograniczong strefg bezpieczenstwa lub rozwigzanie réwnowazne.
Instalacja dzwigu na zewnatrz budynku w samonosnym szybie stalowym dostarczonym
przez producenta dzwigu. Konstrukcja szybu stalowa cynkowana ogniowo lakierowana wg
karty RAL.

Zabudowa szybu z trzech stron panelami szklanymi VSG z stolarka aluminiowg uszczelnio-
ng ptytami cementowymi ,Knauff-Perlite Outdoor". Dach w systemie Sandwich, dwucze-
$ciowy z odprowadzeniem wody deszczowej

19.1 Dane techniczne

19.1.1 - udzwig: 400 kg

19.1.2 - zasilanie 400 V 50 Hz

19.1.3 - pobdr mocy 2,2 kW

19.1.4 - wysokos¢ podnoszenia ok. 3,5 m

19.1.5 - predkos¢ podnoszenia Mylift - V 0,15 m/s
19.1.6 - podszybie: min. - 150 mm
19.1.7 - nadszybie: min. - 2600 mm

19.1.8 - ilos¢ przystankow: 3 na trzech kondygnacjach - piwnice, parter i pietro po
jednej stronie szybu.

19.2 Wyposazenie:

- naped hydrauliczny posredni bez maszynowni, silnik z pompga $rubowg pracujacy w oleju,
sterowanie mikroprocesorowe, hydrauliczny blok sterujacy 4-zaworowy,

-dostep do elementéw sterowania elektrycznego i hydraulicznego w zewnetrznej szafie
sterowej o wymiarach 1500 x 700 x 300mm (Mylift) lub 1800 x 1000 x 500 (AHR) wolno-
stojgcej obok szybu w odlegtosci do 6 m ,

-izolacja przeciw drganiom

-sterowanie mikroprocesorowe wg EN81-20, szybka analiza stanu i btedéw na sterowniku,
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-zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napiecia zapewnia o$wietlenie awaryjne i umozli-
wia zjazd na dowolny ponizszy przystanek, zjazd awaryjny przy sygnalizacji pozarowej,
zapis usterek i cykli jazd z samopodtrzymaniem dyspozycji jazdy (brak koniecznosci state-
go nacisku na przycisk jazdy)

- hydrauliczny blok sterujacy , ptynny start/zatrzymanie w goére i w déf, podregulowanie
naprzystankach w kierunku goéra i dét, kontrola przecigzenia kabiny, przelewowy zawor
bezpieczenstwa,

-elektryczne i manualne opuszczanie awaryjne

- cylinder hydrauliczny z chromowanym ttoczyskiem, gtowica cylindra z uszczelkami o ni-
skim zuzyciu i tasmami prowadzacymi o niskim zuzyciu.

-drzwi szybowe automatyczne automatyczne teleskopowe 2-czesciowe 2 sztuki 900 x
2000 mm , lakierowane RAL7032 wg karty RAL ze stali nierdzewnej ,szlif*, przycisk przy-
wotania 40x40 mm podswietlany , strzatki kierunku jazdy montowane w os$cieznicy,

- drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2-czesSciowe 1 sztuka 900 x 2000 mm , lakie-
rowane RAL7032 , wg karty RAL , ze stali nierdzewnej ,szlif*, 1 sztuka - kurtyny swietlne.

- kabina z plecakowg ramg nosng, prowadniki slizgowe, chwytacze rolkowe, wymiary we-
wnetrzne ok. 1100 x 1400 x 2100 mm (szer. x gteb. x wys.) , 1 dojscie, sciana/y z paneli z
blachy stalowej lakierowane wg karty RAL , ze stali nierdzewnej ,szlif* , przeszklenie na 2
stronach, lustro po stronie napedu, ponizej panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, przyciski
dyspozycji 40x40 mm podswietlane, wyswietlacz przystankow LCD, zintergrowane urzg-
dzenie tgcznosci alarmowej , oSwietlenie awaryjne, porecz ze stali nierdzewnej, listwy
przypodtogowe ze stali nierdzewnej, sufit lakierowany RAL 9010 z otworem dla obstugi
technicznej i serwisowej, oswietlenie LED, Podtoga - blacha aluminiowa ryflowana typu
tezka". Panel sterowniczy standardowy poziomy.

ROZDZIAL VII REMONT I PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH

20 _Klatka schodowa gtéwna. Poza zamontowaniem nowych drzwi zewnetrznych, przed-
sionka i drzwi dwuskrzydtowych na parterze i pietrze oraz po wykonaniu otworu klapy od-
dymiajacej:

20.1 - demontaz wszystkich istniejacych balustrad od zejscia do piwnic az na pietro
20.2 - Usuniecie istniejgcych stopnic i posadzki z lastrico,
20.3 - w to miejsce zamontowanie ptyt granitowych o gr. 3 cm,

20.4 - montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej z poreczami z drewna jesio-
nowego w dwoch poziomach (takie dostosowane do dzieci),

20.5 - remont, ew. naprawa tynkow i malowanie farbami sylikatowymi albo wa-
piennymi

20.6 wykonanie-,lamperiii” do wys. 150cm nad posadzka z tynku mozaikowego
~kamyczkowego”.

21 Klatka schodowa boczna. Poza pracami zasadniczymi w tej klatce, czyli: powiek-
szeniem drzwi wejsciowych do 120cm (czyli otwor ok. 135cm), zamontowaniu drzwi
EIS30 do piwnicy nalezy:

21.1 posadzke z lastrico wyremontowac¢ - w catosci do szpachlowania, szlifowa-
nia i gruntowania impregnatem do betonu lastrico i polerowania,

21.2 naprawic tynki w niezbednym zakresie (usuniecie miejscowych sporadycz-
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nych uszkodzen, odpadnieé czy spekan i malowanie catosci farbami sylikatowymi
albo wapiennymi.

21.3 remont istniejgcych balustrad stalowych z ptaskownika. Nalezy je oczyscic,
wypiaskowaé, pomalowac farbami Hammerite lub réwnowaznymi,

21.4 usung¢ stare naktadki poreczy z PCV,

21.5 zamontowac nowe wykonczenie poreczy z drewna jesionowego - 5/5cm, za-
oblone, impregnowane i lakierowane w kolorze naturalnym drewna.

ROZDZIAL VIII - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

21.6 Ochrona przeciwpozarowa: — wymagania.
21.6.1 Glowna czesc przedszkola - kategoria zagrozenia ludzi ZL II, budynek

niski o dwéch kondygnacjach nadziemnych, klasa odpornosci pozarowej C.
21.6.1.1 Wszystkie elementy nalezy wykonaé¢ jako NRO (nierozprzestrzeniajace

ognia).
21.6.1.2 Gtowna konstrukcja (sSciany stupy, podciagi, ramy, belki stropowe) musi
osiggng¢ odpornosc ogniowa R 60,
21.6.1.3 konstrukcja dachu R15,
21.6.1.4 wymagana odpornosc¢ ogniowa dla stropow: REI 60,
21.6.1.5 Wymagana odpornos¢ dla scian zewnetrznych: EI 30 (jesli jest to sciana
konstrukcyjna - dodatkowo R 60),
1.6.1.6 Wymagana odpornosc¢ dla scian wewnetrznych: EI 15,
1.6.1.7 przekrycie dachu RE 15.
1.6.1.8 Wszystkie przejscia instalacyjne przez strop nad piwnicg zabezpieczy¢ do
klasy EIS120

NN N

21.7 Ewakuacja
21.7.1 Wydzielenie pozarowe giownej klatki schodowej. Gtdéwna klatka schodowa

bedzie stuzyta do ewakuacji oséb przebywajacych we wszystkich pomieszczeniach
budynku - poza pomieszczeniami zaplecza kuchennego potozonymi na parterze, w
sasiedztwie bocznej klatki schodowej.
21.7.1.1 Nalezy wydzieli¢ pozarowo klatke schodowa montujac w poziomie parteru i
pietra drzwi EI30 S200 z samozamykaczami i trzymaczami elektrycznymi
utrzymujgcymi te drzwi w pozycji stale otwartej
21.7.1.2 istniejace drzwi do piwnicy nalezy wymienié¢ na drzwi EI30 S200 z
samozamykaczem,
21.7.1.3 w gornej czesci biegu schodowego prowadzacego do piwnicy zamontowac
uchylng barierke ostrzegajacq przed omytkowym zejsciem do piwnicy w czasie
ewakuacji,

21.7.2 Zabezpieczenie przed zadymieniem gtéwnej klatki schodowej

21.7.2.1 Oddymianie gtdéwnej klatki schodowej nalezy zapewnic¢ przez projektowany
otwor w stropie nad klatka schodowg, przestrzen migzszosci konstrukcji dachu
obudowang ptytami GKF EI30 oraz klape oddymiajaca o powierzchni >1,6 m?2
zamontowang na projektowanym dachu o konstrukcji drewnianej i pokryciu z
blachodachdwki na odpowiedniej podstawie. Klapa oddymiajgca ma petnic¢
jednoczesnie funkcje Swietlika doswietlajgcego gorng czes¢ klatki schodowej -
wypetnienie skrzydta klapy dymowej przeszkleniem - np. poliweglanem w
kolorze mlecznym.

21.7.2.2 Napowietrzanie gtéwnej klatki schodowej. Nieblokowane skrzydta o
szerokosci uzytkowej 120cm drzwi zewnetrznych i drzwi przedsionka
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prowadzace bezposrednio do klatki schodowej z zewnatrz nalezy zaopatrzy¢ w
sitowniki otwierajqce je celem zapewnienia naptywu powietrza
kompensacyjnego do klatki schodowej. Powierzchnia otworu kompensacyjnego
>2,08 m%

21.7.1 Boczna klatka schodowa jest klatkg pomocniczg i nie bedzie klatkg schodowg
wydzielong pozarowo oraz nie bedzie stuzyta do ewakuacji osdb przebywajacych w
budynku.
21.7.1.1 Drzwi prowadzace do piwnicy z tej klatki schodowej nalezy wymieni¢ na
drzwi EI30,
21.7.1.2 Wytaz dachowy w tej klatce schodowej bedzie spetniat funkcje gtdwnego
wytazu dachowego dla catego budynku.
21.7.2 Ewakuacja pomieszczen socjalnych i intendenta wraz z pomieszczeniami
dostawczymi parteru bedzie prowadzita bezposrednio na zewnatrz przez wejscie
dostawcze ktérego drzwi zewnetrzne zostang poszerzone do szerokosci skrzydta 90cm.

21.8 Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych dla pro-

jektowanego budynku powinno by¢ zabezpieczone w ilosci 20 dm3/s z co najmniej
dwodch hydrantéow o srednicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym. W najblizszym otoczeniu budynku usytuowane sa hydranty

uliczne:
21.8.1.1 - pierwszy w odlegtosci 35 m od budynku przy skrzyzowaniu ul. Koscielnej z
Przedszkolna,
21.8.1.2 - drugi w odlegtosci 46 m od budynku przy skrzyzowaniu ulicy Kolejowej
Z Przedszkolna.

21.9 Dojazd pozarowy. Dojazd pozarowy zapewnia ul. Przedszkolna o szerokosci
5,5 m w odlegtosci 20 m od budynku,
21.9.1 dojscie- utwardzonym chodnikiem o szerokosci 1,5 m.

21.10 Gasnice. W obiekcie powinny by¢ rozmieszczone gasnice GPX4 w ilosci 1 szt.
na 200m2 powierzchni.

ROZDZIAL IX - INFORMACJE WSPOLNE DLA CZESCI ISTNIEJACEJ
i PROJEKTOWANE]

21.11 Instalacje wewnetrzne

21.11.1 Instalacje sanitarne wewnetrzne- wg projektu instalacji sanitarnych,
21.11.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne- wg projektu elektrycznego,
21.11.3 Instalacja odgromowa - wg projektu elektrycznego,

21.11.4 Waentylacja

21.11.4.1 Wentylacja mechaniczna - wg projektu instalacji sanitarnych
21.11.4.2 Wentylacja mechaniczna  projektowanych sanitariatow sal zajed,

korytarzy/szatni dzieci oraz toaleta pracownikéw w czesci istniejgcej — mecha-
niczna z wykorzystaniem wentylatoréw kanatowych zamontowanych na istniejg-
cych murowanych kanatach wentylacyjnych.

21.11.4.3 Wentylacja naturalna istniejaca w obszarze gtéwnego budynku - zachowa¢é
istniejgce wloty wentylacji naturalnej jak pokazano na rysunkach i zaopatrzyc¢ je
w adekwatne kratki wlotowe. Tam, gdzie pokazano nalezy wykonac siegacze z
blachy stalowej ocynkowanej o przekroju zgodnym z kanatem do ktérego dany
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siegacz ma prowadzi¢. W miejscach widocznych siegacze obudowac konstrukcjg

z ptyt GKB.
22 Sposob powiagzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi. Obiekt be-
dzie wykorzystywat istniejgce przytgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, wody
deszczowej, oraz elektroenergetyczne, nie projektuje sie nowych przytaczy. Ogrzewa-
nie za pomocg nowego pieca kgazowego kondensacyjnego zlokalizowanego w
pomieszczeniu istniejgcej kottowni gazowej — zgodnie z czescig Instalacje Sanitarne
projektu

23 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu bu-
dowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie. Projektowane prace odbywajg sie obiekcie, ktéry nie zalicza sie do obiektow
szczegdblnie szkodliwych dla $rodowiska lub mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska
i nie powodujg zmian w tym zakresie.

23.1 ZASILANIE W WODE - BEZ ZMIAN - zasilanie bez zmian w wode z wodociggu
miejskiego. Jakos¢ - woda o parametrach wody pitnej.

23.2 sposob odprowadzania sciekow - ISTNIEJACE BEZ ZMIAN - do kanalizacji gmin-
nej,

23.3 Obiekt nie jest zrodtem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyto-
wych i ptynnych.

23.4 Obiekt po przebudowie bedzie ogrzewany z wykorzystaniem pomp ciepta jako
zrédfa ciepta dla ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Dodatkowym zrdédtem ciepta
w sytuacjach awaryjnych bedzie kociot gazowy kondensacyjny. Wykonanie prac spo-
woduje istothe zmniejszenie emisji spalin gazu, w tym CO..

23.5 Obiekt nie bedzie miejscem wytwarzania odpadéw. Odpady komunalne pochodza-
ce od uzytkownikow obiektu bedg odbierane na podstawie aktualnej umowy.

23.6 Projekt nie zmienia wiasciwosci akustycznych budynku oraz nie jest zrédtem emi-
sji drgan, hatasu, wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

23.7 Obiekt, jako istniejgcy nie wptywa na istniejacq zielen i nie wptynie réwniez na
istniejgce wody powierzchniowe i podziemne. Réwniez projektowana dobudowa nie
powoduje zmian wptywajacych na zielen istniejacg - poza zmniejszeniem powierzch-
ni trawiastej w zakresie rozbudowy.

23.8 Powyzej wykazano, ze przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania funkcjonalne i
techniczne eliminujg w najwiekszym mozliwym stopniu wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z od-
rebnymi przepisami.

24 Uwagi koncowe

24.1 Niniejszy opis uzupetnia informacje zawarte na rysunkach.

24.2 Jakiekolwiek zmiany, braki lub niejasnosci wynikte w trakcie realizacji tego pro-
jektu nalezy zgtaszac i wyjasniac z autorami opracowania w nadzorze autorskim.

24.3 Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie projekty wykonawcze
oraz zgodnie z wiedzg budowlang, technicznymi warunkami robot i odbioru, z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP, pod nadzorem o0sdb posiadajacych
odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone posiadanymi uprawnienia-
mi budowlanymi.

24.4 Integralnymi sktadnikami niniejszego projektu sg projekty budowlane architektu-
ry, konstrukcji, instalacji sanitarnych, w tym wentylacji, oraz instalacji elektrycz-
nych.

24.5 Sposob wykoriczenia i kolorystyke elementéw wykonczenia oraz szczegdty tech-
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niczne nalezy ustala¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego!

24.6 Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych wymagaja akceptacji
projektanta potwierdzonej odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

24.7 Wszelkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykoriczeniowe stosowane w cza-
sie prac prowadzonych w obiekcie muszq posiadac certyfikaty dopuszczajqce je do
stosowania zgodnie z prawem budowlanym.

Opracowali: mgr inz. Agnieszka Borowiecka, mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski
projektant architektury: mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski
projektant konstrukcji: mgr inz. Tadeusz Dziatowski

Niemodlin, grudzien 2023

ROZDZIAL XI- TECHNOLOGIA KUCHNI - OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania
Zakresem opracowania projektowego w czesci technologicznej objeto pomieszczenia zlokalizowane na pozio-
mie 1 pietra, sktadajace sie na zaplecze kuchenne budynku przedszkola w Tutowicach, podlegajace przebu-
dowie i modernizacji.

2 Opis rozwiazan technologicznych

2.1 Projekt realizuje w cato$ci program przyjety od Inwestora, z uwzglednieniem istniejgcych uwarunko-
wan technicznych i z zastosowaniem rozwigzan uzasadnionych ekonomicznie. Projektem objeto wypo-
sazenie w sprzet i urzadzenia pomieszczen, aby zapewni¢ prawidtowg organizacje pracy, sprawno$c¢
procesow produkcyjnych i ekspedycyjnych, odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, bezpieczen-
stwa i higieny pracy oraz ergonomii.

2.2 Koniecznos¢ modernizaciji zaplecza kuchennego wynika ze ztego stanu technicznego oraz z niepra-
widtowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen. Wyposazenie technologiczne dobrano na podstawie
katalogéw firm produkcyjnych i dystrybucyjnych.

2.3 Prawidtowe procesy technologiczne sg nierozerwalnie zwigzane z dobrg praktyka higieniczng i dobrg
praktykq produkcyjna, a te dwa elementy sg wstepem do skutecznego systemu analiz zagrozen i kry-
tycznych punktow kontroli (system ,,HACCP”).

3 Podstawa opracowania

3.1 podktady architektoniczne ukazujgce istniejacy uktad pomieszczen zaplecza kuchennego;

3.2 inwentaryzacja sprzetu technologicznego przeznaczonego do dalszej eksploatacii;

3.3 program swiadczonych ustug zywieniowych z podaniem ilosci przygotowywanych positkow;

3.4 katalogi urzadzen gastronomicznych firm produkcyjnych i dystrybutoréw;

3.5 obowigzujace przepisy prawne, w tym:

3.6 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z poen. zm./;

3.7 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia /Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z
pozniejszymi zmianami/;

3.8 rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w
sprawie higieny srodkow spozywczych /Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004r./;

3.9 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych prze -
pisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami/;

3.10 zarzadzenie Ministra O$wiaty i Wychowania z dnia 15 pazdziernika 1979r. /IW1-2115-9/79/ w spra-
wie wprowadzenia wytycznych programowo — funkcjonalnych projektowania obiektéw o$wiaty i wycho-
wania (nieobowigzujace — traktowane pomocniczo).
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4 Zakres dziatalno$ci gastronomicznej

4.1 Wezet zywieniowy budynku przedszkola przystosowany bedzie do przygotowywania positkow cato-
dniowego zywienia dzieci z uwzglednieniem obowigzujacych wytycznych, dotyczacych zasad prawidto-
wego zywienia m.in. wysokiej jakosci i doboru surowcow, odpowiedniej wielkosci porcji i urozmaicenia
positkow w tym:

4.1.1 positkdw $niadaniowych z pieczywa wedlin, nabiatu, warzyw i owocow;

4.1.2 zupisosow;

4.1.3 wyrobow garmazeryjnych kulinarnych;

4.1.4 wyrobow garmazeryjnych z dodatkiem surowcow migsnych;

4.1.5 wyrobow garmazeryjnych z migsa drobiowego;

4.1.6 wyrobow garmazeryjnych nie miesnych i ryb mrozonych;

4.1.7 potraw sporzadzanych na bazie mleka t.j. zupy mleczne, kaszki, kleiki, twarozki, ptatki z mlekiem

itp.;

4.1.8 safatek i suréwek z dodatkiem Swiezych i mrozonych owocow

4.1.9 deserow;

4.1.10 napojow goracych;

4.2 W kuchni zapewniona bedzie rowniez mozliwos¢ sporzadzania positkéw realizujgcych diety podsta-
wowe oraz diety eliminacyjne.

5 Inne dane informacyjne

5.1 praca wezta zywieniowego w godzinach dziennych, dostosowana do programu zajeciowego przed-
szkola;

5.2 zaplecze kuchenne obstugiwane jednozmianowo przez 3 pracownikdéw przy pomocy woznych pod-
czas dystrybucji positkow;

5.3 zaopatrzenie kuchni wtasnym transportem lub specjalistycznym hurtowni i dystrybuto -
row; dostawy surowcéw oddzielnymi drzwiami zewnetrznymi przy udziale dzwigu osobowo- towarowe-
go;

5.4 dziatalno$¢ kuchni zalezna od wspotpracy z zaktadami dostarczajgcymi jaja spozywcze po obrébce
wstepnej;

5.5 w przypadku wiasnego transportu nalezy dostosowac go do przewozu srodkéw spozywczych;

5.6 opakowania transportowe myte u dostawcow (mieso, wedliny, nabiat);

5.7 zajecia z dzie¢mi prowadzone w szesciu grupach zajeciowych liczacych tacznie max. 150 dzieci;
sale zajeciowe rozlokowane na dwéch kondygnacjach budynku (parter, pietro);

5.8 dystrybucja positkow do poszczegoinych sal zajeciowych wozkami kelnerskimi z wykorzystaniem
dzwigu osobowego fgczacego poziom parteru i 1 pietra;

5.9 naczynia stotowe wielokrotnego uzytku myte na miejscu w wydzielonej zmywalni naczyn stotowych;

5.10 pomieszczenia statej pracy — oswietlone normatywnie $wiattem dziennym;

6 Uklad funkcjonalny

Uktad funkcjonalny wraz z wyposazeniem technologicznym przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe i ekspedycyjne zlokalizowano w wydzielonej cze$ci kondygnacii
1 pietra przedszkola. Zaplecze kuchenne stotowki obstugiwane oddzielnym wejSciem zewnetrznym prze-
znaczonym dla dostaw towaru, personelu i wynoszenia odpadéw produkcyjnych i pokonsumenckich. Na za-
pleczu kuchennym przewidziano nastepujace pomieszczenia dostepne z korytarza komunikacyjnego:

6.1 Zespot pomieszczen magazynowych w tym:

6.1.1 magazyn artykutow spozywczych wyposazony w regaty magazynowedo przechowywania w opako-
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waniach jednostkowych surowcdw nie wymagajacych niskich temperatur przechowalniczych,

6.1.2 magazyn urzadzen chtodniczych wyposazony w odpowiednig ilo$¢ szaf chfodniczych i zamrazarke
skrzyniowg umozliwiajgcych przechowywanie surowcow wymagajgcych niskich temperatur z zachowaniem
wiasciwej segregacj,

6.2 Przygotowalnie wstepng wyposazong w obieraczke do ziemniakow, zmywak dwu - komorowy do my-
cia warzyw i owocow, stoty robocze z potkg i szafkq dolng do przechowywania biezacych ilosci surow-
cow ro$linnych. Mata powierzchnia przygotowalni nie pozwala na prawidtowe urzadzenie dodatkowego
stanowiska obrébki wstepnej jaj. Zaktada sie, ze te dostarczane beda do projektowanej placowki po
wiasciwej obrobce z kooperujacego zaktadu. Mozna réwniez przewidzie¢ wyposazenie przygotowali w
naswietlacz UV z dopuszczeniem mycia jaj w zaprojektowanym zmywaku z przestrzeganiem zasady
wymiennosci czasowej, a takze kazdorazowym wymyciu i zdezynfekowaniu ww. stanowiska pracy
zgodnie z opracowang i wdrozong instrukcjg HCCP;

6.3 Kuchnie w ktdrej urzadzono zgodnie z przyjetym programem dziatalnosci, stanowiska pracy i obrobki
technologicznej Srodkéw spozywczych tj:

6.3.1 ustawione wyspowo stanowisko obrobki termicznej z kuchenkg gazowg 6-palnikowg, patelnia gte-
bokiego smazenia, podwojnym taboretem gazowym w obrebie urzadzen grzewczych przewidziano wiasci-
wa powierzchnie odstawczg; urzadzenia ustawiono pod okapami wyciggowymi; dodatkowo przewidziano
wolnostojacy piec konwekcyjno — parowy wyposazony w podstawe i zintegrowany okap;

6.3.2 stanowisko przygotowywania przemiennie potraw z migsa, drobiu i ryb mrozonych, wyposazone w
stdt do pracy ze zlewem 1-kom i z szafkg dolng, stét oraz mechaniczny wilk do migsa (prace nalezy pro-
wadzi¢ z zachowaniem rozdziatu czasowego i zachowaniem oddzielno$ci sprzetu i urzadzen);

6.3.3 stanowisko przygotowania potraw macznych wyposazone w stoty do pracy;

6.3.4 stanowisko rozdrabniania warzyw (owocdw) i przygotowania suréwek wyposazone w stét do pracy
ze zlewem 1-kom. i automatyczng szatkownice warzyw;

6.3.5 stanowisko mycia sprzetu kuchennego z basenem jednokomorowym wyposazonym w sztorcowq
(cidnieniowg) baterig i regatem ociekowym; wszystkie naczynia po recznym umyciu i osuszeniu wstawiane
bedg po zakonczeniu pracy do szafek dolnych stotéw roboczych;

6.3.6 stanowisko ekspedycyjne ktore urzadzono w obrebie okna wydawczego skierowanego na rozdziel-
ni¢, a takze w obrebie szafy przelotowej przeznaczonej o przechowywania zastawy stotowej; stanowisko to
wyposazono w stét z szafka dolna przeznaczong rowniez do przechowywania zastawy stotowe.

6.4 Zmywalnie naczyn stotowych gdzie brudne naczynia zwozone bedg z poszczegdinych sal wozkami
kelnerskimi. Naczynia myte bedg wstepnie w zlewozmywaku gastronomicznym, a nastepnie
w zmywarko-wyparzarce poddane bedg myciu wtasciwemu i wyparzaniu. Czyste naczynia stotowe
wstawiane bedg do szafy przelotowej, stanowigcej tacznik z kuchnig. W zmywalni przewidziano stano-
wisko mycia wozkdw transportowych (zawdr czerpalny ze ztaczkg do weza, obnizenie w posadce z
wpustem kanalizacyjnym).

6.5 Pomieszczenie porzadkowe wyposazone w potki do przechowywania sprzetu porzadkowego i $rod-
kow czystosci oraz zlew gospodarczy zamontowany na wysoko$ci 50cm nad poziomem posadzki.

7 Utrzymanie czystosci i higieny w placowce

7.1 Kierujgcy placowka zobowigzany jest do opracowania, wdrozenia i przestrzegania instrukcji dobre;
praktyki higienicznej (GHP), w czesci zwigzanej z zywieniem, dotyczace;:

= higieny osobistej i stanu zdrowia 0s6b wykonujacych prace w procesie produkci,
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= procesOw mycia i dezynfekci,

= zaopatrzenia w wode (okresowe badania wody),
= usuwania odpaddw i sciekow,

= kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami,

= kwalifikacji i szkolen pracownikéw,

= konserwacji maszyn i urzadzen.

1.1 Do przestrzegania zasad higieny przy pracy stuzg umywalki do mycia rak przewidziane w kuchni,
przygotowalni wstepnej i w rozdzielni), wyposazone w podajnik z mydtem w ptynie myjaco — odkazajg-
cym i podajnik recznikdéw jednorazowych (alternatywnie urzadzen suszacych). Wyposazenie to dotyczy
réwniez zlewozmywaka z zmywalni naczyn konsumenckich.

1.2 Postepowanie z odpadami poprodukcyjnymi, pokonsumpcyjnymi ustala sie na zasadzie usuwania
biezacego w wydzielonych pojemnikach lub workach foliowych do kubtéw. Kubty $mietnikowe powinny
by¢ ustawione na terenie posesji w przepisowej odlegtosci od okien i drzwi pomieszczen przeznaczo -
nych na pobyt ludzi i pomieszczen zywnosciowych. Na odbior odpadow nalezy zawrze¢ stosowng umo-
we z wyspecjalizowang firma.

2 Wytyczne branzowe.
2.1 Wykonczenie $cian i posadzek

Powierzchnie Scian i sufitow pomieszczen zaplecza kuchennego powinny by¢ gtadkie, biate lub w ja-
snych kolorach, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary oraz wzrostem ple-
$ni. Sciany w pomieszczeniu kuchni, przygotowalni wstepnej, zmywalni naczyn stotowych, musza byé
pokryte materiatem tatwo zmywalnym, nienasiakliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci
— do wysokos$ci, co najmniej 2,0 m, mierzac od poziomu podtogi - np. glazura. Sciane przy zlewie po-
rzadkowym do wysokosci 1,6 m od podtogi réwniez nalezy wytozy¢ glazura. Sciany w magazynach ar-
tykutow spozywczych, rozdzielni positkdw oraz na korytarzu o wys. 2,0m winny by¢ malowane farbg
zmywalng w jasnym kolorze. Narozniki scian przy gtéwnych traktach komunikacyjnych nalezy zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Potaczenia Scian i podtogi w miare mozliwosci nalezy
wykonac¢ jako zaokraglone w celu utatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Podtogi w pomieszcze -
niach placowki powinny by¢ gtadkie, nienasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylace, niesliskie oraz odpor-
ne na Scieranie i uderzenia mechaniczne, ze spadkiem 1+1,5% w kierunku kanalizacyjnych wpustow
podtogowych. Cokoliki przypodtogowe do wys. ok. 10cm powinny by¢ wykonane z materiatu o tych sa-
mych wiasciwos$ciach co posadzka.

2.2 Drzwiiokna

2.2.1 Drzwi powinny mie¢ powierzchnie gtadka, dostosowang do zmywania woda. Okna powinny by¢
gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodg, mie¢ konstrukcje zapobiegajacq zbieraniu sie kurzu i
umozliwiajaca — w razie potrzeby — zatoZenie ram z siatkami ochronnymi przed dostepem owaddw.

2.3 Instalacja grzewcza
Instalacja powinna by¢ tak zaprojektowana, aby zapewni¢ temperatury wewnetrzne w poszczegoinych
pomieszczeniach zgodnie obowigzujgcymi przepisami tj.: pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i
ekspedycyjne + 16°C. Usytuowanie grzejnikdw nie moze kolidowaé z wyposazeniem technologicznym.
Stosowane grzejniki winny by¢ gtadkie, tatwe do utrzymania w czystosci.

2.4 Oswietlenie sztuczne
Punkty o$wietlenia elektrycznego powinny by¢ wyposazone w niettukace ostony, chronigce przed od-
pryskiem szkta w razie sttuczenia zaréwek lub kloszy oraz mie¢ konstrukcje umozliwiajacq ich tatwe
czyszczenie. Punkty odwietlenia elektrycznego powinny zapewniac prawidtowe o$wietlenie stanowisk
pracy oraz pomieszczen. Swiatto nie powinno zmieniaé barw, a jego natezenie powinno wynosié co
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najmniej:
2.4.1 Kuchnia, przygotowalnia wstepna - 500 lux
2.4.2 zmywalnia naczyn stotowych, rozdzielnia positkéw - 300lux
2.4.3 w magazynach 150-200 lux
2.4.4 w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z PN.

2.5 Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow
Wszystkie punkty wodne winny posiada¢ podigczenie do instalacji wodnej (ciepta i zimna woda) i ka-
nalizacyjnej. Podtgczenie inst. wod.-kan. do urzadzen technologicznych winno by¢ zgodne z DTR tych
urzadzen. Przewody instalacji wewnetrznych powinny by¢ gtadkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegaja-
cej opadaniu ewentualnych skroplin lub zanieczyszczen na artykuty spozywcze. Kanalizacyjne wpusty
poditogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiada¢ zamknigcie syfonowe oraz tatwe do czysz-
czenia osadniki. Przy kazdej umywalce nalezy przewidzie¢ pojemnik z mydtem w ptynie oraz zasobnik
z recznikami jednorazowego uzytku. Scieki z kuchni, zmywalni naczyn stotowych i przygotowalni
wstepnej przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej powinny by¢ podczyszczone w separatorze
usytuowanym na zewnatrz budynku w odlegtosci min. 5m od otwieralnych okien i drzwi zewnetrznych
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i pomieszczen zywno$ciowych.
2.6 Wentylacja.
2.6.1 Projekt wentylacji mechanicznej stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie. W placowce nalezy za-
projektowac uktady wentylacyjne oddzielnie dla sal zajeciowych, pomieszczen administracyjnych i oddziel -
nie dla zaplecza kuchennego.
2.6.2 W pomieszczeniach projektowanej placowki nalezy przewidzie¢ nastepujacg orientacyjng wymiane
powietrza:
2.6.2.1 zmywalnia naczyn stotowych -8-10 wymian/h,
2.6.2.2 przygotowalnia wstepna — 4— 6 wymian/h,
2.6.2.3 magazyny art. spozywczych — 2 wymiany/h,
2.6.2.4 korytarz, pomieszczenie porzadkowe - 1 — 1,5 wymiany/h.

2.6.3 W kuchni nad urzadzeniami grzejnymi nalezy przewidzie¢ okapy do odprowadzania opardw, ciepta.

W bilansie cieplnym nalezy uwzgledni¢ zyski ciepta z podstawowych urzadzen grzejnych, ilo$¢ pary wy -

dzielanej w czasie obrobki termicznej potraw, ilo$¢ ciepta wydzielanego przez ludzi i oSwietlenie. Przy pro-

jektowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla warunkéw zimowych i letnich nalezy jg tak

obliczy¢, zeby zapewni¢ utrzymanie temperatury pomieszczen zgodnej z obowigzujacymi przepisami,

utrzymujac w strefie przebywania ludzi predko$¢ przeptywajacego powietrza nie wieksza niz 0,3 m/sek.

2.7 Liczba pracownikéw. Zaktada sie, ze w poszczegdinych pomieszczeniach produkcyjnych bedzie
przebywata nastepujaca liczba pracownikéw:

2.7.1 kuchnia 2-3 osoby (przebywanie state)

2.7.2 zmywalnia naczyn stotowych 1-2 osoba (przebywanie dorywcze)

2.7.3 przygotowalnia wstepna 1 osoba (przebywanie dorywcze)

UWAGA! Faktyczng ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach nalezy przyja¢ wg obliczen w projek-
cie wentylacji mechanicznej.

2.8 Instalacja elektryczna
We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacje oswietleniowg oraz gniazda wtykowe
jednofazowe i trojfazowe, a w pomieszczeniach wilgotnych — gniazda wtykowe hermetyczne. Wszystkie
urzadzenia i maszyny winny by¢ wyposazone w instalacje ochrony od porazen. W pomieszczeniach ze
stotami i regatami ze stali nierdzewnej cze$ci wyposazenia musza by¢ uziemione. Moc urzadzen poda-
no w zestawieniu wyposazenia technologicznego pomieszczen.
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2.9 Inne uwagi

2.9.1 W projektowanej placéwce nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy,
Ptacy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdInych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz.U.nr 169 z 2003r. poz. 1650 z p6zn. zm.). Maszyny i
urzadzenia techniczne instalowane w placowce winny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z wymogami przepisdw 0 badaniach i certyfikacji. Zgodnie z za-
sadami bezpieczenstwa pracy pracownicy projektowanej placowki powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ob -
stugi maszyn i urzadzen stanowigcych wyposazenie tej placéwki oraz w zakresie przepiséw bhp. Przy
wszystkich maszynach i urzadzeniach gastronomicznych winny by¢ instrukcje obstugi. Personel placowki
powinien posiada¢ odpowiedni stan zdrowia (badania wstepne i okresowe) potwierdzony orzeczeniem le-
karskim wydanym na podstawie przepiséw ustawy o stuzbie medycyny pracy. Ponadto kazdy pracownik
powinien posiada¢ aktualne zaswiadczenie do celéw sanitarno-epidemiologicznych. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng zgodnie z Kodeksem Pracy.

2.9.2 Przed wznowieniem dziatalno$ci (po przeprowadzonej inwestycji) nalezy:

2.9.3 wykona¢ pomiary potwierdzajace sprawno$¢ w dziataniu zastosowanej wentylacji

2.9.4 wykonac bakteriologiczne badanie wody,

2.9.5 sprawdzi¢ zabezpieczenie przed porazeniem pradem,

2.9.6 wykona¢ pomiary natezenia oSwietlenia.

2.9.7 Projektowang placowke nalezy wyposazy¢ w maszyny i urzadzenia oraz meble gastronomiczne
zgodnie z wykazem tabelarycznym. Wszystkie urzadzenia chtodnicze nalezy wyposazy¢ w termometry do
rejestracji temperatur. Inwestor moze wyposazy¢ pomieszczenia w sprzet i urzadzenia innych producentow
niz podano w projekcie, pod warunkiem zapewnienia ich funkcji oraz zatozonych ciggéw technologicznych.

Opracowat: mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski

\
Niemodlin, grudzien2023
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