DRZWI ZEWNETRZNE

OZNACZENIE NA RYSUNKU DZ1 DZ3P+Nz1 DZ4p+Nz1 DZ4p
OZNACZENIE PRODUCENTA Wisniowski ECO Aluprof MB70 HI Aluprof MB70 HI Aluprof MB70 HI
UWAGI Us1,3Wi(m2'K) U<1,3W/(m2*K) U<1,3W/(m2*K) U<1,3W/(m2*K)
DRZWI DOSTAWCZE DO [DRZWI PRZY DZWIGU ZEW. DRZWI Z SILOWNIKIEM | DRZWI Z SILOWNIKIEM
ZESTAWIENIE DRZWI | zAPLECZA KUCHENNEGOl T T NAPOWIETRZANIA NAPOWIETRZANIA
PELNE Z BULAJEM ‘i |:| g
SCHEMAT
- 105 - 55, 120 55, 120
Wymiary w swietle So 900 1050 1200+550=1750 1200+550=1750
otworu Ho 2000 2000+650= 2650 2000+560=2560 2000
Wymiary zewnetrzne Sz 974 - - -
(w Sietle o$ciezy) Hz 2037 - -
OKRESLENIE SKRZYDEL L P L P L P L P
Losc |_PARTER 1 1 - 1 - 1 1
RAZEM 2 1 1 1

Drzwi stalowe ptaszczowe zewnetrzne
Wiéniowski ECO lub réwnowazne
U=1,3W/(m2*K) dla catosci drzwi.

malowane proszkowo na kolor: oScieznice:
JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035,skrzydio
SKRZYDLO RAL 1003 ZOLTY SLONECZNY.

- drzwi jednoskrzydtowe, skrzydio petne,
czesciowo przeszklone bulajem @ 40 cm ze
szktem mlecznym lub matowym,

skrzydto z cienka przylga , z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci0,5- 1,5 mm i
powlekanej powtoka poliestrowa lub malowane
proszkowo;

oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej
o grubosci 1,2 mm i malowanych proszkowo;

catkowita grubo$¢ skrzydta wynosi 62,5 £
1mm

wypetienie skrzydta w drzwiach
zewnetrznych: polistyren ekspandowany
,Styropian” lub w wykonaniu niestandardowym:
wetna mineralna;

skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z

DRZWI: drzwi jednoskrzydiowe / dwuskrzydtowe zewnetrzne, Aluprof MB70 HI

|ub réwnowazne, oszklone spetniajgce U<1,3WI(m2*K) dla catosci drzwi

prog izolowany termicznie,

wykonane z profili aluminiowych z przegroda termiczng o gtebokosci 70 [mm],
wypelnienie: szyba zespolona dwukomorowa,
zamek trzypunktowy hakowy,
klamka Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany,
uszczelnienie gumowe na catym obwodzie,
prawe lub lewe otwierane na zewnalrz cztery zawiasy nawierzchniowe,

malowane proszkowo na kolor JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035,

NASWIETLE: oszklone spefniajace U<0.9W/(m2*K)

WYJASNIENIE:

malowane proszkowo na kolor JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035

ZESTAW DZ3p+Nz1 to drzwi o $wietle 105x200 (nie liczac oScieznicy) zespolone z
naéwietlem montowanym ponad tymi drzwiami. Na$wietle o wysokosci 65 cm i
szerokosci zewnetrznej réwnej zewnetrznemu wymiarowi oscieznicy drzwi DZ3p.
Nalezy sprawdzic wymiar rzeczywisty przed zaméwieniem stolarki.

regulacia-w-pionie; w-iymjedenze- sprezyna
naciagowa;
uszczelki przylgowe wykonane z EPDM;
drzwi zewnetrzne w standardzie posiadajg

Polec antytywazenony PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.
mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980
TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TULOWICACH

Uwagal! ETAP PROJEKT WYKONAWCZY

- WSZyStkie Wymiary otworow w $cia- ADRES ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tutowice, dz. nr 588

nach nalezy obowigzkowo sprawdzic¢ INWESTOR Gmina Tulowice
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