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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
robét elektrycznych dla zadania inwestycyjnego polegajacego na rozbiérce, budowie i przebudowie instalacji
elektrycznych teletechnicznych w budynku istniejacego przedszkola w Tutowicach.
Szczegbtowy zakres robdt zostat okreslonych w projekcie technicznym.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza ST uzupetnia dokumentacje projektowa w szczegdlnosci:
» w zakresie wymagan jakoSciowych i warunkow technicznych wykonania robdt,
¢ w zastosowania odmiennych rozwigzan,
* w oceny prawidtowosci wykonania robdt oraz prob, sprawdzen i odbioru robot.
ST moze by¢ stosowana jako dokument przy zlecaniu powyzej okreslonych robét, zgodnie z ustawa
o zamoOwieniach publicznych oraz realizacji i rozliczaniu tych rob6t. Stosowanie norm i przepiséw w niniejszej
ST nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi normami i przepisami, obowiazujacymi w chwili prowadzenia
robot.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wsp6lne dla wszystkich elektrycznych
robdt instalacyjno-montazowych.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznej,
teletechnicznej i odgromowej w zwiazku z przebudowa obiektu oraz wymiang pokrycia dachu. W pomieszczeniach
nie objetych przebudowa architektoniczna nalezy pozostawic istniejace instalacje elektryczne.
Na klatce schodowej wykona¢ nowa instalacje¢ oddymiania.
Ze wzgledu na przebudowe kottowni zachodzi konieczno$¢ wykonania catej nowej instalacji elektrycznej tacznie
z tablica rozdzielcza kottowni i awaryjnym wytacznikiem pradu kottowni.
1.4. Roboty towarzyszace.
Roboty towarzyszace podlegaja $wiadczeniom umownym nawet w przypadku, jesli nie sa wymienione w umowie
i obejmuja w szczegolnosci:
e utrzymanie i likwidacje placu budowy, utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
¢ pomiar do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
* dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
* zasilanie placu budowy w energig elektryczna z sieci zawodowe;j,
* doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania, o§wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
* dostarczenie materiatow eksploatacyjnych, utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,
* przewdz materiatéw do miejsca wykorzystania,
* zabezpieczenie robdt, usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych
z rob6t wykonywanych przez wykonawce,
« usuwanie odpadéw do 1m? nie zawierajacych substancji szkodliwych.
1.5. Informacje o terenie robot.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w umdéwionym terminie przekaze wykonawcy teren robot oraz dokumentacije projektowa i ST.
Organizacja robé6t budowlanych.

Wykonawca wlasnym staraniem:



* zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze budowy,

* zapewni sobie wszelki sprz¢t i potrzebne materiaty do wykonania przedmiotowego zadania,

* zorganizuje prowadzenie robdt pod $cistym nadzorem osdb uprawnionych do kierowania robotami,

* po zakonczeniu rob6t uporzadkuje teren i przywrdci go do stanu poczatkowego.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren robét podlega ochronie od uszkodzen oraz zanieczyszczen i w zwiazku z tym wykonawca w okresie

realizacji zamdOwienia zobowigzany jest do:

* zabezpieczenia terenu budowy, zainstalowania i utrzymywania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych oraz
Srodkéw niezbgdnych do ochrony robdt,

* konsultacji z zarzadca obiektu w sprawie termin6w prowadzenia robot,

e utrzymania ruchu publicznego (mozliwo$¢ dojazdu do sasiednich obiektéw i poses;ji ),

Przystapienie do robot powodujacych utrudnienia wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez

umieszczenie tablic informacyjnych oraz w sposéb uzgodniony z zamawiajacym.

Ochrona wykonanych robét.

Wykonawca w okresie realizacji zamdwienia zobowiazany jest utrzymac¢ wykonane roboty w stanie pozwalajacym

na ich odbiér koficowy i przekazanie ich zamawiajacemu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot i materialy szkodliwe dla otoczenia.

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowiazek znac i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego i w zwiazku z tym bedzie:

¢ podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu robot,

* unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z hatasu, ze skazenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Ochrona przeciwpozarowa.

W okresie realizacji robot wykonawca bedzie :

* przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej, facznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzgtu
przeciwpozarowego,

 odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wskutek realizacji robdt albo poprzez personel

wykonawcy,

* sktadowat materiaty fatwopalne w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy je przed dostgpem
0s6b trzecich.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamdwienia wykonawca zobowiazany jest :

* przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci przestrzegac przepisow
zakazujacych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan
przepisow,

 zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
terenie robdt i dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

* zapewnié i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy

robotach objetych zamdwieniem.



Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatne;j.

W okresie realizacji zam6wienia wykonawca :

» odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy,

* musi wtasciwe oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem te instalacje i urzadzenia,

* w przypadku uszkodzenia tych instalacji musi bezzwlocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru i bezzwtocznie
usuna¢ uszkodzenie,

 odpowiada za szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

W okresie realizacji zam6wienia wykonawca :

* zobowiazany jest dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen na osi pojazdéw poruszajacych si¢ po
drogach w zwiazku z transportem materialow,

* jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem i musi dokona¢ napraw lub wymieni¢ na
wtlasny koszt uszkodzone elementy,

* nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, spowodowane ruchem pojazdéw mimo, ze posiadaja
stosowne zezwolenie na uzycie tych pojazdow.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

* wykonawca ma obowiazek znac i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa wydane przez wladze centralne
i miejscowe, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami lub moga wptywac na sposob
ich wykonania i prowadzenia,

* wykonawca bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Koszty zwiazane z wypetnieniem obowiazkow okreSlonych w punktach powyzej nie podlegaja odrcbnej zaplacie

i sa uwzglednione w umownym wynagrodzeniu z wykonanie zamowienia.

1.6. Zmiany rozwigzan projektowych.

W przypadkach wymagajacych wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych w dokumentacji dostarczone;j

przez zamawiajacego, zastosowania wyrobéw rownowaznych wykonawca ma obowiazek powiadamiania

(w formie wczesniej uzgodnionej) zamawiajacego w celu podjgcia przez niego decyzji w proponowanym przez

wykonawce zakresie.

Wykonawca moze zrealizowaé proponowang przez siebie zmiang tylko po uzyskaniu zgody zamawiajacego na

wprowadzenie tej zmiany. Planowane przez wykonawce zmiany rozwiazan projektowych przez projekty

uzupetniajace i dokumenty uzasadniajace wprowadzenie zmian, ktdre opracowat wykonawca, kazdorazowo
podlegaja pisemnemu zatwierdzeniu przez zamawiajacego, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne,
powinny by¢ rdwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej ST

(rozwigzan materialowych, urzadzen oraz innych) nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych przedmiotu zaméwienia oraz zmniejszenia jego trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia

kosztéw eksploatacji.

ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA WPROWADZANIA ZMIAN POZA NASTEPUJACYMI

PRZYPADKAMI:

* zaprojektowane rozwiazanie posiada istotne wady lub wykonawca proponuje rozwigzania korzystniejsze dla
zamawiajacego, w tym przypadku zastrzega sobie on prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego, za zgoda

projektanta bez skutkéw finansowych,



* zaprojektowane rozwiazanie posiada istotne wady, w tym przypadku zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych,

* materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

1.7. Okreslenia podstawowe.

1.7.1. Przewod elektryczny - przewdd wielositowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowaé na i pod tynkiem.

1.7.2. Puszka rozgalezna (rozgateznik) — element instalacji elektrycznej stuzacy do rozgalezienia i potaczenia

przewoddéw poza tablica rozdzielcza oraz tacznikami elektrycznymi, gniazdami wtyczkowymi i oprawami

o$wietleniowymi,

1.7.3. Tablica rozdzielcza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace

i zabezpieczajace urzadzenia odbiorcze.

1.7.4. Lacznik elektryczny — urzadzenie elektryczne stuzace do zataczania i wylaczania odbiornikow

elektrycznych (np. o$§wietlenia elektrycznego),

1.7.5. Gniazdo wtyczkowe — urzadzenie elektryczne stuzace do podtaczania aparatdw i urzadzen elektrycznych

przenos$nych lub przesuwnych,

1.7.6. Oprawa o$wietleniowa -urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia Swietlnego

wysytanego przez zrédto §wiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z

instalacja elektryczna.

1.7.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa -ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w wypadku

pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.7.8. Polaczenie wyrdwnawcze - potaczenie do LPS oddzielnych czgsci przewodzacych poprzez kontakt

bezposredni lub przez urzadzenia ograniczajace przepigcia, w celu zredukowania r6znicy potencjatéw wywotanej

przez prad piorunowy.

1.7.9. Obwad ( instalacji elektrycznej) - zespdt elementdw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych

i chronionych przed przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem;

1.7.10. Obwdd rozdzielczy - wewnetrzna linia zasilajaca - wlz (obiektu budowlanego) - obwdd elektryczny

zasilajacy gtéwna tablicg rozdzielcza;

1.7.11. Obwéd odbiorczy - obwod koncowy (obiektu budowlanego) - obwdd, do ktérego sa przytaczone

bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;

1.7.12. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata (przewodu) - maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze ptynaé

dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;

1.7.13. Prad przetezeniowy - dowolna warto§¢ pradu wigksza od warto$ci znamionowej. Dla przewodow

warto$cia znamionowa jest obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata;

1.7.14. Oprzewodowanie - przewdd, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich

zamocowanie i ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi;

1.7.15. Urzadzenia elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich

celéw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej;

1.7.16. Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna

forme energii;

1.7.17. Rozdzielnica niskonapigciowa - zestaw jednego lub kilku tgcznikéw niskonapigciowych wraz ze

wspdtpracujacym wyposazeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczeniowym,

regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialno$é wytworcy, ze wszystkimi wewngtrznymi



potaczeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz czgSciami konstrukcyjnymi;

1.7.18. Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona dostepnych cz¢sci przewodzacych w przypadku

pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych;

1.7.19. Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem czgsci czynnych instalacji elektrycznej w
trakcie ich normalnej pracy pod napigciem,

1.7.20. Napigcie znamionowe instalacji - znamionowe napigcie mi¢dzyprzewodowe, na ktdre instalacja zostata
zbudowana;

1.7.21. Obudowa, ostona - element zapewniajacy ochron¢ przed niektérymi wptywami otoczenia i przed

dotykiem bezposrednim z dowolnej strony;

1.7.22. Uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzacy elektryczne
polaczenie z tym gruntem (ziemia);

1.7.23. Przewdd ochronny (PE) - przew6d lub zyta przewodu przeznaczony do elektrycznego potaczenia
nastepujacych czegsci: dostgpnej czesci przewodzacej, obcej przewodzacej, gtdwnej szyny (zacisku uziemiajacego),
uziomu, uziemionego punktu neutralnego Zrédta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;

1.7.24. Przewdd ochronno- neutralny (PEN) - uziemiony przewod (zyta przewodu) spelniajacy jednoczes$nie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

1.7.25. Przewdd uziemiajacy - przewod ochronny taczacy gtéwna szyne (zacisk) uziemiajacq z uziomem;

1.7.26. Gtéwna szyna uziemiajaca - szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczenia do uziomu przewodow
ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien roboczych, jezeli one
wystepuja;

1.7.27. Potaczenia wyrédwnawcze - elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub czesci
przewodzacych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow;

1.7.28. Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna mi¢dzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy
przeptywie pradu przemiennego o czgstotliwosci technicznej;

1.7.29. Centrala Sterowania Oddymianiem (CSO) - centralna cz¢$¢ instalacji oddymienia klatki schodowej, posiada
zainstalowane oprogramowanie, ktére wykrywa i sygnalizuje zagrozenie zadymieniem po odebraniu informacji od
zainstalowanych czujek lub recznych przyciskéw oddymiania. W momencie odebrania sygnatu alarmu

centrala automatycznie moze uruchomi¢ sitowniki klap oddymiajacych oraz drzwi napowietrzajacych.

1.7.30. Optyczna czujka dymu - Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego si¢ w pierwszej
fazie pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do CSO.

1.7.31. Rgczny przycisk oddymiania - przeznaczony do recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki
schodowej przez osobg, ktéra zauwazyta zadymienia. Uruchomienie ostrzegacza polega na uderzeniu w szybke
zabezpieczajaca i wcisnigciu przycisku.

1.7.32. Monitoring IP - Jedyny system CCTV, ktéry do transmisji danych wykorzystuje protokot internetowy.
Kazdy element tego systemu jest, mozna powiedzieé, miniaturowym komputerem z karta sieciowa. Monitoring IP
z reguly cechuje si¢ najlepsza jakoscig obrazu i najwyzsza funkcjonalnoscig. Nie jest one jednak doskonaty — moze
prowadzac op6znienia i by¢ podatny na spadki przepustowosci tacza internetowego.

1.7.33. Kamera IP — potaczenie kamery i komputera w cato$¢. Urzadzenie to rejestruje i przesyta obraz na zywo
bezposrednio przez sie¢ IP, umozliwiajac uprawnionym uzytkownikom obserwacj¢ na miejscu lub z oddalonego
stanowiska. Podglad, zapisywanie i zarzadzenie materialem wizyjnym z takiej kamery odbywa si¢ za

posSrednictwem infrastruktury sieci opartej na standardowym protokole IP.



Kamera taka posiada wtasny adres IP. Jest podtaczona do sieci, ktéra zazwyczaj zawiera migdzy innymi
wbudowany serwer WWW, serwer FTP, klienta FTP, klienta poczty elektronicznej, system zarzadzania alarmami,
mozliwoséé programowania i inne opcje. Kamery sieciowe nie musza by¢ podtaczane do komputera, dziataja
niezaleznie dzigki czemu moga byé rozmieszczane w réznych miejscach, w ktorych znajduje si¢ podtaczenie do
sieci IP.

1.8. Dokumenty odniesienia.

Jezeli niniejsza ST powotuje si¢ na PN, przepisy i instrukcje to nalezy je traktowac jako integralng czgs$¢ i czytac je

facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zaktada si¢, ze wykonawca w petni zna ich

zawarto$¢ i wymagania. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania PN (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych , ktére obowiazuja w zwiazku

z wykonywaniem prac objetych zamowieniem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi

wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada si¢, ze wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami

tych norm. Jednocze$nie wykonawce obowiazuja ustalenia zawarte w nizej podanych dokumentach :

Akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. z dnia 2002 Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 , poz. 690 , z p6z. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 80 poz. 563).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 2004 nr 195 poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. 2004 nr 202 poz. 2072 , z pdz. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. 2003 nr 120 poz. 1133, z p6z. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09- 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U . z2002r. Nr 108 poz. 953).

Normy:

*PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi



- Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

* PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektow budowlanych.

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego.

* PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje bezpieczenstwa (oryg.).

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obciazalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

* PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotwércze.

* PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

* PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 1, Wymagania ogodlne,

* PN-EN 62305-2:2012: Ochrona odgromowa — Czg$¢ 2, Zarzadzanie ryzykiem,

* PN-EN 62305-3:2011: Ochrona odgromowa — Czg$¢ 3, Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych

1 zagrozenie zycia,

¢ PN-EN 62305-4:2011: Ochrona odgromowa — Cz¢§¢ 4, Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

budowlanych,

* seria norm PN-EN 50164 - (od 1 do 7) — Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS, LPC).

Instalacje elektryczne - sprawdzanie i pomiary:

* PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie.

* PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oSwietleniowe o bardzo niskim napigciu

* PN-HD 60364-7- 740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze§¢ 7-740: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen

rozrywkowych i stragandw na terenie targdw, wesotych miasteczek i cyrkdw.



* PN-HD 60364-5- 54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

* PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami (oryg.).

¢ PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-55: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 551: Niskonapigciowe zespoty pradotwodrcze (oryg.).

* PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-E-05012:1989 Urzadzenia elektroenergetyczne - Dobor silnikdéw elektrycznych i ich instalowanie -
Ogo6lne wymagania i odbior techniczny.

* PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewn¢trznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001) (oryg.).

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

* PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewngtrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK).

* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

* N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

Oswietlenie wewnetrzne i oprawy oswietleniowe:

« PN-EN 12464-1 Swiatto i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

» PN-EN 12665 Swiatto i o§wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre§lania wymagan dotyczacych
o$wietlenia.

* PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania.

* PN-EN 60598-1:2009 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania (oryg.).

* PN-EN 1838 Zastosowania o§wietlenia - O§wietlenie awaryjne.

* PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

* PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe - Oprawy o§wietleniowe
do o$wietlenia awaryjnego.

* PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2008 Oprawy oSwietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe - Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego (oryg.)

* PN-EN 61347-27:2009 Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 2-7: Wymagania szczegétowe dotyczace statecznikow
elektronicznych zasilanych pradem statym, do o§wietlenia awaryjnego.

* PN-EN 61347-1:2003/A1:2008 Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i bezpieczenstwa (oryg.).

* PN-EN 61347-1:2003 Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i bezpieczenstwa.

* PN-EN 61347-1:2010 Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i bezpieczenstwa.

* PN-EN 55015:2007/A1:2007 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzen radioelektrycznych
wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia o§wietleniowe i urzadzenia podobne (oryg.).

* PN-EN 55015:2007 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarow zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez

elektryczne urzadzenia o§wietleniowe i urzadzenia podobne (oryg.).



* PN-EN 55015:2007/A2:2009 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzen radioelektrycznych
wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia o§wietleniowe i urzadzenia podobne (oryg.).

* PN-EN 61000-44:2010 Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$é 4-4: Metody badan i pomiaréw.
Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanéw przejSciowych.

* PN-EN 50131 Systemy sygnalizacji wlamania i napadu.

* PN-EN 50136 Systemy alarmowe - Systemy i urzadzenia transmisji alarmu.

Normy fakultatywne:

* PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

* PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa . Ewakuacja.

* PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

¢ Poradnik Kierownika Budowy. Od przejgcia placu budowy do odbioru konicowego. Wydawnictwo Forum, 2008.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze$¢ D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, wydawnictwo: Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2012r.

» Wytyczne SITP WP-01:2020 OSWIETLENIE AWARYINE Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji."

* PKN-CEN/TS 54-14:2018 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
uruchamiania, eksploatacji i konserwacji.

* Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.

« Katalogi i karty materiatowe producentoéw.

Nazwy i kody robot objetych zamoéowieniem.

Grupy robdt, klasy rob6t lub kategorie robot.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314120-8 Instalowanie abonenckich central telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

45324000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw i wyrobow.

Do realizacji przedmiotu zamoéwienia moga by¢ stosowane wylacznie materialy i wyroby:

1. O parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa i niniejsza ST, obowiazujacymi normami i przepisami

2. O wtasciwosciach technicznych i uzytkowych , umozliwiajacych spelnienie wymagan okreSlonych
w dokumentacji, niniejszej ST, przepisach techniczno-budowlanych.

3. Dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania tzn. takie, ktére zostaty oznakowane znakiem CE (lub B)
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

» deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna, dla ktérych nie ustalono polskie;j
normy,

* atesty i Swiadectwa badan pozwalajace na stwierdzenie wiasciwego zastosowania.

0Od 01.05.2004 r. za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sic wyroby, dla ktérych producent:

1. Dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okre§lonego systemu oceny
zgodnosci,

2. Wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia,

3. Oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem B zgodnie z obowiazujacymi przepisami .

Wyroby dopuszczone na podstawie dotychczasowych przepisow na zasadach okre§lonych w tych przepisach, tzn.,

ze wydane sg aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng — zachowuja

wazno$¢ do dnia okreSlonego w tych dokumentach.

Materiaty i wyroby nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi je do obrotu

i stosowania w budownictwie oraz dokumentami potwierdzajacymi ich jako$¢, ktérymi migdzy innymi sg:

Swiadectwa jakoSci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego itp.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoSci z danymi

wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci dotyczacych jakosci lub przydatnosci

dostarczonych materiatéw i wyrobow mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, nalezy przed ich

wbudowaniem poddaé je ponownym badaniom okres§lonym przez inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli

z dozoru technicznego robot.

W razie potrzeby materialy powinny by¢ poparte wynikami badan wykonanymi przez producenta, a kopie

wynikow tych badan powinny byé dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Okres$lone w dokumentacji projektowej i niniejszej ST znaki towarowe, nazwy producentow i dystrybutoréw

zostaty wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych (nie zastepczych) lub o wyzszym standardzie.

Nalezy stosowac wyroby okreSlone w niniejszej specyfikacji lub rownowazne [Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych].
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Przed przystapieniem do robot, wykonawca powinien przekaza¢ inspektorowi nadzoru do wgladu wszystkie
dokumenty dopuszczajace materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie oraz §wiadectwa jakosci i atesty
stosowanych materiatow.

2.2. Odbidér materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe.

* Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementéw konstrukeji, urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie
powinno byé poprzedzone jakoSciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatdw. Odbioru i przyjecia mozna
dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, PKS lub PSK, w magazynie
budowy lub bezposrednio na budowie.

* Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczaé na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nie
uzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna zgoda inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

* Parametry techniczne materialéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm panstwowych, przepisow
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli w projekcie lub
kosztorysie przy okreSlonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na
budowe wyrob powinien Sciste odpowiadaé opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowaé na budowie wytacznie za
pisemna zgoda projektanta i inwestora lub jego upelnomocnionego przedstawiciela.

* Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ Swiadectw jakoSci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrocic
uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyijne, protokoty
wewngtrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywac¢ w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu w kierownictwie robét (budowy).

* Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawcg powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jakoSci.

¢ Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdéw, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzié jako$¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwoSci mogacych mieé wplyw na jako$¢é wykonania
robot, materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich uzyciem sprawdzic.

Dokumenty dopuszczajace stosowanie materiatow i wyrobow w budownictwie, ewentualne dokumenty stanowiace

podstawe wykonania tych wyrobdw oraz oswiadczenia wykonawcy dotyczace wyroboéw jednostkowo

zastosowanych w obiekcie, wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedstawia¢ do wgladu inspektorowi
nadzoru. Dokumenty te wykonawca zobowiazany jest przechowywac na budowie przez calty okres wykonywania
robot i po ich zakonczeniu powinien je przekaza¢ zamawiajacemu jako jeden z elementow dokumentacji
odbiorowej.

2.3. Przechowywanie materialow i wyrob6w na budowie.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja ich producenta.

Sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,

opakowaniach foliowych.

Szczegdblnie nalezy chroni¢ materialy przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz przed zawilgoceniem.
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Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢

dostosowane do rodzaju materiatow. Nalezy stosowac og6lne wymagania podane w p. 2.1.

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o§wietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materialty budowlane mozna sktadowac na placu,

jednak w miejscu, gdzie nie b¢da narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim

zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:

- przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

- sktadowanie kabli i osprz¢tu powinno byé zgodne z nast¢pujacymi warunkami: kable w czasie sktadowania
powinny znajdowac si¢ na bebnach; dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw kabli w kregach, bez zataman
lub innych uszkodzen mechanicznych, bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach;
bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0§ bebna poziomo), a kregi utozone poziomo (ptasko),
osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ sktadowanie zestawdéw montazowych
z taSm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej
+20°C,

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp.,
nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

- narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji,

- sprzgt ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w p. h);
sktaduje si¢ je na oddzielnych poétkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez robocza
uzywana zatluszczong nalezy przechowywaé oddzielnie, rozwieszona, a nie uktadana warstwami; odziez i wyroby
futrzane nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami,

- farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowac¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisoéw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen;
pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien;
drzwi magazynu powinny otwieraC si¢ na zewnatrz; na zewnegtrznej stronie drzwi nalezy umocowac¢ odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesié instrukcje przeciwpozarowa),

- gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac
w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach; peine butle
nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzucaé ani uderzaé, nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez
przez promienie stonca); puste butle nalezy sktadowaé oddzielnie; butle tlenowe nalezy chronié przed
zattluszczeniem, gdyz moze to spowodowaé pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie powinno byé zgodne
z przepisami szczegllnymi lub z normami panstwowymi,

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwagg na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktory
jest stosunkowo krotki; szczegétowe warunki sa podane w odnosnych normach panstwowych,

- cegle, przykrywy kablowe, rury azbestowo-cementowe i Zeliwne mozna sktadowaé w sposdb uporzadkowany na

placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegle i rury azbestowo-cementowe w okresie jesienno-zimowym
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nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostona z papy lub folii),

3.SPRZET.

Podczas realizacji zamdwienia, wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzetu, ktory:

- Spelnia wszystkie wymagania wynikajace z technologii robdt i gwarantuje wlasciwa jako$¢ realizowanych robot
(sprzet nie zapewniajacy wtasciwej jakosci rob6t musi byé bez zadania zamawiajacego wycofany z eksploatacji).

- Nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robédt, zaréwno w miejscu tych robot, jak takze
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu, itp.

- Odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym.

- Wykonawca powinien stosowac sprzet, narzgdzia oraz przyrzady pomiarowe spetniajace wymogi bezpieczenstwa
BHP i p.poz , zasad ergonomii oraz w przypadku przyrzadéw pomiarowych posiadajace aktualne §wiadectwo
wzorcowania (jezeli takie sg wymagane przez przepisy np. przyrzady do pomiaru wielkosci zwiazanych
z bezpieczenstwem) czy legalizacji,

- Sprzet, narzedzia oraz przyrzady pomiarowe uzywane w robotach montazowych, moga by¢ obstugiwane przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, staz pracy i uprawnienia do ich obstugi, gwarantujace
wysoka jako$¢ wykonania robot, musza by¢ akceptowane przez zamawiajacego (jezeli budza watpliwosci co do
zapewnienia wlasSciwej jakosci robdt).

Prace mozna wykonywaé réwniez przy pomocy wszelkiego innego sprzetu zaakceptowanego przez kierownika

budowy lub inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, wykonawca jest zobowigzany do uzywania Srodkéw transportu, ktdre:

- nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,

- 83 przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow, elementéw konstrukcji, urzadzen itp.,

- przy ruchu na drogach publicznych spetniaja wymagania przewidziane prawem o ruchu drogowym.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé wykonanie rob6t w umownym terminie.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca sig, dostarczenia urzadzen bezpoSrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu

wewngtrznego z magazynu budowy.

Podczas transportu na budowe, ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby

nie uszkodzié materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzglgdu na mozliwos$é

uszkodzenia izolacji, wynosza dla przewod6éw nawinigtych na bebny: —15°C oraz —5°C dla zwinigtych w ,,0semke”
odcinkéw. Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE PROJEKTOWANYCH ROBOT.

4.1. Warunki ogolne.

Wykonawca zobowiazany jest do:

- prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz innymi dokumentami,

- stosowania wtasciwych metod wykonania robdt i przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepiséw bhp i p.poz,

- koordynacji poszczegdlnych prac whasnych i podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt,

- wszelkie bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy,
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- zgodno$¢ materiatow i wykonywanych robot z: dokumentacja projektowa i niniejsza ST, przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, dokumentacja techniczno-rozruchowa poszczeg6lnych urzadzen,
ustaleniami i poleceniami inspektora nadzoru (i projektanta),

- jako$§¢ wykonania rob6t musi odpowiadaé obowigzujacym przepisom i normom.

W sytuacji, gdy nie zostat okre$lony standard wykonania robot, powinny by¢ one zrealizowane zgodnie z najlepsza

praktyka. Wykonawca powinien stosowaé wyroby spetniajace wszystkie wymogi funkcjonalne i estetyczne.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem, w ktérym prowadzone beda roboty

celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robot.

Kwalifikacje personelu robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi

za$wiadczeniami kwalifikacyjnymi. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowane przez

wykonawcg, zostang poprawione przez wykonawce na jego wiasny koszt.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien , usciSlen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiazaniach,

wykonawca ma obowiazek powiadamiania (w formie wczesniej uzgodnionej ) inspektora nadzoru

a w uzasadnionych przypadkach takze projektanta, w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub

proponowanym przez wykonawce zakresie.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt.

Po zakoniczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem , wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci

wykonanych rob6t wraz z wykonaniem odpowiednich badan.

USUNIECIE I WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROBOT.

- Usuwanie gruzu z terenu rob6t musi odbywac si¢ wydzielong trasa, poprzez reczny transport w hermetycznie
zamknigtych workach lub przy uzyciu rekawéw foliowych zapewniajacych brak pylenia podczas transportu gruzu.

- Wykonawca na wtasny koszt ma obowiazek wywies¢ gruz z terenu budowy na wyznaczone wysypisko §mieci.

4.2. Wymagania ogolne.

Cato$¢ instalacji powinna byé wykonana tak, aby:

- obcigzenie obwodow w normalnych warunkach byto praktycznie réwno rozdzielone na poszczegdlne fazy,
co nalezy zapewni¢ przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych,

- skutki wynikajace z przedostania si¢ obcych ciat statych, w tym pltynéw, byly minimalne a w wyniku dostepu
wody nie mogly wystapi¢ zadne uszkodzenia,

- czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujacych korozje i zanieczyszczenie byty odpowiednio
zabezpieczone a wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane,

- instalacja nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrozenie
zwiazane z mozliwoS$cia ruchdéw konstrukcji budynku , uszkodzenie powtok i izolacji przewoddéw, kabli oraz ich
koncowek byto utrudnione,

- elementy wykonane z materiatéw mogacych powodowac wzajemne niszczenie, nie stykaly sig, o ile nie
zastosowano odpowiednich §rodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia,

- zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia,

- tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy usytuowac w taki sposob, aby zapewni¢ tatwy dostep,

a jednoczesnie zabezpieczy¢ przed dostgpem niepowotanych oséb,
- wszelkie prace prowadzi¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0°C.
Po zakoniczeniu montazu instalacji nalezy:

- opisa¢ obwody zgodnie ze schematami,
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- wykona¢ préby po montazowe i wszystkie wymagane badania odbiorcze.

4.3. Ustanowienie kierownika budowy (robét).

Inwestor nie bedacy osoba fizyczna jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub
przebudowy budynkdéw, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwiazanych z budynkami i obiektami
inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest
wymagane dla budynkéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia
ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robot, w tym i dla robot
elektrycznych instalacyjno-montazowych.

Kierownik budowy (robdt) powinien wpisaé w dzienniku budowy (robot) oSwiadczenie o podjeciu swej funkcji.
4.4. Odbioér frontu robét.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbidr frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi p6Zniejszymi zmianami umowy.
Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawca jest obowiazany dostarczy¢é wykonawcy plan urzadzen
podziemnych znajdujacych si¢ na terenie rob6t lub ztozy¢ pisemne o§wiadczenie, ze w danym terenie nie ma
zadnych urzadzen podziemnych.

Szczegbtowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania i jest
podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

4.5. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do
eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze
realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robdt koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy -
przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami poszczeg6lnych rodzajoéw robot.

Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych
rodzajow robdt lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych
robdt ogdlnobudowlanych, a w szczegdlnosci umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo
robdt w tym i elektrycznych.

Og6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonograméw
robét elektrycznych. Koordynacja nalezy objaé rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwiazane z robotami
elektrycznymi, jesli przedsigbiorstwo robot elektrycznych nie bedzie wykonywato robdt pomocniczych sitami
wlasnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowan powyzej wysokosci 4m itp.

4.6. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Warunki techniczne podane w niniejszym punkcie dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnetrzowych o napigciu do 1kV w budownictwie ogdlnym, uzytecznoSci publicznej, w pomieszczeniach suchych
lub wilgotnych. Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- przewodami wielozytlowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub w podtodze

- przewodami wtynkowymi,
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- przewodami wielozytlowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,

- przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w prefabrykowanych kanatach instalacyjnych

(sufitowych, nasciennych itp.)

Warunki dotycza réwniez montazu opraw o$wietleniowych i zabezpieczen.

4.6.1. Wymagania ogodlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych do 1kV.

- Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbior6w
1-fazowych,

- Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic: tatwy dostep,

zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych oséb,

- Mocowanie puszek w §cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymato$é

na wyciaganie wtyczki z gniazda,

- Gniazda wtyczkowe i wyltaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,

- W tazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych,

- Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe,

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory,

- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczac¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny— do prawego bieguna,

- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami norm i przepisow.

4.6.1.1. PrzejScia przez Sciany i stropy.

- Wszystkie przejsScia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

- PrzejScia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposdb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow.

- Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokoSci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

- Przepusty instalacji elektrycznych wystepujace w elementach oddzielen przeciwpozarowych, zabezpieczy¢ do

odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej elementu, w ktérym wystepuja.

- Wszystkie przekucia i przewierty przez stropy, podciagi i Sciany no$ne wykonywaé jedynie po akceptacji
inspektora nadzoru branzy konstrukcyjnej i kierownika budowy. Otwory w stropach pod piony instalacyjne
wykonac w §wietle kanatéw ptyt stropowych.

4.6.1.2. Instalacje wykonywane przewodami jedno-i wielozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa

ukladanych pod tynkiem lub w podlodze.

Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi

instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji

i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd:

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.
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- Bruzdy nalezy dostosowaé do §rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

- Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

- Rury zaleca si¢ uktadac jednowarstwowo.

- Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

- Zabrania si¢ kucia bruzd, przebié i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

- Przy przejSciach z jednej strony $ciany na druga lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

- Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rur¢ mozna byto wyginaé tagodnymi tukami,
0 promieniu nie mniejszym od wartosci podanych ponize;j.

- Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie

byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

4.6.1.3. Ukladanie rur i osadzanie puszek.

- Rury nalezy uktadaé i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

- Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich

uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosié:

Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47
Srednica znamionowa rury [mm] 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wigksze niz 15°0 wewngtrznej Srednicy rury.

- Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca polaczen jedno kielichowych lub ztaczek dwukielichowych.

Najmniejsza dtugo$¢ potaczenia jedno kielichowego powinna wynosié:

Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47
Dlugos¢ kielicha [mm] 35 35 40 45 60 60

- Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany

byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otwordw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

- Koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glteboko$¢ do Smm.

4.6.1.4. Wciaganie przewodow do rur.

Do utozonych rur, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagaé przewody przy uzyciu

sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz

z wciagnigtymi w nie przewodami.

4.6.1.5. Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow.

Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow nalezy wykonywaé zgodnie z podanymi wymaganiami:

- W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych.

- W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

- Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

- Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

- W przypadku stosowania zaciskdw, do ktérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja
w sposOb umozliwiajacy przeptyw pradu.

- Dhugoé¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
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- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny.

- Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

4.6.1.6. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzaé na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub

klejenia. Na Scianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomoca wkregtow do drewna. Puszki po

zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby
ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem.

4.6.1.7. Ukladanie i mocowanie przewodow.

- Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich.

- Na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej
grubosci, co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od Sciany. Przewody majace dwie warstwy izolacji, tj.
izolacje kazdej zyty oraz wspdlna powloke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego
materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

- Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dhugosci niezbednej do wykonania potaczen.
Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

- Zagigcia i luki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdhuz mostki
pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

- Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno byé gladkie.

- Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomoca klamerek. Dopuszcza si¢ rOwniez mocowanie za pomoca
gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

- Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywaé w odstgpach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie
uszkodzié izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zaginania gwozdzikow na przewodzie.

- Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

- Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wltozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

- Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w ztaczach plyt
itp. bez stosowania oston w postaci rur.

4.6.1.8. Instalacje wykonywane przewodami jednozylowymi lub wielozylowymi w listwach instalacyjnych

z tworzywa (przypodlogowych i Sciennych).

Trasowanie:

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, tacznikéw i przebi¢ w $cianach.

Mocowanie listew:

Listwy instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomoca kotkow rozporowych lub klejenia. Na §cianach

drewnianych listwy nalezy mocowaé za pomoca wkretéw do drewna.

Montaz osprzetu i przewodow:

- Gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podtoza za pomoca kotkow rozporowych lub klejenia.

- Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej nalezy taczy¢ przelotowo, bez rozcinania przewodow.

- Rozgatezienia od przewodow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu zaciskéw
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odgateznych (przekluwajacych, kapturkowych itp.).

- W listwach instalacyjnych mozna uktadaé przewody jednozytowe lub wielozytowe.

- W jednym kanale listwy nalezy uktadac nie wigcej niz dwa obwody przewoddw jednozytowych.

- Po utozeniu i potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddw przed wypadnigciem nalezy listwy zamknaé
pokrywami.

4.6.1.9. Montaz opraw oSwietleniowych.

- Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowaé przez:

a) wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

b) wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

¢) wbetonowanie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymaé: dla opraw o masie do 10kg sit¢ 500 N, dla opraw o masie wigkszej

od 10kg site w N rowng (50 x masa oprawy) w kg. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw

rozporowych z tworzywa sztucznego.

- Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

- Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

- Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy §wiecznikowych.

- Dopuszcza si¢ podtaczanie opraw o§wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy
przelotowych.

4.6.1.10. Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wylacznikow).

- W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z pokrywami
ostaniajacymi czesSci bedace pod napigciem.

- Gniazda bezpiecznikéw nalezy montowac na deskach lub bezposrednio na kotkach rozporowych osadzonych
w Scianie. Wylaczniki ptaskie nalezy montowac na listwach aparatowych.

- Do przykrecania nalezy uzywaé wkretéw z tbem pétkolistym o odpowiedniej Srednicy i dhugosei. Pod by
wkretow nalezy podtozy¢ podktadki.

- Przew6d zasilajacy nalezy przytaczaé do styku dolnego, przewod zabezpieczany do gwintu gniazda
bezpiecznikowego lub goérnego styku wytacznika ptaskiego.

- Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostonic pokrywa przystosowana do
plombowania.

5.6.2. Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej do 1kV.

5.6.2.1. Wstep — wymagania ogdlne.

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy realizowac za pomoca srodkéw podstawowych i dodatkowych.

Srodki ochrony podstawowej sa nastepujace:

- pokrycie izolacja robocza metalowych czesSci obwodow elektrycznych wyrobdw przemystu elektrotechnicznego

- ostonigcie gotych czgséci bedacych pod napigciem,

- umieszczenie gotych czedci znajdujacych si¢ pod napigciem w trudno dostepnej odlegtosci,

- zabezpieczenie przewod6éw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich wprowadzenia do
odbiornikow,

- wykonanie ostony (np. z ptyty izolacyjnej) gotych szyn lub przewodéw zainstalowanych w pomieszczeniu,

- umieszczenie gotych szyn lub przewodéw na wysokosci wigkszej od 2,5m od poziomu podtogi lub stanowiska

pracy,

bl
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- zastosowanie zgodnych z przepisami odstgpow izolacyjnych gotych szyn rozdzielni od jej metalowej obudowy
zakrywajacej te szyny,

- zastosowanie w pomieszczeniu ruchu elektrycznego porgczy lub przegrod z materiatéw nieprzewodzacych,
utrudniajacych niezamierzone dotknigcie gotych szyn lub zaciskéw aparatéw elektrycznych.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych srodkéw:

- uziemienia ochronnego,

- sieci ochronnej,

- izolacji ochronnej,

- ochronnego obnizenia napigcia dotykowego,

- separacji,

- izolowania stanowiska.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru:

- instalacji 1 urzadzen dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

- uzioméw urzadzen elektroenergetycznych oraz uzioméw urzadzen piorunochronnych.

5.6.2.2. Wymagania szczegotowe.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

- przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytlowego powinien mieé izolacje o barwie zotto-zielonej,

- gote druty, linki lub taSmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do wykonania przewodow ochronnych
powinny by¢ dostarczane w krggach, bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych.

Materiaty do wykonywania uzioméw powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- druty lub tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w krggach, bez zataman i innych uszkodzen mechanicznych,

- prety, ksztattowniki i rury stalowe powinny by¢ dostarczane w odcinkach prostych o dlugos$ci nie mniejszej niz
5m, a przeznaczone na uziomy pograzane — 3m.

Inne materialy niezbgdne do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- §ruby, nakretki i podktadki zwykte i sprezyste przeznaczone do wykonania zaciskow i potaczen Srubowych
powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje lub ze stali zwyklej ocynkowanej albo w inny sposob
zabezpieczone przed korozja; powtoki ochronne nie powinny powigkszaé rezystancji potaczen,

- materiaty izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania statej izolacji stanowiska powinny by¢
dostarczone w kregach, bez zataman i uszkodzen; parametry elektryczne i mechaniczne materiatléw izolacyjnych
powinny by¢ podane w zaswiadczeniu o jakoSci, wystawionym przez producenta.

Urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (wytaczniki przeciwporazeniowe, state urzadzenia

separacyjne, state transformatory bezpieczenstwa itp.) powinny by¢ dostarczone wraz z za§wiadczeniami

potwierdzajacymi zgodno$¢ parametréw z wymaganiami aktualnych norm panstwowych.

5.6.2.3. Montaz przewodow ochronnych w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV.

- Przewody ochronne (uziemiajace, sieci ochronnej i wyréwnawcze) przytaczone do statych urzadzen
elektrycznych Iub do nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé w sposéb staty.

- Przewody ochronne utozone w sposob staty nalezy wykona¢ z miedzi, aluminium lub stali. Przewody ochronne do
urzadzen ruchomych (lampy przenosne, urzadzenia elektryczne itp.) powinny by¢ wielodrutowe. Moga one by¢
zyta przewodu wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozylowym. Przewody ochronne powinny
spelniaé wymagania podane w przepisach.

- Uktadanie i taczenie izolowanych przewodéw wielozytlowych, w ktdrych jedna z zyt spetnia funkcje przewodu
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ochronnego, nalezy wykona¢ wedlug wymagan, ktére zostaty podane w p. 3.5.5.

- Izolowane jednozytowe przewody ochronne nalezy uktadaé wzdtuz trasy przewodow skrajnych (fazowych).
Przewd6d ochronny powinien mie¢ w miejscach potaczen dtugo$¢ wigksza niz przewody skrajne.

- Gote przewody ochronne nalezy uktadac¢ jak nastepuje:

- przewody wykonane z drutu, linki lub taSmy nalezy uktada¢ tak, aby byty one dostgpne do ogledzin; wyjatek
stanowia przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem,

- przewody stalowe nie ocynkowane nalezy chroni¢ przed korozja, przewody wykonane z drutu o Srednicy
mniejszej niz 10 mm lub taSmy o grubosci mniejszej niz 3 mm, uktadane na zewnatrz w miejscach ogolnie
dostepnych, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- przewody nie powinny stykaé si¢ z materiatami palnymi; nie nalezy ich stosowa¢ w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja pyty tatwo palne; przejscie przez
przegrody palne nalezy wykonaé w rurach stalowych lub azbestocementowych,

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagigcia przewodu nie powinien by¢ mniejszy od
pigciokrotnego wymiaru przewodu (Srednicy lub boku w ptaszczyznie gigcia),

- w przypadku istnienia w obiekcie oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych, przewody nalezy odizolowaé
od przewodéw uziemiajacych uziemienia roboczego,

* Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastgpujacy sposob:

- potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych wtasciwych i zastepczych nalezy wykonaé jako state;

przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno byé mozliwe bez uzycia narzedzi; potaczenia state mozna

wykonywaé przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy; w przypadku

taczenia przewodu ochronnego z ostona metalowa przewodow lub kabli dopuszcza sig rowniez lutowanie;
potaczenia elektryczne poprzez zbrojenia konstrukcji zelbetowych, lub potaczenia przewodow ochronnych ze
zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywacé przez spawanie,

- przewody z gotej linki nalezy taczy¢ potaczeniem Srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch
objemek dwusrubowych; dtugos¢ zaktadki powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; linki aluminiowe nalezy taczy¢

przez zaprasowanie na zimno,

- przewody z gotego drutu nalezy taczy¢ potaczeniem srubowym wg p. b) lub potaczeniem spawanym na, zaktadka

o dtugosci co najmniej 10 cm,

- przewody z taSmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadka o dtugosci co najmnie;

10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncdwkach tasmy, badzZ potaczeniem
Srubowym wg p. b),

- potaczenia §rubowe nalezy wykonywac §rubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze stali odpornej n
korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,

- potaczenia Srubowe nalezy wykonywac w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaly co najmniej dwa zwoje
gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed
samoczynnym rozluznianiem,

- powierzchnie stykowe potaczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazelina bezkwasowa,

- potaczenia przewoddw ochronnych zastgpczych z rur stalowych gwintowanych nalezy odpowiednio mocno

dokrecaé, obejmujac ztaczka co najmniej piec zwojow gwintu rury.

a

* Migjsca lub odcinki zastepczych przewoddéw ochronnych, w ktérych metaliczna cigglo$¢ potaczen elektrycznych

nie jest zapewniona, nalezy zbocznikowa¢ przewodem omijajacym. Przylaczenie przewodu bocznikujacego

nalezy wykona¢ wg wymagan jak dla zaciskow uziomowych.
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* Przytaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonywaé nastepujaco:

- wtasciwe przewody ochronne izolowane lub gote z drutéw, linek lub taSm nalezy przytaczac do zast¢pczych
przewoddéw ochronnych przez spawanie lub za pomoca objemek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk
przytaczeniowy; dopuszcza si¢ przytaczenia do ostony metalowej przewoddéw lub kabli wykonywac przez
lutowanie,

- przytaczenie whasciwych przewodoéw ochronnych do zastgpczych przewodéw ochronnych nalezy wykonywaé
w miejscach tatwo dostgpnych do ogledzin; jesli warunku tego nie mozna spetnié, nalezy w miar¢ mozliwosci
wykonaé potaczenie spawane badz potaczenie Srubowe szczeg6lnie starannie zabezpieczone przed korozja,

* Zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob: zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany
na state do chronionych urzadzen, aparatow i maszyn elektrycznych badz innych przedmiotéw metalowych
objetych dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢
si¢ barwa kontrastujaca z barwa urzadzenia, do ktérego jest przymocowany

* Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ w nastgpujacy sposob:

- przewdd neutralny oraz przewod uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy oznakowaé barwa jasno niebieska,
b) przewody ochronne wtasciwe oraz trasy przewodéw ochronnych zastepczych powinny byé oznakowane
kombinacja barw zielonej i z6ttej,

- oznakowanie kombinacja barw zielonej i z6ttej nalezy realizowaé przez naniesienie przylegajacych do siebie
zielono-zottych paskdw o szerokosci od 15 do 100 milimetréw kazdy; izolacja zyt, kabli i przewodow
izolowanych powinna by¢ zabarwiona, tak aby na koncu przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata
co najmniej 30%, lecz nie w wigcej niz 70°/0 powierzchni, a druga pokrywata pozostat a cze$¢ powierzchni
przewodu,

- kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza wyrdznieniem
przewodu petniacego funkcje jak w p. b); oznakowanie kombinacja barw zielonej i z6ttej nalezy wykonaé na calej
dtugosci przewodu, szyny gotej, elementu konstrukcji oraz urzadzenia technologicznego, zyty kabla Iub przewodu
izolowanego,

- gote przewody wielodrutowe i przewody napowietrzne nalezy oznakowac barwami tylko w sasiedztwie miejsca
przytaczenia lub zawieszenia,

5.6.2.4. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach

o napieciu do 1kV.

- Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac i przytaczy¢ na
state. State aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nie wbudowane w skrzynki, pulpity itp. nalezy
umocowac za pomoca $rub lub wkretow do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych. Tablice i ptyty nalezy
mocowaé w sposéb trwaty do $cian lub konstrukeji w specjalnych wngkach lub w miejscach chronionych przed
uszkodzeniami oraz nadmierna temperatura, zawilgoceniem, wstrzasami itp.

- Przytaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wtasciwych obwoddow aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatow

- Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe, nalezy
izolowac tak jak przewody robocze (skrajne i neutralny). Przewodéw roboczych nie wolno uziemia¢ za
wylacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

- Gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie ochronne obnizone powinny si¢ réznic od gniazd wtyczkowych na nie
obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na napigcie obnizone nie pasowaty do gniazd

na napiecie nie obnizone.
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- W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi srodka dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej.

- Szafy, tablice powinny by¢ objete ochrona przeciwporazeniowa w zalezno$ci od warunkow ich zainstalowania.

- Ochronne przeciwporazeniowa maszyn cyfrowych i jej koordynacje z uziemieniami funkcjonalnymi tych maszyn
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ich producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakoSci.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jakosé

robdt. W ramach obowigzkéw wynikajacych z zasad kontroli jakosci Wykonawca zobowiazany jest do:

- zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli jakos$ci robdt i stosowanych materiatéw, pelnej i systematycznej
kontroli jakoSci robdt, stosowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz ST,
przeprowadzania badania materiatow i robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami i normami, systematycznego dokumentowania wynikow badan materialdw i robdt,

- zapewnienia wymaganego personelu, sprz¢tu, wszystkich urzadzen i przyrzadow niezbednych do badan
materialéw oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w przepisach i normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Kontroli jako$ci wykonania podlega kazda czynno$¢ montazowa.

Poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej jest osiagnigta, jezeli jej wykonanie przebiega :

- zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu,

- zasadami sztuki budowlanej,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Oceny prawidtowosci wykonania czynnos$ci montazowej nalezy dokonywac na podstawie:

- wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub

- dokumentu zawierajacego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Wszystkie koszty organizowania i prowadzenia badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Sprawdzenia i kontrole jakoS$ci nalezy wykonywacé w czasie realizacji robot oraz po ich zakonczeniu.

Kontrola jakosci obejmuje :

- kontrole jako$ci materiatow,

- Kontrole jakosci robot.

6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bgda gromadzone i przechowywane na terenie budowy w odpowiednio zabezpieczonym

miejscu. Dokumenty te beda stanowity zataczniki do protokotu koncowego odbioru robét.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru i beda zawsze

przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

6.3. Kontrola jakosci roboét.

Kontrola jakosci wykonania robdt powinna :

* by¢ wykonywana w czasie wykonywanie robdt,

* polegaé na sprawdzeniu i ocenie zgodnos$ci wykonania robdt z projektem, niniejsza ST i ogélnymi warunkami
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technicznymi wykonania,

¢ wymaganiami odpowiednich norm i przepiséw,
* poleceniami inspektora nadzoru i projektanta, polegaé w szczeg6lnosci na wykonaniu wtasciwych badan,
¢ obejmowaé migdzy innymi badania w zakresie :

- montazu przewodow elektrycznych i tablic rozdzielczych,

- montazu opraw o$wietleniowych i ich wyposazenia,

- rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczonych na nich kierunkéw ewakuacji,

- montazu wytacznikéw i urzadzen sterowania o§wietleniem,

- montazu gniazd (wtasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego).
7. ODBIOR ROBOT.
W zaleznoSci od ustalen roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
- Odbidr robdt ulegajacych zakryciu,
- Odbidr czesciowy,
- Odbidr koncowy.
7.1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot, ktére w dalszym etapie
realizacji ulegna zakryciu.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr robdt ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Gotowos¢ danej czegsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja miedzy innymi : przewody prowadzone w tynku (ocena jakosci
montazu oprzewodowania przed tynkowaniem w zakresie izolacji przewodow i potaczen w puszkach).
7.2. Odbior czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloci 1 jakoSci wykonanych robot ( na podstawie ogledzin i badan ) w celu
okreSlenia zaawansowania rob6t, w przypadku rozliczania rob6t fakturami czg¢sciowymi.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecno$ci wykonawcy wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.
7.3. Odbiér koncowy robét.
Ogolne zasady odbioru robét.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci, ilosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika
Budowy i przez niezwloczne powiadomienie zamawiajacego.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot oraz przyjecia ponizej wymienionych i innych dokumentéw wymaganych do odbioru
koncowego.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze dokumenty odbiorowe nie sg przygotowane do odbioru koncowego, to wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robot.

Odbioru koficowego robdt w dniu okreslonym przez zamawiajacego dokona komisja przy udziale:
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inspektora nadzoru, wytypowanych przedstawicieli zamawiajacego oraz kierownika budowy (i wtasciwego

kierownika rob6t) i wykonawcy.

Podstawe odbioru rob6t budowlanych beda stanowily nastgpujace dokumenty:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia ,

- umowa zawarta pomiedzy wykonawca a zamawiajacym,

- dokumentacja techniczna i niniejsza ST,

- przepisy techniczno-budowlane i polskie normy,

- wymagane przepisami protokoty badan, préb i sprawdzen.

Komisja odbierajaca roboty na podstawie przedtozonych dokumentéw, protokotéw z wynikami badan i wynikami

oceny wizualnej, dokona oceny jakoSciowe;j i ilo§ciowej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja i

niniejsza ST. Roboty uznaje si¢ za wykonane pozytywnie, jezeli wszystkie ogledziny i badania z zachowaniem

wymaganych tolerancji daty pozytywne wyniki.

Podstawowym dokumentem z dokonanego odbioru koncowego robot i stanowiacym podstawe do rozliczenia robot

jest zatwierdzony przez zamawiajacego ,, Protokot konicowego odbioru rob6t”, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez zamawiajacego.

Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetiajace, zarzadzone przez komisje¢ odbiorowa beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy

Zamawiajacy.

W dniu zakonczenia czynnoS$ci odbiorowych wykonawca zobowiazany jest do protokolarnego przekazania

kluczy do rozdzielnic, urzadzen i aparatow.

7.4. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego.

Na wyznaczony dzien przed dniem odbioru koncowego robdt, Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé

okreslone ponizej dokumenty odbiorowe :

- Dokumentacj¢ powykonawcza (zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
powstatymi w czasie wykonawstwa ), rysunki uzupetniajace lub zamienne itp.,

- Dokumentacj¢ na wykonanie robdt towarzyszacych,

- Dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany rozwiagzan projektowych wprowadzone w trakcie wykonywania
robot.

- Dziennik budowy,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw czgsciowych poprzednich faz robot,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru lub projektanta, oraz dokumenty potwierdzajace wykonanie tych zalecen,

- Dokumenty dopuszczajace zabudowane materiaty do stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne ) miedzy innymi w zakresie: kable i przewody, obudowy tablic wraz
Z wyposazeniem, oprawy o§wietlenia, gniazda wtyczkowe i taczniki,

- Atesty jakosciowe, Swiadectwa z badan jakoSciowych wbudowanych materialéw oraz protokoty z wynikami
badan laboratoryjnych,

- Kopie kart gwarancyjnych na zastosowane urzadzenia,

- DTR zastosowanych urzadzen tj. instrukcje montazu oraz obstugi technicznej i kontroli itp.,

- Kserokopie dokumentdéw potwierdzajacych uprawnienia pomiarowe, osob ktére wykonywaty badania i podpisaty
protokoty z badan instalacji,

- Protokoty z badan i sprawdzen instalacji elektrycznej oraz teletechniczne;j:

- Protokoty z badan rezystancji izolacji kabli i przewodow elektroenergetycznych,
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- Protokoty z badan przewodow instalacji teletechnicznych,

- Protokoty ze sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie zasilania
(pomiar petli zwarcia),

- Protokoty z badan zadziatania wytacznikéw réznicowopradowych,

- Protokoty z badan parametréw o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na ciagach komunikacyjnych,

- Protokoty z badan parametréw awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego,

- Deklaracje zgodno$ci wykonania przeciwpozarowych przepustdw kablowych z aprobata techniczna,

- Inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego do odbioru koncowego.

W dokumentacji powykonawczej na stronach tytulowych nalezy nanies¢ adnotacje w kolorze czerwonym

~dokumentacja powykonawcza”. Kazdy rysunek powinien posiada¢ adnotacje ,,wykonano bez zmian” lub

»wykonano ze zmianami” oraz powinien by¢ podpisany przez osobg¢ z uprawnieniami elektrycznymi.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej nalezy nanie$¢ kolorem czerwonym (na rysunkach

i w czesci tekstowej dokumentacji).

8. BADANIA I PROBY.

8.1. Cel przewidzianych do wykonania badan po montazowych.

Przewidziane do wykonania badania po montazowe instalacji i urzadzen elektrycznych zamontowanych w obiekcie

przed przekazaniem ich do eksploatacji, stuza do oceny ich aktualnego stanu technicznego pod wzgledem

niezawodnosci i bezpieczenstwa pracy. Dobry stan techniczny zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji

instalacji i urzadzen, jest gwarancja ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Efektem badan powinny byé

odpowiednie protokoty badan po montazowych.

8.2. Wymagania dla os6b wykonujacych badania po montazowe.

Po montazowe pomiary ochronne z racji swojego charakteru i sposobu wykonywania (praca pod napigciem) niosa

zagrozenia zaréwno dla os6b wykonujacych te pomiary, jak i dla os6b postronnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z1996r. nr 62, poz. 288), prace przy

wykonywaniu prob i pomiaréw zaliczane sa do prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zzycia

ludzkiego. Pomiary powinny by¢ wykonywane dwuosobowo nie tylko ze wzgledu bezpieczenstwa ale takze ze

wzgledow praktycznych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie wyksztatcenie techniczne,

doswiadczenie eksploatacyjne oraz posiada¢ aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne, upowazniajace do wykonywania

pomiaréw jako uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Osoba wykonujaca pomiary ochronne w ramach kontroli stanu technicznego instalacji i podpisujaca protokoty

z tych badan powinna mie¢ §wiadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiar6w

ochronnych. Gdy pomiary wykonuje osoba ze §wiadectwem kwalifikacyjnym E, protoko6t musi by¢ sprawdzony

i podpisany przez osobg ze Swiadectwem kwalifikacyjnym D. Badania instalacji teletechnicznej moga by¢

wykonane tylko przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i odpowiednie uprawnieniami do wykonywania

tych pomiar6éw.

8.3. Wymagania dotyczace przyrzadow pomiarowych uzywanych do pomiarow.

Zgodnie z art. 8.1.2. rozdz. 3 ,,Prawa o miarach ": ,,przyrzady stosowane w ochronie zdrowia, zZycia i §rodowiska,

w ochronie bezpieczenstwa i porzadku publicznego ", czyli przyrzady do badan ochronnych, podlegaja prawnej

kontroli metrologicznej, mimo, iz nie zostalty wymienione w rozporzadzeniu ministra.

Prawna kontrola metrologiczna to dziatanie zmierzajace do wykazania, ze przyrzad pomiarowy spetnia wymagania

okreslone we whasciwych przepisach. W zwiazku z tym przyrzady do pomiaréw ochronnych dla
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zachowania wiarygodnos$ci wynikow badan powinny by¢ poddawane okresowej kontroli metrologiczne;j,

polegajacej na ich wzorcowaniu i do pomiaréw ochronnych moga by¢ uzyte tylko przyrzady, ktére posiadaja

aktualne §wiadectwo wzorcowania przyrzadu pomiarowego . Wzorcowanie to czynnos$ci ustalajace relacje miedzy

warto$ciami wielkosci mierzonej wskazanymi przez przyrzad pomiarowy a odpowiednimi wartoSciami wielkosci

fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.

W tej sprawie nalezy stosowac nieobowigzujace zarzadzenia Prezesa Gtéwnego Urzgdu Miar, traktowane

jako zasady wiedzy techniczne; :

- Zarzadzenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia przepisow
metrologicznych o miernikach oporu petli zwarcia,

- Zarzadzenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar nr 18 z dnia 11.07.2000 r. w sprawie wprowadzenia przepisow
metrologicznych o miernikach oporu izolacji .

Wedlug zarzadzenia nr 12 okres waznos$ci dowoddw kontroli metrologicznej miernikéw tego typu wynosi

13 miesigcy, liczac od pierwszego dnia miesiaca, w ktérym dokonano okresowej kontroli metrologiczne;.

8.4. Wymagania dotyczace doboru wlasciwej metody wykonywanych pomiaréow.

Metoda zastosowana do wykonywania pomiar6w powinna by¢ metoda najprostsza, zapewniajaca osiagniecie

wymaganej doktadnosci pomiaréw. Wybor metody pomiaréw wynika ze znajomo$ci mierzonych obiektow

i rozpoznania dokumentacji technicznej badanego obiektu oraz wymagan przepiséw. Sposob przeprowadzania

badan musi zapewnia¢ wiarygodno$¢ ich przeprowadzenia (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawcéw,

protokoty). Zastosowanie nieprawidtowej lub mato doktadnej metody i niewtasciwych przyrzadéw moze by¢

przyczyna zagrozenia, w nastgpstwie dopuszczenia do uzytkowania urzadzen, nie spetniajacych wymagan

przepisow.

8.5. Wymagania dotyczace dokladnosci wykonywanych pomiaréw.

Doktadno$¢ wykonywania pomiaréw zalezy od klasy doktadno$ci uzytych przyrzadéw, doboru wtasciwej metody

wykonywania pomiaréw i uwzglednienia uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego obiektu i jego

parametréw. Przy wykonywaniu pomiaréw nalezy zwr6ci¢ uwage na warunki mogace mieé istotny wptyw na

doktadno$¢ pomiaru, mie¢ $wiadomo$¢ mozliwosci popetniania btedow i wtasciwie interpretowac uzyskane wyniki.

W protokétach pomiaréw powinien znajdowac sig zapis , ze wyniki pomiarow uwzgledniaja bledy pomiarowe.

Wymagan dotyczacych doktadno$ci pomiarow w Polsce nie okreSlaty zadne przepisy, a jedynie zalecenia

wprowadzane przez instrukcje pomiarowe. Instrukcje te stawiaja wymag, aby uchyb pomiarowy przy badaniach

instalacji elektrycznych nie przekraczat = 20 %. Dla celdw realizacji niniejszego projektu nalezy na zasadzie

wiedzy technicznej przyjaé graniczne dopuszczalne bledy pomiaréw zgodne z wymaganiami normy PN-EN 61557

i niemieckiej normy DIN VDE 0413, okreslajacych graniczne btedy pomiaréw.

Zgodnie z tymi normami dopuszczalne bledy pomiaréw sa nastepujace :

- Pomiar rezystancji izolacji, impedancji petli zwarciowej, rezystancji przewozow ochronnych i potaczen
wyréwnawczych, rezystancji uziemienia + 30%,

- Kontrola stanu izolacji sieci + 15%.

Badania ochrony przeciwporazeniowej z wytacznikami ré6znicowopradowymi:

- pomiar napigcia uszkodzenia + 20%,

- pomiar pradu roznicowego + 10%.

8.6. Zasady wykonywania pomiaréow ochronnych.

28



Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad: pomiary powinny by¢
wykonywane w warunkach identycznych lub zblizonych do warunkéw normalnej pracy podczas eksploatacji
urzadzen czy instalacji.

przed przystapieniem do pomiaréw nalezy :

- zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczna celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badan,

- dokona¢ ogledzin badanego obiektu dla stwierdzenia jego kompletnosci, braku usterek oraz prawidtowosci
wykonania i oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzen ochronnych oraz
prawidtowosci potaczen,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania przyrzadéw (kontrola, préba itp.),

- dokonaé niezbednych ustalen i obliczen warunkujacych:

- wybor poprawnej metody pomiaru i jednoznaczno$¢ kryteriow oceny wynikow,

- mozliwo$¢ popehienia bteddéw czy uchybéw pomiarowych,

- koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikdéw poprawkowych do wartoSci zmierzonych.

Nie nalezy bez potrzeby dotykaé bezposrednio czgsci czynnych i czesci przewodzacych oraz czesci obcych,

pamigtajac, ze ochrona przeciwporazeniowa moze by¢ niesprawna, nalezy pamigtac, ze urzadzenia

charakteryzujace si¢ duza pojemnoscia, jak kable i kondensatory po wytaczeniu napigcia zagrazaja jeszcze

porazeniem.

8.7. Ogolne zasady wykonania badan i sprawdzen odbiorczych.
Wszystkie badania musza by¢ przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami , a w przypadku, gdy normy
nie okreslaja procedury badania to nalezy wykonac je zgodnie z powszechnie stosowana procedura zaakceptowana
przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powinien z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ inspektora nadzoru o miejscu, rodzaju i terminie badania. Wyniki badan wykonawca
przedstawi na piSmie w formie protokotow do akceptacji inspektora.
Wykonywane badanie odbiorcze winno sktadac si¢ z czesci :
- ogledziny - majace da¢ pozytywna odpowiedz, ze wykonane instalacje sg zgodne z dokumentacja projektowa,
niniejsza ST oraz, ze spetniaja wymaganiami wytworcy i podane w odpowiednich normach przedmiotowych,
- sprawdzenie zgodno$ci wbudowywanych materiatléw z przekazanymi dokumentami dopuszczenia do obrotu
i stosowania oraz §wiadectwami jakoSci i atestami,
- proby i pomiary - majace daé¢ odpowiedz, czy zachowane sa wymagane parametry techniczne instalacji
1 urzadzen.
W kazdym przypadku zakres badania obejmuje: wykonanie ogledzin, préb i pomiaréw oraz sporzadzenie
protokotu z badania wraz z ocena.
W wynikach badan uwzglednic btedy pomiarowe (fakt ten zapisa¢ w uwagach i zaleceniach z badan).
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow i protokotdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w uzgodnionym terminie.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéow w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inspektor nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie

wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Wyniki badan stwierdzone protokolarnie powinny by¢ przedstawione komisji odbioru robot.
8.8. Rodzaj i zakres podstawowych badan odbiorczych nowoprojektowanych instalacji.
 Badania rezystancji izolacji kabli, przewoddow, rozdzielnic i odbiornikow.
Zakres badania : wykona¢ dla wszystkich rozdzielnic, obwoddw i odbiornikow.
Wymagana rezystancja izolacji : powinna byé wigksza niz min. rezystancja izolacji okreS§lona w karcie
katalogowej lub w ogdlnych przepisach ( gdy brak danych w karcie).
Pomiar rezystancji izolacji kazdego kabla nalezy wykona¢ megaomomierzem o napigciu nie mniejszym niz
2,5kW, dokonujac odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartoSci.
 Sprawdzenia skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytaczenie zasilania (pomiar
impedancji petli zwarcia).
Zakres badania : wykona¢ dla wszystkich rozdzielnic, opraw, gniazd i innych odbiornikéw wykonanych
w 1 klasie ochrony i wymagajacych dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.
* Badania zadziatania wytacznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych
Zakres badania : wykonanie proby zadziatania wytacznika réznicowopradowego, pomiar pradow
i czaséw zadziatania dla wszystkich biegunéw .
* Badania ciagloSci potaczenia czgsci przewodzacych dostgpnych urzadzen lub stykéw ochronnych z przewodem
PE oraz zy! petli zwarcia.
Ciaglo$¢ ta warunkuje ochronne przed porazeniem w obwodzie z wytacznikiem réznicowopradowym
(wykona¢ w ramach pomiaréw impedancji petli zwarciowej).
* Badania przewoddw instalacji teletechnicznych.
Zakres badania :
a) badania rezystancji izolacji wszystkich przewoddow,
b) badania rezystancji wszystkich zyt przewodow (w celu sprawdzenia ciagtosci zyt).
Wymagana rezystancja izolacji powinna by¢ wigksza niz min. rezystancja izolacji okres§lona w karcie katalogowej
przewodu (kabla) lub w ogdlnych przepisach (gdy brak danych w karcie).
Celem badania jest stwierdzenie stanu przerw i zwaré pomigdzy zytami kazdego odcinka linii .
* Badania o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na ciagach komunikacyjnych.
Zakres badania : wykonanie pomiaréw o$wietlenia ( zgodnie z normami o$wietlenia ) Nalezy zbadaé miedzy
innymi :
- natezenie oraz rownomierno$¢ oswietlenia,
- olénienie (przykre i UGR) , wskaznik oddawania barw Ra.
Warunki wykonania badan:
- badania oswietlenia wykona¢ po zmierzchu (lub przy zastonigtych oknach),
- na ciagach komunikacyjnych pomiary natg¢zenia wykonaé na podtodze.
Protoko6t z badan powinien zawiera¢ migdzy innymi :
- Zzmierzone natgzenia w poszczeg6lnych punktach, (do protokotu nalezy zataczy¢ rysunki z przyjetymi punktami
pomiarowymi),
- obliczona wartos$¢ Srednia natezenia i rdwnomiernosé,
- wymagang warto$¢ nat¢zenia i rownomiernosé.
* Badania parametréw o$wietlenia ewakuacyjnego na ciagach komunikacyjnych.
Zakres badania: wykonanie pomiaréw oSwietlenia (zgodnie z normami o§wietlenia). Warunki wykonania

badan i zawarto$¢ protokotéw z badan - jak w przypadku badan o§wietlenia podstawowego.
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8.9. Badania odbiorcze instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Sprawdzenia i proby funkcjonalne awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego przeprowadzi¢ ( z udziatem inspektora

nadzoru i innych przedstawicieli Zamawiajacego) w oparciu o ,, WYTYCZNE SITP WP-01:2006 . Oswietlenie

awaryjne. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji." .

Program sprawdzen i funkcjonalnych préb odbiorczych powinien zawieraé miedzy innymi :

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia dokumentéw odbiorowych, a w szczegdlnoscei :

dokumentacji powykonawczej i protokotu z badan wykonanych przez Wykonawce.

- Sprawdzenie rozmieszczenia opraw o$wietlenia awaryjnego.

- Sprawdzenie czasu przetaczania oSwietlenia na prace awaryjna po zaniku zasilania podstawowego.

- Sprawdzenie dziatania o§wietlenia awaryjnego przez wylaczenie zasilania w rozdzielni o§wietlenia podstawowego
i wykonanie pomiaru natg¢zenia oSwietlenia.

8.10. Badania odbiorcze instalacji elektrycznej.

Program sprawdzen i funkcjonalnych préb odbiorczych:

Sprawdzenie kompletnos$ci 1 poprawnosci sporzadzenia dokumentow odbiorowych, a w szczegdlnosci:

- dokumentacji powykonawczej i dokumentacji techniczna ruchowych (DTR) , protokotéw z badan wykonanych
przez wykonawce.

- Sprawdzenia instalacji przez ogledziny.

W ramach ogledzin sprawdzié¢ w szczeg6lnosci:

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja , przepisami oraz instrukcjami producenta,

- prawidtowos$¢ montazu aparatéw i osprzetu ,

- wysoko$¢ montazu rozdzielnic, osprzetu i opraw o$wietlenia, minimalne szerokosci przejsé,

- dostep do urzadzen i osprzgtu umozliwiajacy wygodna obstuge, identyfikacje i konserwacje,

- wystgpowanie i prawidtowo$¢ wykonania schematéw i napisoOw ,0znaczen ostrzegawczych,

- oznaczenie obwodow, urzadzen zabezpieczajacych, tacznikow, zaciskow itp.

- dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- niezawodno$¢ zabezpieczenia urzadzen i osprzetu przed uszkodzeniami i szkodliwymi wplywami otoczenia
(stopnie ochrony ze wzgledu na przedostawanie sig¢ cial statych i wody),

- czy instalacja nie wykazuje zadnych widocznych uszkodzen mogacych ujemnie wptywac na bezpieczenstwo
uzytkownikow i otoczenia,

- poprawno$¢ zabezpieczenia przed bezposrednim dostepem do czesci pod napigciem (za pomoca utrudnienia tego
dostepu przez oddalenie, zamknigcia oraz za pomoca oston),

- obecno$¢ zabezpieczen przeciwpozarowych przed skutkami zjawisk cieplnych.

- Préby funkcjonalne losowo wybranych aparatéw i osprzetu.

- Dziatanie poszczegdlnych aparatéw i osprzetu sprawdzic przez co najmnie;j :

- 3-krotne zamkniecie losowo wybranych tacznikéw, powodujacych wiaczenie odbiornikéw,
- 3-krotne wtaczenie odbiornikow do losowo wybranych gniazd wtyczkowych,

Whioski i ocena wynikow badan.

Wyniki wszystkich sprawdzen oraz préb w zakresie powyzszego programu powinny zakonczy¢ si¢ wynikiem

pozytywnym i potwierdzi¢ pelna sprawno$¢ techniczna instalacji.

Zamawiajacy na podstawie przedstawionych przez wykonawce dokumentéow odbiorowych oraz wykonanych

ogledzin i préb dokonuje odbioru badanej instalacji.

9. PRZEDMIAR ROBOT.
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Przedmiar robot, ktéry opracowano w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawiera zestawienie
przewidywanych do wykonania robdt podstawowych wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem

podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot .

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno

- uzytkowego, jesli zamdéwienie na roboty budowlane bedzie udzielane w trybie zaméwienia z wolnej reki lub

w istotnych postanowieniach umowy zostanie przyj¢ta zasada wynagrodzenia ryczattowego, dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru. Oznacza to, Ze zamawiajacy organizujac zamdéwienie na roboty
budowlane, w sytuacji gdy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe a nie kosztorysowe, moze nie przekazywaé
wykonawcy przedmiaru rob6t w ramach specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia ( lub moze go przekazywaé
jako uzupetiajace Zrédto informacji o przedmiocie zaméwienia) . W konsekwencji tego, wykonawca zobowiazany
jest do okreslenia wartoSci swojej oferty (wynagrodzenia) jedynie w oparciu o projekty, a nie przedmiar
opracowany przez Zamawiajacego, ktéry moze by¢ obarczony nieprawidtowosciami . W takim przypadku, gdy

w przedmiarze pominigto czeS¢ robét, ktore wystepuja ewidentnie w projekcie, Wykonawca nie moze zadaé od
Zamawiajacego podwyzszenia kwoty ryczattu. O sposobie rozstrzygnigcia sporéw na tym tle decyduja
kazdorazowo zapisy w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia oraz postanowienia zawartej pomigdzy
stronami umowy. Jezeli strony umdwily si¢ na wynagrodzenie ryczattowe, wykonawca zamowienia nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru lub
kosztow prac (stwierdzenie w art.632, par.1 Kodeksu Cywilnego)

10. WARUNKI PEATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i badan po montazowych.

Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastapi w sposob okreslony w umowie migdzy Zamawiajacym

a Wykonawca.
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