tablica rozdzielcza kottowni "T-K"

1. Stosowac aparaty zabezpieczajgce na prad zwarciowy min. 6kA
2. Stosowac kable i przewody FLAMEBLOCKER o klasie reakgcji na ogien
- na drogach ewakuacyjnych min. B2ca-s1b,d1,a1

| LGszo 10mm®/750V

- w pozostatych pomieszczeniach min. Dca-s2,d1,a2

z numerami i opisami obwoddw.

w

. Wykona¢ ostony elementéw bedqcych pod napieciem.

6. Puste miejsca aparatdw zabudowy szeregowej nalezy zaslepic.
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Proj. instalacja elektryczna w ukladzie TN-S
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wylqczenie zasilania

— uziemione pofgczenia wyréwnawcze
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Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ zgodnie z normami:
PN-HD 60364—4-41, PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60364-5-548, PN-HD 60364-7-701:2010

Jako zaciski i uchwyty stosowa¢ typowe elementy np. firmy "Battermann” lub "DEHN" lub inne réwnowazne.

7. W drzwiach zabudowa¢ zamek patentowy.
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