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kanat wentylacyjny

(D)h=2m

Na odcinku klapy oddymiajgcej
zachowac odstep separacyjny
min. 0,5m pomigdzy rama klapy
a zwodami instalacji odgromowej

@ @

Zwody poziome wykona¢ z drutu StZn (OG) @8mm L
uktadanego na wspornikach klejonych do dachu

lub metodg naciggowa (wybodr nalezy do wykonawcy)

Do tgczenia zwoddéw stosowac ztgcza ze stali nierdzewne;.
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Zabrania sie dziurawienia pokrycia dachu
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UWAGA:
Ostateczng wysoko$¢ zwodu pionowego @

Bezwzglednie zachowa¢ odstep izolacyjny s = min. 0,5m

obwod toczacej sie kuli o r=45m

zwodu pionowego

:5 dragzek izolacyjny

s=min. 0,5m

istn. komin

=

lub inny réwnowazny

Ochrona komina kottowni zwodem pionowym
z odstepem separujgcym min. 0,5m

dobra¢ na budowie tak, aby komin znalaz! sig¢ w strefie kata ochronnego

z obejmag @300-500

@ - maszt aluminiowy na pojedynczej podstawie, H=min.4m, nr 43044009
+ podkitadka 44408208 + podktadka 94308221, prod. Elkobis

Dodatkowo drazki izolacyjne z obejma np. 13420705 lub 13421005

—
1,5m - 2,0m
dobra¢ na budowie
w zaleznosci od wysok. komina

komin

zwdd poziomy

Sposoéb ochrony kominéw wentylacyjnych

istn. jednostka
izewn. klimatyzatora

W
@340mm, 2x16kG podkiadka

+ papa

=

strefa ochronna

Ochrona klimatyzatoréw zwodem pionowym
z odstepem separujagcym min. 0,5m

Zaleca sie sprawdzic¢ (odkopac) istn. uziom otokowy przy istn. ztgczach
probierczych i stwierdzi¢ jego stan techniczny w kilku miejscach.

W razie duzej korozji (wigkszej niz 10%) wy

onac nowy uziom otokowy.

Prace te nie sq ujete w projekcie i kosztorysie.
Decyzje podejmie inspektor nadzoru w porozumieniu z inwestorem.

UWAGA:
1. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami:
- PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1, Wymagania ogéine,
- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2, Zarzadzanie ryzykiem,

- PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3, Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia
- PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4, Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych
- seria norm PN-EN 50164 - (od 1 do 7) - Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS, LPC).

Instalacje odgromowa powinna wykonywac firma specjalistyczna w zakresie takich instalacji.

N

. Projektuje sig wykonanie zwodéw poziomych niskich drutem StZn(OG) @8mm (ocynk. ogniowy) na wspornikach lub napreznie

oraz pionowych, aluminiowych masztéw odgromowych do ochrony: anten RTV, komindw, wywietrzakéw i klimatyzatorow.

5

Do instalacji odgromowej na dachu podtgczy¢ obrobki blacharskie, blaszane kominki wentylacyjne,wszystkie metalowe rynny.

Wszystkie potaczenia instalacji odgromowej wykonac jako zaciskane, skrecane lub spawane.

Zabrania sie dziurawienia pokrycia dachu, obrobek blacharskich i ram klap i wytazéw dachowych.

4. Potaczenia wykonywac za pomocg ztgczy ze stali nierdzewne;.

(o> Ne)]

. Do uziomu instalacji odgromowej przytaczy¢ wszystkie ztgcza probiercze i gtéwng szyne potgczen uziemiajgca GSU.

np. SHD-100 z wktadem gumowym SKD-100 prod. Hauff Technik lub innych réwnowaznych.

-

- migdzyoperacyjne w czasie budowy obiektu,
- odbiorcze.

©

. Wykona¢ badania techniczne i pomiary kontrolne catej instalcji piorunochronnej:

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg instalacii piorunochronnej oraz protokdt badan urzadzenia piorunochronnego.

Wykonawca robét sporzadzi o$wiadczenie o zakoriczeniu robét i przedstawi koncowy Protokét odbioru

poswiadczony przez Inspektora nadzoru.

. Wszystkie przejscia przewodéw przez dach wykonaé w postaci systemowych rur metalowych w ksztalcie fajek z uszczelnionymi koficami.

L.

uo, L=15m

UWAGA:

Kolizja istn. uziomu otokowego z proj. fundamentem windy.
Wykona¢ nowy fragment uziomu z ptaskownika StCuSn40x5mm

na gtebokosci 1m i w odlegtosci 1m od fundamentu windy

i potaczy¢ go z istn. uziomem metodg zgrzewania egzotermicznego.
Dodatkowo do uziomu przytgczy¢ zbrojenie fundamentu szybu.

Do tgczenia stosowac ztgcza krzyzowe ze stali nierdzewne;j.

- zwody poziome niskie z drutu StZn (OG) @8mm na wspornikach mocowanych do pokrycia dachu.

PO - proj. trzy przewody odprowadzajgce z drutu StZn(OG) @8mm

utozone natynkowo na uchwytach $ciennych w odlegtosci 10cm od $ciany.
ZP - proj. trzy zaciski probiercze natynkowe, pret-bednarka, na wysokosci 1,5m
PU - proj. trzy przewody uziomowe z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 30x4mm

PUZ - proj. jeden przewod uziemiajacy wykonany z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 40x5mm

utozony od UO do gtéwnej szyny uziemiajacej GSU

UO - proj. fragment uziomu otokowego wykonany z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 40x5mm
na gtebokosci min. 1m i w odlegtosci 1m od fundamentéw budynku i windy

Zastosowac¢ wsporniki odpowiednie do typu pokrycia dachu. System mocowania wspornikéw uzgodni¢ z producentem pokrycia dachu.

- zwody pionowe kominowe (iglice kominowe) aluminiowe, np. 97001509 (97002009) prod. Elkobis lub inne réwnowazne

@ - maszt odgromowy aluminiowy do ochrony wywietrzaka dachowego, H=2,0m np. 43022009 Elkobis lub inny réwnowazny
+ izolacyjne drazki wsporcze do masztu np. 67900211 Elkobis lub inne réwnowazne + podktadka 44408208 + podktadka 94308221

@ - maszt odgromowy aluminiowy na pojedynczej podstawie + podktadka 44408208 + podktadka 94308221, prod. Elkobis

- H=1,0m masa ok. 1x16kg, wiatr min. 247km/h, np. 43011009 prod. Elkobis lub inny réwnowazny
- H=1,5m masa ok. 2x16kg, wiatr min. 174km/h, np. 43021509 prod. Elkobis lub inny réwnowazny
- H=2,0m masa ok. 2x16kg, wiatr min. 174km/h, np. 43022009 prod. Elkobis lub inny réwnowazny

@ - maszt odgromowy aluminiowy na pojedynczej podstawie, H=min.4m, wiatr min. 116km/h, nr 43044009, masa 4x16kG
+ podktadka 44408208 + podktadka 94308221, prod. Elkobis lub inny réwnowazny
Dodatkowo drazki izolacyjne z obejma np. 13420705 lub 13421005 - min. 4szt.

® - maszt odgromowy aluminiowy na podstawie betonowej do ochrony anten RTV, H=2,5/ 3,5m np. 43042509 / 43043009, 4x16kg, Elkobis lub inny réwnowazny
+ izolacyjne drazki wsporcze do masztu np. 97900729 Elkobis lub inne rdwnowazne + podktadka 44408208 + podktadka 94308221

(H) - Ztacze rynnowe ze stali nierdzewnej

@ - zlgcze "na felc" ze stali nierdzewnej

Wykonano obliczenia dla catego obiektu, na podstawie ktérych przyjeto:
- maks. wymiary obiektu: 37m / 26m / 11m (diug./szer./wys.)

- klasa LPS: IlI

- promien toczacej sie kuli: 45m

- kat ochronny zwodéw pionowych: 60°

- maks. wymiary siatki zwodéw na dachu: 15m x 15m

- $redni odstep miedzy przewodami odprowadzajacymi: 15m

- min. liczba przewodéw odprowadzajgcych: 130:15=8,6 (przyjmuje min. 9szt.)

- wymagany odstep izolacyjny min. 0,5m
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