zwig osobowy typu BRKT MyLift . . o ]
o wymiarach kabiny 90/125 montowany 20 - wentylacja szybu. W nadszybiu powinien by¢
w szybie stalowym samono$nym przewidziany otwor wentylacyjny o minimalnym przekroju

poprzecznym, wynoszgcym 1% przekroju poprzecznego szybu.

=%ﬂ_l

o
obudowa z plyt gkb
. 4 . na|ruszcie stalowym
OBSZAR POZA 141 .
™
ZAKRESE s s
§ 8 245
O P R AC OW A IIA wyciecie istn. stropu wzdtuz kierunku jego podparcia .
L /:7 Uwaga: z powodq ciagfego uz'ytkowania obiektu nie'
L / wykonano szczegotowej odkrywki stropu. Po zbadaniu
3.50 / | stropu nad piwnicg, do projektu przyjeto zatozenia
=~ = =g | — zgodne z projektem archiwalnym budynku.
o W przypadku gdy po rozbiorce istniejgcego szybu
| dzwigu kuchennego i tynku okaze sie, ze kierunek
o oparcia stropu jest rozny od zatozonego nalezy
= niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu
141.5 wykonania dodatkowego podparcia stropu.
| 1605 ~ ,
3 PF-1 - ptyta fundamentowa gr.30cm. Plyte wykonac¢ w
formie wanny gteboko$ci 20cm. Dno podszybia powinno
p byc¢ gtadkie, poziome i zabezpieczone przed
e | / przesigkaniem oleju. W tym celu dno podszybia (gore
N ptyty fundamentowej) oraz cokét 10 cm, nalezy
5 pomalowac farbg olejoodporng. Szczegdétowe
rozwigzanie wg rysunku konstrukcji ptyty PF-1
y H UWAGA!!! dokfadng lokalizacje ptyty PF-1 ustali¢ po
1?(1,& wycieciu otworu w stropie nad piwnicg
S ¢
rozbiorka fundamentu = /
istniejgcego szybu \ 142
dzwigu kuchennego \
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(NG N BETON KONSTRUKC. C20/25 (B25)
/ BETON PODKtADOWY C8/10 (B10)
y STAL KONSTRUKCYJNA A-lll, 34GS
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1 H 180 H mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980
UWAGAI!! 210 2~ TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TULOWICACH
1. Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu i brak mozliwosci wykonania odkrywek, wymiary istniejacego fundamentu przyjeto wg dokumentac;ji projektowej ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
obiektu dostarczonej przez inwestora. Jezeli po wykonaniu wykopow okaze sie ze wymiary istniejacego fundamentu lub poziom ich posadowienia, ADRES ul. Przedszkolna 11 49-130 Tulowice. dz. nr 588

odbiegajg od zatozonych wartosci w projekcie, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym projektanta, w celu ustalenia nowych rozwigzanh projektowych.

2.Posadowienie wykonaé na gruncie rodzimym. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt nienadajgcy sie do posadowienia INWESTOR Gmina Tulowice

fundamentow nalezy go wybra¢ do poziomu guntu nosnego i uzupetnienie wykonac z podsypkipiaskowo-zwirowej zaggszczonej do ID =0,70 lub z v PRZEKROJ A-A 11202 [R5 NR
betonu podktadowego C8/10 lub obnizy¢ posadowienie do poziomu wystepowania gruntu nosnego. AK-6
3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzié na budowie a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem. OPRACOWAR | mgr in. arch. Wojciech Paszkowski I upr/Specj.| STADIUM:
4. Rysunki konstrukcji nalezy rozpatrywaé tgcznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz instalaciji sanitarnych, wentylagcji i elektrycznych. FARGHITEKTORY | mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski saooe PW
5. Prace budowlane w zakresie wszystkich branz nalezy prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie projekty wykonawcze i ustalenia nadzoru autorskiego. PROJEKTANT i . - 314/69 | SKALA
KONSTRUKCJA | mgr inz. Tadeusz Dziatowskii konstr-bud| 1:50




