
Drzwi stalowe płaszczowe wewnętrzne WIŚNIOWSKI ECO lub równoważne
skrzydło pełne lub częściowo przeszklone - bulajem Ø 400mm ze szkłem mlecznym lub matowym albo oknem ze szkłęm przeziernym o wymiarach 450/660mm, 
wyposażone tam, gdzie pokazano w kratę nawiewna w dolnej części skrzydła;
    skrzydło z cienką przylgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i powlekanej powłoką poliestrową lub malowane proszkowo;
    ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo;
    całkowita grubość skrzydła wynosi 62,5 ± 1mm
    wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych: karton komórkowy;
    skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową;
    uszczelki przylgowe wykonane z EPDM.
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Uwaga!
 - wszystkie wymiary otworów w ścia-
nach należy obowiązkowo sprawdzić 
powykonawczo przed przystąpieniem 
do zamówienia i montażu stolarki.
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DRZWI: drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne oszklone 

Aluprof MB45 lub równoważne bez progu, bez przegrody

 termicznej; rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest 

z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez 

przegrody termicznej o głębokości 45 [mm];

wypełnienie skrzydła: szyba pojedyncza, zespolona;

uszczelki przylgowe na całym obwodzie skrzydła 

i ościeżnicy; rama i skrzydło malowane proszkowo

na kolor JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035,

S 90

w kasecie Eclisse w kasecie Eclisse

PEŁNE Z OKNEM

S 110

Drzwi stalowe płaszczowe wewnętrzne 
WIŚNIOWSKI ECO lub równoważne PATRZ 
OPIS POWYŻEJ - montowane jako 
przesuwne w kasetach ECLISSE KASETA 
SYNTESIS® ukrytych w ścianie gips.-karton.
Skrzydło drzwi z zamkiem hakowym, bez 
klamek i zawiasów

ZESTAW OKIENNO-DRZWIOWY  ZS-1  + ZS-2

ZS-1 Zestaw ścianki aluminiowo - szklanej i drzwi, całóść z przegrodą 
termiczną jako przegroda oddzielajaca nieogrzewany przedsionek 
dźwigu dla niepełnosprawnych od korytarzy piętra i parteru. Szklenie 
szkłęm przeziernym, bezpiecznym.

ZS-2 wewnętrzna ścianka okienna aluminiowo - szklana bez 
przegrody termicznej szklona szkłem przeziernym, bezpiecznym.

okna U≤1,1W/(m2*K)   drzwi  U≤1,3W/(m2*K)

Aluprof MB70 HI lub równoważne

60

40

60

40

PL

1 -

- -

1

--

D3W

-

900

2000

974

2037

60

40

 Z OKNEM WYKŁADANE

PL

- -
1 1

2

--

D6

-

900+450=1350

2000

974+524

2037

PRZESZKLONE - 2 skrz. Z OKNEM WYKŁADANE


