OPIS
Do PW instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i c.o.

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa techniczna

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- wizji lokalnej i projektu architektonicznego,

- obowigzujacych norm i przepisow.

1.2. Podstawa prawna

Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” z pdZniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.
U.nr 75z 15.06.2002 r., poz. 690),

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych wody cieptej, zimne;j,

kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz ogrzewania dla przebudowywanego przedszkola .

3. Opis stanu istniejacego

Istniejace przedszkole posiada wiasng kottownie , instalacje wody zimnej, hydrantowe;,
cieptej oraz kanalizacji sanitarne;.

4. Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacj¢ wewngtrzng wody wykona¢ z rur wielowarstwowych z zastosowaniem
potaczen systemowych ( dopuszcza si¢ inny materiat dla wody pitnej). Wpiecie do istniejacej
instalacji w piwnicy. Do zmian kierunku oraz podlaczen przyborow stosowaé systemowe
ksztattki 1 taczniki. Rozprowadzenie przewoddéw rozdzielczych w bruzdach $ciennych (
$cinkach systemowych ) i posadzce. Nalezy zachowaé spadki 0,3%. Od glownych ciagdéw
projektuje si¢ wykonanie odgatezien do poszczegdlnych odbiornikoéw sanitarnych na ktorych
nalezy zabudowa¢ zawory odcinajace. Odgatezienia wykona¢ w formie odsadzek tak by
mozliwa byta samokompensacja. Rozstaw zawiesi 1 podpdr zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody wody zimnej i cieplej projektuje si¢ zakonczy¢ na wysokosci
podlaczenia do armatury czerpalnej. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykonac¢ probe

szczelnosci instalacji. Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w



celu usunigcia zanieczyszczen montazowych. Instalacje wody cieptej nalezy poddaé
dwukrotnej probie szczelnosci. Po przeprowadzeniu préby szczelno$ci podwyzszonym
cisnieniem wody , instalacje nalezy wypetni¢ woda o temp. 55° C i ci$nieniu 0,6 MPa.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. od napelnienia ciepta woda.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng jesli w ciggu 20 min trwania proby manometr nie wykaze
spadku cisnienia. Przewody wody cieptej zaizolowaé otuling z pianki izolacyjnej grubosci
zgodnej z WT natomiast wody zimnej przeciw wykraplaniu si¢ pary wodnej. Zgodnie z
warunkami technicznymi przewiduje si¢ dezynfekcje termiczng instalacji c.w. podczas
czasowego (okresowego) podniesienia temperatury do min. 70°C w zrodle ciepta poprzez
odpowiednie ustawienia na regulatorze. UWAGA : baterie z ogranicznikiem temperatury.
Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono w czgsci graficznej opracowania. Przy przejsciach
przez $ciang stosowac stalowe tuleje ochronne. Woda ciepta na potrzeby bytowo-gospodarcze
z istniejace] instalacji wody cieptej z kottowni. Sposéb prowadzenia jak dla wody zimne;.
Rurociggi wody cieptej 1 zimnej zaizolowa¢ termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej o
grubosciach zgodnie z WT.

Na zasilaniu do pieca konwekcyjnego zabudowaé filtr weglowy oraz zmigkczacz wody
zgodnie z RTR producenta

Obliczenie zapotrzebowania na wode wykonano w oparciu o PN-92/B-01706:

Rodzaj przyboru Ilo$¢ (sztuk) qn (I/s) Y. qn (IVs)
Umywalka 16 0,14 2,24
Phuczka 19 0,13 2,47
Natrysk 3 0,30 0,90
Zlewozmywak 5 0,14 0,70
Pralka 1 0,25 0,25
Razem: >°6,56

Przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=4,4Y qn "7 -3,41 =4,4 x6,56"?7-3,41 =3,90 I/s

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W obrebie pomieszczen kuchni, do ktérych doprowadzona zostala woda, zaprojektowano
instalacje kanalizacyjne z rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN umozliwiajace
odprowadzenie $ciekdw z przyboréw sanitarnych poprzez projektowane piony kanalizacyjne
gtownym przewodem odptywowym na zewnatrz budynku do istniejacego separatora thuszczu.
Nowe piony kanalizacyjne wskazano w cze¢s$ci graficznej opracowania. Wewngtrzng instalacje

kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i1 ksztattek PVC kielichowych klasy ,,S” np. produkcji



WAVIN Metalplast-Buk.

W obrgbie pomieszczen, do ktérych doprowadzona zostata woda, znajduja si¢ podejscia
(wykonane z rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umozliwiajace
odprowadzenie §ciekéw z przyboréw sanitarnych poprzez podej$cia kanalizacyjne gtéwnym
przewodem odptywowym na zewnatrz budynku.

U podstawy kazdego pionu na wysokosci 0,35 m nad posadzka znajduje si¢ czyszczak
umozliwiajacy okresowe czyszczenie pionéw, natomiast szczyt pionu zakonczony jest rurg
wywiewng w systemie WAVIN , wyprowadzong 0,5 m ponad krawedz dachu. Przewody
uktada¢ ze spadkiem minimalnym. Przy przejsciach przez fundamenty , rury kanalizacyjne
zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi , a wolng przestrzen migdzy S$ciankami rury
wypehié plastycznym materiatem nie powodujacym korozji. Srednica pionu jest wigksza od
$rednicy najwigkszego podejscia do przyboru sanitarnego. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
nalezy podda¢ probie szczelnosci poprzez zalanie woda odcinkdw poziomych kanalizacji do
wysokosci kolan taczacych je z pionami. Pozostalg cz¢$¢ instalacji ( piony 1 podejscia do
przyboréw ) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Przed

utozeniem rury wyjsciowej z budynku okresli¢ posadowieni separatora i rz¢dnej wejsciowe.

6. Instalacja hvdrantow wewnetrznych

Istniejace dwa hydranty nalezy przetozy¢ wg czesci graficznej opracowania .Zgodnie z
wytycznymi p.poz zaprojektowano dodatkowy hydrant HP-25 z wezem 30 m usytuowany w
komunikacji oraz hydrant HP-33. Hydrant zasilany bedzie z istniejacej instalacji hydrantowe;j
.Wykona¢ zasilanie dn 50 do hydrantu HP-33. Pion hydrantowy z dodatkowym hydrantem
wymieni¢ na stalowy ocynkowany o $rednicy @ 32. Zawor hydrantowy nalezy montowacé na
wysokosci 1,35 m nad posadzka . Szatka hydrantowa HW-25-30. Po wykonaniu préby
ci$nieniowej sporzadzi¢ protokdt z wydajnosci hydrantow. Na instalacji bytowej zamontowac

zawor pierwszenstwa VVV300/ 100 typu Honeywell.

7. Zabezpieczenia p.poz.

- Na przej$ciach przewodami instalacji wod-kan-co, przez stropy 1 $ciany, dla $rednic
wigkszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci ogniowej E 160 , EI 120.

- Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$ciag przenikania gazu do wnetrza budynku.

-Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego



wyposazy¢ nalezy w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia pozarowego.

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa , ktorej nie obstuguja , obudowaé
nalezy elementami o klasie odpornosci ogniowej EI rownej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia pozarowego.

- Przewody wentylacyjne wykona¢ z elementéw niepalnych.

7. Instalacja ogrzewania

Budynek jest obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej .Wspotczynniki przenikania
przez przegrody zgodnie z projektem architektury. Instalacja c.o. istniejagca pozostaje bez
zmian. Sumaryczne straty ciepta obliczeniowe wynoszg Q= 56 kW. Istniejace zrdédto zostanie
wymienione na nowy kociol gazowy z armaturg i osprz¢tem. Instalacj¢ centralnego
ogrzewania zaprojektowano na parametry 50/40 °C. Spaliny odprowadzi¢ kominem
koncentrycznym ze stali kwasoodpornej 110/160 zewngtrzny. Pomieszczenie kottowni
wyposazone w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng oraz studnie chtonng. Nawiew 1
wywiew wyposazy¢ w klapy p.poz EI 120 topikowe.

Istniejacy kociot ,zasobni cwu, komin i armatura do demontazu. Instalacje detekcji
gazex kotlowni wymieni¢ na nowa. Przed odbiorem wykona¢ sprawdzenie jej dziatania.
Technologia kotlowni wg zalgczonego schematu. Pomieszczenie dostosowa¢ do aktualnych

wymogow 1 Warunkow Technicznych.

7.1. Kotlownia.

Kotlownia gazowa zlokalizowana jest w pomieszczeniu wydzielonym. Do zakresu prac
montazowych w projektowanej kottowni naleze¢ bedzie montaz kotla, zasobnika cwu z
oprzyrzadowaniem oraz komina. Ponadto w zakresie prac begdzie réwniez wykonanie prac
zwigzanych z zabezpieczeniem kottowni i instalacji, a takze prac budowlanych. Niezb¢dne

jest rowniez uregulowanie wentylacji nawiewno-wywiewne;.

7.1 Bilans ciepla
Zapotrzebowanie ciepta za pomocg programu OZC 52 kW ( na cele co). Parametry pracy
instalacji 70/50°C. Bilans ciepta wraz z cwu Q = 68 kW.

7.2 Zrodlo ciepla
Przewidziano montaz kotta gazowego kondensacyjnego Brotje WGB 701 o mocy 70 kW z
regulatorem automatyka i sterowaniem oraz zasobnikiem cwu 800 1.



7.3 Przewody spalinowe dla kotla
Odprowadzenie spalin z kotta poprzez komin koncentryczny 110/160 mm ze stali
kwasoodpornej — zewnetrzny.

7.4 Wentylacja kotlowni

Wentylacja grawitacyjna zgodnie z rysunkiem:
- nawiewna — kratka Scienna

- wywiewna istniejagcym wywietrzakiem.

7.5 Pompy , armatura zasobniki, sterowani i automatyka
Zestawienie urzadzen zgodnie ze schematem technologicznym.

7.6 Zabezpieczenie kotla i instalacji
Przewidziano zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym, zgodnie z PN- 91/B - 02414.
Do zabezpieczenia instalacji zaprojektowano naczynie cisnieniowe typu Reflex 100 N.

Zawor bezpieczenstwa Zbl1 dla kotla przeliczono zgodnie z:
1. PN- 82/ M 74101
2. PN - 81/M 35630
3. Przepisow Dozoru Technicznego DT-UC-90 KW/04
Dobrano zawér SVH 1” Dy=25, do=20 mm, potw = 3 bara; prod. ,WATTS” MTR GmbH

7.7 Przewody rurowe i armatura

Potaczenia rurociggdéw instalacji kotlowni wykona¢ jako spawane. Armatur¢ odcinajaca
wykona¢ poprzez montaz zawordw kulowych. Na tuki nalezy stosowaé kolana
HAMBURSKIE, rurociagi ze szwem wg PN /H -74219 dla instalacji grzewczej. Rury oraz
konstrukcje wsporcze nalezy doktadnie oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci wg PN -70/H -
97050, odthusci¢ i osuszy¢, a nastepnie dwukrotnie pomalowaé farba odporng na temp. 90°,
wg BN -80/6115-23. Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z instrukcja KOR 3A.

Na wszystkich rurociggach prowadzacych ciepto wykona¢ izolacje termiczng. Kociot
montowa¢ zgodnie z instrukcjag producenta . W pomieszczeniu kotlowni zbi¢ tynki,
wyrownaé, pomalowa¢ farbg emulsyjng. Drzwi kotlowni otwierajace si¢ tatwo /zamki kulowe/
na zewnatrz - drzwi stalowe o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Po zamontowaniu urzadzen przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg, a nastgpnie ruch probny,
podczas ktorego przeprowadzi¢ probe na goraco.

7.8 Proba szczelnosci

Instalacja rurociggow kottowni po wykonaniu musi by¢ poddana prébie szczelnosci woda
przez 30 minut na ci$nienie Pp= 0,6 MPa. Prob¢ nalezy wykonywa¢ tylko w temperaturach
powyzej +5° C. Celem wykonania proby cata instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie
odpowietrzy¢. Po 24 godzinach dokona¢ przegladu wszystkich potaczen i elementow
instalacji, usung¢ nieszczelnosci nastgpnie wykona¢ probe. Do proby nalezy stosowaé
manometry ze $wiadectwem legalizacji. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokoét. Probe na goraco
nalezy wykona¢ po uruchomieniu zrdédta ciepta 1 po pozytywnej probie na zimno .Probe
nalezy wykonywac¢ na parametry maksymalne

7.9 Préba ,,na goraco”

Prébe na goraco nalezy wykona¢ po uruchomieniu zrédla ciepta i po pozytywnej probie na
zimno. Probe nalezy wykonywa¢ na parametry obliczeniowe tj. przy temperaturze wody



grzewczej +90° C. Bezposrednio przed wykonywaniem proby budynek musi byé ogrzewany
przez min. 72 godz.

7.10 Izolacje cieplochronne

Przewody rozprowadzajagce czynnik grzewczy nalezy zaizolowaé elementami z pianki
poliuretanowej na folii plastikowej typu Climaflex lub Thermaflex o grubosciach zgodnie z
WT ( zatagcznik)

7.11 Zabezpieczenie antykorozyjne
Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ jedynie antykorozyjnie
farba olejng ogdlnego przeznaczenia.

7.12 Instalacja alarmowa

Zaprojektowano instalacje alarmowa detekcji gazu typu Gazex. Detektor gazu montowaé pod
stropem. Centralke umiesci¢ w miejscu wymienianej. Zawor odcinajacy typu Mag ¢ na
zewnatrz budynku za zaworem gtéwnym gazu. Sygnalizator akustyczno-$wietlny zamontowac
w pomieszczeniu statego dozoru.

UWAGA : przylacze gazu z punktem pomiarowy — istniejace.

7.13 Instalacje elektryczne - wytyczne

Instalacje elektryczne w pomieszczeniu kottowni musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw
ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia lub wybuchu zgodnie z wymaganiami IP65.
Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiega¢ instalacje i kable elektryczne nie
przeznaczone dla kotlowni. Wykona¢ nowg szafke zasilajacag instalacje elektryczng pomp 1
o$wietlenia kottowni. (wg odrgbnego projektu),

7.14 Wytyczne budowlane

e wg projektu architektury

e wszelkie przejscia instalacji przez przegrody zabezpieczy¢ masg HILTI o odpornosci EI 60
wraz z klapami p.poz.
UWAGA : wybor producenta urzadzen grzewczych, uktadu cwu nalezy do Inwestora przy
zachowaniu parametrow i bilanséw projektowych. Wykonanie technologii kottowni oraz

montaz 1 podtaczenie instalacji cwu montowac $cisle wg instrukcji montazu dostarczone;]

przez producenta i projektu przez autoryzowanego wykonawce.

8. Wentylacja.

8.1 zaplecza sanitarne

- llos¢ powietrza dla WC V=50m>h — na jedno oczko ustepowe

Pomieszczenia tazienek oraz szatni wyposazone w wentylacje grawitacyjng wywiewng
wspomagang wentylatorami §ciennymi typu EBB. Do wentylatoréw w szatniach doprowadzi¢
kanatl z blachy stalowej @ 100 . Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla wentylatoréw N =

160 W.



8.2 Kuchnia

W pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewng, o parametrach wg wykazu w tabeli.

Instalacja przewidziana jest do pracy podstawowej, cigglej i powinna by¢ zatagczona min. 1
godzing przed i wylaczona 1 godzing po uzytkowaniu pomieszczen.

Nr Nazwa Ilo§¢ powietrza Kubatura | Krotnosé

pom | pomieszczenia m’/ h wymian
nawiew | wywiew m’ 1/h

1 Zmywalnia 150 150 14 10,7

2 Kuchnia 1100 |1150 81 13,5
1250 | 1300

Projektowany uktad wentylacyjny obstugiwany bedzie przez centralg nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta w wersji matogabarytowej, kanalowa, podwieszang, strona obstugi od dotu.
Dobrano centrale typu VBW typ SP-1 (50) o wym. 2750x1560x435 mm dostarczang w
komplecie z automatyka i sterowaniem, pracujacg z udziatem 100 % powietrza zewngtrznego,
wyposazong Ww: filtr powietrza, wentylator, nagrzewnic¢ elektryczng ,wymiennik
przeciwpradowy, filtr thuszczowy.

Parametry techniczne centrali:

- wydajnosé V = 1300 m*h
- MOC nagrzewnicy Qn = 3 kW, ~230V
- moc wentylatora Nw= 0,55 kW, ~230V x 2 ( nawiew i wywiew)

Centrala wentylacyjna zabudowana bedzie w pomieszczeniu wozkow nr 2/12 . Czerpnia
powietrza zlokalizowana na dachu w odlegtosci min 10m od wyrzutni. Odcinek od czerpni
do centrali nalezy zaizolowac¢ termicznie welng mineralng w obudowie z blachy ocynkowane;j
Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach w systemie gora-gora za pomocg :
Nawiew — anemostaty wirowe f.Ciat typ KRE315 uzbrojone w przepustnice, montowane

na wys ok.2,8m

Wywiew — okapy kuchenne ( okap duzy 800 m*/h , okap maty 400 m*h ) , anemostaty
wywiewne i nawiewne okragte f. Harmann typ EQ 160 (zmywalnia 150 m*/h )

Kanat wywiewny z centrali wyprowadzony zostanie na dach i zakonczony wyrzutnig
dachowg. Odcinek kanatu wywiewu 1 nawiewu na zewnatrz ( na dachu ) nalezy zaizolowaé
termicznie wetng mineralng w obudowie z blachy ocynkowanej. Grubo$¢ izolacji zgodnie z
Warunkami Technicznymi.

Lokalizacja i specyfikacja zastosowanych urzadzen , osprzetu i kanaléw wentylacyjnych
zgodnie z czescig rysunkowg .

Okapy kuchenne nalezy zamowi¢ z przepustnica regulacyjng na kro¢cu wylotowym oraz
tapaczem ttuszczu.

WYKONANIE INSTALACJI

Kanaty nawiewne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, o grubosciach jak dla instalacji
niskoci$nieniowych z kotnierzami z profili nabijanych na kanat, nitowanych, zgrzewanych.
z zastosowaniem uszczelek samoprzylepnych z gumy migkkiej i silikonu.

Kanaty wywiewne wykonac¢ jako systemowe z przewodow z blachy stalowej nierdzewne;j
o polaczeniach kotnierzowych

Potaczenia urzadzen z kanatami wykonac¢ z uzyciem obejm 1 kro¢coOw elastycznych.



Kanaty prowadzi¢ mozliwie wysoko pod stropem, blisko $cian i stropu. Montaz na typowych
zawiesiach do kanalow wentylacyjnych.

Wszystkie kanaly 1 urzadzenia wentylacyjne zamontowac¢ jako odkryte.

Instalacj¢ wykonac¢ i podda¢ odbiorowi zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 — oprac. COBRTI INSTAL - 2002

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy wyregulowac , poprzez ustalenie odpowiedniego
stopnia otwarcia przepustnic urzadzen nawiewnych 1 wywiewnych.

Instalacj¢ po wykonaniu nalezy podda¢ odbiorowi zgodnie z PN-78/B-10440

wg funkcji urzadzen wentylacyjnych nr 5.

FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNEJ
Centrala bedzie utrzymywac stata temperatur¢ w kuchni na poziomie +18°C.
Bedzie zalaczana wedtug programu czasowego tygodniowego.
Funkcje automatyki:
— Bedzie mozliwo$¢ wiaczania i wylaczania centrali recznie na zdalnej konsoli.
— Na rozdzielnicy zamontowa¢ przelacznik: - nagrzewnica wylaczona, - nagrzewnica
wilaczona (do blokowania zalaczania nagrzewnicy w okresie letnim).
— Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem.
— Zamykanie przepustnicy, gdy wentylator nie pracuje.
— Zasilanie wentylatora poprzez falownik.
— Informacja o przekroczeniu dopuszczalnego zabrudzenia filtra.
— Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika p-poz (styk zwierny normalnie zwarty 220V, 5 mA).
— Ograniczenie dolnej 1 gornej temperatury nawiewu.
Uwaga: Falownik nalezy zamontowaé w rozdzielnicy zamykanej na zamek techniczny.
Nalezy umozliwi¢ doptyw powietrza do rozdzielnicy.
Nalezy dokonywa¢ okresowych przegladow centrali zgodnie z warunkami gwarancji.
Przeszkoli¢ osobe¢ wskazang przez inwestora w zakresie obstugi i1 eksploatacji central
wentylacyjnych i automatyki.
Zdalny panel sterujacy zamontowa¢ w pomieszczeniu wozkow.
Czujnik temperatury zamontowa¢ w kuchni.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ uruchomienia poszczeg6élnych uktadow
wentylacyjnych zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych,, tom II — ,, Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Przejscia przewodoéw przez
przegrody uszczelni¢. Po zmontowaniu instalacji wentylacji wykona¢ pomiary skutecznosci
dziatania. Czg$¢ elektryczna oraz sterowanie wg odrebnego opracowania — PB branza
elektryczna.

9.Instalacja gazu

Instalacj¢ wewngetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 i PN-79/H-
74244 Iaczonych przez spawanie. Instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie po probie szczelno$ci. .
Urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na sztywno uszczelniajgc tak jak przewody gazowe. Instalacje
gazowg prowadzi¢ po wierzchu $cian, stosujac mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Przy
przejsciach przez przegrody nalezy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wicksze od $rednicy
rurociggu. Na odcinkach poziomych zachowaé nalezy minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzen
gazowych. Przed kottem w miejscu tatwo dostgpnym nalezy zamontowa¢ kurek odcinajacy ( zawor
kulowy )oraz filtr posiadajacy atest IGNiG w Krakowie. Instalacje gazowa nalezy po wykonaniu
proby szczelnosci pokry¢ powloka antykorozyjng- dotyczy rur stalowych i sporzadzi¢ protokdt z proby
. Punkt gazowy bez zmian.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegrod budowlanych.
Przewody natynkowe mocowac do $cian lub stropow typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m.
Przewody obowigzkowo mocowac¢ w miejscach instalowania armatury i rozgalezien przewodow, oraz




zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Przewody poziome rozprowadzajace nalezy lokalizowac 2 do 20
cm pod stropem. Przewody instalacji gazowej moga krzyzowac si¢ i moga by¢ prowadzone wzdhuz
przewodow instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen, oraz mogg by¢ prowadzone:
minimum 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania

minimum 15 ¢m nad poziomymi przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

10 cm od pionowych przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych

10 cm nad nie uszczelnionymi puszkami rozgatgznymi instalacji elektryczne;j

60 cm od urzadzen iskrzacych (wytacznikoéw, bezpiecznikow, gniazd wtykowych)

20 cm od prowadzonych réwnolegle przewodow telekomunikacyjnych.

Pomieszczenie kotlowni ma posiada¢ wentylacje grawitacyjng zapewniajacg ciggla wymiang powietrza
w ilosci zabezpieczajacej przed przekroczeniem w pomieszczeniu dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Proby ci$nieniowe i odbior techniczny.

e (Odbioru dokonuje na szczelno$¢ wykonanej instalacji. Oprocz szczelnosci przewodoéw odbiorowi
technicznemu podlegaja:

o Jako$¢ rur

o Jako$¢ ksztattek i armatury

e Jako$¢ pokrycia rur

Instalacje gazowa wewngtrzng nalezy podac probie szczelnosci w czasie 0,5 godziny na ci$nienie 0,05

Mpa a zewngtrzng na 0,25 Mpa przez 4 godziny mierzone manometrem precyzyjnym. Probe

ciSnieniowg przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem i sporzadzi¢ protokot.

UWAGA: Instalacja gazu do kuchni pozostaje bez zmian.

10. Wytvczne dla branzy elektrycznej:

Przewiduje si¢ doprowadzenie zasilania do:
- centrali wentylacyjnej w kuchni,
- urzadzen w tazienkach,

- wentylatorow wywiewnych pomieszczen sanitarnych i przylegtych.

11. Wytyczne dla branzy budowlanej:

- przekucia w stropie dla przejs$¢ instalacyjnych,
- obudowy z karton-gipsu kanatoéw wentylacyjnych 1 instalacji.

- dostosowanie pomieszczenia kottowni zgodnie z Warunkami Technicznymi.

12.Uwagi koncowe

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materiaty i armatura musza odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, $wiadectwa i aprobaty techniczne
dopuszczenia do uzytkowania i stosowania w budownictwie.

2. Dopuszcza si¢ zabudowe innych urzadzen i materialdw niz przyjeto w projekcie lecz
o parametrach techniczno-jako$ciowych nie gorszych niz zastosowanych. Zmiany muszg by¢
potwierdzone zgodg inwestora, inspektora nadzoru, projektanta.

3.Wszystkie urzadzenia winny by¢ wyposazone w tabliczki znamionowe.
4.Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :

* obowigzujagcymi przepisami, normami, wytycznymi.
* instrukcjami 1 wytycznymi producentow zastosowanych urzadzen i materiatow



* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie .
przepisami BHP
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych
W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego istniejacych instalacji w trakcie budowy

Kierownik , Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem podejmie decyzj¢ o wymianie
ich na nowe.

Przewody instalacyjne izolowa¢ otulinami zgodnie z WT (zalacznik nr 1):
Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacij
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednlcy wewnetrznej
rury

4 - | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 > wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany iub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | %2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulozone wewngtrz izolaciji cieplnej
| budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody Iodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnairz budynku?®
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewngtrz budynku®
Uwaga

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynmku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

3 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

0~

Opracowat :

mgr inz. Waldemar Rokosz
Upr. bez ograniczen do sporzadzania
projektow instalacji sanitarnych
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