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DRZWI DOSTAWCZE DO 
ZAPLECZA KUCHENNEGO

DRZWI PRZY DŹWIGU ZEW.
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PEŁNE Z BULAJEM

Drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne 
Wiśniowski ECO lub równoważne  
U≤1,3W/(m2*K) dla całości drzwi.
malowane proszkowo na kolor: ościeżnice: 
JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035,skrzydło 
SKRZYDŁO RAL 1003 ŻÓŁTY SŁONECZNY.
   - drzwi jednoskrzydłowe, skrzydło pełne, 
częściowo przeszklone bulajem Ø 40 cm ze 
szkłem mlecznym lub matowym,
    skrzydło z cienką przylgą , z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i 
powlekanej powłoką poliestrową lub malowane 
proszkowo;
    ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników 
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej 
o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo;
    całkowita grubość skrzydła wynosi 62,5 ± 
1mm
    wypełnienie skrzydła w drzwiach 
zewnętrznych: polistyren ekspandowany 
„styropian” lub w wykonaniu niestandardowym: 
wełna mineralna;
    skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z 
regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną 
naciągową;
    uszczelki przylgowe wykonane z EPDM;
    drzwi zewnętrzne w standardzie posiadają 
bolec antywyważeniowy.
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DRZWI: drzwi jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe zewnętrzne, Aluprof MB70 HI 
lub równoważne, oszklone spełniające  U≤1,3W/(m2*K) dla całości drzwi
   wykonane z profili aluminiowych  z przegrodą termiczną o głębokości 70 [mm],
    wypełnienie: szyba zespolona dwukomorowa, 
    zamek trzypunktowy hakowy,
    klamka Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany,
    uszczelnienie gumowe na całym obwodzie,
    prawe lub lewe otwierane na zewnątrz cztery zawiasy nawierzchniowe,
    próg izolowany termicznie,
    malowane proszkowo na kolor JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035,

NAŚWIETLE:  oszklone spełniające  U≤0,9W/(m2*K)
    malowane proszkowo na kolor JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035

WYJASNIENIE:  
ZESTAW DZ3p+Nz1 to drzwi o świetle 105x200 (nie licząc ościeżnicy) zespolone z 
naświetlem montowanym ponad tymi drzwiami. Naświetle o wysokości 65 cm i 
szerokości zewnętrznej równej zewnętrznemu wymiarowi ościeżnicy drzwi DZ3p. 
Należy sprawdzić wymiar rzeczywisty przed zamówieniem stolarki.

Uwaga!
 - wszystkie wymiary otworów w ścia-
nach należy obowiązkowo sprawdzić 
powykonawczo przed przystąpieniem 
do zamówienia i montażu stolarki.
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