Zestawienie opraw oswietleniowych
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Oprawa oéwietleniowa na Zrodfa LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumieni po przejéciu przez zespdt optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosc,
montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnosc:
30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022 + 70035 (lub rownowazna)

QOprawa o$wietleniowa na zrodfa LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=3000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci,
montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnosc:
30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70011 + 70035 (lub rownowazna)

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowa, reczna regulacje strumienia Swietinego i mocy: krok 1 - 5500im / 41W, krok 2 -
5000im / 36W, krok 3 - 4500im / 32W, krok 4 - 3500Im / 25W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca zwieszakow; obudowa z poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamieci
ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu, ograniczajacy olSnienie; odblysnik stalowy lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi;
uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetaczniki, pozwalajace na prace w jednym z czterech trybow mocy i strumienia, temperatura pracy:
-20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnosc temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosc: 70000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, DIN
18032-3:1997-04, EN62471, 2014/53/EU, np. BS100 LED 40003 (ub rownowazna)

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowa, reczna regulacje strumienia Swietinego i mocy: krok 1 - 7000im / 53W, krok 2 -
6500Im / 47W, krok 3 - 6000Im / 44W, krok 4 - 5500Im / 39W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca zwieszakow; obudowa z poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia
ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu, ograniczajacy olénienie; odbysnik stalowy lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi;
Ukfad zasilajacy: zasilacz LED z wyjSciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przefaczniki, pozwalajace na prace w jednym z czterech trybw mocy i strumienia, temperatura pracy:
-20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnoS¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosc: 70000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnosc z EN 60598-1, EN 60598-2-1, DIN
18032-3:1997-04, EN62471, 2014/53/EU, np. BS100 LED 40004 (Iub réwnowazna)

Oprawa oswietleniowa na zrodka LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowa, reczna regulacje strumienia Swietinego i mocy: krok 1 - 8000im / 59W, krok 2 -
7500Im / 53W, krok 3 = 7000im / 50W, krok 4 - 6500Im / 45W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca zwieszakow; obudowa z poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia
ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu, ograniczajacy olSnienie; odblysnik stalowy lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi;
uklad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetaczniki, pozwalajace na prace w jednym z czterech trybow mocy i strumienia, temperatura pracy:
-20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosc: 70000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, DIN
18032-3:1997-04, EN62471, 2014/53/EU, np. BS100 LED 40005 (ub rownowazna)

QOprawa o$wietleniowa na zrodfa LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, K05, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2700Im, pobdr mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy,
obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uklad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢
30000h, temperatura pracy: -20°C + +40°C, np. DWL LED 71059 99-0223 (lub rownowazna)

Oprawa o$wietleniowa na zrodfa LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=1650Im, pobor mocy 20W, montaz: nastropowy lub nascienny, IP65, obudowa z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasnacego stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny
zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnoSC: 30 000 (L70B50), np. Beghelli Geo LED 75323 (lub rownowazna)

QOprawa o$wietleniowa na zrodfa LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =6500Im, pobdr mocy 50W, monta nastropowy, obudowa z blachy
stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosc profilu stalowego 10mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosc oprawy
130Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, ukfad zasilajacy: elektroniczny LED z wyjSciem napigciowym SELV, zywotnosc: 60000h
(L80B20), zgodnosc z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP258ED + 20100 (lub rownowazna)

Oprawa o$wietleniowa na Zrodfa LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4500Im, pobdr mocy 32W, montaz nastropowy, obudowa z blachy
stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosc profilu stalowego 10mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosc oprawy
141ImyW, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uktad zasilajacy: elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnoSc: 60000h
(L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP236ED + 20100 (lub rownowazna)

Kinkiet tazienkowy do montazu nad lustrem, kolor chrom/biaty, dtugos¢ ok.600mm, zasilanie 230VAC, zrodfo $wiatta: LED (4000K, 1440Im) w komplecie, moc
ok. 18W, stopieri szczelnosci: min. IP44, materiat: metal/akryl, typ np. Arseniao prod. Italux (lub réwnowazna)

Natynkowa lampa kanalowa LED do montazu w pomieszczeniach techniczncyh, moc 3,4W, strumien 370Im, temperatura barwowa 4000K, rodzaj kiosza OPAL, sposdb montazu natynkowy
IK10, P44, CRI>80, np. OVAL LED Basis prod. Lena Lighting (lub réwnowazna)

Oprawa awaryjna na zrédka LED, IP65, 1K07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 6W, diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skfadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki
kontrolujacej; akumulator z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, blad baterii lub zrddfa Swiatta,
praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno"), do montazu nasciennego lub nastropowego; z funkcja centraltest; wykonana z tworzywa (poliweglan), odbtyénik metalizowanego
poliweglany przeciwolSnieniowy, klosz z przezroczystego poliweglanu, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1100Im (dla th), 750Im (dla 2h) oraz 550Im (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN
60598

Oprawa awaryjna na Zrédka LED, IP65, 1K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 8W, diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skiadajacy sie z tadowarki, Zrodta pradu statego i jednostki
kontrolujacej; akumulator z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/5/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodfa Swiatta,
praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno” oraz praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego lub nastropowego;  funkcjg centraltest; wykonana z tworzywa (poliweglan), odbysnik
metalizowanego poliweglany przeciwol$nieniowy, klosz z przezroczystego poliweglanu, siatka ochronna zabezpieczajaca przed skutkami uderzenia, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =750Im
(dla 2h), 450Im (dla 4h) oraz 350Im (dla 6h), zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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UWAGA:
Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw opraw oéwietleniowych pod warunkiem zachowania podanych parametréw technicznych
oraz zachowania wymaganych normg PN-EN 12464-1 parametréw oswietlenia w pomieszczeniach.

W tabeli podano typy opraw, dla ktérych wykonano komputerowe obliczenia o$wietlenia. W przypadku zabudowy innych opraw Wykonawca

musi wykonac nowe obliczenia przed zakupem opraw w celu ustalenia liczby opraw w kazdym pomieszczeniu w celu spetnienia warunkdw normy.




