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Tutowice przedszkole roboty remontowe 03.2024 PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
1 ROBOTY W CZESCI ISTNIEJACEJ
1.1 Dach
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.11. 0535-04
36,81*2 m 73,62
RAZEM 73,62
2|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.11. 0535-06
8,50*4 m 34,00
RAZEM 34,00
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
12,98*0,50*2 m2 12,98
36,81*0,40*2 m?2 29,45
RAZEM 42,43
4/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1./0212-04
1
3,8070,50*2 m2 3,80
3,20%0,50*3 m2 4,80
1,70%0,50 m2 0,85
1,90*0,50 m2 0,95
1,40%0,50*2 m?2 1,40
1,00*0,50 m2 0,50
0,8070,50*3 m?2 1,20
RAZEM 13,50
5/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1./0350-01
1
3,7070,4070,50*2 m3 1,48
3,1070,40*0,50*3 m3 1,86
1,60*0,40*0,50 m3 0,32
1,80*0,40*0,50 m3 0,36
1,30%0,40*0,50"2 m3 0,52
0,90%0,40*0,50 m3 0,18
0,7070,40*0,50*3 m3 0,42
RAZEM 5,14
6/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet wraz z nadbudowg 16 cm m3
d.1./0122-01
1
3,7070,4070,66*2 m3 1,95
3,1070,40*0,66*3 m3 2,46
1,60*0,40*0,66 m3 0,42
1,80*0,40*0,66 m3 0,48
1,30%0,40*0,66*2 m3 0,69
0,90%0,40%0,66 m3 0,24
0,7070,40*0,66*3 m3 0,55
RAZEM 6,79
7/KNR 2-02 Czapy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1./0219-05
1
13,50 m?2 13,50
RAZEM 13,50
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 1ll na kominach m2
d.1.|0735-04 ponad dachem ptaskim
1
(8,70+0,40)*2*0,66*2 m?2 10,82
(3,10+0 40)*2*0,66 3 m2 13,86
(1,60+0,40)*2*0,66 m?2 2,64
(1,80+0,40)*2*0,66 m2 2,90
(1,30+0,40)*2*0, 66 m?2 4,49
(0,90+0,40)*2*0,66 m2 1,72
(0,70+0,40)*2*0,66*3 m?2 4,36
RAZEM 40,79
9/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2
d.1.12612-07
1
(3,70+0,40)*2*0,86*2 m?2 14,10
(8,10+0,40)*2*0,86*3 m2 18,06
(1,60+0,40)*2*0,86 m?2 3,44
(1,80+0,40)2*0,86 m2 3,78
(1,30+0,40)*2*0,86*2 m2 5,85
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(0,90+0,40)*2*0,86 m2 2,24
(0,70+0,40)*2*0,86*3 m?2 5,68
RAZEM 53,15
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi kominéw m2
d.1./1204-03
1
53,15 m?2 53,15
RAZEM 53,15
11/KNR 4-01 Podmurowanie murkéw attyki m3
d.1./0304-01
1
12,98*0,20*0,25*2 m3 1,30
RAZEM 1,30
12/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 16 cm przy uzyciu goto- |m?2
d.1./2614-02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
1 wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk jak istniejacy - podmu-
rowane scianki attyki
12,98*0,20*2 m?2 5,19
RAZEM 5,19
13/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg pod malowanie elewac;ji m2
d.1./2611-02
1
12,98%1,00*2 m?2 25,96
RAZEM 25,96
14/KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowag m2
d.1./0128-01
1
25,96 m?2 25,96
RAZEM 25,96
15/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m - do robét ele-| m2
d.1./1610-01 wacyjnych
1
13,0079,00*2 m?2 234,00
RAZEM 234,00
16/ KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- |m?2
d.1./0519-01 kitowaniu
1
36,81"12,98 m?2 477,79
RAZEM 477,79
17|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropapowych gr. 10 cm na kleju m2
d.1./0609-02
1|analogia
36,81*12,98 m?2 477,79
RAZEM 477,79
18/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropapowych tgcznikami mechanicznymi teleskopowymi |szt.
d.1./2612-05
1
477,79*4 szt. 1911,16
RAZEM 1911,16
19|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1./0504-01
1
477,79 m?2 477,79
RAZEM 477,79
20|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./0504-02
1
477,79 m?2 477,79
RAZEM 477,79
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.1./0504-03
1
murki attyki
12,96%0,40*2 m?2 10,37
kominy
(8,70+0,40)*2*0,40*2 m?2 6,56
(3,10+0 40)*2*0,40 3 m?2 8,40
(1,60+0,40)*2*0,40 m?2 1,60
(1,80+0,40)*2*0,40 m?2 1,76
(1,30+0,40)*2*0, 40 2 m?2 2,72
(0,90+0,40)*2*0,40 m?2 1,04
(0,70+0,40)*2*0,40*3 m?2 2,64
RAZEM 35,09
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22|KNR 2-02 Wykonanie paséw usztywniajacych o szer.0.08 m - z blachy tytan-cynk m
d.1./0515-04
1
35,09/0,40 m 87,73
RAZEM 87,73
23|KNR 2-02 Uszczelnienie cementem dekarskim m
d.1./0617-06
1
87,73 m 87,73
RAZEM 87,73
24|KNR 2-02 Krawedziaki przy dociepleniu - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.1./0406-01 cicy nasyconej drew.
1
(36,81+12,98)*2*0,10*0,10 m3 1,00
drew.
RAZEM 1,00
25/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag-  |m
d.1./202 0518-04 |tych o $r. 15 cm
1
36,81*2 m 73,62
RAZEM 73,62
26|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtycho  |m
d.1./202 0520-03 |sr. 12 cm
1
8,50*4 m 34,00
RAZEM 34,00
27|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m?2
d.1./0507-02
1
12,98*0,50*2 m2 12,98
36,81*0,40*2 m?2 29,45
RAZEM 42,43
28/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1./0519-06
1
2,10*1,30 m?2 2,73
0,9070,90 m2 0,81
RAZEM 3,54
29/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1./0519-07
1
3,54 m2 3,54
RAZEM 3,54
30|KNR AT-17 |(Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; |m?2
d.1./0104-06 miejsce ciecia - strop i dach
1
(2,10+1,30)*2%(0,30+0,12) m2 2,86
0,90*4*(0,30+0,12) m?2 1,51
RAZEM 4,37
31/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
1
2,10*1,30*0,30 m3 0,82
0,90*0,90*0,30 m3 0,24
RAZEM 1,06
32/KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego 0,80 x 0,80 m kpl.
d.1./0406-02
1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - kompletna m2
d.1./1017-03
1
2,00*1,20 m?2 2,40
RAZEM 2,40
34|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. - obudowa Klapy i |m?2
d.1./0120-02 wytazu
1
(2,10+1,30)*2*0,70 m?2 4,76
0,85*4*0,40 m2 1,36
RAZEM 6,12
35/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm - przy uzyciu ~ |m?2
d.1./2615-02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykona-




Tutowice przedszkole roboty remontowe 03.2024 PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
6,12 m2 6,12
RAZEM 6,12
36 Uzupetnienie docieplenia z granulatu z wetny mineralnej - przyjeto orientacyj- |ms3
d.1./wycena in- |nia
1| dywidualna
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
37|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.1./0507-02
1
(2,10+1,30)*2*0,30 m?2 2,04
0,90*4*0,30 m2 1,08
RAZEM 3,12
1.2 Scianki
38/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02
2
2,90*2,05*0,15 m3 0,89
2,70*2,05*0,30 m3 1,66
(5,74+3,62+2,70+2,80+2,60+1,75+1,30+1,30)*3,14*0,15-(0,90*2,00*4+1,30* |m3 8,80
2,00)*0,15
0,6070,40*2,00*2*2 m3 1,92
RAZEM 13,27
39/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
2
parter
1,50*3,15 m?2 4,73
(1,60+0,30)*3,15-0,80*2,00 m2 4,39
1,20*2,80 m2 3,36
pietro
1,60*3,17-0,90*2,00 m?2 3,27
2,90*3,17-0,80*2,00 m2 7,59
(4,50+0,20)*3,17-0,80*2,00 m2 13,30
(0,50+1,20+1,00+3,40+0,80)*3,17-0,70*2,00*2-0,80*2,00 m2 17,47
RAZEM 54,11
40|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
2
piwnice
3 szt. 3,00
parter
9 szt. 9,00
pietro
20 szt. 20,00
RAZEM 32,00
41/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0336-04 towo-wapiennej
2
1,704+1,61*3+1,20*3+1,55*3+1,65*3*2+1,90*4 m 37,38
RAZEM 37,38
42|KNR 2-02 Poduszki betonowe pod belki stalowe - C16/20 m3
d.1./0212-11
2|analogia
0,45%0,20*90,10*2 m3 16,22
0,25*0,20*0,10*2 m3 0,01
0,39*0,20*0,10*2 m3 0,02
0,3070,2070,10*2 ms3 0,01
0,25%0,20*0,10*2*2 m3 0,02
0,40*0,20*0,10*2 m3 0,02
RAZEM 16,30
43|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 140 mm
2
1,70*4+1,61*3+1,20*3+1,55*3+1,90*4 m 27,48
RAZEM 27,48
44/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 160 mm
2
1,65*3*2 m 9,90
RAZEM 9,90
45/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
0,5070,40*2,80 m3 0,56
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2,47*2,09%0,41-0,50*1,5070,41*2 m3 1,50
1,05*2,05*0,30 m3 0,65
1,6072,0070,41 m3 1,31
0,70*1,50*0,39 m3 0,41
1,00"2,05*0,30 m3 0,62
RAZEM 5,05
46|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
piwnice
0,90*2,00%0,45 m3 0,81
parter
0,70*0,42*2,00*2 m3 1,18
pietro
0,60*2,00%0,41 m3 0,49
1,0072,0070,41 m3 0,82
1,102,10*0,30 m3 0,69
0,90*2,0070,15 m3 0,27
0,5070,30*2,00*2 m3 0,60
0,90*2,00*0,15 m3 0,27
RAZEM 5,13
47/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.1./0332-05 mentowo-wapiennej
2
3,14*27 m 84,78
RAZEM 84,78
48|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw | m?2
d.1./0165-02 ceramicznych P+W (pi6ro i wpust)
2
parter
2,70*3,15 m?2 8,51
(2,80+3,50)*3,15-0,80%2,00-0,90*2,00
pietro
(3,15+1,15+3,70+1,16+1,37+1,93+3,80+4,02+4,42+1,60+5,76+4,40+1,70+ m?2 143,65
2,86+4,40+5,97)*3,17-0,90*2,00*7-1,00*2,00-1,10*2,00-1,00*1,50-0,80*1,20
RAZEM 152,16
49|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ce-|m?2
d.1./0165-01 ramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
2
parter
1,20"3,15 m?2 3,78
pietro
1,25"3,17-0,80"2,00 m?2 2,36
RAZEM 6,14
50/KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1./2010-12 dynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
2
parter
(2,80+1,73+0,50+1,40+0,70)*3,15-0,80*2,00-0,90-2,00 m?2 17,96
pietro
(1,22+2,31+3,34+2,60+1,48+1,38+1,41+0,80)*3,17-0,80*2,00*6 m2 36,49
RAZEM 54,45
51|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych Porot- |m
d.1./0126-05 herm 11,5
2
parter
1,20"2 m 2,40
pietro
1,20"14 m 16,80
RAZEM 19,20
52|KNNR 7 Przegrody HPL z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 m2
d.1./0703-01
2
(1,96+1,95)*1,30 m?2 5,08
RAZEM 5,08
53/KNNR 7 Przegrody LTT nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 m2
d.1./0703-04
2
1,08"1,30"2+1,23"1,30"2 m?2 6,01
RAZEM 6,01
1.3 Uzupetnienie stropu
54 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m?2
d.1./0201-06
3
1,50%1,50"2 m?2 4,50
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RAZEM 4,50
55|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtgb.do 8cm i $r.do 10mm |szt.
d.1./0803-01 - pod zbrojenie
3
12*2+13*2 szt. 50,00
RAZEM 50,00
56|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-02 nych o $r. 8 mm
3
(12*1,50+13*1,40)*2*0,36*0,001 kg 0,03
RAZEM 0,03
57/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego C20/25 m3
d.1./0203-08
3
1,20*1,30*2*0,10 m3 0,31
RAZEM 0,31
1.4 Stolarka
58| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 podawcze przesuwne w systemie |m?2
d.1./1039-02 bez przegrody termicznej Aluprof MB23p lub réwnowazny, rama skrzydta i
4 oscieznica z ksztattownikow jednokomorowych. Gtebokos$¢ konstrukecyjna
ksztattownikow oscieznica 53 mm a skrzydto 23 mm. Szyba pojedyncza bez-
pieczna klejona.
Opt
0,70*1,50*1 m2 1,05
Op2
1,00"1,50"2 m?2 3,00
RAZEM 4,05
59|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci 0,70 m - okienko po- |[szt
d.1./0129-01 dawcze
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci 1,00 m - okienko po- |[szt
d.1./0129-01 dawcze
4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
61|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - Aluprof FUTURO MB70HI lub |m2
d.1./1039-03 rownowazne z trzykomorowych ksztattownikow z przegroda termiczng o gt. 70
4 mm ( skrzydto 79 mm) spetniajgce U mniejsze lub réwne 0,9 W/(m2*K), okno
uchylno-rozwieralne, wypetnienie szybg zespolong dwukomorowg. Okno malo-
wane proszkowona kolor jasno-szary, uszczelnienie na catym obwodzie, oku-
cie DESIGNO (ukryte zawiasy)
O1
1,10"2,05"1 m?2 2,26
RAZEM 2,26
62|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci 1,20 m - okienko po- |[szt
d.1./0129-01 dawcze
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe ptaszczowe Wisniowski ECO lub réwnowazne U m2
d.1./1027-05 mniejsze lub réwne 1,3 W/(m2*K dla catosci drzwi, jednoskrzydtowe petne z
4|analogia bulajem d=40 cm ze szklem mlecznym lub matowym.Skrzydto z cienkg przy-
Iga z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-1,5 mm powlekane powtokg polies-
trowg lub malowane proszkowo, os$cieznica wykonana z ksztattownikéw stalo-
wych profilowanych z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm i malowana proszkowo.
Woypetnienie skrzydta polistyren ekspandowany lub wetna mineralna. Skrzydto
wyposazone w dwa zawiasy z regulacja w pionie, jeden ze sprezyng naciggo-
wa, uszczelki przylgowe z EPDM, bolec antywtamaniowy.
Dz1
0,974*2,037*2 m?2 3,97
RAZEM 3,97
64| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne z naswietlem Aluprof MB70 HI |m2
d.1./1040-01 lub réwnowazne U mniegjsze lub réwne 1,3 W/(m2*k) dla catosci drzwi. Wyko-
4 nane z profili aluminiowych z przegroda termiczna, szyba zespolona dwuko-
morowa, zamek trzypunktowy hakowy, klamka Jupiter w kolorze nikiel szczot-
kowany, uszczelnienie po catym obwodzie. otwierane na zewnatrz, cztery za-
wiasy nawierzchniowe, malowane proszkowo na kolor jasno szary. Naswietle
szklone Umniejsze lub réwne 0,9W/(m2*K). Malowane jak wyzej.
DZ3p+Nz1
1,05*2,85™1 m?2 2,99
RAZEM 2,99
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65
d.1.

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne z naswietlem Aluprof MB70 HI
lub réwnowazne U mniejsze lub réwne 1,3 W/(m2*k) dla catosci drzwi. Wyko-
nane z profili aluminiowych z przegroda termiczna, szyba zespolona dwuko-
morowa, zamek trzypunktowy hakowy, klamka Jupiter w kolorze nikiel szczot-
kowany, uszczelnienie po catym obwodzie. otwierane na zewnatrz, cztery za-
wiasy nawierzchniowe, malowane proszkowo na kolor jasno szary. Naswietle
szklone Umniejsze lub réwne 0,9W/(m2*K). Malowane jak wyzej.- drzwi z si-
fownikiem napowietrzania

DZ4p+Nz2

1,752,561

m2

m2

4,48

RAZEM

4,48

66
d.1.

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne Aluprof MB70 HI lub réwnowaz-
ne U mniejsze lub réwne 1,3 W/(m2*k) dla catosci drzwi. Wykonane z profili
aluminiowych z przegroda termiczna, szyba zespolona dwukomorowa, zamek
trzypunktowy hakowy, klamka Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany, uszczel-
nienie po caltym obwodzie. otwierane na zewnatrz, cztery zawiasy nawierzch-
niowe, malowane proszkowo na kolor jasno szary.- drzwi z sitownikiem napo-
wietrzania

DZ4p

1,75"2,06™1

m2

m2

3,61

RAZEM

3,61

67
d.1.

N

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe Wisniowski lub réwnowazne jednos-
krzydtowe petne Skrzydto z cienka przylga z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,5-1,5 mm powlekane powtokg poliestrowg lub malowane proszkowo, osciez-
nica wykonana z ksztattownikoéw stalowych profilowanych z blachy ocynkowa-
nej gr. 1,2 mm i malowana proszkowo. Wypetnienie skrzydta karton komérko-
wy Skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, jeden ze sprezy-
ng naciggows, uszczelki przylgowe z EPDM, zamek tazienkowy do drzwi D1
D1

0,874*2,037*3
D2
0,974*2,037*4

m2

m2

m2

5,34

7,94

RAZEM

13,28

68
d.1.

N

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe Wisniowski lub réwnowazne jednos-
krzydtowe petne Skrzydto z cienkg przylgg z blachy stalowej ocynkowane;j gr.
0,5-1,5 mm powlekane powtoka poliestrowg lub malowane proszkowo, osciez-
nica wykonana z ksztattownikéw stalowych profilowanych z blachy ocynkowa-
nej gr. 1,2 mm i malowana proszkowo. Wypetnienie skrzydta karton komérko-
wy Skrzydio wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, jeden ze sprezy-
ng naciggowa, uszczelki przylgowe z EPDM, kratka nawiewna dotem

D1K

0,874*2,037*2

m2

m2

3,56

RAZEM

3,56

69

T

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe Wisniowski lub réwnowazne jednos-
krzydtowe petne Skrzydto z cienka przylga z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,5-1,5 mm powlekane powtokg poliestrowg lub malowane proszkowo, osciez-
nica wykonana z ksztattownikoéw stalowych profilowanych z blachy ocynkowa-
nej gr. 1,2 mm i malowana proszkowo. Wypetnienie skrzydta karton komérko-
wy Skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, jeden ze sprezy-
ng naciggowa, uszczelki przylgowe z EPDM, kratka nawiewna dotem i bulaj
d=40 cm szklony szktem mlecznym

D1B

0,87472,037*4

D2B

0,97472,037*3

m2

m2

m2

7,12

5,95

RAZEM

13,07

70

T

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe Wisniowski lub réwnowazne jednos-
krzydtowe petne Skrzydto z cienka przylga z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,5-1,5 mm powlekane powtokg poliestrowg lub malowane proszkowo, osciez-
nica wykonana z ksztattownikoéw stalowych profilowanych z blachy ocynkowa-
nej gr. 1,2 mm i malowana proszkowo. Wypetnienie skrzydta karton komérko-
wy Skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, jeden ze sprezy-
ng naciggowa, uszczelki przylgowe z EPDM, kratka nawiewna dotem i géra
D2K

0,974*2,037*1

m2

m2

1,98

RAZEM

1,98

71
d.1.

N

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe Wisniowski lub réwnowazne jednos-
krzydtowe z okienkiem 0,400,60 Skrzydto z cienkg przylgg z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,5-1,5 mm powlekane powtoka poliestrowg lub malowane
proszkowo, oscieznica wykonana z ksztattownikéw stalowych profilowanych z
blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm i malowana proszkowo. Wypetnienie skrzydta
karton komérkowy Skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie,
jeden ze sprezyng naciggowa, uszczelki przylgowe z EPDM, kratka nawiewna
dotem

D3

0,974*2,037*3

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690
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D4
1,074*2,0371

m2

2,19

RAZEM

8,14

72
d.1.

N

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe Wisniowski lub réwnowazne jednos-
krzydtowe z okienkiem 0,400,60 Skrzydto z cienkg przylgg z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,5-1,5 mm powlekane powtoka poliestrowg lub malowane
proszkowo, oscieznica wykonana z ksztattownikdw stalowych profilowanych z
blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm i malowana proszkowo. Wypetnienie skrzydta
karton komérkowy Skrzydto wyktadane na $ciane wyposazone w dwa zawiasy
z regulacjg w pionie, jeden ze sprezyng naciggowa, uszczelki przylgowe z
EPDM, kratka nawiewna dotem

D4W

1,074*2,037*1

m2

m2

2,19

RAZEM

2,19

73
d.1.

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne oszklone Aluprof MB45 lub
rownowazne bez progu, bez przegrody termicznej, rama skrzydta i o$cieznicy
wykonana z ksztattownikéw aluminiowych jednokomorowych, szklenie szybg
pojedynczg zespolona, uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i
oscieznicy, malowane na kolor jasno-szary

D5

0,97472,037*3

m2

m2

5,95

RAZEM

5,95

74
d.1.

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne oszklone Aluprof MB45 lub row-
nowazne bez progu, bez przegrody termicznej, rama skrzydta i oscieznicy wy-
konana z ksztattownikéw aluminiowych jednokomorowych, szklenie szybg po-
jedyncza zespolona, uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i osciez-
nicy, malowane na kolor jasno-szary - skrzydta wyktadane na sciane.

D6

(0,974+0,524)*2,037*2

m2

m2

6,10

RAZEM

6,10

75
d.1.

N

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe Wisniowski lub réwnowazne przesuw-
ne w kasetach ECLISSE KASETA SYNTESIS (r) ukrytych w $cianie z okien-
kiem 0,40*0,60 Skrzydto z cienkg przylga z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,5-1,5 mm powlekane powtokg poliestrowg lub malowane proszkowo, osciez-
nica wykonana z ksztattownikoéw stalowych profilowanych z blachy ocynkowa-
nej gr. 1,2 mm i malowana proszkowo. Skrzydito z zamkiem hakowym bez kla-
mek i zawiasow.

Dpr1

0,97472,037*2

Dpr2

1,174*2,037*1

m2

m2

m2

3,97

2,39

RAZEM

6,36

76

T

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Zestaw okienno-drzwiowy aluminiowy wewnetrzny Aluprof MB70 HI lub réwno-
wazne, drzwi i okna z przegrodg termiczna. okna réwne lub mniejsze od 1,1
W/(m2*K), drzwi réwne lub mniejsze od 1,3 W/(m2*K),, szklenie szktem prze-
ziernym bezpiecznym

ZS-1

2,70*3,15*1

m2

m2

8,51

RAZEM

8,51

77
d.1.

KNR-W 2-02
1039-03

Scianka okienna wewnetrzna aluminiowa o powierzchni ponad 2.0 m2 - bez
przegrody termicznej , szklona szktem przeziernym

ZS-2
1,05*3,15"

m2

m2

3,31

RAZEM

3,31

78
d.1.

N

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe dymoszczelne
EIS30 Wisniowski lub réwnowazne jednoskrzydtowe z okienkiem 0,40*0,80 ,
oscieznica wykonana z ksztattownikéw stalowych profilowanych malowana
proszkowo. Wypetnienie skrzydta wetng mineralng Skrzydto wyposazone w
dwa zawiasy w tym jeden samozamukajgcy z jednym zamkiem zapadkowo-za-
suwkowym z wkiadkg z 3 kluczami, klamka ze stali nierdzewnej, samozamy-
kacz. uszczelki przylgowe z modyfikowanego PDM i peczniejgce

DP1

0,774*2,037*1

DP2

0,87472,037*1

m2

m2

m2

1,58

1,78

RAZEM

3,36

79

T

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe dymoszczelne
EIS60 Wisniowski lub rownowazne jednoskrzydtowe z okienkiem 0,40%0,80 ,
oscieznica wykonana z ksztattownikéw stalowych profilowanych malowana
proszkowo. Wypetnienie skrzydta wetng mineralng Skrzydto wyposazone w
dwa zawiasy w tym jeden samozamukajacy z jednym zamkiem zapadkowo-za-
suwkowym z wkiadkg z 3 kluczami, klamka ze stali nierdzewnej, samozamy-
kacz. uszczelki przylgowe z modyfikowanego PDM i peczniejgce

DP3
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0,974*2,037*1

m2

1,98

RAZEM

1,98

80

T

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe dymoszczelne
EIS30 Wisniowski lub rownowazne jednoskrzydtowe z okienkiem 0,40%0,80 ,
oscieznica wykonana z ksztattownikéw stalowych profilowanych malowana
proszkowo. Wypetnienie skrzydta wetng mineralng Skrzydto wyposazone w
dwa zawiasy w tym jeden samozamukajacy z jednym zamkiem zapadkowo-za-
suwkowym z wkiadkg z 3 kluczami, klamka ze stali nierdzewnej, samozamy-
kacz. uszczelki przylgowe z modyfikowanego PDM i peczniejace - skrzydtowy-
ktadane na $ciane

DP3w

0,97472,037*1

DP4w

1,074*2,037*1

m2

m2

m2

1,98

2,19

RAZEM

4,17

81
d.1.

N

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe dymoszczelne
EIS30 Wisniowski lub rownowazne jednoskrzydtowe z okienkiem 0,40%0,80 ,
oscieznica wykonana z ksztattownikéw stalowych profilowanych malowana
proszkowo. Wypetnienie skrzydta wetng mineralng Skrzydto wyposazone w
dwa zawiasy w tym jeden samozamukajacy z jednym zamkiem zapadkowo-za-
suwkowym z wkiadkg z 3 kluczami, klamka ze stali nierdzewnej, samozamy-
kacz. uszczelki przylgowe z modyfikowanego PDM i peczniejace - drzwi z trzy-
maczem elektrycznym stale w pozycji otwartej

DP4

1,074*2,037*2

m2

m2

4,38

RAZEM

4,38

82
d.1.

»

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe dymoszczelne
EIS30 Wisniowski lub rownowazne jednoskrzydtowe z okienkiem 0,40%0,80 ,
oscieznica wykonana z ksztattownikéw stalowych profilowanych malowana
proszkowo. Wypetnienie skrzydta wetng mineralng Skrzydto wyposazone w
dwa zawiasy w tym jeden samozamukajacy z jednym zamkiem zapadkowo-za-
suwkowym z wkiadkg z 3 kluczami, klamka ze stali nierdzewnej, samozamy-
kacz. uszczelki przylgowe z modyfikowanego PDM i peczniejace - Skrzydto
wyktadane na $ciane -- drzwi z trzymaczami elektrycznymi stale w pozyc;ji
otwartej

DP5

1,324*2,037*2

m2

m2

5,39

RAZEM

5,39

83
d.1.

N

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe dymoszczelne
EIS30 Wisniowski lub rownowazne dwuskrzydtowe z okienkiem 0,40*0,80 w
kazdym skrzydle , oscieznica wykonana z ksztattownikéw stalowych profilowa-
nych malowana proszkowo. Wypetnienie skrzyde; wetng mineralng Skrzydta
wyposazone w dwa zawiasy w tym jeden samozamukajacy z dwoma zamkami
zapadkowo-zasuwkowym z wktadkami z 3 kluczami, klamki ze stali nierdzew-
nej, samozamykacz. uszczelki przylgowe z modyfikowanego PDM i pecznieja-
ce - drzwi dwuskrzydtowe

DP6

2,474*2,0371

m2

m2

5,04

RAZEM

5,04

84
d.1.

kalk. wiasnha

Dostawa i montaz bramki antypanicznej nierdzewnej

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

1.5

Posadzki

85
d.1.

KNR 4-01
0212-03

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka betono-
wa

piwnice pom. 0/5i 0/6 i 4 schodki
(15,71+42,96+1,32*0,62+1,10*0,62)*0,20

m3

m3

12,03

RAZEM

12,03

86
d.1.

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
przy istniejgcych fundamentach

piwnice
(15,71+42,96+1,32*0,62+1,10*0,62)*0,50

m3

m3

30,09

RAZEM

30,09

87
d.1.

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
- usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi

piwnice
30,09

m3

m3

30,09

RAZEM

30,09
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Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
88|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0202-01 uktadanie betonu C16/20 - pod dodatkowe stopnie
5
piwnice
0,62*0,36*1,32 m3 0,29
0,62¥0,36*1,10 m3 0,25
RAZEM 0,54
89|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie zelbetowe wewnetrzne na gotowym podtozu C16/ |m3
d.1./0218-01 20
5
piwnice
(0,62*0,15+0,3170,15)*1,32 m3 0,18
(0,62*0,15+0,31*0,15)*1,10 m3 0,15
RAZEM 0,33
90|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-02 nych o $r. 8 mm
5
(0,54+0,33)*40,00%0,001 kg 0,03
RAZEM 0,03
91|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
5
(15,71+42,96+1,32*0,62+1,10*0,62)*0,16 m3 9,63
RAZEM 9,63
92|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym zatarty na gtadko C12/15 m3
d.1./1101-01
5
piwnice
(15,71+42,96)*0,10 m3 5,87
RAZEM 5,87
93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
5|analogia
piwnice
15,71+42,96 m?2 58,67
RAZEM 58,67
94| KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych gr. 10 cm poziome na wierzchu kons-  |m2
d.1./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
5
piwnice
58,67 m2 58,67
RAZEM 58,67
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
5|analogia
piwnice
15,71+42,96 m?2 58,67
RAZEM 58,67
96|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
5
58,67 m2 58,67
RAZEM 58,67
97|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
5 Krotnosé = 6
58,67 m2 58,67
RAZEM 58,67
98/ KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek i z paneli z oderwaniem listew lub cokotéw |m2
d.1./0816-06
5|analogia
pozostate kondygnacije
67,03+67,16+65,78 m?2 199,97
RAZEM 199,97
99|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
5
parter
67,39+15,84+3,67+1,23+4,02 m?2 92,15
pietro
4,32+4,43+12,34+32,12+10,59+8,59+7,61 m?2 80,00
pod parkietem
67,03+67,16+65,78 m?2 199,97
RAZEM 372,12
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
100/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1./0811-07
5
parter
16,38+2,78 m2 19,16
pietro
10,68+12,56+7,16+24,43+6,90+6,38 m?2 68,11
RAZEM 87,27
101/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.1./0809-03
5
372,12+87,27 m?2 459,39
RAZEM 459,39
102/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.1./202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod panele
5
piwnice pom. 0/6
42,96 m?2 42,96
parter pom.1/2
76,60 m?2 76,60
pietro pom. 2/15 do 2/19 oraz 2,/22 do 2/24
15,42+22,90+21,25+6,45+10,87+4,25+66,76+66,61 m?2 214,51
RAZEM 334,07
103|KNR 2-02 Izolacje pod panele - gabka lu podobne m2
d.1./0616-01
5
334,07 m?2 334,07
RAZEM 334,07
104 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych winylowych np.Tarkett iD Inspiration ~ |m?2
d.1./202 1136-01 |High Traffic 70 lub réwnowazne o zwiekszonej odpornosci na $cieranie wg kla-
5 syfikacji obiektowej34 "bardzo intensywne natezenie ruchu" przeznaczone do
pomieszczen na staty pobyt ludzi.Cokét z listew PCV analogicznych jak na par-
terze dobranych kolorystycznie do posadzki.
334,07 m?2 334,07
RAZEM 334,07
105/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.1./202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wyktadzine
5 poliwinylowg
parter pom.1/4
7,82 m?2 7,82
RAZEM 7,82
106/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.1./202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
5 Krotnosé = 5
7,82 m?2 7,82
RAZEM 7,82
107/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-04 wyktadzina winylowa np. Tarkett
5
7,82 m?2 7,82
RAZEM 7,82
108 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES R10 o wym. m?2
d.1.|202 2805-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
5 pow.do 10 m2
piwnice
pom.0/1
7,07 m?2 7,07
parter
pom. 1/2a, 1/3, 1/5do 1/8
8,69+7,30+8,62+1,93+3,66+1,04 m?2 31,24
pietro
pom. 2/2 do 2/8, 2/11, 2/20,2/21, 2/26
8,18+1,07+2,59+3,10+3,16+5,24+5,65+5,97+3,49+9,27+3,23 m?2 50,95
RAZEM 89,26
109|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES R10 o wym. 30x30|m?2
d.1.|202 2806-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
5 nad 10 m2
pietro
pom. 2/9, 2/10, 2/12, 2/25
12,05+31,81+16,52+11,87 m?2 72,25
RAZEM 72,25
110|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.1.|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5
89,60"1,2 m 107,52
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RAZEM 107,52
111 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.1./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
5
110,36*1,2 m 132,43
RAZEM 132,43
112 Wykonanie posadzki gumowo-szczotkowo-rypsowej np. WWS M.Terpinska m2
d.1.|kalk. witasna |lub rownowaznej
5
2,6070,80*2 m?2 4,16
RAZEM 4,16
1.6 Tynki i oktadziny i malowanie
113/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
6
parter
zmywalnia i WC
(2,74*2+5,73+1,23*2)*2,00-1,00*2,00-0,80*2,00 m?2 23,74
(1,85+1,62)*2*2,00-0,70*2,00 m2 12,48
pietro
kuchnia, zmywalnia i WC
(2,87+5,93*2+4,48*2)*2,00 m?2 47,38
(0,90+5,98+4,50)*2,00-0,90*2,00 m2 20,96
(2,29+2,42)*2,00 m?2 9,42
(1,28+0,88+1,24+1,97)*2,00 m2 10,74
(2,70*2+3,31*2+2,43*2)*2,00 m?2 33,76
(2,70*2+4,00*2)*2,00-0,90*2,00 m?2 25,00
RAZEM 183,48
114/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
6
183,48 m?2 183,48
RAZEM 183,48
115/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0801-02 pach
6
183,48 m?2 183,48
nowe scianki
152,16"2+6,14"2 m?2 316,60
RAZEM 500,08
116/ KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet m
d.1./0705-01
6
piwnice
2,48*5+2,34+2,80+1,20*3 m 21,14
parter
3,14*10+5,74+1,50+1,60+0,30+0,50+2,80+1,80+1,20 m 46,84
pietro
3,17*9+1,60+2,90+4,50+0,20+0,50+1,20+1,00+3,40+0,80+2,30+1,30 m 48,23
RAZEM 116,21
117/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach i |m2
d.1./0711-14 spocznik.na podt.z cegty i pust. (do 2m2 w 1 miej.)
6
1,50%1,50*2 m?2 4,50
RAZEM 4,50
118/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.1./1202-09 m2 - sciany
6
piwnice
(2,89"4+3,24*2+2,19*2+5,62+2,34+2,46+1,42+2,30)*2,48-0,70*2,00"4-0,80*  |m?2 81,87
2,00*2
(5,62+3,93)*2*2,48-0,80*2,00 m?2 45,77
(7,86+5,62)*2*2,48-1,10*2,00 m?2 64,66
(2,71+3,06*2)*2,48 m?2 21,90
(2,71+2,40*2)*2,48-0,80*2,00-0,90*2,00*2-1,10*2,00-1,00*2,00 m?2 9,22
(0,98*2+4,51*2+3,93*4)*2,48-0,80*2,00 m?2 64,62
parter
(1,02+1,21)*2*3,14-0,80"2,00-0,90*2,00 m?2 10,60
2,80*3*3,14-0,80*2,00 m?2 24,78
(1,02+1,50)*3,14-0,90*2,00-0,80*2,00 m?2 4,51
(1,63+1,21*2)*3,14 m?2 12,72
(3,10+1,30+2,50+2,78)*3,14-0,90*2,00-1,00*2,00 m?2 26,60
(14,50+5,74)*2*3,14-1,00*2,00-1,05*2,80 m?2 122,17
pietro
(14,70+5,74)*2*3,17-2,70*2,00-1,00*2,00 m?2 122,19
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5,74*4*3,17-1,00*2,00-0,90*2,00 m2 68,98
2,50*3,17*2 m2 15,85
(2,00+0,40)*2*3,17 m2 15,22
(1,61*2+0,40)*3,17 m?2 11,48
klatka
(5,70+2,60)*2*9,73*1,15 m?2 185,75
RAZEM 908,89
119/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
d.1./202 1134-02
6
500,08+908,89+4,50*2+54,45*2 m?2 1526,87
RAZEM 1526,87
120/ KNR 9-09 Oktadzina $cienna z paneli winylowych jak podtogowe - lamperia do wys. 1,10 |m2
d.1./0407-01 m
6
parter pom.1/2
(11,30+5,41)*2*1,10-1,05*1,10-1,70*1,10 m?2 33,74
RAZEM 33,74
121|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.1./0829-06
6
parter
pom.1/3 1/5 1/6i1/7 1/8
(1,17+2,46)*1,50 m2 5,45
4,50*2*1,50-0,90*1,50*2-0,80*1,50*2 m?2 8,40
(2,66+1,41)*2*3,15-0,90*2,00 m2 23,84
(1,41+0,70)*2*1,50-0,80*1,50 m2 5,13
pietro
pom.2/2, 2/3, 2/4
(2,20+2,60)*2*1,50-0,80*1,50*4-1,10*1,50 m?2 7,95
(0,70+1,41)*2*1,50-0,80*1,50 m2 5,13
(1,15+2,30)*2*3,17-0,80*2,00 m?2 20,27
pom. 2/7i2/8
(8,34+1,57)*2*3,17-0,80*2,00 m?2 29,53
(2,31+2,40)*2*3,17-0,80*2,00 m?2 28,26
pom.2/9 do 2/11
(9,10+1,22)*2*3,17-0,90*2,00*2-1,10*2,00-1,00*2,00 m2 57,63
(5,98+4,52)*2*3,17-0,90"2,00-0,70*1,50*2-1,00*1,50 m?2 61,17
(8,51+1,70)*2*3,17-0,90*2,00-1,00*1,50-0,80*2,00 m2 28,13
pom. 2/20 i 2/21
(1,25*4+1,10*2+1,51*2)*3,17-0,90*2,00-0,80*2,00 m2 29,00
(3,00+3,80)*2*3,17-0,90*2,00 m2 41,31
pom. 2/25
(5,80+2,69)*2*3,17-0,90*2,00 m?2 52,03
RAZEM 403,23
122|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1./0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
6
500,08+908,89+4,50"2 m?2 1417,97
RAZEM 1417,97
123|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z ptyt gipsowych m?2
d.1./0815-02
6
54,452 m?2 108,90
RAZEM 108,90
124 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujagcym - $ciany m?2
d.1./202 1134-02
6
500,08+908,89+4,50*2+54,45*2-403,23-33,74 m?2 1089,90
RAZEM 1089,90
125/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.1./1202-09 m2 - sufity
6
piwnice
7,07+25,95+3,91+15,71+42,96 m2 95,60
parter
15,50+8,69+76,60+7,30+7,82+8,62+1,93+3,68+1,04+16,64+4,34 m?2 152,16
pietro
15,50+8,18+1,07+2,58+3,10+3,16+5,24+5,65+12,05+31,81+5,97+16,52+ m?2 385,15
31,86+15,42+22,99+21,25+6,45+10,87+3,49+9,27+4,25+66,76+66,61+11,87+
3,23
klatka
1,40*2,70*2+3,00*2,70 m2 15,66
2,70*1,35+3,52*1,35 m2 8,40
1,40*2,70+3,52*1,35+1,33*1,35 m2 10,33
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3,50%1,30*3+2,40*7,50+2,40*1,70+1,60*1,69+1,35*1,10+2,60*1,10 m2 42,78
5,70*2,70+2,70*1,82 m?2 20,30
RAZEM 730,38
126/ KNR 2-02 Oktadziny stropéw z ptyt akustycznych np.Ecophon Masterr tm SQ lub réwno- |m2
d.1./2006-04 wazne - 600x600x40
6|analogia
parter pom. 1/2
76,60 m2 76,60
pietro pom. 2/16 | 2/17 pom. 2/23 i 2/24
22,99+21,25+66,76+66,61 m?2 177,61
RAZEM 254,21
127/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.{1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
6
730,38-254,21 m?2 476,17
RAZEM 476,17
128 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym - sufity m2
d.1./202 1134-01
6
476,17 m?2 476,17
RAZEM 476,17
129/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi nowej generacji powierzchni wew- |mz2
d.1./1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
6|analogia
1291,98-234,89+476,17 m2 1533,26
RAZEM 1533,26
1.7 Klatka giéwna
130/KNR 4-01 Wykucie z muru stopni i podstopnic schodowych osadzonych jednym koncem |szt.
d.1./0354-16
7
10+14+21 szt. 45,00
11+5+11+24 szt. 51,00
RAZEM 96,00
131/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - posadzka lastrikowa |m2
d.1./0811-07
7
1,30%1,55 m?2 2,02
2,70*7,75-1,35%(2,55+1,15) m2 15,93
2,70*5,85-1,35%(3,05+3,20) m?2 7,36
RAZEM 25,31
132/ KNR 2-02 Stopnice granitowe oktadzinowe grubosci do 3 cm i szerokosci stopnia 30 cm |m
d.1.12112-02
7|analogia
1,30*10+1,35"14+1,35*21 m 60,25
RAZEM 60,25
133/KNR 2-02 Podstopnice granitowe oktadzinowe grubosci do 2 cm i szerokosci podstopni- |m
d.1./2112-02 cydo 15cmcm
7
1,30*11+1,35*5+1,35*11+1,35*24 m 68,30
RAZEM 68,30
134 KNR 2-02 Posadzki granitowe petne z ptyt o grubosci 3 cm z elementéw prostokatnych |m2
d.1./2111-02
7
1,30*1,55 m2 2,02
2,70*7,75-1,35*(2,55+1,15) m?2 15,93
2,70*5,85-1,35%(3,05+3,20) m2 7,36
RAZEM 25,31
135/KNR 2-02 Cokoliki granitowe wysokos$ci do 20 cm m
d.1./2111-13
7
(1,30+1,55)*2 m 5,70
(2,70+7,75)*2 m 20,90
(2,70+5,85)*2 m 17,10
schody
(10+14+21)*0,30+(11+5+11+24)*0,15 m 21,15
RAZEM 64,85
136/ KNR 4-04 Rozebranie balustrad m
d.1./0804-02
7|analogia
3,50+1,50+3,50+3,80*2+1,45 m 17,55
RAZEM 17,55
137/KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z porgczami z drewna jesionowego |m
d.1./1207-03 w dwdch poziomach
7
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17,55 m 17,55
RAZEM 17,55
138/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
7
Sciany
piwnice
(1,30+3,60)*2*2,05-1,00*2,00 m2 18,09
parter
(2,70+7,75)*2*4,10-2,40*2,00-1,75*3,15 m2 75,38
pietro
(2,70+5,85)*2*3,50-2,40*2,00 m2 55,05
sufity
piwnice
(1,20+0,20+0,95+1,85)*1,30 m?2 5,46
parter
2,70*7,75-1,35*(2,55+1,15)+(3,00+3,45)*1,35 m?2 24,64
pietro
2,70*5,85 m?2 15,80
RAZEM 194,42
139/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
7
194,42 m?2 194,42
RAZEM 194,42
140 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
d.1./202 1134-02
7
piwnice
(1,30+3,60)*2*2,05-1,00*2,00 m2 18,09
parter
(2,70+7,75)*2*4,10-2,40*2,00-1,75*3,15 m2 75,38
pietro
(2,70+5,85)*2*3,50-2,40*2,00 m2 55,05
RAZEM 148,52
141 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
d.1./202 1134-01
7
piwnice
(1,20+0,20+0,95+1,85)*1,30 m?2 5,46
parter
2,70*7,75-1,35*(2,55+1,15)+(3,00+3,45)*1,35 m?2 24,64
pietro
2,70*5,85 m?2 15,80
RAZEM 45,90
142|ZKNR C-1  |Gruntowanie podtoza pod tynk mozaikowy - pierwsza warstwa - $ciany do 1,50 |m2
d.1./0113-01 m
7
148,52*0,5 m?2 74,26
RAZEM 74,26
143/ZKNR C-1  |Wykonanie cienkowarstwowego tynku mozaikowego CT 177 na $cianach ptas-|m2
d.1./0113-03 kich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
7
74,26 m?2 74,26
RAZEM 74,26
144 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.1./1505-01 z. |kdw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
7|sz2.5.3
148,52*0,5+45,90 m2 120,16
RAZEM 120,16
145/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.1./11611-02
7
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Klatka boczna
146/ KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych i stopni i podstopnic m?2
d.1./0808-01
8
stopnice. podstopnice i posadzki
piwnice
1,35*0,25*9 m2 3,04
1,35%0,14*10 m?2 1,89
2,70%4,30 m2 11,61
parter
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1,35*0,30*13 m2 5,27
1,35*0,16*15 m?2 3,24
2,70*5,70-2,80*1,35-0,90%1,35 m2 10,40
pietro
1,35*0,29*20 m2 7,83
1,35%0,16*22 m?2 4,75
2,70*5,70-3,00*2,70 m2 7,29
RAZEM 55,32
147/KNR BC-02 |Reczne szpachlowanie posadzki lastriko m2
d.1./0212-01
8|analogia
55,32 m?2 55,32
RAZEM 55,32
148 KNR BC-02 |Reczne malowanie podtoza impregnatem do lastrika m2
d.1./0128-01
8
55,32 m?2 55,32
RAZEM 55,32
149/ KNNR-W 3 |Reczne polerowanie posadzek lastrykowych m2
d.1./0808-04
8|analogia
55,32 m2 55,32
RAZEM 55,32
150/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
8
Sciany
(2,70+5,70)*2*9,00-0,90*2,00*2 m?2 147,60
sufity
piwnice
4,10*2,70 m2 11,07
parter
1,40*2*2,70+3,35*1,35*2 m2 16,61
pietro
2,70*5,70 m2 15,39
RAZEM 190,67
151|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
8
190,67 m2 190,67
RAZEM 190,67
152/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
d.1./202 1134-02
8
(2,70+5,70)*2*9,00-0,90*2,00*2 m2 147,60
RAZEM 147,60
153/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
d.1./202 1134-01
8
piwnice
4,10*2,70 m?2 11,07
parter
1,40*2*2,70+3,35*1,35*2 m?2 16,61
pietro
2,70*5,70 m?2 15,39
RAZEM 43,07
154 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.1./1505-01 z. |kdw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
8/s2.5.3
147,60+43,07 m2 190,67
RAZEM 190,67
155/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.1./1611-02
8
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
156 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne balustrad stalowych m?2
d.1./0107-02
8
(1,20+3,502+1,30+3,00)*1,10*2 m2 27,50
RAZEM 27,50
157|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji balustrad |m?2
d.1./0201-02
8
27,50 m2 27,50
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RAZEM 27,50
158 KNR 7-12 Malowanie pedzlem balustrad farbami do metalu np. Hammerite x 2 m2
d.1./0213-02 Krotnosé = 2
8|analogia
27,50 m2 27,50
RAZEM 27,50
159/KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw - porecze z PCV na porecze z drewna jesiono- |m
d.1./0417-03 wego 5x5 cm zaoblone
8
3,00+1,20+3,502+1,30 m 12,50
RAZEM 12,50
1.9 Roboty zabezpieczajace na czas remontu
160/ KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-/m2
d.1./2010-03 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101z wetng mi-
9 neralng - $cianki tymczasowe parter
1,75*2,50 m2 4,38
1,50*3,00 m?2 4,50
RAZEM 8,88
161 KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
d.1.|0313-04 kryciem obustronnym jednowarstwowym
9
8,88 m2 8,88
RAZEM 8,88
162 Demontaz , zabezpieczenie i ponowny montaz urzadzen klimatyzacyjnych na |r-g
d.1./wycena in- |czas remontu
9|/dywidualna
16 r-g 16,00
RAZEM 16,00
2 WINDA ZEWNETRZNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
163/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2/0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
3,60*3,00*3,15 m3 34,02
RAZEM 34,02
164 KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na gte- |m2
d.2|0107-04 bokos¢ do 3 m
3,00*3,15*2 m2 18,90
RAZEM 18,90
165/ KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m?2
d.2/0104-04 miejsce ciecia - fundament
1,95%0,30 m?2 0,59
RAZEM 0,59
166/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3
d.2|1101-01
2,302,15*0,10 m3 0,49
RAZEM 0,49
167/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
2,30*2,15 m?2 4,95
RAZEM 4,95
168/ KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu C20/25 |m3
d.2|0205-01
fundament PF- 2
2,11*1,95%0,25 m3 1,03
RAZEM 1,03
169 KNR-W 2-15 |Osadzenie rury z PVC 0 ér. 110 mm dt. 17 cm pode;j.
d.2/0211-03
analogia
1 pode;j. 1,00
RAZEM 1,00
170/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
d.2/0267-01 riant Il (transport betonu pompag C20/25
SC-1
(2,11+1,55)*2*2,80-1,08*2,09 m2 18,24
RAZEM 18,24
171/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m?2
d.2/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa) C20/25
Krotnosé = 10
18,24 m2 18,24
RAZEM 18,24
172/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z dys- |m2
d.2/0603-03 perbitu - pierwsza warstwa
(2,11+1,95)*2*0,25+2,11*1,55*1,71 m?2 7,62
18,242 m2 36,48
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RAZEM 44,10
173 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-04 zimno z dysperbitu - druga warstwa
44,10 m2 44,10
RAZEM 44,10
174 KNR-W 7-12 |Malowanie farbg olejoodporng powierzchni poziomych i pionowych konstrukcji |m2
d.2/0402-01 betonowych
analogia
2,11*1,55+(2,11+1,55)*2*0,15 m?2 4,37
RAZEM 4,37
175/ KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styrodurowych XPS gr.4 cm m2
d.2|0609-10
analogia
2,04*3,05 m2 6,22
RAZEM 6,22
176/ KNR 2-02 Zatozenie paséw uszczelniajgcych z blachy ocynkowanej m
d.2/0515-04
1,952+2,11*2 m 8,12
RAZEM 8,12
177/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane d=6-10 mm
466,59*0,001 t 0,47
RAZEM 0,47
178/ KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.2/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV - posp6tkg z zakupem materia-
tu
34,02-2,11*1,95*3,15 m3 21,06
RAZEM 21,06
179/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm cokotu m?2
d.2/0921-04
(2,16*2+1,95)*0,30 m?2 1,88
RAZEM 1,88
180 Dostawa, montaz , opracowanie dokumentacji technicznej, uruchomienie i od- |kpl.
d.2|wycena in- |biory windy osobowej zewnetrznej typ MyLift w samono$nym szybie stalowym
dywidualna |ze stali ocynkowanej ogniowo, zabudowa szybu panelami szklanymi VSG ze
stolarkg aluminiowa, dach w systemie Sandwich, dwuczesciowy z odprowa-
dzeniem wody deszczowej.. Naped hydrauliczny, udzwig 630 kg, trzy przystan-
ki, wys. podnoszenia 5,81 m, . Wszystkie parametry wg opisu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
181/KNR 2-02 Montaz systemowego daszku aluminiowego oparty na wspornikach azurowych |mz2
d.2/1220-04
analogia
3,00%1,50*1 m?2 4,50
RAZEM 4,50
3 WINDA WEWNETRZNA
182 Rozbidrka i utylizacja istniejgcych dzwigéw kuchennych kpl.
d.3|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
183/KNR 4-01 Skucie fundamentu zelbetowego gr.3 cm m2
d.3/0211-03
analogia
2,10*0,40 m?2 0,84
RAZEM 0,84
184 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wzdtuz montazu windy
2,1072,48 m2 5,21
1,80*3,47 m?2 6,25
2,00"3,17 m2 6,34
RAZEM 17,80
185/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?2
d.3/0104-03 cia - strop
(1,20+1,79)*2*0,25 m?2 1,50
RAZEM 1,50
186/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3/0212-03
1,20*1,79*0,25 m3 0,54
RAZEM 0,54
187/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
2,50*1,60*0,10 m3 0,40

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690




Tutowice przedszkole roboty remontowe 03.2024

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
RAZEM 0,40
188/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3
d.3/1101-01
1,48*2,34*0,10 m3 0,35
RAZEM 0,35
189/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu C20/25 |m3
d.3/0205-01
PF-1
1,36*2,10"0,25 m3 0,71
RAZEM 0,71
190/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z wykorzystaniem |m?2
d.3/0207-01 pompy do betonu
(1,36*2+2,10)*0,10 m?2 0,48
RAZEM 0,48
191/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian - z wyko- m2
d.3/0207-07 rzystaniem pompy do betonu C20/25
Krotnos¢ = 4
0,48 m?2 0,48
RAZEM 0,48
192/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane d=6-12 mm
(11,21+62,96+29,55)*0,001 t 0,10
RAZEM 0,10
193/ NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy bentonitowej ptyty fundamentowe;j m2
d.3/202 0618-01
2,10*1,36 m?2 2,86
(2,10+1,36)2*0,35 m2 2,42
RAZEM 5,28
194/ KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) fundamentu windy cegtami grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3/0123-02
(1,36*2+2,34)*0,35 m?2 1,77
RAZEM 1,77
195/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2,1070,25 m2 0,53
RAZEM 0,53
196 KNR-W 7-12 |Malowanie farbg olejoodporng powierzchni poziomych i pionowych konstrukcji |m2
d.3/0402-01 betonowych
analogia
1,36*2,10+(2,10+1,21)*2*0,10 m?2 3,52
RAZEM 3,52
197/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3/2011-07 metalowych pojedynczych windy jednowarstwowa 50 - 01
(1,79+1,32*2)*2,00 m2 8,86
RAZEM 8,86
198 Dostawa, montaz , opracowanie dokumentacji technicznej, uruchomienie i od- |kpl.
d.3|wycena in- |biory windy osobowej wewnetrznej w samonosnym szybie stalowym lakierowa-
dywidualna |nym zabudowa szybu ptytami g-k Naped hydrauliczny, udzwig 400 kg, trzy
przystanki, wys. podnoszenia 5,8 m Wszystkie parametry wg opisu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Podest przed winda
199/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.4./0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
1
2,20*2,20 m?2 4,84
RAZEM 4,84
200/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4./0114-07 niu 8 cm
1
4,84 m2 4,84
RAZEM 4,84
201 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4./0114-08 bosci po zageszczeniu
1 Krotnosé = 2
4,84 m2 4,84
RAZEM 4,84
202|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm |m2
d.4./0109-03
1
2,20*2,20 m?2 4,84
RAZEM 4,84
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203|KNR 2-02 Podesti petny grubosci 4 cm z ptyt granitowych antyposlizgowych R10 m2
d.4./12111-02
1|analogia
2,20*2,20 m2 4,84
RAZEM 4,84
204/ KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia 80x60 z kratki stalowej ocynkowanej systemowej wraz |szt.
d.4./11219-03 z odpowiednim korytkiem z betonu polimerowego np. ACO Vario lub réwno-
1|analogia wazne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.2 Schodki zewnetrzne stalowe
205 Wykonanie schodkéw zewnetrznych azurowych stalowych ocynkowanych kpl.
d.4. kalk. wtasna | ,spocznik pokryty kratg Wema. wymiary spocznika 1,20 x 1,50 m, rama opar-
2 ta na 4 stupkach , 3 stopnie 1,20 x 3,65 m na policzkach, balustrada wys. 1,10
m.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.3 Przetozenie nawierzchni brukowej - po przebudowie
206|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - do ponownego utozenia |m?2
d.43; 0806-01
200,00 m2 200,00
RAZEM 200,00
207/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
3
200,00 m2 200,00
RAZEM 200,00
208|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.4./0302-01 wej
3
200,00 m2 200,00
RAZEM 200,00
4.4 Ogrodzenie
209/KNR 2- Ogrodzenia systemowe panelowe wys. 1,50 m ocynkowane z podwaling prefa- |m2
d.4./021805-11 |brykowang
4|analogia
(17,00+10,00)*1,60 m?2 43,20
RAZEM 43,20
210/KNR 2-23 Brama stalowa gospodarcza ocynkowana rozwieralna 4,50 m szt.
d.4./0404-03
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
211|/KNR 2-23 Furtka przesuwna ocynkowana 1,60 m szt.
d.4./0404-03
4|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.5 Chodniki
212/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.4./0807-01
5
21,50 m2 21,50
RAZEM 21,50
213 Oczyszczenie kostki i utozenie na paletach r-g
d.4. kalk. wtasna
5
8 2 r-g 16,00
RAZEM 16,00
214/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 20 cm
5
27,00+32,00 m2 59,00
RAZEM 59,00
215/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtgbokosci
5
59,00 m2 59,00
RAZEM 59,00
216/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.4./0105-03 po zageszczeniu
5
59,00 m2 59,00
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RAZEM 59,00
217/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4.|0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
5 Krotnosé = 5
59,00 m2 59,00
RAZEM 59,00
218/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4./0114-07 niu 8 cm
5
59,00 m2 59,00
RAZEM 59,00
219/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4./0114-08 bosci po zageszczeniu
5 Krotnosé¢ = 2
59,00 m2 59,00
RAZEM 59,00
220|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4./0511-03 mentowo-piaskowej - kostka ptukana wysokiej jakosci
5
59,00 m2 59,00
RAZEM 59,00
221|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4./0402-04
5
61,00%0,15%0,15 m3 1,37
RAZEM 1,37
222|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
5
18,00*2+11,00*2+3,00 m 61,00
RAZEM 61,00
5 WYWOZ GRUZU
223|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0108-09 do 1 km
gruz ogdiny
13,50*0,07+1,06+13,27+54,11*0,12+1,60*32*0,03+37,80*0,12+199,97*0,03+ |m3 69,85
372,12*0,01+87,27*0,02+183,48*0,04+96*1,35*0,04+25,31*0,03+8,88*0,125+
0,84*0,03+17,80*0,20+0,54+12,03
ziemia
34,02-21,06+0,40+4,84*0,20+30,09 m3 44,42
papa
3,54*0,01 m3 0,04
RAZEM 114,31
224 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 29
114,31 m3 114,31
RAZEM 114,31
225 Optata za wysypisko gruzu t
d.5|kalk. wiasna
69,851,8 t 125,73
0,04*1,8 t 0,07
RAZEM 125,80
226 Optata za wysypisko ziemi t
d.5|kalk. wiasna
44,42*1,6 t 71,07
RAZEM 71,07
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