
kWh

3x63A

proj.B10/1P

istn. ogranicznik przepięć

typu 1+2, dla sieci TN-S

Up<1,5kV

4-biegunowy, kombinowany

istn.PWP

istn. PPWP

proj. PPWP

wejście boczne

wejście główne

układany p.t.
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HDGsżo 3x2,5mm², PH120

CSO

centrala sterowania
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istn. AsXSn 4x35mm²
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istn. RBK00

istn.

i
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t
n
.

a) stan istniejący: Ps=26,7kW, Is=42,8A
Bilans mocy:

b) stan projektowany: Ps=40,0kW, Is=62,0A

I

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.
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istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn. C40/3

istn.

istn. C40/3

istn.

istn. C40/3

istn.

istn. C40/3

istn.

istn.

istn. C25/3

istn.

istn. T-1 (parter)

istn. T-2 (parter)

istn. T-4 kuchnia

istn. T-windy

N

proj. T-W2 (winda), P=3,3kW

proj. T-4 (piętro)

proj. T-5 (piętro)

proj. T-W1 (winda), P=3,0kW

PE

I

AS

na klatce schodowej bocznej 1/1

proj.B10/1P

proj.B16/1P

proj.B16/1P

gn. 16A/230V/3P w pom. nr 1/6 i 1/7

gn. 16A/230V/3P w pom. nr 1/3

proj.B16/1P

gn. 16A/230V/3P w pom. nr 1/4

gn. 16A/250V/P+N+PE typu DATA

AS-automat schodowy 16A/230V, na szynę TH35

współpraca z przyciskami podświetlanymi

AS

oświetlenie klatki schodowej bocznej 1/1 i 2/1

oświetlenie pom. nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8

AW1

awaryjne ośw. ewak. klatki schodowej 1/1 i 2/1

AW1

awaryjne ośw. ewak. w pom. nr 1/5

istn.B16/3

istn.

istn. gniazda + oświetlenie piwnica (pozostawić)
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istn.B16/1

istn.

istn. gniazdo piwnica (pozostawić)

PE

I

istn.

przyciski podświetlane

proj. automatyczny

przełącznik faz

3x230V/16A

L1

proj.3xB6/1P

L2

L3

PE

N

FI typ A

63A/30mA/4P

- DEMONTAŻ TABLIC, OBWODU I ZABEZPIECZENIA

BEZ ZMIAN

160A

proj.L73M+DO2/25A

proj.L73M+DO2/25A

proj.L73M+DO2/32A

proj.L73M+DO2/32A

Wymienić istn. wyłączniki nadprądowe

UWAGA:

z wkładkami DO2/32A

na podstawy bezpiecznikowe np. L73M

3D

istn.C32/1

istn.

istn.B20/1

istn.

istn.B10/1

istn.

istn.B25/1

istn.

3

4

5

6 

1 

2

istn. wyparzacz kuchnia

istn. gniazda + oświetlenie kuchnia

istn. gniazda + oświetlenie gab. dyr.

- DEMONTAŻ

- DEMONTAŻ

- DEMONTAŻ

GSU

StCuSn 40x5mm

(GSU) w piwnicy

LGsżo 25mm²/750V

istn. uziom otokowy instal. odgromowej

proj. główna szyna uziemiajaca

istn. oświetlenie klatka schodowa ?? - DEMONTAŻ

L1

L2

L1

L2

L3

proj.rozłącznik

z wyzwal. wzrost. 230VAC

L2

przycisk wyzwalający w obudowie podtynkowej

koloru czerwonego, z szybką

IP55, mocować p/t na wysok. 1,3m

proj. awaryjny wyłącznik prądu kotłowni AWPK

T-K

proj. tablica

MD-2.Z

istn. moduł sterowania

80A/400V/4P

zaworem gazu

NO

AWPK

NO

AS

proj. T-3 (kuchnia piętro)

proj.L73M+DO2/50A

- DEMONTAŻ TABLICY, OBWODU I ZABEZPIECZENIA

proj.L73M+DO-2/32A

L3

proj. B16/30mA/2P, typ A

I

do zasil. komputerów w pom. nr 1/4

PE

oddymianiem

proj.B6/1P

L2

proj.B16/30mA/2P, typ A

I

L3

proj.B16/30mA/2P, typ A

I

oświetlenie szybu windy W1

oświetlenie szybu windy W2

wykonać zgodnie z wytycznymi

dostawcy windy W1

wykonać zgodnie z wytycznymi

dostawcy windy W2

prowadnice dźwigów

SKALA

RYS. NRDATA

nr upr./specj.

PROJEKTANT

TEMAT

ADRES

INWESTOR

TYTUŁ
RYSUNKU

OPRACOWAŁ STADIUM:

ETAP

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

Gmina Tułowice

mgr inż. Bogusław Pancer

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-G

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TUŁOWICACH

ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588

PROJEKT WYKONAWCZY - część elektryczna

mgr inż. Bogusław Pancer elektryczna
70/02/Op PW

11.2023 E-5

istn. T-3 piętro

- DEMONTAŻ TABLICY, OBWODU I ZABEZPIECZENIA

proj. skrzynka n.t. z zaciskami

przewodem tego samego typu

istn. linię zasilającę do T-K przedłużyć

w miejscu istn. T-K

proj.L73M+DO2/32A

proj.L73M+DO2/32A

kotłowni

OP

UWAGA:

W każdym zestawie gniazd

zabudować jeden miniaturowy

ogranicznik przepięć (OP) typu 3

dla sieci TN-S, np DEHNflexM

prod. DEHN lub inny równoważny

Istniejąca tablica rozdzielcza TE-G

gn. 16A/250V/P+N+PE na suficie do zasilania WiFi w pom. 1/4

gn. 16A/250V/P+N+PE na suficie do zasilania WiFi w pom. 1/3

OP

OP

Wzrost mocy o 13,3kW

proj. LZ

proj.

istn. LgY 4x35mm² w RL47

proj. 2 x U/UTP 4x2x0,5 (telefon)

istn. szafa RACK

Proj. instalacja elektryczna w układzie TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania

- uziemione połączenia wyrównawcze

proj.B16/1P

L3

trzy gn. 16A/230V/3P w pom. nr 1/2 (hol główny)

Ru<10Ω

do
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1

proj. MUZ w piwnicy (magistrala uziemiająca) StCuSn 30x4mm n.t.
pomalować w pasy żółto-zielone

do
 s
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dy
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2

do
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C
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T-3 T-4 T-5 MSU

LGsżo 25mm²/750V magistrala uziemiająca (MUZ) na piętro
LGsżo 10mm²/750V

LG
sż

o 
10

m
m

²/7
50

V

S
tC

uS
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30
x4

m
m

istn. szafa RACK

MSU MSU MSU MSU MSU MSU MSU
proj. MSU w kuchni

proj. MSU w łazience 2/21

znak ostrzegawczy

Mocować na wysokości 1,3m

proj. przycisk przeciwpożarowego

wyłącznika prądu (PPWP)

w obudowie naściennej z szybką

+ młotek do rozbicia szybki

+ piktogram BB012

proj. HDGs 5x1,5mm², PH120

Stosować przycisk z certyfikatem CNBOP !!

PPWP

2. Stosować kable i przewody FLAMEBLOCKER o klasie reakcji na ogień 
1. Stosować aparaty zabezpieczające na prąd zwarciowy min. 6kA
UWAGA:

- w pozostałych pomieszczeniach min. Dca-s2,d1,a2
- na drogach ewakuacyjnych min. B2ca-s1b,d1,a1

zgodnie z N SEP-E-007:2017-09 (jak dla budynku ZL II)

NHXMH-J 2x1,5mm²/500V

NHXMH-J 5x10mm²/500V

proj.NHXMH-J 3x2,5mm²/500V

proj.NHXMH-J 3x2,5mm²/500V

proj.NHXMH-J 3x2,5mm²/500V

proj.NHXMH-J 3x2,5mm²/500V

proj.NHXMH-J 3x2,5mm²/500V

proj.NHXMH-J 3x1,5mm²/500V

proj.NHXMH-J 3x1,5mm²/500V

proj.NHXMH-J 3x1,5mm²/500V

proj.NHXMH-J 2x1,5mm²/500V

proj.NHXMH-J 3x1,5mm²/500V

proj.NHXMH-J 3x1,5mm²/500V

proj.NHXMH-J 5x6mm²/500V

proj.NHXMH-J 5x6mm²/500V

proj.NHXMH-J 5x16mm²/500V

proj.NHXMH-J 5x16mm²/500V

proj.NHXMH-J 5x25mm²/500V

gazex

piktogram
na zewnątrz

LGsżo 25mm²/750V

szyna wyrówn. w kotłowni

S
tC

uS
n 

30
x4

m
m

4

1

1 x NO + 1 x NZ do obsługi lampek
Istn. rozłącznik PWP doposażyć w styki:

w przycisku PPWP

UWAGA:

L1


