DRZWI WEWNETRZNE

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D1K D1B D2 D2K D2B D3 D3W D4 D4W D5 D6
TYP
PRODUCENT STOLARKI Wisniowski Wisniowski Wisniowski Wisniowski Wisniowski
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Wymiary w swietle So 800 800 800 900 900 900 900 900 1000 1000 900 900+450=1350
otworu Ho 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Wymiary zewnetrzne Sz 874 874 874 974 974 974 974 974 974 1074 974 9744524
skrzydla Hz 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037
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3 PARTER 1 - - - 1 - 1 1 - 1 1
2 PIETRO 2 - 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 - 1 1 1 2
RAZEM 3 2 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2
Drzwi stalowe plaszczowe wewnetrzne WISNIOWSKI ECO lub rownowazne DRZWE drzui Jed,nOSkrzy(,j+owe wewngfrzne oszkione
skrzydto petne lub czgsciowo przeszklone - bulajem @ 400mm ze szktem mlecznym lub matowym albo oknem ze szkiem przeziernym o wymiarach 450/660mm, Aluprpf M345 lub rownowalzn? bez Proqu’ bez przggrody
wyposazone tam, gdzie pokazano w kratg nawiewna w dolnej czesci skrzydta; termicznej; rama skrzydta i oscieZnicy wykonana jest
skrzydto z cienkg przylga, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 - 1,5 mm i powlekanej powtoka poliestrowg lub malowane proszkowo; 7 ksztattownikow a|uminiowych jednokomorowych bez
oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm i malowanych proszkowo; przegrody termicznej 0 g’r@bokoéci 45 [mm]
catkowita grubos¢ skrzydta wynosi 62,5 £ 1mm L } . ' )
wypetnienie skrzydta w drzwiach wewnetrznych: karton komérkowy; wype’rnlelnle Skrzyd+a' Szyba pOJedync;a, zespolona;
skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, w tym jeden ze sprezyna naciagows; uszczelki przylgowe na calym obwodzie skrzydta
uszczelki przylgowe wykonane z EPDM. i 08cieznicy; rama i skrzydto malowane proszkowo
na kolor JASNY SZARY (L. GREY) RAL 7035,
DRZWI PRZESUWNE
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dpr1 Dpr2 ZESTAW OKIENNO-DRZWIOWY ZS-1 +ZS-2
TYP Eco Eco okna U1,AW/(m2*K) drzwi U<1,3W/(m2*K)
PRODUCENT STOLARKI Wisniowski Wisniowski Aluprof MB70 HI lub réwnowazne
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w kasecie Eclisse w kasecie Eclisse JESTAW - - wszystkie wymiary otworéw w $cia-
Wymiary w swietle So 900 1100 OKIENNO-DRZWIOWY naCh na|eiy ObOWIaZkOWO SpraWleé
otwory Ho 2000 2000 . —_ powykonawczo przed przystgpieniem
Wymiary zewnetrzne Sz 874 874 (. .. . .
skizydia hz 2037 2037 Mo /L 150 105 do zamowienia i montazu stolarki.
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D i stal " t ZS 1 Zest <cianki al L. K iid i 165¢ q mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980
rzwi stalowe praszczowe wewnetrzne -1 ZeStaw SClankl aluminiowo - szKianej | drzwi, CatoSc Z przegro
. P ) ‘? . : - . ) p. groda TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TULOWICACH
WISNIOWSKI ECO lub réwnowazne PATRZ termiczng jako przegroda oddzielajaca nieogrzewany przedsionek
OPIS POWYZEJ - montowane jako dzwigu dla niepetnosprawnych od korytarzy pietra i parteru. Szklenie ETAP PROJEKT WYKONAWCZY
przesuwne w kasetach ECLISSE KASETA szkiem przeziernym, bezpiecznym. ADRES ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tutowice, dz. nr 588
SYNTESIS® ukrytych w $cianie gips.-karton. . . o INWESTOR Gmina Tutowice
Skrzydto drzwi z zamkiem hakowym, bez ZS-2 wewnetrzna $cianka okienna aluminiowo - szklana bez AR RYS. NR
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