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istn. wisząca szafa RACK
w pom. nr 1/28

U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6A

WiFi - punkty dostępowe Wi-Fi (Access Pointy), sufitowe, zasilanie PoE+
wielogigabitowy, dwupasmowy (5GHz i 2,4GHz), Wi-Fi 6

5 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6A

np TP-LINK EAP670 lub inny równoważny - 7szt.

proj. switch zarządzalny inteligentny, 1U, 24-portowy RJ45, 24xPoE+, kat. 6A

proj. patch panel 19", 1U, 24xRJ45, UTP, kat. 6A, nieekranowany, z półką,

proj. półka sprzętowa (1U)

beznarzędziowy, uchwyty na kable, diody LED

U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6A
U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6A

- podwójne gniazdo ścienne RJ45, skośne, nieekranowane, kat. 6
w jednej puszce podtynkowej podwójnej - 1szt.
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OPRACOWAŁ STADIUM:

ETAP

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Opolska 14/3, 49-100 Niemodlin, t.kom. 501191980

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

Gmina Tułowice

mgr inż. Bogusław Pancer

Schemat instalacji komputerowej

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TUŁOWICACH

ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice, dz. nr 588

PROJEKT WYKONAWCZY - część elektryczna

mgr inż. Bogusław Pancer elektryczna
70/02/Op PW

11.2023 E-11
U/UTP: kabel symetryczny nieekranowany U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6A , klasa EA
- szerokość pasma przenoszenia 500MHz
- min. promień gięcia 4 x średnica zewnętrzna
- płaszcz zewnętrzny LSOH
- impedancja 100+/-15Ω

Łączna długość: ok. 400m
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gn. 16A/250V/P+N+PE

na suficie

do zasilania punktów WiFi

9U

proj. listwa zasilająca 19" (1U), 250VAC, 16A, z wyłącznikiem, bezpiecznikiem
i ogranicznikiem przepięć SPD, min. 8 gniazd 230V

proj. 24 x patchcordy 0,5m, UTP, kat. 6ALgYżo 10mm²/750V, L=20m

MUZ w piwnicy

w listwie PVC n.t.

- klasa reakcji na ogień min. B2ca-s1b,d1,a1


