ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

LP. NAZWA URZADZENI A/SPRZETU napigcie/ wymiar cm logé
moc d/szerlwys
2/3 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
] zZlew gospodarczy (montaz na wys. 50cm) 50/50/26
+ bateria
2. | potka Scienna — potrojna — stal nierdzewna 60/25/73
2/5 SZATNIA PERSONELU
1 szafka szatniowa z przegrodq wg. PN-75/M-78711 40/50/180
2/6 MAGAZYN ART. SPOZYWCZYCH
1 |regat magazynowy - stal nierdzewna 70/50/180
2/7 MAGAZYN URZADZEN CHLODNICZYCH
1. | szafa chtodnicza V=650L 230V/0,46kW | 74/83/201
2. | zamrazarka skrzyniowa V=300L (—18"C) 230V/0,18kW | 89/72/96
2/8 PRZYGOTOWALNIA WSTEPNA
1. obierak z seperatorem miazgi 400V/0,37kW | 45/42/104
2. | stotze zZlewem 2-kom.i potkg dolng ' 100/60/85
stal nierdzewna, kwasoodporna,
maskownica czotowa, regulowane stopki,
stot wykofczony rantem 40 mm
bateria
3. | stotz potkg dolng 100/60/85
stal nierdzewna, kwasoodporna,
maskownica czotowa, regulowane stopki,
stot wykoriczony rantem 40 mm
4. stotz szafkg dolng 120/60/85
stal nierdzewna, kwasoodporna,
maskownica czotowa, regulowane stopki,
stét wykoriczony rantem 40 mm
5. |umywalka do mycia rak ze stali 40/30/20
nierdzewnej, wysokie ranty z trzech stron,
zaokraglone kanty, bateria
2/10 KUCHNIA
1. trzon kuchenny 6—palnikowy, gazowy 36kW/gaz 120/70/85
2. patelnia gtebokiego smazenia, el. 400V/5,4kW 70/60/85
3. | taboret gazowy Gaz/9kW 56,5/60,5/38
4. | stdt odstawczy z szafkg dolng 90/60/85
stal nierdzewna, kwasoodporna,
maskownica czotowa, regulowane stopki,
stot wykoriczony rantem 40 mm
5. stdtodstawczy z szufladg i szafkq 40/60/85
stal nierdzewna, kwasoodporna,
maskownica czotowa, regulowane stopki,
stét wykonczony rantem 40 mm
6.  okap centralny 1 250/180/50




stdt ze zlewem i szafkg doing

stal nierdzewna, kwasoodporna,
maskownica czotowa, regulowane stopki,
stot wykoriczony rantem 40 mm

bateria

180/60/85

szatkownica do warzyw

230V/0,75kW

36/34/69

10.

wilk do miesa

stot z szafka dolng

stal nierdzewna, kwasoodporna,
maskownica czotowa, regulowane stopki,
stét wykonczony rantem 40 mm

230V/0,8kW

33/52/41
100/60/85

1.

stot z szafka dolng

stal nierdzewna, kwasoodporna,
maskownica czotowa, regulowane stopki,
stot wykofczony rantem 40 mm

120/60/85

12.

stét z szafka doing,

stal nierdzewna, kwasoodporna,
maskownica czotowa, regulowane stopki,
stot wykofczony rantem 40 mm

160/60/85

13.

basen 1-kom. z baterig sztorcowg

ze spryskiwaczem, jednootworowa.
Prysznic odporny na przeptyw wody pod
duzym cisnieniem. Ostona przysznicowa
wykonana z tworzywa sztucznego.
Regulowany wspornik kolumnowy. Uchwyt
$cienny z mozliwoscig skrocenia.

80/60/85

14,

regat ociekowy

stal nierdzewna, kwasoodporna,
maskownica czotowa, regulowane stopki,
stét wykoriczony rantem 40 mm

90/60/85

15.

szafa chfodnicza V=650L

230V/0,46kW

68/81/210

16.

piec konwekcyjno - parowy (istniejacy, do
demontazu, zabezpieczenia na czas
budowy i ponownego montazu)

400V/10,2kW

79/86/83

16a.

podstawa pod piec (istnigjgca, do
demontazu zabezpieczenia na czas
budowy i ponownego montazu)

82/73/65

16b.

okap do pieca (istniejacy do demontazu i
ponownego montazu)

93/150/40

16¢.

zmiekczacz wody

230V/0,1kW

17.

umywalka do mycia rak ze stali
nierdzewnej, bateria

2/12 ROZDZIELNIA

wozek z szafkq - drzwi suwane * wraz z
wyposazeniem do transportu Zywnosci

- $niadanie, danie obiadowe

40/30/20

100/60/85

umywalka do mycia rak ze stali
nierdzewnej, bateria

2/13 ZMYWALNIA NACZYN KONSUMENCKICH

40/30/20

stét ze zlewem i otworem

na odpadki

z baterig sztorcowg,

ze spryskiwaczem, jednootworowa.

190/60/85




Prysznic odporny na przeptyw wody pod
duzym ciénieniem. Ostona przysznicowa
wykonana z tworzywa sztucznego.
Regulowany wspornik kolumnowy. Uchwyt
$cienny z mozliwoscig skrdcenia.

2. | zmywarka kapturowa 400V/M1,1 kKW 67/67/140
2a. | zmiekczacz wody 230V/0,1kW
3. stdt odbiorczy do zmywarki ’ 80/70/85
stal nierdzewna, kwasoodporna,
maskownica czotowa, regulowane stopki,
stét wykonczony rantem 40 mm
4. | szafa przelotowa 80/60/180
stal nierdzewna, kwasoodporna, na catg
wysokos¢ otworu
5. pojemnik na odpady 040/65




