‘ \
< o i L % 1
T T T T i
. il B B |
i b i < !
] ] ] T 7
(B i | |
4 1A K ! |
e = - - b
I i) i % ‘
< i L L o
dodatkowe stopnie kl. schodowej na
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PF-1 - Ptyta fundamentowa dzwigu kuchennego gr.25cm w poziomie istniejgcych 0 ZAKRESEM
fundamentéw, gora ptyty w poz. -2,58m, wg wytycznych producenta. Ptyte wykona¢ w feal OPRACOWANIA
formie wanny gtebokosci 15cm. Dno podszybia powinno byc¢ gtadkie, poziome i o x AN
zabezpieczone przed przesigkaniem oleju. W tym celu dno podszybia (gére ptyty
fundamentowej) oraz cokét 20 cm, nalezy pomalowac farbg olejoodporng. Ptyte zbroic
/ zgodnie z rysuniek konstrukcji dwukierunkowo pretami @10 co 12cm. Y
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K o W w celu wykonania fundamentu dzwigu nalezy podkuc _VZ"GS_ %l f
: istniejgcy fundament 3cm oraz na catej wysokosci $ciany “1
oo skuc istniejgcy tynk, tak by projektowany szyb konstrukcji
—| 0 stalowej zmiescit sie pomiedzy istniejgcg $ciang a istniejgcym
N zebrem stropu. Zabrania sie naruszania zebra stropu. UWAGA! OBNIZENIE POSADZKI POM. 0/4 i 0/5
UWAGA!!! doktadng lokalizacje plyty PF-1 ustalic po 027cm (z rzednej -2,38 na -2,65)
K wycieciu otworu w stropie nad piwnicg L
~415.5 , o -
© dylatacja pomiedzy istn. $ciang piwnicy
N Z projektowang $ciang fundamentowa
) dzwigu styrodur XPS grubosci 4cm \
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/ W celu posadowienia ptyty fundamentowej PF-2
& nalezy podcig¢ miejscowo tawe fundamentowg
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1. Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu i brak mozliwo$ci wykonania odkrywek, wymiary
istniejgcego fundamentu przyjeto wg dokumentacji projektowej obiektu dostarczonej
przez inwestora. Jezeli po wykonaniu wykopOw okaze sige ze wymiary istniejgcego
fundamentu lub poziom ich posadowienia, odbiegajg od zatozonych wartosci w projekcie,
nalezy bezwzglednie powiadomic o tym projektanta, w celu ustalenia nowych rozwigzan
projektowych.

2.Posadowienie ptyty PF-1 oraz PF-2, wykona¢ na gruncie rodzimym. W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia na grunt nienadajgcy sie do posadowienia
fundamentéw nalezy go wybrac do poziomu guntu no$nego i uzupetnienie wykonac z
podsypki piaskowo-zwirowej zageszczonej do Is =0,70 lub z betonu podktadowego C8/10
lub obnizyc¢ posadowienie do poziomu wystepowania gruntu nosnego.

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a zaistniate niezgodnosci
nalezy wyjasnic i uzgodnic z gtownym projektantem.

4. Rysunki konstrukcji nalezy rozpatrywac tgcznie z opisami technicznymi i rysunkami
architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrychnych.

5. Prace budowlane w zakresie wszystkich branz nalezy prowadzi¢ w oparciu o
odpowiednie projekty wykonawcze i ustalenia nadzoru autorskiego.

PF-2 - Ptyta fundamentowa dzwigu dla
niepetnospranych, gr.25cm. Posadowienie w
poziomie -3,06m zgodnie z przekrojem. Plyte
zbroi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukciji

dwukierunkowo pretami @10 co 15cm. Z plyty
wystawic prety tacznikowe $cian zelbetowych
szybu zgodnie z rysunkiem zbrojenia ptyty. Dno
podszybia powinno byc¢ gtadkie, poziome i
zabezpieczone przed przesigkaniem oleju. W
tym celu dno podszybia (gére ptyty
fundamentowej) oraz cokét 15 cm, nalezy
pomalowac farbg olejoodporna.

istniejgcej Sciany budynku

BETON KONSTRUKC. C20/25 (B25)
BETON PODKLADOWY C8/10 (B10)
STAL KONSTRUKCYJNA A-lll, 34GS
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