KABINY USTEPOWE DLA DZIECI - PBM SYSTEM Sp. z 0.0. Kolonowskie NAZWA PRODUKTU KABINA SANITARNA PRZEDSZKOLNA TYP HPL 24 mm
lub rbwnowazny
OZNACZENIE NA RYSUNKU Zs-1 Zs-2 DANE TECHNICZNE _ _ _
— — MATERIAL: odporna na wilgo¢ ptyta widrowa P5 grubo$ci 24 mm
MATERIAC sciany HPL sciany HPL pokryta obustronnie laminatem grubosci 0,8 mm ujeta w profile aluminiowe
UWAGI WYSOKOSC CALKOWITA ZABUDOWY: 1500 mm (panele frontowe)
ZESTAWIENIE 2 %5 g o7 1500 mm (drzwi i $cianki dziatowe)
STOLARKI © 5 PRZESTRZ'E’N POMIEDZY PODLOGA A KONSTRUKCJA: 150 mm
= o ° SZEROKOSC DRZWI: 900 mm
o .
SCHEMAT S22 SPOSOB ZAMKNIECIA: galka
5, 90 90 2, 106 5 % § 0 § 2, 12 KONSTRUKCJA NOSNIA: profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym
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