
UWAGA: 

1) Płyta fundamentowa PF-1, gr.25cm. Płytę wykonać 

w formie wanny głębokości 10cm. Dno podszybia 

powinno być gładkie, poziome i zabezpieczone przed 

przesiąkaniem oleju. W tym celu dno podszybia (górę 

płyty fundamentowej) oraz cokół 10 cm pomalować 

farbą olejoodporną. Na połączeniu projektowanej płyty 

z istniejącą ścianą wykonać elastyczną izolację.

2) Wielkość i konstrukcję fundamentu zaprojektowano 

do konkretnego dźwigu, na podstawie oferty firmy 

ROKAlift typu BRKT MyLift o wymiarach kabiny 90/125 

montowany w szybie stalowym samonośnym. W 

przypadku zmiany wybranego dostawcy należy 

każdorazowo zawiadomić projektanta w celu 

aktualizacji rozwiązań konstrukcyjnych w ramach 

nadzoru autorskiego.

3) W celu ykonania fundamentu należy podkuć 

istniejący fundament 3cm oraz na całej wysokości 

ściany skuć istniejący tynk, tak by projektowany szyb 

konstrukcji stalowej zmieścił się pomiędzy istniejącą 

ścianą a istniejącym żebrem stropu. Zabrania się 

naruszania żebra stropu.

UWAGA!!! dokładną lokalizację płyty PF-1 ustalić po 

wycięciu otworu w stropie nad piwnicą

3
.5

1
4

x1
2

cm

15 118 3
136

2
1

0

PŁYTA PF-1 ŻEBRO UKRYTE 
PŁYTY  PF-1

15.512 96 9 3.5

1
5

.5
12

1
55

1
2

1
5

.5
2

1
0

136

A A A A

B
B

B
B

A-A

B
-B

1

1

2

2

st
rz

e
m

io
n

a
 Ø

6
co

1
5

cm
3

strzemiona Ø6co15cm4

st
rz

e
m

io
n

a
 Ø

6
co

1
5

cm
4

strzemiona Ø6co15cm 4

1

2

1
5

1
8

0
1

5

stalowa konstrukcja szybu 
dźwigu osobowego

istniejący fundament

w celu wykonania fundamentu dźwigu należy podkuć 
istniejący fundament 3cm oraz na całej wysokości 

ściany skuć istniejący tynk, tak by projektowany szyb 
konstrukcji stalowej zmieścił się pomiędzy istniejącą 

ścianą a istniejącym żebrem stropu. Zabrania się 
naruszania żebra stropu.
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BETON PODKŁADOWY C8/10 (B10)
STAL KONSTRUKCYJNA A-III, 34GS
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