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PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

15.08.2023 1:500skalanr rysunkuData opracowania

Treść rysynku:

ELEKTRYCZNABranża: Stadium dokumentacji:

Inwestor:

Projektant: mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz

Adres budowy:

Nazwa inwestycji:

upr. budowlane do projektownia
bez ograniczeńw specjalności elektroen.

nr ewid. WKP/0131/POOE/06

PZT - BRANŻA ELEKTRYCZNA
E01

WRZEŚNIA, U.L ZIELONOGÓRSKA / PILSKA ,
DZIAŁKA NR 2606/5, 2606/6, 2606/4, 2696/2

GMINA WRZEŚNIA,
UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA

mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz
upr. budowlane do projektownia

bez ograniczeńw specjalności elektroen.
nr ewid. 45/80/Pw

Sprawdzający:

BUDOWA  BUDYNKU KLUBU MALUCHA ORAZ
PRZEDSZKOLA WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

kom. 608 072 549, @: jm_pracownia@op.pl

J.M. Pracownia Projektowa Sp. z o.o.KRS 0001004032
ul. Dolna Wilda 44/20, 61 - 552 Poznań,

PPB
0,00=104,35m ppm

BILANS TERENU

powierzchnia działek: 2606//6 (0,5535ha), 2606/5( 0,1360ha)

2606/4(0,0327ha) suma - 10.031m2 m2

powierzchnia zabudowy budynku  -1675,12 m2

procent powierzchni zabudowy - %

projektowane utwardzenia chodniki  - m2

projektowane utwardzenia drogi manewrowe - m2

suma projektowanych utwardzeń - 710 m2

istniejące utwardzenie do remontu - 310 m2

zieleń do założenia -- m2

procent powierzchni biologicznie czynnej - - %

powierzchnia działki(dr) 2696/2 (0,2809ha)

projektowane utwardzenia parkingi - 324m2
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CHODNIK
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LEGENDA

GRANICA DZIAŁKI

LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

BUDYNEK PRZEDSZKOLA DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA

LICZBA KONDYGNACJI

 WEJŚCIE DO BUDYNKU

WJAZD NA DZIAŁKĘ

ŁAWKA -  8 SZT.

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

BRAMA WJAZDOWA

FURTKA

SKARPA DOOKOŁA BUDYNKU DO POZIOMU 104,30m

UTWARDZENIE DROGI PARKINGI Z KOST. BET. GR. 8cm

UTWARDZENIEŚCIEZKA ROWEROWA Z KOST. BET. GR. 8cm

UTWARDZENIE CHODNIK Z KOST. BET. GR. 6cm

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

STANOWISKA PARKINGOWE PROJEKTOWANE 27 SZT (3 szt. dla niepeł.).

DRZEWA ISTNIEJĄCE

DRZEWA DO WYCINKI

SIEĆ INSTALACJA ISTNIEJĄCA (KOLOR ZALEŻNY OD RODZAJU SIECI)

SIEĆ INSTALACJA PROJEKTOWANA (KOLOR ZALEŻNY OD RODZAJU SIECI)

SIEĆ/ INSTALACJA WODA

SIEĆ / INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SIEĆ /INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

SIEĆ / INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

SIEĆ / INSTALACJA GAZOWA

...

PROJEKTOWANE HYDRANTY DN100

ZK-1b

ZK-1b

ŁSE 1-5

ŁSE 6-10

ŁSE 11-15

ŁSE 16-20

ŁSE 21-25

domofon

domofon

istn. słup z dem.
proj. oprawa Z1

+ mufa rozgałęźna 25/25/25

istn. słup z dem.
proj. oprawa Z1

+ mufa rozgałęźna 25/25/25

istn. słup dem.

+ mufa przelotowa 25/25

istn. słup dem.

+ mufa przelotowa 25/25

domofon

I/1

T1/110/L1
Z3,h=5m

II/1

T1/111/L1
Z3,h=5m

II/2

T1/111/L1
Z3,h=5m

II/3

T1/111/L1
Z3,h=5m

II/4

T1/111/L1
Z3,h=5m

II/5

T1/111/L2
2xZ1,h=7m

II/6

T1/111/L2
2xZ1,h=7m

II/7

T1/111/L2
2xZ1,h=7m

II/8

T1/111/L2
2xZ1,h=7m

II/9

T1/111/L3
3xZ1,h=8m

II/11

T1/111/L3
3xZ1,h=8m

II/10

T1/111/L2
Z1,h=7m

II/6/1

T1/111/L2
Z1,h=7m

I/2

T1/110/L1
Z2,h=5m

I/3

T1/110/L1
Z2,h=5m

I/5

T1/110/L2
Z1,h=6m

I/6

T1/110/L2
Z1,h=6m

I/7

T1/110/L2
Z1,h=6m

I/8

T1/110/L2
Z1,h=6m

I/9

T1/110/L2
Z1,h=6m

I/10

T1/110/L2
Z1,h=6m

I/11

T1/110/L2
Z1,h=5m

I/6/1

T1/110/L1
Z3,h=4m

I/12

T1/110/L1
Z3,h=5m

I/13

T1/110/L1
Z2,h=5m

I/14

T1/110/L1
Z2,h=5m

I/15

T1/110/L1
Z2,h=5m

I/16

T1/110/L1
Z2,h=5m

I/17

T1/110/L1
Z2,h=5m

I/18

T1/110/L3
Z1,h=5m

I/19

T1/110/L3
Z1,h=5m

I/22

T1/110/L3
Z1,h=5m

I/21

T1/110/L3
Z3,h=5m

I/20

T1/110/L3
Z3,h=5m

I/4

T1/110/L2
Z1,h=6m

ZG

WLZ

T1/104
T1/104

T1/104

T1/104

T1/104
T1/104

T1/104

T1/104

T1/104
T1/104

T1/104

T1/104

T1/104
T1/104

T1/104

T1/104

T1/104

T1/104

T1/104

T1/104

T1/104

T1/104

T1/104
T1/104


