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1|SPIS TRESCI

2|UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

3|OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA
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SCHEMAT T2 RYS. EO8
SCHEMAT TW RYS. E09
SCHEMAT TK RYS. E10
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4TU-F3A-WAK *

Pan Andrzej Kuroczycki-Saniutycz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0350/05

adres zamieszkania ul. Zielna 6 A, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QH8-VQH-25E *

Pan Bohdan Kuroczycki-Saniutycz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2672/01

adres zamieszkania ul. Sw. Michata 21/3, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Poznai, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art. 12
ust. 34, art.13 ust.| pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 12 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Andrzej Pawel Kuroczycki Saniutycz

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1977 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0131/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

Sklad Orzekajacy Komisji K Wielkopolskiej Okrggowej  Izby
Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien
z dnia 19 wrzesnia 2005 ., z postgpowania oraz z przeprowadzonego

cgzaminu, uchwaly Nr 3/SO/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, z¢ Pan Andrzej Pawel
WMMWmmlmmmb
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1. Podstawa, do wykonywani ielmyeh funkeys techniczych w budownictw .'#,_ inego

oraz na wpis na liste

Gilownego In
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Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Pawel Kuroczycki

Saniutycz jest upowazniony w specjalnosci mndacnnejwnhwemmdlql

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
memmwmmmmm
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ogranicze.

Zgodmez§24unlmzpmudzmuhﬁmmlnﬁmuknnywmnmo¢ndnychﬁu*cp

tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Pawel Kuroczycki
62-200 Gniezno ul. $w. Michata 21/3

2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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DECYZJA' O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
" _do pelnienia pamodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .4 uste2y § 7 : 1§13 ust. L pkt .. lit. ..

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie izielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz, 46) stwierdza sig, ze:
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Obywatel @m) - _Bobdan  Kuroczyckl - SaRIULYGA. ... jest upowainiony fey-do:

1/ sporzgdzania projektédw instelacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
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stanu technicznego instalacji elektrycznych, -
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OBLICZENIA - TABLICA 2G

ZG [ZtACZE GLOWNE]

CZESC RYSUNKOWA OBLICZENIA
Pi Pz lor | In Przewod |lgg| Un| kz | cosf | Warunek 1 | In*1,45| Idd*1,45 | Warunek 2
L.p. [nazwa obw. numer obwodu KW KW A A Typ mm?| Al v

1 |Gwp 101 0,50 | o0,50]| 0,78 |10[HDGs5x|1,5 |18[400]1,00]0,93| PRAWDA 16 26,1 PRAWDA
2 |CENTRALA CSUP 102 1,00 1,00 | 4,04 [16|NHXH 3x[2,5 [24|230]1,00] 0,93| PrRAWDA | 23,2 34,8 PRAWDA
3 |TABLICAT1 301 8,78 | 8,78 | 13,64 [40[ YKY5x|10 |52[400]1,00] 0,93 PRAWDA 64 75,4 PRAWDA
4 [TABLICAT2 302 23,15 |23,15] 35,97 |40] YKy 5x[10 |52]400[1,00[0,93] PRAWDA 64 75,4 PRAWDA
5 [TABLICATW 303 2,56 2,56 | 3,97 [20[ YKy5x]4 31| 400]1,00{ 0,93 PRAWDA 32 44,95 | PRAWDA
6 |TABLICATK 304 20,77 |20,77] 32,28 | 50| YAKY 5x[25 | 66]400[1,00] 0,93] PRAWDA 80 95,7 PRAWDA
7  |REZERWA 305 500 |500] 7,77 |16 24[400]1,00] 0,93 PRAWDA | 25,6 34,8 PRAWDA
ZASILANIE Z ZK ENEA 61,76 |43,23| 67,17 | 80| YAKY 4x[50 |94 400]0,70] 0,93 PRAWDA | 128 136,3 | PRAWDA
8 [FOTOWOLTAIKA [401 49,90 |49,90[ 77,54 | 80| YAKY 4x[50 [94]400[1,00] 0,93 PRAWDA | 128 [ 1363 [ PRAWDA

50,42 kW

7 h
365 dni
128829,2

130000




OBLICZENIA - TABLICA T1

T1
CZESC RYSUNKOWA OBLICZENIA

Pi Pz lopt | In Przewéd |[lgg| Un| kz | cosf | Warunek 1 | In*1,45] Idd*1,45| Warunek 2

L.p. [nazwa obw. numer obwodu kW kW A A Typ mm?| Al v
1 OSWIETLENIE AWARYJNE 101 0,04 | 0,04 ]| 0,15 (10| YDY3x|1,5 |18]/230[1,00| 0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
2 OSWIETLENIE PODSTAWOWE [102 0,84 | 0,25 | 1,02 |10| YDY3x|1,5 |18]|230/0,30|0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
3 OSWIETLENIE WEJSCIA 103 0,11 | 0,03 | 0,13 (10| YDY3x|1,5 |18]/230/0,30| 0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
4 OSWIETLENIE ELEWACIA 104 0,24 | 0,07 | 0,29 |10| YDY3x|1,5 |18]|230/0,30|0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
5 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 110 0,61 | 0,18 | 0,28 [ 10| YAKY 5x|25 66|400|0,30| 0,93 | PRAWDA 16 95,7 PRAWDA
6 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 111 0,66 | 0,20 | 0,31 |10]| YAKY 5x|25 66/400|0,30| 0,93| PRAWDA 16 95,7 PRAWDA
7 REZERWA 112 0,50 | 0,15 | 0,23 |10 24(400(0,30f 0,93 | PRAWDA 16 34,8 PRAWDA
8 GNIAZDA 201 2,00 | 0,60 | 2,43 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
9 GNIAZDA 202 2,00 | 0,60 | 2,43 |16 YDY3x|2,5 |24]230]/0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
10 |GNIAZDA 203 1,50 | 0,45| 1,82 |16| YDY3x|2,5 |24(230(0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
11 |GNIAZDA 204 2,00 | 0,60 | 2,43 |16 YDY3x|2,5 |24]230]/0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
12 |GNIAZDA 205 2,50 | 0,75 | 3,03 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
13 |GNIAZDA 206 1,70 | 0,51 | 2,06 |16 YDY3x|2,5 |24]230{0,30|/0,93| PRAWDA | 23,2 34,8 PRAWDA
14 |GNIAZDA 207 2,50 | 0,75 3,03 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
15 |CENTRALA WENT 208 1,00 | 0,30 | 1,21 |16| YDY3x|2,5 |24|230|0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
16 |GNIAZDA 209 2,50 | 0,75 3,03 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
17 |CENTRALA WENT 210 0,50 | 0,15 | 0,61 [16]| YDY3x|2,5 |24]|230{0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
18 |WPUSTY PODGRZEWANE 211 0,50 | 0,15 | 0,61 |16] YKY3x|2,5 |24]|230/0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
19 |AG1 212 1,28 1 0,38 | 1,55 |16] YKY3x|2,5 |24|230|0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
20 |[DOMOFON 213 0,20 | 0,06 | 0,24 |16| YDY3x|2,5 |24]|230/0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
21 |REZERWA 214 0,50 | 0,15 ] 0,61 |16 241230/0,30] 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
22 |REZERWA 215 0,50 | 0,15 | 0,61 |16 241230(0,30] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
23 |REZERWA 301 5,00 | 1,50 | 2,33 |16 24(400(0,30f 0,93 | PRAWDA 25,6 34,8 PRAWDA
ZASILANIE Z 2G/301 29,18 | 8,78 | 13,64 | 40| YKY 5x|10 521400|1,00| 0,93| PRAWDA 64 75,4 PRAWDA




OBLICZENIA - TABLICA T2

T2
CZESC RYSUNKOWA OBLICZENIA

Pi Pz lopt | In Przewéd |[lgg| Un| kz | cosf | Warunek 1 | In*1,45] Idd*1,45| Warunek 2
L.p. [nazwa obw. numer obwodu kW kW A A Typ mm?| Al v
1 OSWIETLENIE AWARYJNE 101 0,07 | 0,07 | 0,27 (10| YDY3x|1,5 |18]/230[1,00|0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
2 OSWIETLENIE PODSTAWOWE [102 0,06 | 0,02 | 0,07 |10] YDY3x|1,5 |18|230/0,30|0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
3 OSWIETLENIE PODSTAWOWE [103 0,36 | 0,11 | 0,43 (10| YDY3x|1,5 |18]/230/0,30| 0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
4 OSWIETLENIE PODSTAWOWE |104 0,63 | 0,19 | 0,77 |10| YDY3x|1,5 |18]|230/0,30|0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
5 OSWIETLENIE PODSTAWOWE [105 0,98 | 0,29 | 1,19 (10| YDY3x|1,5 |18]/230/0,30| 0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
6 OSWIETLENIE PODSTAWOWE |106 0,68 | 0,20 0,83 |10| YDY3x|1,5 |18]|230/0,30|0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
7 OSWIETLENIE PODSTAWOWE |107 0,79 | 0,24 | 0,95 (10| YDY3x|1,5 |18]/230/0,30| 0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
8 SERWERWONIA 201 0,50 | 0,50 | 2,02 |16| YDY3x|2,5 |24]|230]/1,00|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
9 SERWERWONIA 202 0,50 | 0,50 | 2,02 [16] YDY3x|2,5 |24]|230{1,00] 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
10 |SERWERWONIA 203 0,50 | 0,50 | 2,02 |16| YDY3x|2,5 |24]|230]/1,00|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
11 |GNIAZDA 204 2,50 | 0,75 | 3,03 |16 YDY3x|2,5 |24]230]/0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
12 |GNIAZDA 205 2,00 | 0,60 | 2,43 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
13 |GNIAZDA 206 3,00 | 0,90 | 3,64 |16 YDY3x|2,5 |24]230]/0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
14 |GNIAZDA 207 2,50 | 0,75 3,03 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
15 |GNIAZDA 208 2,00 | 0,60 | 2,43 |16 YDY3x|2,5 |24]230]/0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
16 |GNIAZDA 209 2,50 | 0,75 3,03 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
17 |GNIAZDA 210 2,50 | 0,75 | 3,03 |16 YDY3x|2,5 |24]230]/0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
18 |GNIAZDA 211 2,00 | 0,60 | 2,43 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
19 |GNIAZDA 212 2,50 [ 0,75 3,03 |16] YDY3x|2,5 |24]|230|0,30|0,93| PRAWDA | 2372 34,8 PRAWDA
20 |GNIAZDA 213 2,00 | 0,60 | 2,43 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
21 |GNIAZDA 214 2,00 | 0,60 | 2,43 |16 YDY3x|2,5 |24]230]/0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
22 |GNIAZDA 215 2,50 | 0,75 3,03 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
23 |GNIAZDA 216 2,00 | 0,60 | 2,43 |16 YDY3x|2,5 |24]230]/0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
24  |GNIAZDA 217 2,00 | 0,60 | 2,43 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
25 |GNIAZDA 218 2,50 [ 0,75 3,03 |16] YDY3x|2,5 |24]|230|0,30|0,93| PRAWDA | 2372 34,8 PRAWDA
26 |GNIAZDA 219 2,50 | 0,75 3,03 |16| YDY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
27 |GNIAZDA 220 2,50 [ 0,75 3,03 |16] YDY3x|2,5 |24]|230]/0,30]0,93| PRAWDA | 2372 34,8 PRAWDA
28 |WPUSTY PODGRZEWANE 221 3,00 | 0,90 | 3,64 |16| YKY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
29 |WPUSTY PODGRZEWANE 222 1,50 | 0,45 | 1,82 |16] YKY3x|2,5 |24|230|0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
30 |AG3 223 2,20 | 0,66 | 2,67 |16| YKY3x|2,5 |24]|230|0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
31 |Iz1 224 0,80 | 0,24 | 0,97 [16] YKY3x|2,5 |24]/230[/0,30| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
32 |[DOMOFON 225 0,20 | 0,06 | 0,24 |16| YDY3x|2,5 |24]|230/0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
33 |FALOWNIK 226 1,00 | 0,30 | 1,21 |16| YKY3x|2,5 |24|230|0,30|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
34 |REZERWA 227 0,50 | 0,15 | 0,61 |16 241230(0,30] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
35 |REZERWA 228 0,50 | 0,15 ] 0,61 |16 241230/0,30] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
36 |CENTRALA WENT 301 4,80 | 1,44 | 2,24 |16| YKY5x|2,5 |24]|400|0,30|0,93| PRAWDA 25,6 34,8 PRAWDA
37 |CENTRALA WENT 302 4,80 | 1,44 | 2,24 |16] YKY5x|2,5 |24]|400]/0,30|0,93| PRAWDA 25,6 34,8 PRAWDA




38 |AG2 303 4,65 | 1,40 | 2,17 [16] YKY5x|2,5 |24]400{0,30] 0,93 | PRAWDA 25,6 34,8 PRAWDA
39 |REZERWA 304 500 | 1,50 ] 2,33 |16 24]400{0,30{ 0,93 | PRAWDA 25,6 34,8 PRAWDA
ZASILANIE Z ZG/302 73,51 | 23,15| 35,97 | 40| YKY5x|10 |[52]400]1,00{0,93| PRAWDA 64 75,4 PRAWDA




OBLICZENIA - TABLICA TW

TW [WEZEL]
CZESC RYSUNKOWA OBLICZENIA

Pi Pz lopt | In Przewéd |[lgg| Un| kz | cosf | Warunek 1 | In*1,45] Idd*1,45| Warunek 2

L.p. |nazwa obw. numer obwodu KW KW A A Typ mm? | Al v
1 OSWIETLENIE AWARYJNE 101 0,00 | 0,00 | 0,01 [10] YDY3x|1,5 |18]/230[1,00|0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
2 OSWIETLENIE PODSTAWOWE  [102 0,06 | 0,02 | 0,07 |10] YDY3x|1,5 |18|230/0,30|0,93| PRAWDA 14,5 26,1 PRAWDA
3 WENTYLATOR 201 0,03 | 0,03 ]| 0,13 (16| YDY3x|2,5 |24]|230[1,00| 0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
4 GNIAZDA 202 0,50 | 0,10 | 0,40 |16| YDY3x|2,5 |24]|230/0,20|0,93| PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
5 REZERWA 203 0,50 | 0,10 | 0,40 |16 241230]0,20] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
6 AKPIA 301 3,00 | 3,00 | 4,66 |16| YDY5x|2,5 |24]|400|1,00(0,93| PRAWDA 25,6 34,8 PRAWDA
7 REZERWA 302 2,00 | 0,40 | 0,62 |16 24(400(0,20f 0,93 | PRAWDA 25,6 34,8 PRAWDA
ZASILANIE Z ZG/303 6,10 | 2,56 | 3,97 | 20| YKY 5x|4 31(400|0,70| 0,93 | PRAWDA 32 44,95 PRAWDA




OBLICZENIA - TABLICA TK

TK [KUCHNIA]

CZESC RYSUNKOWA OBLICZENIA

Pi Pz lopt | In Przewéd | lgq | Un| kz | cosf | Warunek 1 |In*1,45| 1dd*1,45| Warunek 2

L.p. [nazwa obw. numer obwodu kW kW A A Typ mm2| A | Vv
1 OSWIETLENIE AWARYJNE 101 0,02 | 0,02 | 0,07 | 10| YDY3x|1,5 18 1230]1,00| 0,93 PRAWDA 16 26,1 PRAWDA
2 OSWIETLENIE PODSTAWOWE [102 091 | 0,27 | 1,10 | 10| YDY3x|1,5 18 |230]0,30] 0,93 | PRAWDA 16 26,1 PRAWDA
3 GNIAZDA 201 2,11 1,06 | 4,27 | 16| YDY 3x|2,5 24 1230]0,50] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
4 GNIAZDA 202 1,00 | 0,50 | 2,02 | 16| YDY 3x|2,5 24 1230]/0,50] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
5 GNIAZDA 203 1,86 | 093 | 3,76 | 16| YDY3x|2,5 24 1230]/0,50] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
6 GNIAZDA 204 2,50 | 0,75 | 3,03 | 16| YDY 3x|2,5 24 1230]/0,30] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
7 |GNIAZDA 205 2,50 | 0,75 | 3,03 | 16| YDY3x|2,5 | 24(230]/0,30]0,93| PRAWDA | 2372 34,8 PRAWDA
8 GNIAZDA 206 3,00 | 0,90 | 3,64 | 16| YDY 3x|2,5 24 1230/0,30] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
9 GNIAZDA 207 3,00 | 0,90 | 3,64 | 16| YDY3x|2,5 24 1230]0,30] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
10 |GNIAZDA 208 1,00 | 0,30 | 1,21 | 16| YDY 3x|2,5 24 1230]/0,30] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
11 |REZERWA 209 0,50 | 0,15 | 0,61 | 16| YDY 3x|2,5 24 1230]0,30] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
12 |REZERWA 210 0,50 | 0,15 | 0,61 | 16 | YDY 3x|2,5 24 1230]/0,30] 0,93 | PRAWDA 23,2 34,8 PRAWDA
13 |GNIAZDA 301 7,50 | 3,75 | 5,83 | 16 | YDY5x|2,5 24 |1400]0,50| 0,93 PRAWDA 25,6 34,8 PRAWDA
14 |GNIAZDA 302 19,20 | 9,60 | 14,92 | 32| YDY 5x|6 39 |400{0,50] 0,93 | PRAWDA 51,2 56,55 PRAWDA
15 |GNIAZDA 303 14,30 | 7,15 | 11,11 | 25| YDY 5x|4 31 |400]0,50| 0,93 PRAWDA 40 44,95 PRAWDA
16 |REZERWA 304 500 | 2,50 | 3,88 | 16 24 1400]0,50] 0,93 | PRAWDA 25,6 34,8 PRAWDA
ZASILANIE Z 2G/304 64,89 | 20,77 | 32,28 | 50 | YAKY 5x|25 66 |[400]|0,70| 0,93 PRAWDA 80 95,7 PRAWDA




OBLICZENIA - TECHNOLOGIA KUCHNI

nap. moc |moc suma| rozdz
Ip numer hazwa [V] [kW] [kW] TK/
111.1 waga magazynowa 230 0,30
213.2 szafa chtodnicza 230 0,18
3l|4.2 obieraczka 230 0,75
414.5 naswietlacz 230 0,30
5|4.6 szafa chtodnicza 230 0,18
6|7.1 stét chtodniczy 230 0,20
7{7.1 st6t chtodniczy 230 0,20 2,11 201
8|7.5 zmywarka 400 7,50 7,50 301
9(7.5X zmiekczacz 230 0,10
10(7.9 stét chtodniczy 230 0,20
11]7.11 okap 230 0,30
12(7.13 patelnia 230 0,10
13|7.14 kociot 230 0,10
1417.14 kociot 230 0,10
15]7.15X zmiekczacz 230 0,10 1,00 202
16|7.15 piec 400 19,20 19,20 302
17(8.5 zmywarka 400 14,30 14,30 303
18(8.5X zmiekczacz 230 0,10
19(11.1 szafa chtodnicza 230 0,18
20[11.1 szafa chtodnicza 230 0,18
21(11.2 szafa mroznicza 230 0,70
22|11.2 szafa mroznicza 230 0,70 1,86 203

45,27




OBLICZENIA - ZESTAWIENIE OSWIETLENIA

rozdz |obw |typ opr |[moc jedn |ilo§¢ |moc suma |moc obw
AW 1,0 5 5,0
AW?2 2,0 1 2,0
AW3 2,0 2 4,0
AW4 2,0 4 8,0
EW1 2,5 1 2,5
EW2 2,5 3 7,5
101 |EW3 2,5 3 7,5/ 0,0365
C3 24,00 12 288,0
E 30,0 3 90,0
T1/ C2 42,0 2 84,0
A2 21,00 14 294,0
B1 42,0 2 84,0
102 |A1 17,0 8 136,0| 0,84
103 |D 10,0 11 110,0] 0,11
104 |D 10,0 24 240,01 0,24
Z1 37,0 11 407,0
Z2 17,0 7 119,0
110 (Z3 17,0 5 85,0] 0,611
Z1 37,00 16 592,0
111 (Z3 17,0 4 68,0/ 0,66
AW 1,0 9 9,0
AW?2 2,0 3 6,0
AW3 2,0 5 10,0
AW4 2,0 6 12,0
EW1 2,5 1 2,5
EW2 2,5 2 5,0
101 |EW3 2,5 9 22,5 0,067
AW 1,0 5 5,0
AW2 2,0 1 2,0
AW3 2,0 4 8,0
AW4 2,0 14 28,0
102 [EW3 2,5 7 17,5 0,0605
E 30,0 2 60,0
To/ C2 42,0 1 42,0
103 |C1 32,0 8 256,0f 0,358
A2 21,00 13 273,0
A1 17,0 2 34,0
E 30,0 1 30,0
C2 42,0 4 168,0
C3 24,0 4 96,0
104 |D 10,0 3 30,0] 0,631
C3 24,00 16 384,0
A2 21,00 17 357,0
105 [A1 17,01 14 238,0f 0,979
C3 24,01 24 576,0
106 [A2 21,0 5 105,0] 0,681
C3 24,01 24 576,0
107 [A2 21,00 10 210,0f 0,786
AW 1,0 3 3,0
AW?2 2,0 1 2,0
AW3 2,0 2 4,0
EW2 2,5 1 2,5
101 |EW3 2,5 2 5,0/ 0,0165
B1 42,0 9 378,0
B2 32,0 4 128,0
A2 21,00 12 252,0




TK/ | 102 [E 30,0 5 150,0f 0,908
AW1 1,0 1 1,0

101 [EW2 2,5 1 2,5 0,0035

TW/ [ 102 [E 30,0 2 60,0 0,06




OBLICZENIA - ILOSCI PZT

YAKY 4x25+FeZn 25x4 oprawy rura stup AL. studnia| mufa | mufa
Ip od do w ziemi ogotem Z1 | Z2 | Z3 |HDPE75(4m | 5m | 6m | 7m | 8m | SKi przel rozg
[mb] [mb] [kpl]{[kpl]i[kpl]] [mb] |[[kpl|[kpl]i[kpl]|[kpl]i[kpl]{ [kpl] | [kpl] | [kpl]
1|ZK-1b ZG 25 30 7
2|T1 In 40 45 1 7 1
31N 1/2 11 16 1 1
4172 1/3 18 23 1 1
5]1/3 /4 15 20 1 1
6|1/4 I/5 11 16 1 6 1
711/5 1/6 14 19 1 14 1
8|1/6 7 15 20 1 15 1
9|l/7 1/8 15 20 1 15 1
10(1/8 1/9 15 20 1 15 1
11(1/9 /10 11 16 1 6 1
12[1/10 111 13 18 1 1
13]1/11 /12 19 24 1 2 1
14]1/12 /13 15 20 1 2 1
15[1/13 1114 19 24 1 1
16[1/14 /15 13 18 1 1
17]1/15 1/16 14 19 1 1
18|1/16 1117 10 15 1 1
19[1/17 1/18 12 17 1 1
20(1/18 /19 11 16 1 1
2111119 1/20 15 20 1 1
22]1/20 1/21 14 19 1 5 1
23|1/21 1/22 11 16 1 1
2411/6 1/6/1 11 16 1 1
25|T1 i 40 45 1 7 1
26|11/1 /2 9 14 1 1
2711172 /3 8 13 1 1
28]11/3 /4 14 19 1 6 1
29|1l/4 /5 34 39] 2 1
30]1l/5 11/6 16 21 2 1
31]11/6 7 19 24| 2 1
32]|11/7 11/8 19 24| 2 1
33]11/8 /9 20 25| 8 12 1




34111/9 110 21 26 1 18
35]11/10 1 15 201 38 15
36|11/6 11/6/1 8 13 1
37|(domofon [bud etap | 9
38[domofon [LSE 1-5 16 1
39(LSE 1-5 [bud etap Il 10
40(LSE 1-5 [LSE 6-10 12 1
41|LSE 6-10 |LSE 11-15 15 1
42|LSE 11-15 |LSE 16-20 12 1
43|LSE 16-20 |LSE 21-25 12 1
44(LSE 21-25 [domofon 16
45| stup z demontazu 3 5 1
46| stup z demontazu 3 5 1

596 780| 29 254 19 5




OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY instalacji elektrycznych
silnoprgdowych oraz stabopradowych dla inwestycji pod nazwa: ,BUDOWA BUDYNKU KLUBU
MALUCHA ORAZ PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ,, Opracowanie obejmuje
catos¢ instalacji elektrycznych i stabopradowych, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
. projekt architektury
. koncepcja dostarczone przez Architekta,
e  wizjalokalna
®  wytyczne branzowe, technologiczne,
° obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne
i instalacyjne, ktére powinny zostaé wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy
przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

e Rozdzielnice ZG, T1, T2, TW, TK

® |Instalacje sity i gniazd wtyczkowych

¢ [nstalacje oswietlenia podstawowego

¢ [nstalacja oswietlenia awaryjnego

® Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

® [nstalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

® |Instalacje odgromowa i uziemiajgca

e CCTV
e Kontrola dostepu
e |AN

® Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
® Fotowoltaika
e CSUP [SSP]



ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

Zasilanie

Istniejgce pod adresem Wrzesnia ul. Zielonogdrska 17, pod numerem PPE 590310600000681546
wykonane jest kablem YAKY 4x120mm?2 do ztgcza kablowego ZK-1b nr 7/1. Zabezpieczenie gtéwne
80A, nr. Licznika 56291885. W zwigzku z faktem, ze ztgcze jest na Scianie istniejgcego budynku, nalezy
je zdemontowac i przestawi¢ w granice dziatki w ogrodzenie przy udziale stuzb ENEA Operator Sp. z
0.0., istniejacy kabel nalezy unieczynni¢. Od przestawionego ztgcza kablowego ZK-1b [ENEA] nalezy
poprowadzi¢ do rozdzielnicy ZG w elewacji nowego budynku kabel [WLZ] YAKY 4x50 i uziemi¢ ZG.
Prace wykonaé zgodnie z rysunkiem EO1.

Rozdzielnice ZG, T1, T2, TW, TK
Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziane zostaty nowoprojektowane rozdzielnice:
e 7G - gtébwna — na zewnatrz budynku w elewacji — odpowiedzialna za zasilanie rozdzielnic
obiektowych i wytgcznik PWP [rys. E06]
¢ T1-odpowiedzialna za zasilanie etapu I [rys. EQ7]
e T2 - odpowiedzialna za zasilanie etapu Il [rys. E08]
e TW —rozdzielnica wezta cieplnego + PWP WEZEL [rys. EQ9]
e TK-—rozdzielnica kuchni etapu Il [rys. E10]
W rozdzielnicach przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod ewentualng przysztg rozbudowe.

Prowadzenie instalacji

® Przy przejsciach kabli przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonac przy uzyciu
odpowiednich materiatéw i technologii w klasie E90

® Do oswietlenia stosowaé przewody YDY lub YDYp 3x1,5mm?, a do gniazd stosowa¢ przewody
YDY lub YDYp 3x2,5mm? zgodnie ze schematami rozdzielnic i obliczeniami.

® Na obiekcie zostat przewidziany system tras kablowych nad sufitem podwieszanym, do
instalacji elektrycznych koryto szerokosci 30cm i wysokosci 6cm, do instalacji
staboprgdowych koryta szerokosci 10cm i wysokos$ci 6cm. Trasy kablowe prowadzi¢c w
ciggach komunikacyjnych catos$ci obiektu i na dachu koryta perforowane + przykrywy do
fotowoltaiki i zasilafh urzadzen.

® Przejscia przez dach wykonaé przejsciami systemowymi typu ,fajka”

INSTALACJA OSWIETLENIA

Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie ogodlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
zakresie osSwietlenia wnetrz Switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz
z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.
Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy
i typu zrodet sSwiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganego natezenia oSwietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

. 100 Ix komunikacja ogdlna

o 300 Ix pomieszczenia,
200 Ix toalety,
500 Ix klasy
Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich warto$é¢ $rednig F jako wartosé
uzytkowa zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin swiecenia). Podane wartosci
dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzksg dla pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych.
Wspbtczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu miesigcach eksploatacji. ROwnomiernos¢



oswietlenia — minimum 0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Stosowac
osprzet zgodny z projektem lub nie gorszy parametrami.

Oswietlenie akcentujace
Przewiduje sie oSwietlenie elewacji i wejs¢ oprawami typu D

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem
Oprawy oswietleniowe zasilane bedg =z rozdzielnic obiektowych zgodnie z obliczeniami i

schematami. Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie lokalnie za pomocy t3cznikéw
oswietleniowych, w toaletach i ciggach komunikacyjnych za pomocg czujnikdw obecnosci. W
pomieszczeniach gdzie zastosowano faczniki swiecznikowe jeden przycisk zatagcza oprawy od okna,
drugi od wejscia do pomieszczenia. O$wietlenie zewnetrzne wykona¢ zgodnie z rys. EO1, legendg EQO
i obliczeniami. Istniejgce oswietlenie terenu nalezy unieczynni¢, a stupy zdemontowac i zutylizowad
zgodnie z rys. EO1 oznaczone symbolem X.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne powinno dziata¢ na ciemno, piktogramy zawsze na jasno.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczennstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczng. Materiaty eksponowane do wnetrza muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow
wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie oswietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane:

Oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych, oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy ewakuacyjne
rozmieszczone sq:

® przy kazdych drzwiach przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

e w poblizu schodéw i na klatkach schodowych

® przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej

e w poblizu kazdego wyjscia koricowego

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe)

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢ tatwego opuszczenia
budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne
kierunkowe. Do oswietlenia kierunkowego nalezy zastosowac oprawy ewakuacyjne z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowaé wyfacznie
atestowane oprawy matej mocy LED.

Zaprojektowano oprawy z modutem podtrzymania min. 1h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego, piktogramy zostajg zatgczane automatycznie poprzez zastosowanie
baterii z modutem zatgczajacym w chwili zaniku napiecia.

Przewody do opraw awaryjnych wykona¢ przewodami nie ogniowymi, gdyz kazda oprawa ma wtasng
baterie i modut nie zalezny od centralnego zrddta zasilania.

Zgodnie z projektem srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o
szerokosci do 2 m nie powinno byé mniejsze niz 1 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.



PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - §
183.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, odcinajagcy doptyw pradu do wszystkich obwodow
zaprojektowany jest przy wejsciu gtéwnym do budynku etapu I.

Drugi wytgcznik przeciwpozarowy pradu jest dedykowany dla pomieszczenia wezta cieplnego i tam
zamontowany.

Wytaczniki nalezy odpowiednio oznakowad.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrddta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwodrczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku — nie wystepuja.

Zbicie szybki w kasetce z przyciskiem (wytgcznik pozarowy) spowoduje natychmiastowe mechaniczne
wytgczenie wytgcznika gtéwnego pragdu — na tym obiekcie zaprojektowany jest DPX firmy Legrand.

W tym momencie obiekt pozbawiony jest napiecia.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu moze zatgczyc¢ tylko osoba upowazniona do tych czynnosci.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu moze réwniez spetniac role wytgcznika p.pozar.

Przewody do wytgcznikdw pozarowych sg zaprojektowane w ukfadzie szeregowo — réwnolegtym i
podtaczone do DPX.

Przewody zaprojektowane to HDGS 5x1,5mm2 E90 mocowane uchwytami spetniajgcymi rowniez czas
niepalnosci E9O.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przycisk PWP musi by¢ wyposazony w kontrole [diode] kontroli
pracy.

INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity i gniazd wtykowych przeznaczong na potrzeby ogdlne.
Gniazda zasilane bedg z rozdzielnic obiektowych. Instalacje 230V prowadzi¢ przewodem typu YDY lub
YDYp 3x2,5mm? w izolacji 750V. Instalacje wykonaé jako pt lub w trasach kablowych. W przypadku
prowadzenia instalacji nt przewody uktada¢ w rurach ochronnych miekkich typu peszle lub
sztywnych.

INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie instalacje odgromowa zgodnie z PN-IEC 61024-1. Poziom ochrony LPS Il
Zaprojektowany uktad zwoddéw poziomych, tworzy strefe ochronng na catej powierzchni dachu.
Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu np. metalowe konstrukcje, okucia, obrdébki
blacharskie, itp. nalezy potaczy¢ z najblizszymi zwodami poziomymi. Ztgcza kontrolne nalezy umiescic¢
w odlegtosci 1m od budynku. W celu ochrony central wentylacyjnych nalezy pobudowaé maszty.
Wymiary oka siatki 15x15m.



INSTALACIJA UZIEMIENIA | POtACZEN WYROWNAWCZYCH
Projektuje sie uziom fundamentowy oraz ztgcza kontrolno pomiarowe wokét budynku w ilosci 19 szt.
Jako uziom naturalny nalezy wykorzystac zbrojenia fundamentdw i Scian.

Dla budynku nalezy wykonac¢ instalacje miejscowych potfgczen wyrownawczych. Przewiduje sie
uziemienie wszystkich urzadzen teletechnicznych, baterii zlewozmywakdéw oraz wszystkich
elementow przewidzianych w obowigzujgcych przepisach. Pofaczenia wyréwnawcze wykonaé
przewodem typu LGY zo o przekroju zgodnym z norma. Na parterze przy projektowanej rozdzielni TG
nalezy wykonaé¢ gtéwng szyne wyréwnawcza. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej podigczyé
poszczegdlne miejscowe szyny wyréwnawcze.

Uziemienia i ekwi potencjalizacje wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem:
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OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny  odpowiadaé¢  budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej Normy PN-
IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano ochrone klasy I+II.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowgq przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewodow. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano
SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wytaczniki rdznicowo-prgdowe o  pradzie
réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie rowniez przez miejscowe potfaczenia
wyréwnawcze.



INSTALACJA STRUKTURALNA

Okablowanie strukturalne

Instalacje internetowa bedzie stanowi¢ wydzielona sie¢ kategorii 6 LSOH ekranowana. Kazdy przewdd
okablowania strukturalnego musi by¢ oznaczony w sposéb niezmywalny numerem danego punktu
logicznego. Oznaczenie danego przewodu musi byé wykonane na jego poczatku i koricu.

Projektuje sie szafe dystrybucyjng LAN znajdujgcga sie w pomieszczeniu P.04.

Umieszczone w serwerowni switch-e majg by¢ potgczone ze sobg tgczem o przepustowosci minimum
2Gbit/s (potgczenie nie moze skutkowaé zajeciem 48 portéow roboczych switch-a przeznaczonych na
panel gérny i dolny).

W projekcie przewidziano osprzet wytgcznie dla gniazd strukturalnych.

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony gniazda, jak
i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponizej:
X /A-Y, gdzie:

X —poziom

A —numer gniazda

Y- humer pomieszczenia

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢c dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych irzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentac;ji nalezy dotgczyé raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

Okablowanie

Przewody nalezy uktadaé¢ na catej dtugosci /bez sztukowania/ w dedykowanych systemach
prowadzenia przewoddéw na tynku. Infrastrukture kablowg nalezy wykona¢ w oparciu o kompletny
system jednego producenta ze wzgledu na bezpieczeristwo transmisji oraz w celu zminimalizowania
oddziatywania zaktécen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania
sie réznych instalacji pragdowych. Spetnienie postulatéow kompatybilnosci elektromagnetycznej,
a wiec zwiekszenie odpornosci systemu informatycznego na zaktdcenia elektromagnetyczne oraz
ograniczenie emisji zaktdcen do srodowiska zewnetrznego znaczgco zwieksza bezpieczenstwo
transmisji danych.

W czasie instalacji nalezy przestrzegaé promieni giecia kabli:

e dla kabla UTP jest to minimum 50mm,



® nie wolno dopusci¢ do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do powstania uszkodzen
izolacji (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisji),
e dla kabli swiattowodowych nalezy zachowaé¢ minimalny promien giecia podczas instalacji
wynoszgcy 20x Srednica kabla.
® Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z ukfadaniem kabli logicznych nalezy zwracaé
szczegblng uwage, aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciggu.
Nalezy zostawi¢ odpowiednie zapasy kabli (tak, aby mozna byto przesungé dany punkt w dowolne

rozsgdne miejsce) i w przetagcznicy (ok. 2m.).

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem i
punktem dystrybucyjnym.

B C
—il|nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn' o @ o| 5 ‘o]
A ——
|: ™) [DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00]
D=A+B+C

Maksymalna dtugosé¢

A nie wiecej nizé m
A+C facznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Dedykowang dla okablowania instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami(PN-EN 50173-1:2009, PN-EN 50173-2:2010). W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci
w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem projektantowi, ktory zobowigzany jest do
pisemnego rozstrzygniecia. Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny byé nowe,
nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne
rozwigzania techniczne.

Nalezy wykona¢ tak doprowadzenie do osprzetu, aby oprzewodowanie byto wykonane estetycznie.
Wykona¢ sie¢ kategorii 6 certyfikowana.
FOTOWOLTAIKA

Przedmiot opracowania stanowi projekt instalacji produkujgcej energie elektryczng z
promieniowania stonecznego przy wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego. Instalacja zostanie
wykonana na dachu.

Instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 110 szt. modutéw monokrystalicznych o mocy

450 Wp kazdy oraz 110 optymalizatorow.



Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane za pomocyg dedykowanego systemu
montazowego obcigzonego balastowo pod katem 15° bez ingerencji w pokrycie dachu. Przytaczenie
systemu nastgpi przy wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury elektrycznej, bez ingerencji w istniejgcy
uktad zasilania oraz uktad pomiarowy. Projektowany system fotowoltaiczny pracowaé bedzie w

uktadzie on-grid, co oznacza ze zostanie przytgczony do zewnetrznej sieci energetyczne;.

Strona AC instalacji fotowoltaicznej zostanie zabezpieczona wytgcznikami nadpragdowym o
charakterystyce B oraz ogranicznikiem przepiec typu I+ll zamontowanymi w rozdzielnicy AC.

Moduty zostang potgczone za pomocg przewodow solarnych oraz ztgczek MCA4.
Wykorzystane przewody solarne posiadajg odpornos¢ na dziatanie szkodliwych czynnikéw
atmosferycznych, podwdjnga izolacje oraz odpornosc na uszkodzenia mechaniczne.

Okablowanie po stronie prgdu przemiennego zostanie wykonane za pomocg przewodu
miedzianego o przekroju odpowiadajagcym dopuszczalnemu obcigzeniu dtugotrwatemu oraz

spadkowi napie¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 110 Moduty PV 2 Falowniki @(E 110 Optymalizatory



PODSUMOWANIE SYMULACJI

2 ) Qo

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Szacowana Szacowana Redukcja Emisji Ekwiwalent Posadzonych
AC

Produkcja Energii Cc02 Drzew
49,50 kwp 46,68 kw 53,24 mwn 41,15+ 1890
PODSUMOWANIE SYSTEMU POBOR
Catkowita produkcja - 100 % Calkowite zuzycie - 100 %
53,24 mwn 80,00 mwn
Pobér whasny - 63 % Pobér whasny - 42 %
33,56 mwn 33,56 mwn
Eksport - 37 % Import - 58 %
19,68 mwn 46,44 mwn

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

@ ProdukcjazPV @ Konsumpcja @ Pobdrwlasny 4 Ucieta energia

Kwi Maj Cze Lip Sie

Catkowita obcieta energia: 0%
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Instalacja CSUP, Instalacja CCTV, Instalacja KD i RCP,

PODSTAWA OPRACOWANIA

PKN—CEN/TS 54-14:2018 Specyfikacja techniczna, Systemy sygnalizacji pozarowe]. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

Wytyczne Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.),

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych,

Wytyczne branzowe,

Podktady architektoniczne,

Dokumentacja techniczna obiektu,

Dokumentacja techniczno—ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej.

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne i strefy biurowe,

PN-EN 50098-1:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika - Cze$é¢ 1:
Podstawowy dostep do sieci ISDN,

PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Cze$¢ 1:
Podstawowy dostep do sieci ISDN (Zmiana A1),

PN-EN 50098-2:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika - Czes$¢ 2: Dostep
pierwotny do sieci ISDN 2048 kbit/s i interfejs sieciowy tgcza dzierzawionego,

PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U Ogdlne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania
dotyczace sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 -
Cze$¢ 1: Okablowanie,

PN-EN 61935-1:2002U Ogdlne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace
sprawdzania zréwnowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC, 11801 Czes¢ 1:
Okablowanie,

PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U Ogdlne przepisy dotyczace okablowania - Wymagania
dotyczace sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 -
Czesc 1: Okablowanie,

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe Instalacje wnetrzowe,
EIA/TIA 568A (,, TIA/EIA Building Telecommunications Wiring Standards”),

EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling”,
Norma europejska opisujgca procedury testowania systemow okablowania strukturalnego.

ZAKRES OPRACOWANIA

Instalacja CSUP,
Obliczenia,

Wytyczne branzowe,
Wytyczne dla uzytkownika,
Instalacja CCTV,

Instalacja KD i RCP,



INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACIA CSUP

W budynku projektuje sie system sterowania urzadzeniami pozarowymi opartego na
urzadzeniach certyfikowanych w petni adresowalnych. Wszystkie z proponowanych do zastosowania
urzadzen muszg posiada¢ w momencie montazu aktualne $wiadectwa CNBOP w Jézefowie k.
Otwocka. Ochrong przewiduje sie objg¢ wybrane pomieszczenia budynku oraz monitorowad i
sterowac urzgdzeniami pozarowymi na obiekcie.

System SSP sktada sie z centrali sterowania urzgdzeniami pozarowymi CSUP (zamontowanej w
pomieszczeniu serwerowni. Do centrali zostang podtgczone: czujki wielosensorowe dymu UV/IR i
ciepta, reczne ostrzegacze pozarowe ROP, moduty 1/O, sygnalizatory akustyczny, sygnalizatory
petlowe akustyczne, petle dozorowe.

Instalacje w petlach dozorowych wykona¢ przewodami HTKSHekw 1x2x1,0 PH90 (elementy,
ktére w czasie pozaru muszg dziata¢), a linii sygnalizatorow przewodem ognioodpornym
HTKSH 2x2x0,8 PH90 (zgodnie z ponizszymi obliczeniami spadkéw napiec). Natomiast od modutéw
sterujgcych do urzadzen sterowanych przewodami OMY 2x1 (urzadzenia, ktére w przypadku
przerwania obwodu, spalenia pozostajg w pozycji lub stanie bezpiecznym: wentylacja bytowa,
rozdzielnice obiektowe) lub HTKSHekw 1x2x1,0 E90.

Zasilanie centrali pozarowej wykona¢ z wydzielonych obwoddéw 230V/50Hz rozdzielni sprzed
PWP. Centrala pozarowa winna sygnalizowac stany: eksploatacyjny, awarii i alarmowy (pozaru) przez
zatgczenie sygnalizatoréw optycznych i akustycznych.

Wymagania ogélne

Dla niniejszego obiektu do zakresu spodziewanych zagrozen przeciwpozarowych mozna
zaliczy¢ nastepujgce zapalenia i pozary zgodne znormg PN-92/M.-51004/09 wynikajagce z
wyposazenia pomieszczenia:

TF1 — ptomieniowe spalanie drewna — symuluje spalanie drewnianych mebli.

TF2 — bezptomieniowy rozktad termiczny — symuluje wyzarzanie drewnianych elementéw
mebli przez gorgcy przedmiot (np. grzatke od herbaty), przegrzanie instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu.

TF3 — tlenie widkien bawetnianych — symuluje wstepng faze spalania obruséw, pokrowcéw,
ubran.

TF4— spalanie ptomieniowe tworzywa sztucznego — spalanie materiatéw z pianki
poliuretanowej znajdujacej sie w siedziskach krzeset.

TF5 — spalanie cieczy wydzielajgcych dym.
TF6 — spalanie cieczy wydzielajgcych dym (palgce sie spirytusy i niektdre rozpuszczalniki).
TF7 — powolne tlenie sie drewna.

TF8 — spalanie cieczy wydzielajgcych dym bez ciepta (tworzywa sztuczne, zywice, pasty).



TF9 — tlenie sie ztozonej bawetny.

W celu wykrycia pozaru w pomieszczeniu o okreslonym wyposazeniu oraz przeznaczeniu
zostaty zastosowane nastepujace rodzaje czujek:

- dla pomieszczen technicznych, przyjmuje sie uniwersalng czujke dwusensorowg dymu UV, IR

i ciepfa, umozliwiajgcg najszybsze wykrywanie pozaru oraz ograniczenie liczby fatszywych

alarméw, zapewniajac najwyzszy poziom ochrony iniezawodnosci w kazdym sSrodowisku
(zapewnia wykrywanie pozaréw TF1-TF9),

Na stropach wifasciwych oraz sufitach podwieszanych zastosowane zostaty czujki

multisensorowe dymu UV, IR i ciepfa. llos¢ czujek wynika z zasad projektowania, jako powierzchnie

dozorowania przypadajaca na jedng czujke przyjeto 40m2 w zaleznosci od ksztattu pomieszczenia.

Reczne ostrzegacze pozaru ROP zostaty rozmieszczone zgodnie z wytycznymi projektowymi:
przy wyjsciach, na drogach ewakuacyjnych, hydrantach, urzadzeniach ochrony pozarowej. Ponadto,
przy rozmieszczeniu ROP zapewni¢, ze zadna osoba przebywajgca w budynku nie bedzie musiata
przebywac drogi dtuzszej niz 30m do najblizszego ostrzegacza.

Na kondygnacji przewidziano linie dozorowe w formie petli, ktére mogg dozorowac obszary
nalezgce do kilku stref pozarowych, ktérych tgczna powierzchnia nie przekracza 10000m2. Wymaga
sie, aby pojedyncze zwarcie linii dozorowej nie eliminowato wiecej niz 32 czujek automatycznych albo
nie wiecej niz 10 recznych ostrzegaczy pozaru, a ponadto, aby uszkodzenie czujki nie spowodowato
uszkodzenia recznego ostrzegacza pozaru. Osiggane jest to przez zastosowanie izolatorow zwaré —
wbudowane w kazdy element petlowy (czujke, modut, ROP).

Przy rozdzielniach gtéwnych i obiektowych oraz sterowanych przez CSUP urzgdzeniach
bezpieczeristwa pozarowego przewiduje sie moduty /O realizujgce scenariusz pozarowy.

W hali magazynowej projektuje sie montaz scienny oraz sufitowy sygnalizatoréw akustycznych.
Podstawowg funkcjg ostrzegania o pozarze jest sygnalizacja akustyczna o poziomie natezenia
dzwieku co najmniej 65dB, dodatkowo poziom natezenia dzwieku musi przekracza¢ o 10dB poziom
hatasu (szumdéw) otoczenia.

OKABLOWANIE

Zastosowane w systemie sygnalizacji pozaru i sterowania przewody powinny posiadaé
certyfikaty i atesty o niepalnosci powtoki. Instalacje nalezy wykonaé przy pomocy nastepujgcego
okablowania:

- HTKSHekw FE180/PH90/E90 1x2x1,0 mm2 — petle dozorowe,
- HTKSHekw FE180/PH90/E90 1x2x1,0 mm2 — linie monitoringu pozarowego i bytowego,
- HTKSHekw FE180/PH90/E90 1x2x1,0 mm2 — linie sterujgce pozarowe,
- OMY 2x1 —linie sterujace bytowe,
- HTKSH FE180/PH90/E90 2x2x0,8 mm?2 — sygnalizatory akustyczne,
- XzKAXwekw 1x2x1,0 — potgczenie zewnetrzne petli dozorowych.
Przewody / kable o odpornosci ogniowej PH powinny byé prowadzone na uchwytach

mocowanych bezposrednio do stropu oraz na wydzielonych trasach kablowych o odpornosci
ogniowej min. rownej odpornosci przewoddw na nich prowadzonych. Pozostate przewody nalezy
uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych na uchwytach niemetalowych do konstrukcji stropu.
Mocowanie w systemie E30 i E90 dotyczy nie tylko przewoddéw, ale i catego sytemu zawieszenia



kabli/instalacji, czyli réwniez tras kablowych, uchwytéw mocujgcych oraz przepustéw kablowych.
Instalacja powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
sztuki budowlanej. taczenie przewoddw nalezy wykonaé w atestowanych puszkach instalacyjnych do
stosowania w systemach ppoz. Poczatek i koniec kazdej petli dozorowej powinien by¢ prowadzony
W sposOb ograniczajgcy mozliwos¢ jednoczesnego uszkodzenia obu przewoddow. Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodéw palnych z przewodami o odpornosci ogniowej we wspdlnych przewiertach.
Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemem uszczelnien
o odpowiedniej odpornosci ogniowej i oznaczy¢ odpowiednimi opisami.

IMONTAZ URZADZEN | INSTALACII

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno — ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora. Przy montazu urzadzen nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

- odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5m od przeszkdd, $Scian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

- czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca ich
zadziatanie,

- w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementéw nie powinna byé mniejsza niz 0,5m,

- odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

- sufity perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6m wokaét czujki,

- czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

- dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdéwczas przyjac¢ ogdlng zasade, by
odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2m dla czujek dymu, 4,5m dla czujek
ciepta,

- dopuszcza sie zmiane kolejnosci fagczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

- reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci od 0,9m do 1,4m
(zalecane 1,2m) od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,
oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

- przewody instalacji SSP nalezy uktadaé w odlegtosci minimum 0,3m od kabli innych instalacji,
w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych,
ktérych nie mozna unikngé, wykonac pod katem 90 stopni,

- 1aczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocag certyfikowanych przepustéow
przeciwpozarowych,

- ekran przewoddéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych



nalezy sprawdzié ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosc i pojemno$é kabli linii dozorowej, ktore
nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

- przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- przed montazem zweryfikowac¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

- wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z
wymagang klasg PH.

- czujki z elementami detekcyjnymi powinny byé montowane co najmniej 25 mm ponizej sufitu
i w zakresie 10 % gérnej wysokosci pomieszczenia,

- czujki dymu nie powinny by¢ instalowane w odlegtosci wiekszej niz 600 mm od sufitu,
natomiast czujki ciepta nie wiecej niz 150 mm od sufitu,

- jezeli przeszkody w postaci belki konstrukcyjnej ma h>10% pomieszczenia nalezy traktowac je
jako osobne pomieszczenia,

- jezeli h belki >0,25m oraz <10% pomieszczenia nalezy traktowac jako jedno pomieszczenie,

- jezeli h belki <0,25m nalezy traktowa¢ jako jedno pomieszczenie oraz odlegtos¢ czujki od
belki wynosi 2xh belki,

- jezeli oddzielnie $ciang jest >0,3m do sufitu to mozna je poming¢, natomiast jezeli <0,3m od
Sciany nalezy traktowac jako pomieszczenie.

ORGANIZACJA ALARMOWANIA

Ze wzgledu na koniecznos¢ eliminacji fatszywych alarméw nalezy zastosowaé alarmowanie
dwustopniowe. Zadziatanie czujki na obiekcie spowoduje sygnalizacje optyczng i akustyczng w
centrali. Na wyswietlaczu centrali zostanie wyswietlona informacja o numerze strefy, numerze linii
dozorowej (petli), numerze czujki, nazwie oraz numerze zagrozonego pomieszczenia. Sygnalizacja
trwa przez okres 60 sekund, czas ten przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i
potwierdzenia przyjecia alarmu. Nie zgtoszenie sie obstugi w tym czasie spowoduje witgczenie sie
alarmu |l stopnia. Zgtoszenie sie personelu w przewidzianym czasie przedfuza czas trwania alarmu o
okres 6 minut, mierzony od momentu zasygnalizowania alarmu przez centrale. Czas ten jest
przeznaczony na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego. Catkowity czas na
rozpoznanie nie powinien przekracza¢ 10 minut. Jezeli obstugujacy wczesniej nie przeprowadzit
kasowania przez wcisniecie przycisku RESET, to po tym okresie nastgpi wtgczenie alarmu Il stopnia.
Uruchomienie ROP recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowy alarm Il stopnia bez
wysterowania oddymiania w danej strefie dymowej.

Centralka winna w przypadku pozaru aktywowac rezim pozarowy:

- blokada wentylacji mechanicznej w strefie objetej pozarem,
- zafaczenie alarmu dzwiekowego,
- zwolnienie przejs¢ kontroli dostepu
Szczegotowa matryca pozarowa musi zosta¢ opracowana i uzgodniona z Rzeczoznawcg Pozarowym

przez wykonawce instalacji CSUP.



STEROWANIE AUTOMATYKA POZAROWA

Sterowanie urzadzeniami petnigcymi funkcje pozarowe przewiduje sie przy pomocy modutéow
sterujgcych 1/O SSP. Potgczenie ww. urzadzen do modutéw sterujgcych oraz niezbedne zasilanie
nalezy wykonaé okablowaniem o odpornosci ogniowej PH90 — w zakresie wykonawcy instalacji CSUP.

W projekcie wentylacji nalezy przewidzie¢ ww. sitowniki w dostawie i wyposazeniu klap.
Sterowania oraz okablowanie znajdg sie w zakresie projektu instalacji staboprgdowe;j
(bezpieczenstwa).

Podtaczenie urzadzen sterowanych przez system CSUP (okablowanie, podtgczenie do
odpowiednich zaciskdéw) znajduje sie w zakresie wykonawcy instalacji CSUP i powinno by¢ wykonane
w uzgodnieniu iz udziatem dostawcy sterowanych urzadzen. Po podfgczeniu nalezy przeprowadzi¢
préby funkcjonalne sterowan.

ZASILANIE SYSTEMU

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu, do ktdrego nie nalezy podtgczaé zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii
zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw
(dobor wg obliczen). W _projekcie przyjmuje sie pojemnos¢ baterii akumulatoréw dla podtrzymania

zasilania 72h.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSUP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢é wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad
instalacjg, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym
niz 24 h, minimalna pojemnos¢ baterii akumulatoréow zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona
do wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej
skroci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu s3 do dyspozycji czesci zamienne, stuzby
serwisowe i awaryjny zespot pradotwadrczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzié, czy
urzadzenie tadujace gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej korcowego
napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej
pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin. Do akumulatorow nie mozna przytaczyé
innych odbiornikdéw energii, niebedgcych elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

WYTYCZNE DLA BRANZ

Nalezy wykonaé zasilanie urzadzen systemu (centrali CSUP) kablami niepalnymi ES0 typu NHXH
z przed PWP, w rozdzielnicy pozarowej zabudowaé odpowiednig ilos¢ odptywédw dla kazdego z
urzadzen z osobna np. poprzez roztaczniki bezpiecznikowe.



W rozdzielnicach oddziatowych nalezy wykonaé¢ montaz elementéw wytgczania pozarowego
urzadzen wentylacyjnych np. poprzez zamontowanie stycznika na obwodach zasilajgcych. Nalezy
stosowac zasilanie na cewkach 24VAC/DC.

W sufitach podwieszanych z ptyt g/k nalezy wykonaé rewizje systemowe o wymiarach
minimalnych 400x400 [mm] w celu dostepu do elementéw systemu CSUP montowanych w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA
W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowana jest centralka umiescic¢ nalezy:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,
- opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,
- wskazowki jak nalezy postepowad podczas alarméw sygnalizowanych przez centrale,
- protokdt, do ktdrego nalezy wpisywac:
o regularne kontrole instalacji i urzadzen,
o dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji oraz zmiany w
programowaniu centralki,
o wszystkie alarmy z podaniem: przyczyny, daty i godziny ich wywotania.
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia oséb, ktére obstugiwac bedg centrale.

OBOWIAZKI UZYTKOWNIKA
Obowigzkiem Uzytkownika jest zagwarantowanie utrzymania instalacji w sprawnosci. W tym
celu dysponuje wtasne stuzby lub podpisuje umowe z firmg prowadzacg konserwacje.

Uzytkownik powinien zadba¢, aby wyznaczona osoba codziennie kontrolowata prace systemu
tzn. reagowata na wszelkie sygnaty centrali, zapisywata je w Ksigzce Eksploatacji oraz podjefa
dziatania w celu przywrdcenia instalacji do stanu gwarantujgcego wifasciwe nadzorowanie
zabezpieczanego obiektu.

Harmonogram konserwacji wg CEN/TS 54-14:2004
Obstuga codzienna:
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzone:

- czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we witasciwy sposéb zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

- czy, jezeli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania,

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.



Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby:

- przeprowadzono prébny rozruch kazdego awaryjnego zespofu pradotwérczego, ktory
powinien spetnia¢ wymagania 6.8.3 oraz sprawdzono zapas paliwa i — w razie potrzeby —
uzupetniono:

o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,
o przeprowadzono test wskaznikow (wedtug 12.11 normy EN 54-2:1997), a kazdy fakt
niesprawnosci jakiegos wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.
Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

- sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowe] pracy instalacji,

- spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapewnia, ze nie dojdzie do niepozgdanych

zdarzen, jak np.: uwolnienie srodka gasniczego.

- sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowe] funkcjonuje prawidtowo,

- sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich trzymakéw i
zwalniakéw drzwi,

- w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,

- przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

- dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jezeli tak — dokonat ogledzin wg A.11.2.1 d)
5).

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

- przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
- sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta:
o UWAGA 1: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.
- sprawdzit zdatnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich funkcji
pomocniczych:



o UWAGA 2: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapewnia, ze nie dojdzie do
niepozadanych zdarzen, jak np. uwolnienie $rodka gasniczego.

- sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

- dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére moglty wptyngc¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorédw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod
kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i,
czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

- sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatorow,

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

INSTALACIA CCTV

W obiekcie przewiduje sie instalacje systemu monitoringu wizyjnego CCTV opartego na
urzadzeniach IP w technologii PoE. Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest obserwacja
i kontrolowanie stref w celu ewentualnego zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom. W wyniku
analizy zagrozen oraz uwzglednienia jakosciowego charakteru obiektu i wytycznych Inwestora do
szczegoblnej ochrony zalicza sie:

—teren zewnetrzny na ktérych wystepujg drzwi,

Podstawg monitoringu jest skuteczne zabezpieczenie poprzez zastosowanie sprzetu
w technologii umozliwiajgcej zapis obrazu w jakosci, ktéra nie bedzie budzi¢ watpliwosci w sytuacjach
spornych. System powinien posiada¢ przejrzyste i intuicyjne menu, powinien zapewni¢ mozliwos¢
przysztej rozbudowy bez potrzeby wymiany kluczowych urzadzen.

Wymagania ogdlne:

Kamery zasilane bedg poprzez switche PoE. W tym celu przewiduje sie umieszczenie w szafie
RACK przetacznikow z odpowiednia mocg do zasilania kamer. System sktada¢ sie bedzie z
nastepujgcych elementdéw:

® rejestrator sieciowy IP PoE,
e kamery zewnetrzne tubowe IP,
o Obudowa: koputkowa
Rozdzielczos¢ min: 4 Mpix
Obiektyw: zmiennogniskowy
Elektroniczna migawka: automatyczna/manualna
Szeroki zakres dynamiki (WDR): tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR): 2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR): tak
Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC): tak
Kompensacja tylnego swiatta (BLC): tak
Rodzaj przetgczania dzienn/noc: mechaniczny filtr podczerwieni

O O O 0O O O 0O O O O

Tryb przetgczania: automatyczny, manualny



o Rozdzielczos$¢ strumienia wideo: min. 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720
(HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

o Predko$¢ przetwarzania: min. 25 kl/s dla wszystkich wymaganych rozdzielczosSci przy
50 Hz

o Tryb wielostrumieniowy: 3 strumienie Kompresja wideo/audio: H.264, H.265

o Wsparcie protokotu ONVIF: min. Profile S (ONVIF 2.6)

o Strefy prywatnosci: 4

o Detekcja ruchu: tak

o Obrdébka obrazu: obrét obrazu o 180°, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w
pionie, przerzucenie obrazu w poziomie

o Oswietlacz IR Zasieg: min 30 m

o Interfejs sieciowy: min. 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, min. 10/100 Mbit/s

o Zasilanie: PoE, 12 VDC

o Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C

o Klasa szczelnosci: min IP 66
e switch PoE.

Rejestrator systemu telewizji dozorowej zostanie umieszczony w szafie RACK zlokalizowany w
serwerowni. Kamery podtgczone zostang do szafy RACK na panele rozdzielcze (w celu ograniczenia
dtugosci okablowania, w przypadku przekroczenia 90m kamere takg podtgczy¢ pod wyjscie LongPoE
zlokalizowane na switchu).

Wykonanie struktury powigzan kamer z punktem dostepowym wykonaé przewodem U/UTP
4x2x0,5 kat.6 zakonczonym modutem RJ-45, uktadanym w trasach kablowych pod sufitem. Odejscia
od tras wykona¢ bezposrednio n/t w rurkach instalacyjnych lub p/t. Kable dla kamer zewnetrznych
zakonczy¢ w srodku budynku najblizej planowanego miejsca montazu kamery.

Stosowaé kamery na bazie IP wysokiej rozdzielczosci wyposazone w przetworniki minimum
4Mpx typu Progressive Scan zasilane poprzez switche wyposazone w technologie transmisji zasilania
PoE. W przypadku pracy dziennej kamery dostarcza¢ bedg obraz kolorowy, w warunkach nocnych lub
przy niewystarczajgcym oswietleniu obserwowanej sceny kamera bedzie pracowaé¢ w trybie
monochromatycznym (czarno—biatym). Dla utatwienia pracy w warunkach nocnych badz
niewystarczajgcego oswietlenia kamery muszg by¢ wyposazona w promiennik podczerwieni z
regulowang mocg Swiecenia.

Rejestracja obrazu:

llos¢ dyskow okresSlono na podstawie wykonanych obliczenn z uwzglednieniem zatozonej
rozdzielczosci kamer, poklatkowosci, kompresji oraz czasu potrzebnego do zapisu obrazu (okresu
archiwizacji). W projektowanym systemie zapotrzebowanie dyskowe wynosi 2 dyski po 8TB.

W celu petnej kompatybilnosci urzadzen wszystkie urzagdzenia (kamery, rejestrator, switch)
powinny pochodzi¢ od jednego producenta winny by¢ doposazione o dedykowane uchwyty
mocujace i akcesoria zapewniajgce ich poprawny montaz. Montaz winien wykonywa¢ instalator



certyfikowany przez producenta sprzetu. Urzadzenia CCTV powinny byé zweryfikowane przez
uzytkownika pod katem kompatybilnosci z urzagdzeniami posiadanymi przez uzytkownika.

INSTALACJA KD, RCP

System KD zaprojektowano w oparciu o urzagdzenia cyfrowe. System KD przewidziano wykona¢
dla drzwi zewnetrznych. Centrale KD zamontowa¢ w pomieszczeniach chronionych przy wejsciach do
budynku.

Dla pomieszczen kontrolowanych przez KD nalezy nada¢ uprawnienia dostepowe pracownikom
oraz rodzicom z porozumieniu z Uzytkownikiem. Wskazany pracownik lub rodzic otrzyma karte
dostepowq do pomieszczen, ktéra przypisana bedzie wytgcznie jemu. Wszystkie wejscia i wyjscia do i
z pomieszczenia rejestrowane bedg w historii zdarzen na centrali i zapisywane na stacji roboczej
Inwestora.

Nalezy zastosowac kontrolery KD przystosowane do wspotpracy z kartami 125 kHz.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ licencje systemowa (klucz sprzetowy) oraz
oprogramowanie systemowe oraz karty dostepowe i dodaé do systemu zgodnie z wytycznymi
Uzytkownika. Oprogramowanie ma posiada¢ co najmniej mozliwosci definiowania grup
pracownikéw, uprawnienia dostepu wg kalendarza i stref czasowych, generowania raportéw wg dat
lub nr kart (uzytkownikow).

Oprogramowanie przeznaczone do konfiguracji i obstugi systemu kontroli dostepu (dostepne w
wersji bezptatnej) wraz z kluczem sprzetowym zostanie umieszczone na wskazanej stacji roboczej
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia odpowiedniej ilosci kart KD, co najmniej 460
szt., ktére beda czytane przez dostarczone oprogramowanie. Licencja programowa musi obstuzyé co
najmniej 2 przejscia, uwzgledniajgc mozliwos¢ przysztej rozbudowy systemu.

Ochrong objeto pomieszczenia wskazane przez Zamawiajgcego poprzez drzwi wyposazone w
kontrole dostepu KD. Projektuje sie przejScia dwustronne. PrzejScie wyposazone zostanie od strony
wejscia do pomieszczenia dostepowego w czytnik kart. Dodatkowo drzwi wyposazone zostang
fabrycznie w system KD: elektromagnes drzwiowy 12VDC NC, elektrorygiel drzwiowy 12VDC
rewersyjny. W zakresie dostawcy stolarki drzwiowej jest montaz w ramie drzwiowej elektromagnesu
i elektrorygla.

Okablowanie wykona¢ zgodnie ze schematem oraz DTRka urzadzenia. Przewody nalezy na
trasach kablowych oraz z rurkach i peszlach instalacyjnych. Dla rygli projektuje sie kabel OMY 2x1,
natomiast dla czytnikdw zblizeniowych przewody U/UTP 4x2x0,5 kat.6.

Wykonawca robdt dla systeméw alarmowych powinien posiada¢ rekomendacje Polskiej Izby
Systemoéw Alarmowych lub autoryzacje TECHOM.

W miejscach wyznaczonych na planie rozmieszczone zostaty czytniki spetniajgce funkcje
rejestracji czasu pracy pracownikow oraz rejestracje godziny wejscia i wyjscia dziecka w przedszkolu.



Funkcje rejestracji czasu pracy/rejestracji czasu pobytu dzieci jakie musi spetnia¢ system to:

® rejestrowanie: godziny wejscia i wyjscia dziecka z przedszkola (czasu pobytu, dzieci
przebywajg w placéwce od 6 do 10 godzin),

® rejestrowanie czasu pracy pracownikéw (od...do...), generowanie raportéw obecnosci
dzieci i pracownikéw

e otwieranie drzwi - na wejscie: kartg zblizeniowg lub indywidualnym kodem dostepu;

e rejestrator czasu pracy z kolorowym ekranem dotykowym LCD 3,5” i czytnikiem kart
Unique,

* rejestracja wejscia, wyjscia, zdarzen normalnych, stuzbowych i socjalnych (przerwa),

e obstuga do 10000 kart, bufor 65000 zdarzen,

¢ interfejs Ethernet,

e kolor: kremowy (jasny),

e wymiary: 155 x150 x 37mm,

® zasilanie PoE 48V DC

System musi by¢ kompatybilny z istniejgcym systemem rejestracji czasu pracy/ rejestracji czasu

pobytu dziecka posiadanym przez Uzytkownika.

INSTALACJIA SWIN
System SWIiN przewidziano wykonac¢ dla pomieszczern wskazanych na rysunkach. Dla obiektu
projektuje sie jedng centrale alarmowe SWIN1 zlokalizowang w pomieszczeniu serwerowni.

Linie alarmowe systemu SWIN s3 parametryzowane rezystorami, co umozliwia kontrole
antysabotazowa kazdej linii sygnatowej. Oporniki parametryzujgce nalezy zamontowaé w elemencie
najdalej umieszczonym od centrali. Czujniki otwarcia obudéw: central, modutéw rozszerzen, zasilaczy
i czujek, powinny stanowié osobne linie alarmu sabotazowego.

Ochrong objeto pomieszczenia poprzez dualne czujki ruchu PIR/MW z antymaskingiem. Do
kazdej z czujek nalezy doprowadzi¢ przewdd typ YTDY 4x0,5 od centrali, instalacja wykonana w
topologii gwiazdy.

Na zewnatrz budynku na elewacji zamontowano syreny optyczno — akustyczne. Instalacje pod
sygnalizatory nalezy wykonac¢ przewodem YTDY 4x0,5.

Przewidziano dwie klawiatury kodowe KK zamontowanych przy wejsciach gtéwnych do
budynku. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem typ YTKSY 3x2x0,8 od klawiatur do centrali
sterujagcej. Klawiatury rozbraja¢ bedg wybrane strefy pomieszczen ustalone na obiekcie. Dopuszcza
sie wprowadzenie podziatu na mniejsze strefy za pomocg KK uzgodnione na etapie wykonawstwa w
porozumieniu z Inwestorem.

Podstawowe parametry systemu:

- Dla realizacji zadania nalezy przyja¢ centrale alarmowg zgodng z normg PN-EN50131-1 poz
3,

- Centrala alarmowa ma by¢ systemem mikroprocesorowym, ktéry zaprojektowano z
wykorzystaniem najnowoczesniejszej techniki komputerowej,

- Sposdéb komunikacji poszczegdlnych weztéw funkcjonalnych systemu powinien mdc swoim
zasiegiem obejmowac duze obiekty (odlegtos¢ modutéw od jednostki centralnej do 1000m,
maksymalna dtugos¢ linii dozorowych do 500m),



- Linie dozorowe parametryzowane jednym, dwoma lub trzema rezystorami,

- System alarmowy powinien posiada¢ rozbudowany system koddéw dostepu: pozwalajacy na
stosowanie koddéw 4, 5 i 6 cyfrowych oraz przypisywanie poszczegdlnym kodom tzw. stref
czasowych tj. terminéw waznosci,

- W systemie muszg funkcjonowad tzw. kody podwdjne tzn., aby system czy tylko wybrana
linia (lub grupa linii) dozorowa mogty zmieni¢ swoj stan muszg w ciggu 60 sekund by¢ podane
dwa rézne kody,

- System musi posiadac kilka poziomdéw autoryzacji (poziomdw uprawnien) kodow,

- System musi posiada¢ mozliwo$¢ utworzenia min 32 stref

- System musi by¢ adresowalny i musi mie¢ komunikacje po sieci LAN,

- System wyposazy¢ w dualne czujniki PIR + MW,

- System zaprojektowac i wykona¢ w uktadzie gwiazdy,

- Instalacje SWIN nalezy wykonaé przewodami wielozytowymi miedzianymi w topologii
gwiazdy,

Do urzadzen obiektowych nalezy poprowadzi¢ okablowanie zgodnie ze schematem i

wytycznymi dtrki urzgdzenia. Okablowanie nalezy prowadzi¢ od centralki w trasach teletechnicznych,
a odejscia wykona¢ bezposrednio p/t w peszlach i n/t w rurkach instalacyjnych. Zasilanie urzadzen
SWiN nalezy wykonaé z rozdzielnic obiektowych.

UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan
ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddéw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak
uszczelnione, aby stopien odpornosci przepustdw byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia
przeciwpozarowego przed wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw
przekaza¢ Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe,
dokumenty odbiorcze itp. muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiadac
niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym, odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary
z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowac
po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.



Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzglednié¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie
jak: Sciany, stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie z
projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,
kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw
i materiatébw oraz wyposazenia, nalezy traktowaé jako przyktadowe, charakteryzujgce konieczne
cechy i wtasciwosci technicznie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem,
ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne a takze pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej zgody:

— jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw
i materiatéw oraz wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrow
nie gorszych i co najmniej réwnowaznych niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania
odpowiedniej zgody,

— w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek
sporzadzenia tabeli pordwnawczej (z zatgczonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami,
deklaracjami itp.) materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zawartego w
opracowaniach oraz materiatdow budowlanych, elementéw i materiatdw oraz wyposazenia
zamiennego na zasadzie porodwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia — nie spetnia,

— w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
zamiennych w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny
koszt, do dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego /
wprowadzonego / zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan
budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatéw zostang
naruszone prawa autorskie.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasnos¢ autora i moze by¢ jednorazowo
wykorzystany do realizacji przedmiotowe]j inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli
poréwnawczej na zasadzie pordwnania spetnia — nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi
Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji
i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyziszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

UWAGI OGOLNE

e Rysunki i czes¢ opisowa sg czeSciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, btedu lub pomytki,
wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci projektantowi w postaci zapytania pisemnego.

e Wykonawca poszczegdlnych robot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

e Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcy procedura.

e  Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie s3 wymiarami ostatecznymi i nalezy je
zweryfikowac i skoordynowaé z wykonawcami poszczegélnych branz na budowie.

e Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi Normami,
przepisami prawa budowlanego, sztuka techniczng oraz przepisami BHP.

® Nalezy wykonywac wszystkie prace zgodnie z PN i wiedzg techniczna.

¢ Po zakonczonej budowie sieci, wykonawca przeprowadzi i udokumentuje pomiary sieci
komputerowej, telefonicznej, punktow AP, CCTV w zakresie: Wire Map (mapa potaczen),
Lenght (dtugosé), Propagation delay (czas opdznienia propagacji), Delay Skew (rozrzut
opdznienia), Resistance (rezystancja), Attenuation/Insertion loss (tlumienie), Impedance
(impedancja), Return Loss (ttumiennos$¢ odbicia), NEXT (przenik zblizny), PS NEXT (suma
przenikow zbliznych), FEXT (przenik zdalny), ACR (stosunek ttumiennosci do NEXT)oraz
elektrycznej

e Po zakonczonej budowie sieci wykonawca montuje w rozdzielni energetycznej zestawienie
opisujgce przypisanie poszczegdlnych obwoddéw elektrycznych do poszczegdlnych
pomieszczen

® Po zakonczonej budowie sieci wykonawca montuje w gtdwnym punkcie dystrybucyjnym
zestawienie opisujgce przypisanie poszczegdlnych punktéw logicznych do poszczegdlnych
pomieszczen

o Wszystkie przewody majg by¢ prowadzone w korytach montazowych PCV. Trasy koryt od sieci



komputerowej, ktére pokrywajg sie z trasami od instalacji systemu alarmowego oraz z trasami
od istniejgcego systemu monitoringu CCTV muszg umozliwia¢ separacje na min. 3 czesci (1 -
kable strukturalne (PL, WiFi, CCTV), 2 — kable energetyczne, 3 — kable od instalacji systemu
alarmowego). Wszelkie przepusty przez sciany muszg by¢ toisame w kwestii wielkosci z
prowadzong trasg koryt, jesli nie ma przeciwwskazan w naruszeniu konstrukcji budynku,
Wolng przestrzen w przepustach zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami p. poz. Po zakoriczonej
budowie sieci wszystkie trasy koryt wraz z zabezpieczonymi przepustami muszg posiadac
minimum 30% przestrzeni wolnej w korycie na dalszg rozbudowe. Wykonawca przy budowie
stosuje koryta montazowe tylko jednego producenta oraz z tylko jednej okreslonej serii,
wszelkie zatamania tras kablowych muszg by¢ wykonane z oryginalnych tacznikéw danego
producenta koryt. Niedopuszczalne jest stosowanie dwéch i wiecej koryt prowadzonych w tej
samej trasie (dana trasa musi by¢ wykonana z jednego typu koryta) oraz prowadzenie inng
trasg kabli komputerowych/telefonicznych i kabli energetycznych do danego PL (musi by¢ to
ta sama trasa kablowa).

Wszelkie trasy koryt w pomieszczeniu serwerowni muszg by¢ poprowadzone w systemie koryt
metalowych lub drabinek metalowych. Wszelkie zatamania tras kablowych muszg by¢
wykonane z oryginalnych tacznikéw danego producenta koryt metalowych. Niedopuszczalne
jest pozostawienie jakichkolwiek ostrych krawedzi umozliwiajgcych otarcia i przetarcia
okablowania

Wszystkie przewody od sieci komputerowej i telefonicznej, gniazdka, patch panele muszg by¢
tego samego producenta w celu zakwalifikowania sieci do certyfikacji.

Utozenie urzadzen aktywnych i pasywnych sieci komputerowej w szafie dystrybucyjnej oraz
poza nig wykonawca ustala wraz z zamawiajgcym. Wszystkie dostarczone urzgdzenia aktywne
muszg posiadaé zainstalowane najnowsze oprogramowanie (firmware) dostepne w dniu
zakonczenia prac.

Przed przystgpieniem do budowy sieci wykonawca przestawi wstepny projekt budowy sieci
strukturalnej wraz z lokalizacjami/potozeniem koryt i PL po konsultacji z zamawiajgcym wraz
z harmonogramem prac

Wykonawca w harmonogramie prac musi uwzglednia¢ prace w czasie po godzinach zajeé
lekcyjnych i w nocy lub w okresie wolnym od zajeé

W przypadku wystgpienia kolizji tras koryt z innymi instalacjami np. otwory wentylacyjne,
rury instalacyjne, to nalezy te kolizje usungé. Jezeli usuniecie kolizji bedzie nieporéwnywane
co do kosztéw wykonania innej trasy, to nalezy zaproponowac inng trase, mniej kolizyjna
Budowe sieci uznaje sie za zakoriczong po spetnieniu nastepujacych warunkdéw:

o Wybudowanie sieci teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi.
o Dostarczenie dokumentacji sieci wraz z rysunkami technicznymi (format AutoCAD)

utozenia koryt i okablowania, ktéra powinna zawieraé:



Informacje ogdlne
® przedmiot opracowania
e doktadny adres obiektu
® przyjete zatozenia projektowe
Normy i zalecenia techniczne
e powotania na normy i zalecenia techniczne
Ogédlna struktura okablowania
e gtdwne elementy okablowania i specyfikacja techniczna
e struktura sieci
® opis ogdlny rozwigzania
Okablowanie
e struktura okablowania
e rodzaj punktéw przytgczeniowych
® opis przebiegéow kablowych
e charakterystyka systemoéw korytkowych
® opis sposobu uziemienia
Opis instalacji zasilajacej
Punkty dystrybucyjne
® opis centralnego punktu dystrybucyjnego
Testowanie systemu
e rodzaj uzytego sprzetu
® opis sposobu testowania
Opis sposobu oznaczania przebiegdw poziomych
® numeracja gniazd
e identyfikacja przewodéw
Specyfikacja materiatowa zastosowanych komponentéw
® symbol elementu, nazwa, liczba
Rysunki i schematy
e schemat rozmieszczenia i numeracji gniazd w panelach
e schemat punktéw dystrybucyjnych z zabudowg panelowg
e schemat poszczegdlnych kondygnacji w formie podkfadow
budowlanych lub uproszczonych planéw, zawierajacy:
O rozmieszczenie i numeracje gniazd,

o przebiegi tras kablowych sieci komputerowej i telefonicznej,



o

(@]

CCTV, WiFi

przebiegi instalacji elektrycznej,
przebicia miedzy pietrami,

usytuowanie i opis szaf krosowniczych,
numeracje poszczegdlnych pomieszczen,

objasnienia zastosowanych symboli i znakéw graficznych

= Wyniki pomiaréw sieci

= wydruki z urzadzen pomiarowych (moga zosta¢ doreczone na nosniku

CD/DVD)

o Dostarczenie wynikéw pomiaréw okablowania strukturalnego i energetycznego.

o Dostarczenie zaswiadczenia o zgtoszeniu sieci do certyfikacji.

O

Po zakorhczeniu prac wykonawca dostarcza certyfikat na wybudowang

siec.

Schematy budynku ze wstepnym potozeniem punktow logicznych,

elektrycznych, planowanych AP WiFi dostepne sg u zamawiajgcego

PODPIS PROJEKTANTA



LEGENDA
- gniazdo jednofazowe 1P22
—+C - gniazdo jednofazowe 1P44
PEL” - zestaw PEL - 2xLAN + 3x230V
—@x - gniazdo tréjfazowe 400V 16A
- wypust kablowy
- tablice rozdzielcze
- tgcznik pojedynczy
- tacznik $wiecznikowy
- tgcznik zmienny
- czujnik obecnosci
- GSU - gtéwna szyna uziemiajgca

- PWP - przeciwpozarowy wytgcznik pradu
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D - Oprawa akcentujgca 2XGU10 IP54 GRAFIT

EW1 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250Im, IP65, Autotest
EW?2 - Oprawa awaryjna z kloszem dwustronnym 250Im, IP65, Autotest

EW3 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250Im, IP65, Autotest

A1l - Oprawa typu downlight 2200Im, 18W, 117Im/W, 4000K, Ra >80, IP44/20, IK08, biaty
A2 - Oprawa typu downlight 2900Im, 22W, 131Im/W, 4000K, Ra >80, IP44/20, IK08, biaty
B1 - Oprawa biurowa 5750Im, 42W, 133Im/W, 4000K, Ra >80, IP65/20, IKO7, biaty, Atest PZH

B2 - Oprawa biurowa 4550Im, 32W, 137Im/W, 4000K, Ra >80, IP65/20, IK07, biaty, Atest PZH
C1 - Oprawa biurowa 4700Im, 33W, 142Ilm/W, 4000K, Ra >80, IP20, UGR <19, biaty, Atest PZH

C2 - Oprawa biurowa 6000Im, 43W, 140lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, biaty, Atest PZH
C3 - Oprawa biurowa 3700Im, 25W, 148Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, UGR <19, biaty, Atest PZH
E1 - Oprawa przemystowa 1510mm 5000Im IP66 840 (30W)

AW1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego 1W, 130Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy
modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogdlny, Autotest

AW?2 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy
modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogdlny, Autotest

AWS3 - Oprawa oswietlenia awaryjnego 2W, 260lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy
modutu awaryjnego 1h, Rozsyt korytarzowy, Autotest

AW4 - Oprawa oswietlenia awaryjnego 2W, 260lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy
modutu awaryjnego 1h, Rozsyt typu open space, Autotest

Z1 - Oprawa drogowa 5600Im, 37W, 151Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, 120000h, IKO8

Z2 - Oprawa drogowa 2300Im, 17W, 164Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, 120000h, IKO8

Z3 - Oprawa drogowa 2300Im, 17W, 164lm/W, 4000K, Ra >80, IP66, 120000h, IKO8
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oswiadczenia.

prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje,
ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ziozenie fatszywego

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych
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A B C D E F G H
Ukfad sieci Sie¢ TN Q1
Napiecie znamionowe 3P 80A
Wkt. bezp. gG
Moc zainstalowana ‘
IK1 Maks.
123 1 123 123 123 123 123
1K3 Maks. a1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
4 S300 TX 4 S300 TX 1 3P 40A 1 3P 40A | Podst. bezp. 1 3P50A L Podst. bezp.
3P 10A 1P 16A Wkt. bezp. gG WKkt bezp. gG 3P 20A Wkt. bezp. gG 3P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) WKkt. bezp. gG Wkt. bezp. gG
B B
123 1 123 123 123 123 123
77777777777777777777 . Sl R Sy A Sl S . Sty A S . Sy 777777[}[“7
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Oznaczenie zacisku 101 102 301 302 303 304 305
Opis ROZELACZNIK PWP CENTRALA TABLICA T1 TABLICA T2 TABLICA TW TABLICA TK REZERWA
GLOWNY CSupP
Przekrdj przewodu 4x50 5x1,5 3x2,5 5x10 5x10 5x4 5x25
Typ kabla YAKY HDGs NHXH YKY YKY YKY YAKY
iektu: C F
04 RYS E06 ZG Nr. projektu: . -
2G Nr. rysunku: E06 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki |[Nr. akrusza:| 1/3




I J K
123
Q3
2~ DPX3 160
4P 80A
16 kA
o 123
I
PE K 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 H -
Oznaczenie urzadzenia Q3
Oznaczenie zacisku 401
Opis FOTOWOLTAIKA
Przekrdj przewodu 4x50
Typ kabla YAKY
Nr. projektu: C F
04 RYS E06 ZG proJ 5 £
2G Nr. rysunku: E06 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 2/3
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jektu: c F
04 RYS E06 ZG Nr. projektu: R g
Nr. rysunku: E06 A 2023-08-15 D
ZG :
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 3/3




A B [¢ D E F G H I J
Ukfad sieci Sie¢ TN Q1
Napiecie znamionowe FR
FR300
Moc zainstalowana 3P 40A
1K1 Maks.
2
123 1 2 3 1 2
IK3 Maks. £ a1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qe
DX3 4 S300 TX 2 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX PC1
3P 40A 1P 2A 1P 2A 1P 2A 1P 10A 1P 10A @ Wytacznik zmierzchowy
6000 A (DX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX ‘ ‘ 16A
C B B B B B
123 1
Q7
H1 H2 H3 S300 TX
1P 10A
6000 A (TX3)
B
1 2
1
[ S S
PE T T T T T T T T T T T TS A5 il vt A5 iy H\ -
Oznaczenie urzadzenia Q1 F1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
Oznaczenie zacisku 101 102 103
Opis ROZLACZNIK OCHRONNIK LAMPKI LAMPKI LAMPKI OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE WEJSCIA
GLOWNY KONTROLI KONTROLI KONTROLI AWARYINE PODSTAWOWE +
FAZ FAZ FAZ ZEGAR ASTRONOMICZNY
L1 L2 L3
Przekrdj przewodu 5x10 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Typ kabla YKY YDY YDY YDY
iektu: C F
04 RYS E07 T1 Nr. projektu: - g
T1 Nr. rysunku: E07 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 1/5




A B [¢ D E F G H 1
3
3 123
| Q11 l Q2
PC2 PC3 PC4 A S300 TX DX3
@ Wytacznik zm rzc@ Progr. czas. @ Wytacznik zmierzch&«y 1P 10A 4P 25A
‘ ‘ 16A ‘i 16A ‘ 16A 6000 A (TX3) 30mAF
B
3
1 123 123 1 2 3
Q8 l Q9 Q10 Q12 Q13 Q14
S300 TX S300 TX S300 TX L S300 TX D S300 TX 4 S300 TX
1P 10A 4P 10A 4P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B C C B B B
3
1 % 123 % 123 1 2 3
N e
PE Sy | Su I Sy | =S . S | Sl . H‘
Oznaczenie urzadzenia Q8 Q9 Q10 Q11 Q2 Q12 Q13 Q14
Oznaczenie zacisku 104 110 111 112 201 202 203
Opis OSWIETLENIE ELEWACJA OSWIETLENIE OSWIETLENIE REZERWA ZABEZPIECZENIE GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA
ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ROZNICOWO
+ PRADOWE
ZEGAR ASTRONOMICZNY + +
ZEGAR ZEGAR
ASTRONOMICZNY ASTRONOMICZNY
Przekrdj przewodu 3x1,5 4x25 4x25 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YDY YAKY YAKY YDY YDY YDY
iektu: C F
04 RYS E07 T1 Nr. projektu: - g
T1 Nr. rysunku: E07 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 2/5




C D E F G H I ] K
123 123
I %
DX3 DX3
4P 25A 4P 25A
30mAF 30mA F
1 2 1 2 3 1 2
Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21
A& S300 TX A& S300 TX L S300 TX L S300 TX A& S300 TX L S300 TX A& S300 TX
1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B B
1 2 1 2 3 1 2
N o
PE LSy . L [ L S ] LS R S H B
Oznaczenie urzadzenia Q15 Q16 Q3 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q4
Oznaczenie zacisku 204 205 206 207 208 209 210
Opis GNIAZDA GNIAZDA ZABEZPIECZENIE GNIAZDA GNIAZDA CENTRALA WENT GNIAZDA CENTRALA WENT ZABEZPIECZENIE
ROZNICOWO ROZNICOWO
PRADOWE PRADOWE
Przekrdj przewodu 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
i . C F
04 RYS E07 T1 Nr. projektu: - g
T1 Nr. rysunku: E07 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 3/5




A B C D E F G I ] K
J 123
Q5
DX3
4P 25A
30mAF
1 2 3 1 2 123
Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27
L S300 TX A& S300 TX £ S300 TX L S300 TX A& S300 TX S300 TX
1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 4P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B
1 2 3 1 2 % 123
[ I R S N N R S
PE LSy . L] LS = L S I S H )
Oznaczenie urzadzenia Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27
Oznaczenie zacisku 211 212 213 214 215 301
Opis WPUSTY AG1 DOMOFON REZERWA REZERWA REZERWA
PODGRZEWANE
Przekrdj przewodu 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YKY YKY YDY
Nr. projektu: C F
04 RYSEO7 T1 - Projexiu: 5 £
T1 Nr. rysunku: E07 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 4/5
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A B [¢ D E F G H I ] K
Ukfad sieci Sie¢ TN Q1
Napiecie znamionowe FR
FR300
Moc zainstalowana 3P 40A
1K1 Maks.
123 1 2 3 1 2 3 1
IK3 Maks. £ Q1 Q Q3 Q4 Qs Q6 Q7 Q8
DX3 4 S300 TX 2 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 2 S300 TX 4 S300 TX
3P 40A 1P 2A 1P 2A 1P 2A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A
6000 A (DX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
C B B B B B B B
123
(%QHI Q?Hz Q?m
1 2 3 1
[ S S E R A
E - L S LS Sy | S H B
Oznaczenie urzadzenia Q1 F1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Oznaczenie zacisku 101 102 103 104
Opis ROZLACZNIK OCHRONNIK LAMPKI LAMPKI LAMPKI OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE
GLOWNY KONTROLI KONTROLI KONTROLI AWARYINE PODSTAWOWE PODSTAWOWE PODSTAWOWE
FAZ FAZ FAZ
L1 L2 L3
Przekrdj przewodu 5x10 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Typ kabla YKY YDY YDY YDY YDY
iektu: C F
04 RYS E08 T2 Nr. projektu: - g
T2 Nr. rysunku: EO08 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki | Nr. akrusza:| 1/7




D E F G H I ] K
2 3 1 l 123
Q9 Q10 Q11 Q2
2 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX DX3
1P 10A 1P 10A 1P 10A 4P 25A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 30mA F
B B B
1 2 3 1 2
Q12 Q13 Q14 Q15 Q16
A S300 TX £ S300 TX £ S300 TX L S300 TX A& S300 TX
1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B
2 3 1
1 2 3 1 2
N ey
PE LSy A = L S | Sl B S | S Sy | S H B
Oznaczenie urzadzenia Qo Q10 Q11 Q2 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16
Oznaczenie zacisku 105 106 107 201 202 203 204 205
Opis OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE ZABEZPIECZENIE SERWERWONIA SERWERWONIA SERWERWONIA GNIAZDA GNIAZDA
PODSTAWOWE PODSTAWOWE PODSTAWOWE ROZNICOWO
PRADOWE
Przekrdj przewodu 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Nr. projektu: C F
04 RYS E08 T2 - Projexiu: 5 £
T2 Nr. rysunku: EO08 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki | Nr. akrusza:| 2/7




A B C D E F G H I ] K
4
123 123
I [
DX3 DX3
4P 25A 4P 25A
30mAF 30mA F
4
1 2 3 1 2 1 2
Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23
A& S300 TX A& S300 TX £ S300 TX A& S300 TX £ S300 TX L S300 TX A& S300 TX
1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B B
1 2 3 1 2 1 2
[ I S A S N A R I
PE- 7 L] LSy S LS [ h Sy L] H B
Oznaczenie urzadzenia Q3 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q4 Q22 Q23
Oznaczenie zacisku 206 207 208 209 210 211 212
Opis ZABEZPIECZENIE GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA ZABEZPIECZENIE GNIAZDA GNIAZDA
ROZNICOWO ROZNICOWO
PRADOWE PRADOWE
Przekrdj przewodu 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Nr. projektu: C F
04 RYS E08 T2 - Projexiu: 5 £
T2 Nr. rysunku: EO08 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki | Nr. akrusza:| 3/7




A B C D E F G H I ] K
123
%
DX3
4P 25A
30mAF
3 1 2 1 2 3 1 2
Q4 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31
L S300 TX A& S300 TX £ S300 TX A& S300 TX A& S300 TX £ S300 TX L S300 TX A& S300 TX
1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B B B
3 1 2 1 2 3 1 2
N o
PE LSy . L] LS L S I Ay |G LS L] H )
Oznaczenie urzadzenia Q24 Q25 Q26 Q5 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31
Oznaczenie zacisku 213 214 215 216 217 218 219 220
Opis GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA ZABEZPIECZENIE GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA
ROZNICOWO
PRADOWE
Przekrdj przewodu 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Nr. projektu: C F
04 RYS E08 T2 - Projexiu: 5 £
T2 Nr. rysunku: EO08 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki | Nr. akrusza:| 4/7




A B C D E F G H I ] K
123 123
% %
DX3 DX3
4P 25A 4P 25A
30mAF 30mA F
1 2 3 1 2 1 2
Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38
A& S300 TX £ S300 TX L S300 TX A& S300 TX £ S300 TX L S300 TX A& S300 TX
1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B B
1 2 3 1 2 1 2
[ I S N R R S H R I
PE- " L] LS = L S I S h Sy L ] H B
Oznaczenie urzadzenia Q6 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q7 Q37 Q38
Oznaczenie zacisku 221 222 223 224 225 226 227
Opis ZABEZPIECZENIE WPUSTY WPUSTY AG3 Jz1 DOMOFON ZABEZPIECZENIE FALOWNIK REZERWA
ROZNICOWO PODGRZEWANE PODGRZEWANE ROZNICOWO
PRADOWE PRADOWE
Przekrdj przewodu 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YKY YKY YKY YKY YDY YKY
Nr. projektu: C F
04 RYS E08 T2 - Projexiu: 5 £
T2 Nr. rysunku: EO08 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki | Nr. akrusza:| 5/7




A B c D E F
J 123 l 123 l 123 l 123
Q8 Q9 Q10 Qi1
DX3 DX3 DX3 DX3
4P 25A 4P 25A 4P 25A 4p 25A
30mA F 30mA F 30mA F 30mA F
3 123 123 123 123
Q39 Q40 Q41 Q42 Q43
£ $300 TX S300 TX $300 TX $300 TX S300 TX
1P 16A 4P 16A 4P 16A 4P 16A 4P 16A

6000 A (TX3)
B

6000 A (TX3)
B

6000 A (TX3)
B

6000 A (TX3)
B

6000 A (TX3)
B

3 % 123 % 123 % 123 % 123
[ I R S N R E
PE- T T LSy . = L S IS <y~ -~ ~""~""""*"*"*"*"*“"*"*"*""""*'""°"©TY"©="=¥"%~“"~“"~“"~"*~“" =" =" =“"~"~“" =" ~“"*~" ¥ “"*~”" =”? =” /"7 °7/"°”° ‘* B
Oznaczenie urzadzenia Q39 Q40 Q41 Q42 Q43
Oznaczenie zacisku 228 301 302 303 304
Opis REZERWA CENTRALA WENT CENTRALA WENT AG2 REZERWA
Przekrdj przewodu 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YKY YKY YKY
Nr. projektu: C F
04 RYS E08 T2 - Projexiu: 5 £
T2 Nr. rysunku: EO08 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki | Nr. akrusza:| 6/7
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04 RYS E08 T2 Nr. projekt: N "
B E
T2 Nr. rysunku: EO8 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki | Nr. akrusza:| 7/7




A B C D E F G H I J K
Ukfad sieci Sie¢ TN Q1
Napiecie znamionowe FR
FR300
Moc zainstalowana ‘ 3P 40A
1K1 Maks.
123 1 2 3 1 2 123
1K3 Maks. £ Q1 Q2 3 Q4 Qs Q6 l Q2
DX3 4 S300 TX 2 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX DX3
3P 32A 1P 2A 1P 2A 1P 2A 1P 10A 1P 10A 4p 25A
6000 A (DX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 30mA F
C B B B B B
123 1
Q7
H1 H2 H3 X S300 TX
1P 16A
6000 A (TX3)
B
1 2
1
N e
PE T T T T T T T T T T T TS A5 il LSl L Siel i [+ -
Oznaczenie urzadzenia Q1 F1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q2 Q7
Oznaczenie zacisku 101 102 201
Opis ROZEACZNIK OCHRONNIK LAMPKI LAMPKI LAMPKI OSWIETLENIE OSWIETLENIE ZABEZPIECZENIE WENTYLATOR
GLOWNY KONTROLI KONTROLI KONTROLI AWARYINE PODSTAWOWE ROZNICOWO
+ FAZ FAZ FAZ PRADOWE
PWP L1 L2 L3
KOTLOWNIA
Przekrdj przewodu 5x4 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Typ kabla YKY YDY YDY YDY
i . C F
04 RYS E09 TW Nr. projektu: - g
™ Nr. rysunku: E09 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 1/5




A B [¢ D E I ] K
l 123 l 123
Q3 Q4
DX3 DX3
4P 25A 4P 25A
30mAF 30mA F
2 3 123 123
Qs Q9 Q10 Q11
L S300 TX A S300 TX S300 TX S300 TX
1P 16A 1P 16A 4P 16A 4P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B
2 3 % 123 % 123
N
PE LSy A = L S S H B
Oznaczenie urzadzenia Q8 Q9 Q10 Q11
Oznaczenie zacisku 202 203 301 302
Opis GNIAZDA REZERWA AKPIA REZERWA
Przekrdj przewodu 3x2,5 3x2,5 5x2,5
Typ kabla YDY YDY YDY
™ iektu: C F
04 RYS E09 Nr. projektu: . -
Nr. rysunku: E09 A 2023-08-15 D
TW :
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 2/5




Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

Przekrdj przewodu

Typ kabla

04 RYS E09 TW N projektu: o g
B E
W Nr. rysunku: E09 A 2023-08-15 D

Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 3/5




Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

Przekrdj przewodu

Typ kabla

04 RYS E09 TW N projektu: o g
B E
W Nr. rysunku: E09 A 2023-08-15 D

Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 4/5
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Nr. projektu: C F
04 RYS E09 TW proJ 5 £
Nr. rysunku: E09
A 2023-08-15 D
TW ,
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 5/5




A B C D E F G H I J K
Ukfad sieci Sie¢ TN Q1
Napiecie znamionowe FR
FR300
Moc zainstalowana 3P 63A
1K1 Maks.
123 1 2 3 1 2 123
1K3 Maks. £ Q1 Q2 3 Q4 Qs Q6 l Q2
DX3 4 S300 TX 2 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX DX3
3P 50A 1P 2A 1P 2A 1P 2A 1P 10A 1P 10A 4p 25A
6000 A (DX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 30mA F
C B B B B B
123 1
Q7
H1 H2 H3 X S300 TX
1P 16A
6000 A (TX3)
B
1 2
1
N e
PE T T T T T T T T T T T TS A5 il LSl L Siel i [+ -
Oznaczenie urzadzenia Q1 F1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q2 Q7
Oznaczenie zacisku 101 102 201
Opis ROZEACZNIK OCHRONNIK LAMPKI LAMPKI LAMPKI OSWIETLENIE OSWIETLENIE ZABEZPIECZENIE GNIAZDA
GLOWNY KONTROLI KONTROLI KONTROLI AWARYINE PODSTAWOWE ROZNICOWO
FAZ FAZ FAZ PRADOWE
L1 L2 L3
Przekrdj przewodu 5x25 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Typ kabla YAKY YDY YDY YDY
i . C F
04 RYS E10 TK Nr. projektu: - g
TK Nr. rysunku: E10 A 2023-08-15 D
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 1/4




C D E F G H I ] K
123
%
DX3
4P 25A
30mA F
2 3 1 2 1 2 3 1
Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15
L S300 TX A& S300 TX £ S300 TX L S300 TX £ S300 TX £ S300 TX L S300 TX A& S300 TX
1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B B B B
2 3 1 2 1 2 3 1
[ I R S N R S R R I
PE LSy . L] LS L Ay |G h Sy L] ‘* B
Oznaczenie urzadzenia Q8 Q9 Q10 Q11 Q3 Q12 Q13 Q14 Q15
Oznaczenie zacisku 202 203 204 205 206 207 208 209
Opis GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA ZABEZPIECZENIE GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA REZERWA
ROZNICOWO
PRADOWE
Przekrdj przewodu 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
i . C F
04 RYS E10 TK Nr. projektu: - g
Nr. rysunku: E10 A 2023-08-15 D
TK :
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 2/4




A B [¢ D E F I ] K
J 123 l 123 l 123 l 123
Q4 Q5 Q6 Q7
DX3 DX3 DX3 DX3
4P 25A 4P 40A 4P 25A 4P 25A
30mAF 30mAF 30mA F 30mA F
2 123 123 123 123
Q16 Q17 Q18 Q19 Q20
A S300 TX S300 TX S300 TX S300 TX S300 TX
1P 16A 4P 16A 4P 32A 4P 25A 4P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B B
2 o 123 o 123 % 123 % 123
N
PE LSy . = LS IS <y~~~ ~""~""""*“"*"*"*"*"*"*"*"°""‘'"°"°"=Y"=Y"Y"~"~"~"*~"*~“" =" " ~“"~“"*~“"*~“" ~“"*~”" % =" *~”" =” =”"/~"7°7”"°”° H B
Oznaczenie urzadzenia Q16 Q17 Q18 Q19 Q20
Oznaczenie zacisku 210 301 302 303 304
Opis REZERWA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA REZERWA
Przekrdj przewodu 5x2,5 5x6 5x4
Typ kabla YDY YDY YDY
Nr. projektu: C F
04 RYS E10 TK - Projexiu: 5 £
Nr. rysunku: E10 A 2023-08-15 D
TK :
Data: Autor: A.Kuroczycki |Nr. akrusza:| 3/4
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