Gmina ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6,
43 - 410 Zebrzydowice

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262300-4 Betonowanie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
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NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
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VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()=t
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
StOWNIE: zt

Kosztorysy sporzgdzono w oparciu o informacje dotyczgce czynnikow produkcji RMS -
"SEKOCENBUD", "INTERCENBUD" oraz ceny rynkowe.

Inwestor dopuszcza zastosowanie materiatdw réwnowaznych.
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

[ Opis

Lim. |

llos¢

| Cena | Wartos¢

KOSZTORYS: MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W KONCZYCACH MALYCH PRZY UL. STAROPOLSKIEJ 5

1| 45212000-6 | 1.Roboty remontowe elewacyjne -Zamek CPV 45212000-6
1 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 m2 (351,99 +
d.1 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy 989,48) *
cementowo-wapiennej-60% 0,6=
804,882
2 [KNNR 3 0601-| Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej lub m2 [ 150,0 + 165
d.1 02 cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach i = 315,000
schodach bez wzglgdu na ilo$¢
3| KNR7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukcji stalowych m2 (989,48 +
d.1 0107-01 petnosciennych od stanu wyjsciowego powierzchni B do 351,99) -
trzeciego stopnia czystosci-analogia z farb czesci nie 804,882 =
skuwanej 536,588
41 KNR2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowg m2 804,882
d.1 0923-01 niebarwiong-analogia czyszczenie spoin z zaprawy do
2cm 60%
5| KNR2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ [ m2 | 104,08 * 1,2
d.1 0815-02 dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm = 124,896
na podsypce piaskowej
6 TZKNBK Tynk zewnetrzny cementowo-wapienny kategorii lll na m2 704,882
d.1 | Vlllcz1 2-25- | $cianach ptaskich z przygotowaniem zaprawy -zaprawy do
01 odnawiania zabytkéw -analogia tynk TERMOIZOLACYJNY
minimalna gr. 2.5 cm, wspétczynnik A minimum = 0,08
[W/(m-K)]
7 TZKNBK Tynk zewnetrzny cementowy belek, stupow, pilastrow (z m2 (150 + 165 =
d.1 | Vllicz1 2-39- | przygotowaniem zaprawy) stropu-analogia tynk 315,000
01 TERMOIZOLACYJNY minimalna gr. 2.5 cm, wspdtczynnik
A minimum = 0,08 [W/(m-K)]
8 [ NNRNKB 7 [ Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - dodatkowa m2 (351,99 +
d.1 2609-05 warstwa siatki (parter) -40% 989,48) *
04=
536,588
9 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni m2 351,99 +
d.1 1134-02 pionowych-grunt polkrzemowy 989,48 +
130 + 125 +
248 = 1
844,470
10 [ KNR 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbg krzemianowa tynkéw gtadkich | m2 351,99 +
d.1 1501-04 zewnetrznych-farba polikrzemianowa 989,48 +
248 =1
589,470
11 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg krzemianowg tynkéw gtadkich [ m2 | 150 + 165 =
d.1 1501-04 zewnetrznych-stropy- farba polikrzemianowa 315,000
12 KNR0-25 [ Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, m2 1341,47 +
d.1 0403-05 skosnych, cylindrycznych- analogia strumieniem wodnym 255 +248 =
pod ci$nieniem 1844,470
13 Renowacja gzymsoéw, odtwarzanie elementéw kpl 1,000
d.1 zdobniczych,czyszczenie i naprawa okapnikéw okiennych
okiennych,rur spustowych, krat okiennych, stupéw
drewnianych,obwo6dek okiennych i odgromienia
14 | KNR 4-04 [ Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i m2 54,300
d.1 0505-02 prefabrykowanych o grubosci 8cm na zaprawie
cementowe;j
15 Podanie renowacji ptyt kamiennych srodkami chemicznymi| m2 54,300
d.1 woda duzymi ci$nieniami
16 [ KNR 2-02 | Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych z m2 [ 54,3+15=
d.1 2101-01 piaskowca i wapienia miekkiego o stosunku dtugosci 69,300
obwodu elementéw do powierzchni do 8m/m2 i grubosci
do 3cm-robocizna i 10%ptyt
17 | KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3 124,896 *
d.1 0107-01 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia 0,1=
grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm 12,490
18 | KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na m2 124,896
d.1 0502-04 podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem gryzem
0 uziarnieniu 1-4mm-20%ptytek zaliczone
19 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 107,083
d.1 0407-04 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20 Czyszczenie i dwukrotne malowanie stalowych elementéw | kpl. 1,000
d.1 nos$nych taw kominiarskich oraz wymiana $rub mocujgcych
tawy kominiarskie
21 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 624,850
d.1 1604-01
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Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
22 Dzierzawa rusztowania /czaso okres pracy/ m2 624,850
d.1
23| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 (756,88 +
d.1 0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km 255) * 0,025
= 25,297
24 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 25,297
d.1 0108-10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Razem dziat: 1.Roboty remontowe elewacyjne -Zamek CPV 45212000-6
2 | 45212000-6 | 2. Sala widowiskowa - CPV 45212000-6

25| KNRO0-25 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, m2 521,300
d.2 0403-05 skosnych, cylindrycznych
26 | KNRO0-17 | Wyprawa elewacyjna o fakturze rustrykalnej z gotowe;j m2 521,300
d.2 0926-01 suchej mieszanki, wykonywana recznie na uprzednio

przygotowanym podtozu - natozenie na podtoze pierwszej

warstwy farby gruntujgcej
27| KNRO0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mineralnego| m2 521,300
d.2 0926-03 o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki,

wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym

podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach

poziomych-analogia tynki polikrzemianwe
28 | KNR 2-02 | Docieplenie styropianem i jedng warstwa siatki - m2 (521,30 * 0,4
d.2 2601-05 dodatkowa warstwa siatki -40% powierzni tynku = 208,520
29 Renopwacja zadaszenia , balustrady i opaski koto okieni | kpl 1,000
d.2 schodéw zewnetrznych
30| KNR4-04 | Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i m2 35,460
d.2 0505-02 prefabrykowanych o grubosci 8cm na zaprawie

cementowe;j
31 Poddanie chemicznej oddnowie ptyt kamiennych z woda m2 35,460
d.2 pod ci$nieniem
32| KNR2-02 | Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych z m2 35,460
d.2 2101-01 piaskowca i wapienia miekkiego o stosunku dtugosci

obwodu elementéw do powierzchni do 8m/m2 i grubosci

do 3cm-robocizna 10%materiat
33 Naprawa zniszczonych elementéw instalacji odgromowej kpl 1,000
d.2
34| KNR2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 551,380
d.2 1604-01
35 Dzierzawa rusztowania /czs pracy rusztowania / m2 556,760
d.2

Razem dziat: 2. Sala widowiskowa - CPV 45212000-6

VAT 23%

Kosztorys netto

Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys ofertowy
	1.Roboty remontowe elewacyjne -Zamek CPV 45212000-6
	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej-60%
	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach bez względu na ilość
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości-analogia z farb części nie skuwanej
	Pozycja: Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną-analogia czyszczenie spoin z zaprawy do 2cm 60%
	Pozycja: Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
	Pozycja: Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny kategorii III na ścianach płaskich z przygotowaniem zaprawy -zaprawy do odnawiania zabytków -analogia tynk TERMOIZOLACYJNY minimalna gr. 2.5 cm, współczynnik λ minimum = 0,08 [W/(m·K)]
	Pozycja: Tynk zewnętrzny cementowy belek, słupów, pilastrów (z przygotowaniem zaprawy) stropu-analogia tynk TERMOIZOLACYJNY minimalna gr. 2.5 cm, współczynnik λ minimum = 0,08 [W/(m·K)]
	Pozycja: Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter) -40%
	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych-grunt polkrzemowy
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą krzemianową tynków gładkich zewnętrznych-farba polikrzemianowa
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą krzemianową tynków gładkich zewnętrznych-stropy- farba polikrzemianowa
	Pozycja: Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych- analogia strumieniem wodnym pod ciśnieniem
	Pozycja: Renowacja gzymsów, odtwarzanie elementów zdobniczych,czyszczenie i naprawa okapników okiennych okiennych,rur spustowych, krat okiennych, słupów drewnianych,obwódek okiennych i odgromienia
	Pozycja: Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8cm na zaprawie cementowej
	Pozycja: Podanie renowacji płyt kamiennych środkami chemicznymi wodą dużymi ciśnieniami
	Pozycja: Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych z piaskowca i wapienia miękkiego o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8m/m2 i grubości do 3cm-robocizna i 10%płyt
	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem gryzem o uziarnieniu 1-4mm-20%płytek zaliczone
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Pozycja: Czyszczenie i dwukrotne malowanie stalowych elementów nośnych ław kominiarskich oraz wymiana śrub mocujących ławy kominiarskie
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
	Pozycja: Dzierżawa rusztowania /czaso okres pracy/
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
	Działy razem: <textleft>Razem dział: 1.Roboty remontowe elewacyjne -Zamek CPV 45212000-6</textleft><textright> </textright><row=0>

	2. Sala widowiskowa - CPV 45212000-6
	Pozycja: Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych
	Pozycja: Wyprawa elewacyjna o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej
	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mineralnego  o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-analogia tynki  polikrzemianwe
	Pozycja: Docieplenie styropianem i jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki -40% powierzni tynku
	Pozycja: Renopwacja zadaszenia  , balustrady i opaski koło okien i schodów zewnętrznych
	Pozycja: Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8cm na zaprawie cementowej
	Pozycja: Poddanie chemicznej oddnowie płyt kamiennych z wodą pod ciśnieniem
	Pozycja: Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych z piaskowca i wapienia miękkiego o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8m/m2 i grubości do 3cm-robocizna 10%materiał
	Pozycja: Naprawa zniszczonych elementów instalacji odgromowej
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
	Pozycja: Dzierżawa rusztowania /czs pracy rusztowania /
	Działy razem: <textleft>Razem dział: 2. Sala widowiskowa - CPV 45212000-6</textleft><textright> </textright><row=0>
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