BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK

mgr inz. arch. Piotr Bezubik

Ul. Wiatraczna 4E/15 , 76-200 Stupsk, tel. kom. 667 39 28 98
NIP 839 250 83 63

PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKU BUDOWLANEGO - XV
Obiekt : RATUSZ MIEJSKI W StUPSKU

Adres: Pl. Zwyciestwa 3 , 76-200 Stupsk , dz. nr 33 Bi .

Temat : RENOWACJA CZESCI ELEWACJI FRONTOWEJ
RATUSZA MIEJSKIEGO W StUPSKU

Inwestor : Miasto Stupsk
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk

Branza opracowania : architektoniczna
Zawartos¢ opracowania :

Strona tytutowa

Oswiadczenie

Uprawnienia ,wpis do izby
Dokumentacja fotograficzna

Opis techniczny

Informacja bioz

dokumentacja rysunkowa

Autor projektu :

mgr inz. arch. Piotr Bezubik
upr. proj. 130/Gd/00 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Stupsk - luty -2021




OSWIADCZENIE

Obiekt : RATUSZ MIEJSKI W SLUPSKU
Adres: PIl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk , dz. nr 33 Bi

Temat : Renowacja czesci elewacji frontowej Ratusza Miejskiego w
Stupsku .

Inwestor : Miasto Stupsk
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk

Zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. nr 207 poz. 2016z 2003 rz
pOzniejszymi zmianami ) odwiadczam , ze projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne,;.

mgr inz. arch. Piotr Bezubik, upr. 130/Gd/00
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Zdj.1 ELEWACJA FRONTOWA OBJETA OPRACOWANIEM .




Zdj.2 Attyka krenelazowa z arkadkami w gornej czesci, widoczne ubytki tynku w blendach
,okapy i parapety pokryte elementami glazurowanymi.

Zdj. 3 Ostrotukowe biforium , widoczny zty stan zachowania stolarki okiennej, ponizej kartusz
z herbem miasta Gdanhska wykonanym w technice mozaiki (herb mocno uszkodzony ). Po
prawej stronie pionowe blendy tynkowane wewnatrz z rozetami glazurowanymi . Stan
zachowania tynku jest zty . Rozety w stanie dobrym.



Zdj. 4 tukowe biforium na I|-pietrze , widoczny zty stan zachowania stolarki okienne;.
Pomiedzy pietrami widoczny kartusz z godtem Gryfitow wykonanym w technice mozaiki
(mozaika mocno zniszczona ). Po lewej pionowe blendy tynkowane z wewnetrznymi
rozetami glazurowanymi . Stan zachowania tynku jest zty . Rozety w stanie dobrym.
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Zdj. 5 Okap pomiedzy I|-pietrem a parterem , pokrycie :ksztattki glazurowane w formie
dachowek . Widoczne ubytki glazury .



Zdj.6 Okna tukowe na parterze-do wymiany. Ponizej pozioma blenda tynkowana z
wewnetrznymi rozetami glazurowanymi . Stan zachowania tynku jest zty . Rozety w stanie
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Zdj.7 Witryny z witrazami w Patacu Slubéw . Zewnetrzna cze$é elementu mocno
zniszczona . Sugerowana jest wymiana listew maskujgcych oraz szyby zabezpieczajgce;j .
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Zdj.8 Dobrze zachowane witraze we wnetrzu Patacu Slubéw . Nie wystepuje konieczno$é
wykonania prac naprawczych .

J:,.

&y

Zdj.9 Na poziomie przyziemia cztery metalowe kandelabry wykonane w technice

metaloplastycznej z witrazami . Elementy znajdujg sie w bardzo ztym stanie , wymagajq
wykonania pilnej renowac;ji ,



Zdj.10 Widok boczny kandelabru . Widoczny zty stan zachowania w gornej czesci .
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Zdj. 11 Skrzynkowe okna w sali konferencyjnej 212 widoczne sg wtorne witraze .
Widoczne nawarstwienie wielu substancji kryjgcych powierzchnie drewniane i metalowe.

Nalezy usungc, scali¢ kolorystycznie z drewnianymi oktadzinami $ciennymi .Naprawi¢
mechanizmy zamykajace .

& 1T

Zdj. 12 Okna w sali konferencyjnej 211 na Il pietrze. Mocno uszkodzone skrzydta nalezy
wymieni¢ . Naprawe uszkodzonych witrazy nalezy powierzy¢ witrazyscie . Przywrdcié
oryginalny wyglad elementéw zamykajgcych .
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Zdj. 13 Okna w sali konferencyjnej 211 na Il pietrze. Mocno uszkodzone skrzydta nalezy
wymieni¢ . Naprawe uszkodzonych witrazy nalezy powierzy¢ witrazyscie.
Wszystkie mechanizmy zamykajgce nalezy naprawic¢ i przywréci¢ im sprawnos$c .

Zdj. 14 Skrzynkowe okna w pomieszczeniach na I-pietrze . Widoczne oryginalne witraze
biegngce obwodowo wzdtuz krawedzi oscieznicy. Od wewnagtrz okna zachowane w stanie
dobrym . Witraze powinny zostaC oczyszczone i zakonserwowane przez
konserwatora witrazyste . Wszystkie mechanizmy zamykajgce nalezy naprawic i
przywrdcié im sprawnosé .

12



A.

B.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

strona tytutowa str.1

oSwiadczenie str. 2

uprawnienia projektanta wpisy do izb str. 3,4
dokumentacja fotograficzna str. 5-12
zawartos¢ opracowania str. 13

opis techniczny str. 14-26

informacja bioz str. 27-28

Nooabkwdh =

CZESC GRAFICZNA

plan sytuacyjny (1:500)
Inwentaryzacja elewacji (1: 75)
Remont elewacji (1:50 )

Portal okienny (1:20)

Portal okienny (1:20)

Portal okienny (1:20)

Krenelaz ( 1:35)

Kartusz herbowy ( 1:10)

. Detale (1:10)

10. Ksztattki ceramiczne (1:5)

11. Ksztattki glazurowane ( 1:5)
12.Zestawienie stolarki ( 1: 20)

13. Zestawienie stolarki do renowacji ( 1:20 )
14. Renowacja pola herbowego ( 1:20 )
15. Herby na elewac;ji frontowej (1:10)
16. Kandelabr (1:10)

©oOoNOORWN=

13



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja , ogledziny i pomiary na miejscu .

Ewidencja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich

usytuowanie .

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej
z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie .

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow iopiece nad
zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z poOzniejszymi zmianami)

e Obowigzujgce przepisy i normy .

2,0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu Sciany Ratusza
Miejskiego w Stupsku od strony Placu Zwyciestwa wraz z wybranymi elementami .
Remont obejmuje cze$¢ Srodkowg po lewej stronie wierzy pomiedzy wiezg a
Sciang ceglang zwienczong neogotyckim szczytem .

Zakres robdét objetych projektem :

Czyszczenie Scian i okapow .

Wymiana elementéw uszkodzonych .

Naprawa scian .

Remont stolarki okiennej

Wymiana stolarki okiennej

Renowacja herbéw wykonanych w technice mozaiki .
Renowacja metalowych kandelabrow .

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ELEMENTU BUDYNKU.

Zabytkowy budynek ratusza powstat w latach 1901- 1903 . Skfada sie on z
czterech petnych kondygnaciji ( wigcznie z sutereng ) oraz poddasza uzytkowego.
Dach budynku jest wielospadkowy . W srodkowej czesci znajduje sie drewniana
klatka schodowa oraz wieza z chetmem . Korpus ratusza i boczne skrzydta
formujg na rzucie uktad litery ,,U” . Budynek zostat wykonany w technologii
tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym . Sciany zewnetrzne zostaty
wykonane zcegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek w znacznej
czesci oblicowany jest cegtg palong w kolorze czerwonym .

Wysokos¢ remontowanej sciany od poziomu przylegtego

terenu wynosi ok.18, 68 m.
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3.1 GLOWNE ELEMENTY BUDYNKU

gr. scian zewnetrznych w kondygnacji sutereny wynosi ok. 115 cm.
gr. scian zewnetrznych w kondygnacji parteru oraz | pietra wynosi ok.
73cm .

gr. Scian zewnetrznych kondygnaciji |l —pietra wynosi ok. 73 cm .

gr. scian arkadkowego krenelazu wynosi ok. 38 cm.
Fundamenty : tawy ceglane oparte na tekach ceglanych .

Nadproza murowane z cegly ceramicznej petnej—tukowe ,

Stropy pomiedzy kondygnacjami : stalowo-ceramiczne .

Strop pomiedzy sutereng a parterem : stalowo-ceramiczny .

W korpusie klatki schodowej sklepienia krzyzowe .

Biegi schodowe w bocznych klatkach schodowych : wspornikowe
wykonane ze sztucznego kamienia .

Schody gtéwnej klatki schodowej : drewniane

Podesty schodowe : ceramiczno-stalowe

Dachy wielospadkowe o réznych katach nachylenia , kryte dachowka
ceramiczng mnich-mniszka oraz blachg miedziang .

Konstrukcja dachu : drewniana ,krokwiowa .

Stolarka okienna : drewniana .

Elewacje : cegta palona licowa .

Obrobki blacharskie : blacha miedziana

Rynny , rury spustowe : blacha miedziana .

Wpusty zeliwne .

Instalacje : wod.-kan., deszczowa , energetyczna , gazowa , logiczna
i inne.

Ogrzewanie : c.0. , w pomieszczeniach sutereny znajduje sie
wymiennikownia .

4.0 . STAN ZACHOWANIA OBIEKTU (DOTYCZY OPRACOWYWANEJ SCIANY

OD STRONY PLACU ZWYCIESTWA ) :

Powierzchnia Sciany znajduje sie w stanie , ktéry nalezy okreslic jako
dostateczny . Wiek obiektu wynosi ok. 117 lat . Powierzchnia podlegata dziataniu
nastepujgcych czynnikow .

Czynnikéw atmosferycznych zwigzanych ze zmiang temperatur

( oblodzenie ) oraz wilgotnosci .

Czynnikow zwigzanych zanieczyszczeniem powietrza . Do niedawna
dominowato ogrzewanie piecowe , gdzie paliwem byt wegiel , ktory
podczas spalania wydzielat kwas siarkawy (SO3) .

Czynnikow zwigzanych z ruchem samochodowym : drgania , wydzielane
zwigzki otowiu oraz siarki .

Soli - popularnym srodkiem stuzgcym do utrzymania ulic w okresie zimowym
jest sol, ktéra w wyniku parowania osadza sie na powierzchni $cian .
Normalnych czynnikdw uzytkowych , ktére powodowaty mechaniczne
uszkodzenia elementéw , np. ksztattek .

Czynnikdbw zwigzanych z osiadaniem budynku , ktére powodowato
mikropekniecia na powierzchni Scian.

Nalezy miejscowo przemurowacC wszystkie luzne fragmenty $cian . Przede
wszystkim : parapety zewnetrzne ponizej otworéw okiennych , krenelaz
arkadkowy wykonany z cegty oraz ksztattek glazurowanych .
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5.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU POD WZGLEDEM
MOZLIWOSCI REMONTU SCIANY .

Dokonano analizy konstrukcyjnej z ktérej wynika , ze budynek posadowiony
jest niezaleznie na fawach fundamentowych . Stropy opierajg sie na $cianach .
Pokrycie oraz wiezba dachowa znajdujg sie w stanie dobrym. Sciany sg
proste , uszkodzenia dotyczg tylko czesci licowej. Remont scian nie wptynie
negatywnie na ukfad konstrukcyjny w zakresie pracy catej konstrukcji. Nie
wystgpig dodatkowe obcigzenie istniejgcych elementéw budynku w wyniku
prowadzonych prac .

Stwierdzono , ze :
e Mozna wykonac¢ remont powierzchni $cian wg. przedstawionych
rozwigzan technicznych .
e Elementy uszkodzone mozna wymienic
e Przy wbudowaniu nowych elementow nalezy sprawdzi¢ trwatos¢
potgczen nowego ze starym .

6.0 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE :

Sgsiednie Sciany Ratusza zostaty wyremontowane w latach ubiegtych .
Przyjeto nastepujgce zatozenia .

e Kolorystykg spoin oraz materiatu ceglanego nalezy dostosowac sie do
sgsiednich wyremontowanych $cian .

e Elementy uszkodzone nalezy naprawi¢ a jezeli stopien ich uszkodzenia
jest zbytduzy, odtworzy¢ wg. istniejgcych oryginatow ( dotyczy ksztattek
i cegiet) .

e Bezwzgledny zakaz zastepowania istniejgcych ksztaltek glazurowanych
nowymi . Lekko obttuczone ksztattki lub z odpryskami glazury nalezy
pozostawic¢ . Ksztattki mocno uszkodzone lub brakujgce czy zniszczone
zastgpi¢ nowymi.

e Powierzchnie scian nie nalezy czysci¢ za pomocg myjki cisSnieniowej ani
tez metodg piaskowania .

e Do murowania ispoinowania uzywac¢ zapraw wykonanych na bazie trasu
- CO ma zapobiec przysztemu wytrgcaniu sie zwigzkédw wapnia na
powierzchni $cian .

e Nalezy stosowa¢ materiaty dedykowane dla rodzaju prac objetych
opracowaniem .

e Na powierzchnie ceglane nie nalezy stosowa¢ zadnych impregnatow
hydrofobizujgcych . Ma to przeciwdziata¢ zmianie wybarwienia sie cegiet.

o Wszystkie tynki nalezy wymieni¢ , stosowac tynk wapienny .

e Do malowania powierzchni tynkowanych stosowac¢ farby krzemianowe .

e Dopuszcza sie stosowanie farb laserunkowych do scalania , ujednolicania
przebarwien na powierzchni ceglane; .

7.0 PRACE KONSERWATORSKIE :
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Remont dotyczy Sciany w czesci podziemnej , na wszystkich kondygnacjach oraz
na najwyzszym poziomie w czesci arkadkowego krenelazu. Remont dotyczy réwniez
okapow pokrytych ksztattkami glazurowanymi w postaci dachéwek mnich-mniszka .

7.1 PRZYJETE MATERIALY | SYSTEMY
Na potrzeby opracowania przyjeto materiaty i systemy nastepujgcych
producentow :
e Do czyszczenia powierzchni ceglanych przyjeto produkty ,, KEIM”
Do murowania uzupetnien przyjeto produkty ,, BAUMIT®
Do spoinowania przyjeto zaprawy spoinowe ,, BAUMIT”
Do tynkowania przyjeto tynki ,, BAUMIT
Uzupetnienia , szpachlowki wykonac¢ za pomocg produktow ,,KEIM”

Do prac izolacyjnych w obrebie scian fundamentowych przyjeto produkty
,y SCHOMBURG”

[ ]
Produkty te moga zosta¢ zastapione przez inne o tozsamych
wiasciwosciach innych producentéw .

7.2 1ZOLACJA PODZIEMNYCH SCIAN PALACU SLUBOW ZNAJDUJACEGO
SIE W KONDYGNACJI SUTERENY .

Poziom wod gruntowych zlokalizowany jest ponizej poziomu podtogi. Podtoga
znajduje sie ok. 50 cm ponizej powierzchni przylegtego chodnika .

Podziemng czes¢ scian nalezy odkopac na gtebokosci ok. 100 cm . Po wykonaniu
wykopu Sciane sutereny nalezy wyczysci¢ i osuszy¢ zostawiajgc na kilka
cieptych  dni otwarty zabezpieczony przed przedostaniem sie 0sob niepowotanych
wykop. Prawdopodobnie licowa czes$¢ podziemnego cokotu w tej czesci budynku
budynku wykonana jest z tworzywa granitowego . Ewentualne uszkodzenia w
spoinach oraz w materiale nalezy usungc¢ . Uzupetnienia wykonaé cegtg palong
petng na zaprawie cementowo-wapienne; .

Nierownosci sciany wyrownac¢ tynkiem cementowo — wapiennym doprowadzajgc
do wzglednie gtadkiej powierzchni. Na wyréwnang powierzchni¢ sSciany
natozy¢ szlam uszczelniajacy : AQUAFIN 2K , prod. ,,SCHOMBURG” wg.
instrukcji producenta . Uszczelnienie wykonac¢ do granicy wystepowania gtadkiej
powierzchni granitowej . Sciane zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi folig PE gr. 0,2mm , nastepnie zasypa¢ gruntem z wykopu .
Odspaja¢ odcinkowo co 5 m.

7.3.STOPIEN | COKOL GRANITOWY .

Elementy te zostaty wykonane z granitu o odcieniu tososiowym . Stopnie zostaty
wykonane z blokéw granitowych o dtugosci ok. 200 cm , szerokosci ok. 50 cm i
wysokosci ok. 15 cm . Cokdt zostat oblicowany ptytami granitowymi do wysokosci
50 cm tgczonych zaprawg . Stan zachowania jest dobry , cokdt oraz stopien nalezy
umy¢ wodg z dodatkiem detergentu . Wykonaé nowe spoinowanie ( masa spoinowa
na bazie trasu ) .

7.4 SCIANA CEGLANA DO WYSOKOSCI I-GO PIETRA

Sciana zostata oblicowana cegtg palong petng 12x25x6,5 oraz 6,5x25x6,5 cm
w kolorze czerwonym . Otwory okienne posiadajg bogate profilowane oscieza ,
wykonane z ksztattek ceglanych . Pomiedzy otworami okiennymi na dwoch réznych
poziomach znajdujg sie prostokatne blendy tynkowane gtebokosci ok. 7 cm . W ich
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wnetrzu znajdujg sie rozety wykonane z ksztattek glazurowanych w kolorze
zielonym .

Sciana ceglana powinna zostaé oczyszczona na catej powierzchni koncentratem
do czyszczenia klinkieru KEIM STEIN REINIGER-N ,mieszanym zwodg w
stosunku 1:10 . Tam gdzie wystepujg zanieczyszczenia

powtokami malarskimi nalezy zastosowac preparat KEIM DISPERSION
ENTFERNER . Powyzsze srodki nalezy naktadaC¢ pedzlem lub watkiem ,
zabrudzenia zmywacC po ok. 25 minutach . Zabrania sie uzywania myjek
ci$nieniowych ( zmywac scierkg ) .

PRZYGOTOWANIE SCIANY DO NAPRAWY .

Uszkodzone spoiny oraz luzny materiat (ksztattki,cegty) usung¢. Dotyczy to
zwtaszcza parapetéw okiennych wykonanych z ksztaltek ceramicznych oraz
rozet w blendach a takze tynku .

ROBOTY MUROWE

Po oczyszczeniu $ciany ujawni sie rzeczywiste uszkodzenie cegiet. Do robdt
uzupetniajgcych uzywaé¢ materiatu o tych samych wymiarach , barwie , fakturze i
wiasciwosciach . Uzyta cegta oraz ksztattki powinny byc¢ petne , nienasigkliwe i
mrozoodporne . Do murowania uzupetnien elementow sSciany przyjeto zaprawe
murarskg do klinkieru z dodatkiem trasu do murowania i fugowania w kolorze
szarym, prod ., BAUMIT”.

PARAPETY PODOKIENNE WYKONANE Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH
Z uwagi na fakt ,ze elementy te sg w szczegdlny sposob narazone na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych zaleca sie rozebranie i przemurowanie catych
parapetow .

SPOINOWANIE -TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC ( DOTYCZY TYLKO SPOIN
USZKODZONYCH )

e Jezeli nie wystepujg gtebsze zniszczenia , uszkodzone spoiny usungc do
gtebokosci 35-40 mm .

e Spoiny scali¢ kolorystycznie ze spoinami istniejgcymi na sScianach juz
wyremontowanych . Do spoinowania nalezy zastosowac zaprawe murarskg
do klinkieru z dodatkiem trasu do murowania ifugowania w wybranym
kolorze , prod . ,,BAUMIT”

MIEJSCOWE NAPRAWY WYSZCZERBIONYCH | USZKODZONYCH CEGIEL
ORAZ KSZTALTEK.

Ubytki nalezy uzupetni¢ w partiach  powierzchniowych  suchg zaprawg
konserwatorskg ze spoiwem hydraulicznym KEIM RESTAURO -TOP w kolorze
odzwierciedlajgcym naturalne  wybarwienie cegiet i ksztaltek . Po wykonaniu
uzupetnione miejsca  zabezpieczy¢ hydrofobowo punktowo za pomocg pedzla
wodorozcienczalnym koncentratem KEIM LOTEXAN-N w stosunku 1:9 .
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7.5 OKAP ZNAJDUJACY SIE POMIEDZY KONDYGNACJA PARTERU A
PIERWSZEGO PIETRA WYKONANY Z KSZTALTEK GLAZUROWANYCH (W
FORMIE DACHOWEK MNICH —MNISZKA ) W KOLOZE ZIELONYM .

Okap skfada sie z trzech poziomych rzedéw ksztattek w formie dachéwek
biegnacych przez catg dlugos¢ sciany. Ze wzgledu na swoje potozenie na
Scianie budynku sg one narazone na dziatanie wdéd opadowych , procesy
zamrazania i rozmrazania .

Ksztattki te sg ksztattkami wspotczesnymi , ich wiek mozna okresli¢ na ok. 10 lat .
Zostaty one wykonane wadliwie czego efektem jest tuszczenie sie zewnetrznej
powtoki oraz wnikanie wody do wnetrza materiatu ceramicznego i systematyczne
uszkadzanie go .

Zaleca sie poprawne wykonanie nowych ksztattek glazurowanych i przetozenie
catego okapu . Ksztattki mocowac do podtoza za pomocg zaprawy na bazie trasu
oraz fgcznikbw mechanicznych.

Dopuszcza sie dziatanie polegajgce na wymianie pojedynczych uszkodzonych
ksztattek .

7.6 SCIANA POWYZEJ OKAPU : | ORAZ II-PIETRO .

Sciana pokryta jest tynkiem . Sktada sie z 3 pionowych osi okiennych . Podwdjne
portale wystepujg w postaci 3 biforiuw na kazdym poziomie . Portale na drugim
pietrze zwiehczone sg ostrotukowo a na pierwszym tagodnym tukiem . Portale
profilowane sg pétokragtymi cegtami- ksztattkami ceramicznymi, posiadajg tez
parapety zewnetrzne wykonane z ksztattek glazurowanych . Rzedy okien oddzielone
sg od siebie pionowymi blendami wypetnionymi rozetami z ksztattek ceramicznych.

POWIERZCHNIE TYNKOWANE .

Nalezy w catosci usungc¢ istniejgcy tynk nie uszkadzajgc dekoracji sztukatorskiej .
Ewentualne ubytki w strukturze muru przemurowac¢ uzupetni¢ cegtg . Spoiny
nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng . $ciane doprowadzi¢ do
wzglednej szczelnosci .

Powierzchnie Sciany zagruntowac preparatami antyglonowymi i antygrzybicznymi
( np. BAUMIT FLUID sanier losung ). Tak przygotowana $ciana zapewni
wiasciwg przyczepnosc¢ oraz nosnosc¢ dla warstw tynku .

Sciane pokryé tynkiem wapiennym np. RK 39 . W przypadku koniecznosci
mozliwe jest dodatkowe wzmocnienie tynku za pomocg siatek tynkarskich .
Tynki wapienne mozna naktada¢ recznie lub maszynowo , przy pomocy tych
samych narzedzi co przy tynkach cementowo-wapiennych .

Zaleca sie pokry¢ catos¢ bialg szpachlg kontaktowg . Szpachla KEIM
UNIWERSAL PUTZ (gr. ziarna 0-1,6 mm) scala rézne rodzaje tynkow,
nadajgc im jednolitg fakture zblizong do starych tynkéw historycznych.
Pokrycie catej powierzchni szpachlg kontaktowg ( gr. warstwy 3 mm)
zapewni jednakowg chtonnos¢ podtoza konieczng dla trwatosci zewnetrznych
warstw malarskich . Sciane malowgé farbg krzemianowg KEIM o odcieniu biatym .

ZEWNETRZNE PARAPETY OKIENNE WYKONANE Z KSZTALTEK
GLAZUROWANYCH W KOLOZE ZIELONYM .

Ze wzgledu na swojg role w budynku elementy te byty narazone na dziatanie
wod opadowych proceséw zamrazania i rozmrazania . Parapety sktadajg sie z 6
szeregow ksztattek . Elementy ,,luzne” nalezy odspoi¢ . Ksztattki mocno
uszkodzone zastgpi¢ nowymi . Zaleca sie przemurowanie catych parapetow .
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PIONOWE BLENDY ODDZIELAJACE SZEREGI PORTALI OKIENNYCH

Blendy o gtebokosci ok 7 cm sg tynkowane wewnetrznie . W srodku znajdujg sie
rozety wykonane z glazurowanych ksztattek ceramicznych . Kazda blenda na
wysokos$ci dwoch kondygnacji zawiera w sobie 17 rozet .

Przyjeto zasade ,ze rozety z ksztattek pozostang na swoim miejscu .Wnetrza blend
zostang otynkowane tynkiem wapiennym . Luzne ksztattki nalezy przemurowac .

KARTUSZE HERBOWE ZNAJDUJACE SIE POMIEDZY OTWORAMI OKIENNYMI
Kartusze majg forme tarcz herbowych obwiedzionych cegtami z symetrycznie
umieszczonymi rozetami z ksztattek glazurowanych w bocznych blendach . Pola
tarcz wypetnione sg mozaikg . Renowacja mozaiki zostata omoéwiona w innym
podpunkcie . Przyjeto zasade ,ze rozety z ksztattek pozostang na swoim miejscu
Whnetrza blend zostang otynkowane tynkiem wapiennym . Luzne ksztattki nalezy
przemurowac .

7.7 KRENELAZ WIENCZACY SCIANE

Sciana zakonczona jest gzymsem na ktérym opiera sie arkadkowy krenelaz .
Krenelaz zakonczony jest okapem .

Okap skfada sie z dwoch poziomych szeregéw ksztaltek ceramicznych w formie
dachéwek biegngcych przez catg dtugosé na dwoch réznych poziomach.

Ze wzgledu na swoje potozenie na scianie budynku sg one narazone na
dziatanie wod opadowych , procesy zamrazania i rozmrazania . Luzne ksztaftki
nalezy przetozy¢ . Mocowac do podtoza za pomocg zaprawy na bazie trasu oraz
tgcznikdw mechanicznych. Uwaga : ksztattki zachowane sg w stanie dobrym
nalezy dgzy¢ do zachowania wszystkich elementow .

Parapety w arkadkach sktadajg sie z 9 szeregow ksztattek. Parapety w blendach z 3
szeregow ksztattek . Elementy ,,luzne” nalezy odspoi¢ . Ksztattki mocno
uszkodzone zastgpi¢ nowymi . Zaleca sie przemurowanie catych parapetéw . Tynk
w blendach wymieni¢ na tynk wapienny .

Sciana krenelazu o grubo$ci 38 cm zostata wykonana z ksztattek oraz cegiet
ceramicznych. Arkadki posiadajg bogate profilowane oscieza , wykonane z ksztattek.
Sciana ceglana powinna zostaé oczyszczona na caftej powierzchni koncentratem
do czyszczenia klinkieru KEIM STEIN REINIGER-N ,mieszanym zwodg w
stosunku 1:10 .

Po oczyszczeniu sciany ujawni sie rzeczywiste uszkodzenie cegiet oraz
ksztattek . Do robo6t uzupetniajgcych uzywa¢ materiatu o tych samych

wymiarach , barwie , fakturze i wtasciwosciach . Uzyta cegta oraz ksztattki powinny
by¢ petne , nienasigkliwe i mrozoodporne . Do murowania uzupetnien elementow
Sciany przyjeto zaprawe murarskg do klinkieru z dodatkiem trasu do murowania
i fugowania w kolorze szarym, prod.,,BAUMIT".

7.8 WYKONANIE ELEMENTOW BRAKUJACYCH

Brakujgce elementy : cegly iksztaltki ceglane oraz ksztattki z powtokag
glazurowang odtworzyé na podstawie zachowanych oryginatow .

Nalezy zwrocic uwage aby byly one wykonane z gliny , miaty zblizony czerep
oraz aby byly wypalone przez dostateczng ilos¢ czasu w wymaganej
temperaturze , tak aby ich jako$¢ byta taka sama co elementow oryginalnych .
Wybarwienie powierzchni ceglanej oraz zielonej glazury powinno by¢ takie
same jak w oryginale .
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7.9 RENOWACJA MOZAIK.
Na elewacji frontowej po lewej stronie wiezy , pomiedzy otworami okiennymi |
i lI-pietra znajdujg sie 3 kartusze herbowe o wymiarach ok. 65x85 cm . Zawierajg
one w sobie :

e Godto Gryfitbw w postaci czerwonego gryfa na biatym polu .

e Herb miasta Wroctawia uzywany w latach 1948- 90 .

e Herb miasta Gdanska .
Godto oraz herby zostaty wykonane przez nieznanego autora w latach 60-tych .
Nie zachowujg one poprawnosci heraldycznej , zostaty one stworzone z duzym
marginesem dowolnosci . Wykonano je w technice uproszczonej mozaiki . Jako
tworzywem postuzono sie materiatem ceramicznym powstatym z pottuczonych kafli
lub innych elementéw . Spoiwem stata sie zaprawa .
Godto i herby znajdujg sie w ztym stanie technicznym : sg zabrudzone , ubytki w
materiale ceramicznym sg znaczne .
Mozaiki nalezy oczysciC za pomocg roztworéw myjgcych . Zdjac i
zainwentaryzowac tatwo odspajajgce sie elementy . Sprawdzi¢ stan zachowania
podtoza . Jezeli podtoze miejscowo zachowane jest w ztym stanie , to nalezy je
wymieni¢ . Proponuje sie zaprawe murarskg z dodatkiem trasu . Na zagruntowane
podtoze przyklei¢ wczesniej zdjete elementy ceramiczne mozaik . Elementy
brakujgce nalezy dobraé¢ wzorujgc sie na oryginatach . Zastosowac¢ mase spoinowg w
kolorze materiatow ceramicznych tak aby pola tej samej ceramiki tworzyty
ujednolicone plamy . Po zakonczeniu renowacji mozaiki podda¢ hydrofobizaciji
wgtebnej i powierzchniowe; .

7.10 RENOWACJA HERBU MIASTA SLUPSKA ZNAJDUJACEGO SIE PO
PRAWEJ STRONIE WIEZY .
Po prawej stronie wierzy powyzej lI-pietra znajduje sie herb miasta Stupska .
Wykonany w tym samym czasie co budynek ratusza ok. 1900-1901. Jego wymiary
to: 172 x 203 cm. Herb umieszczony jest w ptytkiej niszy . Zostat wykonany w
technice mozaiki na ptycie o zblizonej strukturze co dzisiejsza sklejka . Piyta
przytwierdzona jest do sciany za pomocg tgcznikéw mechanicznych . W trakcie
istnienia ratusza herb miasta byt wielokrotnie poddawany zabiegom restauratorskim i
konserwatorskim . Jego stan zachowania jest dobry . Ostatnia restauracja odbyta sie
ok, 2012r.
Planowana renowacja herbu polegac bedzie na :

e Umyciu powierzchni roztworem obojetnym chemicznie .

o Ewentualnym uzupetnieniu elementow brakujgcych lub luznych .

e Hydrofobizacji powierzchniowej i wgtebnej .

Uwaga: dobierajgc preparat hydrofobizujgcy trzeba pamietaé o tym ,ze preparaty te
powodujg przebarwienia materiatéw . Dlatego nalezy wykonac¢ hydrofobizacje na
prébce podobnego materiatu w celu sprawdzenia jego wtasciwosci . Nie nalezy
dopusci¢ do powstania przebarwien.

8. RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ

Istniejgcy stan techniczny ustalono na podstawie ogledzin .Renowacja stolarki

okiennej obejmuje :
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e Wybrane okna na na ll-pietrze w Sali nr 212 oraz w pomieszczeniach
biurowych.

e Wybrane okna na I|-pierwszym pietrze w gabinecie wiceprezydenta oraz w
pomieszczeniach radnych .

e Witryny z witrazami w Patacu Slubéw .

e Przyjeto ,ze stolarka okienna na wysokim parterze ulegnie wymianie w catosci

8.1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

e Oryginalne elementy witrazéw powinny zosta¢ poddane konserwacji
,pracg naprawczym przez konserwatora witrazyste.

e Nalezy przywroci¢ zabytkowym elementom stolarki okiennej ich
autentyczny wyglad z czasow ich powstania .

e Nadrzednym celem jest zachowanie w jak najwiekszym stopniu
wszystkich autentycznych elementéw stolarki .

e Elementy drewniane nalezy zakonserwowac w ten sposob aby byly
diugotrwale zabezpieczone przed zniszczeniem uzytkowym i
atmosferycznym.

¢ Elementy zniszczone lub zagubione nalezy odtworzy¢ wspotczesnie wg.
oryginatu .

e Jezeli elementy stolarki sg na tyle zniszczone , Ze zachodzi
konieczno$¢ wykonania nowych to decyzje o ich wymianie nalezy
uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.

8.2 OKNA NA II-PIETRZE
Okna na ll-pietrze obejmujg: 4 ostrotukowe okna w sali konferencyjnej nr 212 z
wtérnymi witrazami w skrzydtach wewnetrznych oraz 2 okna w pomieszczeniach
biurowych .

0-6 : cztery okna skrzynkowe wykonane z drewna sosnowego. Sg to okna
dwudzielne ze statym stupkiem zewnetrznym z gérnym podziatem poziomym .
Elementy drewniane sg w catosci pokryte grubg skorupg farb (zewnetrzna
powioka w kolorze biatym) . Skrzydta wewnetrzne pomalowane w kolorze brgzowym ,
posiadajg witraze wykonane w latach 70-tych , z drobnymi uszkodzeniami .
Naprawe witrazy nalezy zleci¢ witrazyscie .

Warstwy lakieréw ifarb pokrywajgce elementy drewniane nalezy wyczysci¢
chemicznie i mechanicznie do gotego drewna . Okna powinny by¢
pomalowane od zewnagtrz biatg farbg okienng a wewnetrznie pétprzezroczystym
konserwantem do drewna Valtti Color Extra —49 (analogicznie jak boazerie
Scienne ) . Wszystkie metalowe elementy zamykajgce po wyczyszczeniu powinny
zostaC naprawione i doprowadzone do petnej wartosci uzytkowej. Zawiasy
nalezy wyregulowac . Mosiezne klamki wyczysci¢ pasta polerskg . Parapety
okienne nalezy oczysci¢ do litego drewna , pomalowa¢ konserwantem do
drewna . Elementy zagubione np. klamki odtworzy¢ wg. oryginatow .

O-5 :dwa okna skrzynkowe wykonane z drewna sosnowego. Sg to okna
dwudzielne ze statym stupkiem zewnetrznym z gérnym podziatem poziomym .
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Elementy drewniane sg w catosci pokryte grubg skorupg farb w kolorze biatym .
Warstwy farb pokrywajgce elementy drewniane nalezy wyczysci¢ chemicznie
i mechanicznie . Okna powinny by¢ pomalowane biatg farbg okienng .

Wszystkie metalowe elementy zamykajgce po wyczyszczeniu powinny zostac
naprawione i doprowadzone do petnej wartosci uzytkowej. Zawiasy nalezy
wyregulowac . Mosiezne klamki wyczysci¢ pasta polerskg . Parapety okienne
nalezy oczysci¢ , pomalowac biatg farbg okienng . Elementy zagubione np. klamki
odtworzy¢ wg. oryginatow .

8.3 OKNA NA I-PIETRZE
Okna na I-pietrze obejmuja: 4 tukowe okna w pomieszczeniach wiceprezydenta z
witrazami w skrzydtach wewnetrznych oraz 2 okna w pomieszczeniu radnych .

0O-4: okna skrzynkowe o podziale dwudzielnym z witrazami w skrzydtach
wewnetrznych biegngcymi obwodowo wzdtuz oscieznic . Witraze nalezy poddac
konserwacji przez konserwatora witrazyste . Okna zostaty wykonane z
wysokogatunkowego drewna sosnowego . Elementy drewniane sg pokryte grubg
skorupg biatej farby . Skrzydta witrazowe nalezy oczysci¢ w warunkach
warsztatowych, pozostate czesci drewniane okna nalezy oczysci¢ z resztek farby
i lakierow . Oczyszczong powierzchnie nalezy pokry¢ biatg farbg okienng .
Wszystkie metalowe elementy zamykajgce po wyczyszczeniu powinny zostac
naprawione i doprowadzone do petnej wartosci uzytkowej. Zawiasy nalezy
wyregulowac . Mosiezne klamki wyczysci¢ pasta polerskg . Parapety okienne
nalezy oczysci¢ , pomalowac biatg farbg okienng . Elementy zagubione np. klamki
odtworzy¢ wg. oryginatéw .

8.4 WITRYNY W PALACU SLUBOW

W-1 : opracowanie obejmuje 3 tukowe witryny z otwieranym gérnym skrzydtem
srodkowym. Skrzydta otwierane sg w ptaszczyznie poziome;j .

Elementy drewniane zostaty wykonane z drewna sosnowego w latach 70-tych sg
w catosci pokryte poétprzezroczystym konserwantem do drewna w kolorze
brgzowym . Stan zachowania od strony wewnetrznej jest dobry natomiast od strony
placu zewnetrzna powtoka malarska nie istnieje- widoczne jest lite drewno . Pola w
dolnej czesci wypetnione sg pionowymi deskami drewnianymi tgczonymi na pioéro .
Witryny posiadajg witraze wykonane w latach 70-tych zabezpieczone od zewngtrz
szybami ochronnymi. Stan zachowania witrazy jest dobry .

Warstwy lakieréw pokrywajgce elementy drewniane od wewngtrz nalezy
wyczys$ci¢ chemicznie do gotego drewna . Witryny powinny by¢ pokryte
wewnetrznie potprzezroczystym konserwantem do drewna Valtti Color Extra —49
(analogicznie jak boazerie scienne i okna w salach reprezentacyjnych znajdujgcych
sie powyzej ) . Metalowe elementy zamykajgce po wyczyszczeniu powinny zostac
naprawione i doprowadzone do petnej wartosci uzytkowej. Ewentualne naprawy
witrazy zleci¢ witrazyscie . Zewnetrzne elementy witryny majg charakter maskujacy i
ochronny w stosunku do witrazy . Listwy maskujgce nalezy wymienic¢ . Sg to
elementy mocowane do ramy za pomoca tgcznikow stolarskich .

Nowe listwy wykona¢ z drewna egzotycznego ( ze wzgledy wiekszg trwatos¢ ). W
dolnej czesci listewki fgczone na pioro zastgpi¢ ptycing wykonang ze sklejki
wodoodporne;j
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gr. 8 mm. Pod ptycing umiescic¢ izolacyjny wktad poliuretanowy gr ok. 2 cm .
Wymienic elementy szklane : wykonac je ze szkta bezpiecznego sktadajgcego sie z
dwoch zespolonych szyb z folig ochronng w srodku (2x2 mm) . Elementy drewniane
pokry¢ potprzezroczystym konserwantem do drewna (kolor analogiczny jak okna w
sala w salach reprezentacyjnych ,do stosowania na zewnatrz ).

Rozwigzanie wariantowe : dopuszczalne jest wykonanie catkowicie nowych witryn .
Na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow . Zastosowac
drewniane profile okienne wykonane z drewna egzotycznego ze wzgledu na
zwiekszong trwatosc¢ . W dolnej czesci wykonac ptycine maskujgcg wktad termiczny
. Klamki i elementy zamykajgce wykonac w kolorze mosigdz satynowany. Wktady
szklane dwuszybowe szklone szkiem float . Wewnatrz wktadu umiesci¢ dociete do
pakietow witraze . Nie okresla sie wymogdéw termicznych dla pakietéw szklanych ,
powinny by¢ one jednak mozliwie najkorzystniejsze.

Drewno wybarwi¢ pétprzezroczystym konserwantem do drewna np. Valtti Color
Extra —49 (analogicznie jak okna w salach reprezentacyjnych znajdujgcych sie
powyzej ) . Zabezpieczy¢ lakierem wodoodpornym do stosowania na zewnatrz .

9.0 NOWA STOLARKA OKIENNA

Okna oznaczone jako O-1 ,0-2 , O-3 wykonac¢ jako nowe . Nowe okna zastgpig
istniejgce ona skrzynkowe . Okna wykona¢ z drewnianych profili okiennych z drewna
egzotycznego malowanych w kolorze biatym. Wkiady szklane trojszybowe , szkto
float U= 0,5-08 W/m2K. Klamki przyjg¢ w kolorze mosigdz satynowany . Dotyczy 9
szt. jednostek okiennych .

10.0 RENOWACJA ELEMENTOW METALOPLASTYCZNYCH.

Renowacja dotyczy :

e Czterech kandelabréw przymocowanych do $ciany zewnetrznej frontowej

na poziomie przyziemia

o Wspoiczesnie wykonanych kwietnikow .
10.1 RENOWACJA KANDELABROW
Kandelabry zostalty wykonane ok. roku 1901 z kutego zelaza , blachy , elementow
odlewanych oraz szkta . Petnig one funkcje opraw swietinych dla lamp
zamocowanych wewnatrz nich . Pierwotnie przystosowane byty do os$wietlenia
gazowego . Wewnetrzne lampy podtgczone sg do instalacji elektrycznej .
Renowacja obejmuje dwa kandelabry zlokalizowane na $cianie Patacu Slubéw oraz
dwa zlokalizowane symetrycznie wzgledem wejscia do ratusza . Istniejgcy stan
techniczny ustalono na podstawie ogledzin . Kandelabry przy wejsciu zachowane sg
w stanie dobrym , natomiast te na $cianie wymagajg podjecia pilnych prac
naprawczych . W trakcie swojego istnienia kandelabry byty parokrotnie poddawane
renowacji . Zachowata sie dokumentacja konserwatorska wytworzona w latach
1988-89 . Powierzchnia ptaszczyzn metalowych kazdego kandelabru wynosi ok.
311 dm2.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO : kandelabry skfadajg sie z wysiegnika
zamocowanego do Sciany przy pomocy tarczy . Do ramienia wysiegnika
przymocowana jest metalowa dekoracja metaloplastyczna . Kandelabry sktadajg
sie z szesciokgtnego réwnolegtoscianu ( Scianki boczne wypetnione sg dekoracjg
witrazowg ) . Na gorze znajduje sie metalowy daszek w formie ostrostupa

24



maskujacy potaczenie z wysiegnikiem . D6t latarni zakonczony jest przeszklonym
sptaszczonym ostrostupem . Wysiegnik i lampa dekorowane sg plastycznymi
elementami stylizowanych lisci .

STAN ZACHOWANIA : dwa kandelabry znajdujgce sie na Scianie przy Patacu

Sluboéw posiadajg rozwarstwienia korozyjne ( potgczenia miedzy elementami

zostaty uszkodzone ), widoczne sg wyizolowane ogniska rdzy . Szkto elementow
witrazowych traci potgczenie z otowianymi ramkami . CzesS¢ elementéw szklanych
zostata zniszczona a czes¢ uszkodzona . Kandelabry pokryte sg nawarstwieniami

farb w kolorze ciemnym grafitowym . Kandelabry przy wejsciu zachowane sg w

znacznie lepszym stanie . Zostaty one objete konserwacjg z lat 1989-90 . Z uwagi

na fakt ,ze ostatnia konserwacja zostata wykonana przeszto 30 lat temu .
Wszystkie elementy nalezy poddaé tym samym zabiegom konserwatorskim .
Stopien zniszczenia kandelabréw zlokalizowanych na $cianie Patacu Slubéw
wynosi powyzej 50% . Stopien zniszczenia kandelabréw przy wejsciu

wynosi ok. 20 % .

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH :

e odtgczy¢ kandelabry od instalacji elektrycznej, zdemontowac ze scian.
Renowacje przeprowadzi¢ w warunkach warsztatowych .
Zdemontowac lampy
Wymontowac szyby oraz oszklenie witrazowe
Rozebra¢ elementy metalowe
Usung¢ nawarstwienia farb poprzez zastosowanie oktadéw w postaci
dwumetyloformamidu
e Usung¢ nawarstwienia korozji poprzez zastosowanie roztworow

chemicznych oraz dziatanie mechaniczne .

e WyprostowacC elementy uszkodzone mechanicznie , naprawi¢ wgniecenia
¢ Wymiana skorodowanych elementéw metalowych na nowe .

Wykonanie zabiegdw powiokowych majgcych na celu przygotowanie do
zabezpieczenia antykorozyjnego : odttuszczenie , stabilizacja .

Malowanie emaliag do metalu w kolorze grafitowym : RAL 7016 .
Ztozenie elementow za pomocg kucia zgrzewania .
Polerowanie powierzchni metalowych .

Montaz elementow oswietleniowych .

Demontaz witrazy .

Mycie szkiet w roztworach chemicznych .

Dobor brakujgcych szkiet .

Uzupetnienie ofowianych ramek .

Montaz szkiet w ramki .

Zamocowanie elementow witrazowych do scianek rownolegtoscianéw .
Demontaz i wymiana szkiet dolnych ostrostupéw .

Ztozenie kandelabréw w catosci .

Montaz na Scianach ratusza .

Podtaczenie do instalacji elektrycznej .

10.2 KWIETNIKI ZLOKALIZOWANE NA ZEWNETRZNYCH PARAPETACH
OKIENNYCH .

Zabezpieczenie antykorozyjne warstwg gruntujgcg i warstwg powtokows .
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Wiek kwietnikdw ocenia sie na ok 15 lat . Zostaty one wykonane z pretow
stalowych o przekroju prostokagtnym : 10x10 mm . Obecnie sg one pomalowane w
kolorze grafitowym . Widoczne sg pojedyncze ogniska korozji zwtaszcza w
obrebie spawow .

Elementy nalezy wyczysci¢ z korozji i nawarstwien farb . Zabezpieczyc¢
antykorozyjnie . Malowa¢ emalig do metalu w kolorze RAL 7016 .

11.0 UWAGI

1.) Powyzszy projekt nalezy rozpatrywac z przedmiarem robot i kosztorysem
inwestorskim .

2.) Szczegbétowe obmiary powierzchni znajdujg sie w opracowaniach
kosztorysowych .

3.) Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem .

4.) Wszystkie elementy nie podlegajgce wymianie i remontowi nalezy chronié¢
przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

5.) Wszystkie roboty budowlane i ich odbiér wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot .

6.) Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci .

7 .) Do realizacji obiektu zastosowac¢ wylgcznie materiaty petnowartosciowe
posiadajgce Swiadectwo ITB oraz atesty PZH.

autor opracowania :
mgr inz. arch. Piotr Bezubik, upr. 130/Gd/00
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : RATUSZ MIEJSKI W SLUPSKU

Adres: Pl. Zwyciestwa 3 , 76-200 Stupsk

Temat : Renowacja czesci elewacji frontowej Ratusza Miejskiego w Stupsku
Inwestor :  Miasto Stupsk , Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk

Czesé opisowa :

1. Zakres robét :
e Czyszczenie scian i okapow .
Wymiana elementow uszkodzonych .
Naprawa Scian .
Remont stolarki okiennej
Wymiana stolarki okiennej
Renowacja herbow wykonanych w technice mozaiki .
Renowacja metalowych kandelabréw .

2. Kolejnosé¢ wykonywania robot:

e Ustawienie rusztowanh
e Prace budowlane
e Demontaz rusztowan

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi .

¢ Nie ujete na mapie instalacje .
¢ Ujete na mapie sieci instalacyjne : gazowa , energetyczna
e Istniejgce elementy instalacji w ktore wyposazony jest budynek .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych .

e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m przy wykonywaniu prac — brak
balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowan , brak
stosowania sprzetu ochrony osobistej przed upadkiem z wysokos$ci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem idemontazem rusztowan .

e Potkniecie sie na podescie rusztowania .

e Mozliwos¢ zniszczenia rusztowan (katastrofa budowlana )

Mozliwo$¢ niekontrolowanego obsuniecia sie Sciany w czasie prac

rozbiérkowych

Mozliwo$¢ porazenia pragdem podczas prac

Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata poprzez spadajgce z wysokosci przedmioty

Mozliwos¢é obsuniecia sie ziemi

Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby poruszajgcej sie po podwdrzu

wzdtuz rusztowan ( brak wyznaczonej strefy bezpieczenstwa)

5. Inne zagrozenia

e Kontakt z przedmiotami ostrymi
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Kontakt z przedmiotami znajdujgcymi sie w ruchu (elektronarzedzia )
Porazenie prgdem elektrycznym

Odmrozenia — praca na otwartej przestrzeni

Niebezpieczenstwo udaru stonecznego w okresie upatow
Zaproszenie oczu - szlifowanie ,prace rozbiérkowe

Nadmierny hatas

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot

e Wszyscy zatrudnieni przy realizacji robot pracownicy powinni byc¢
przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP w zakresie wstepnym .

e Wszyscy zatrudnieni przy realizacji robét pracownicy powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP w zakresie okresowym

Szkolenia wstepne (instruktaz ogdlny ) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot budowlanych .
Powinno ono obejmowac zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami
BHP zawartymi w Kodeksie Pracy w regulaminach pracy , zasadami BHP
obowigzujgcymi na danym stanowisku pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy . Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz
stanowiskowy ) powinno zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi
na danym stanowisku , sposobami ochrony przed nimi oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy . Pracownicy przed przystgpieniem do pracy
powinni by¢é zapoznawani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku . Fakt odbycia przez pracownikéw ogdlnych szkolen
wstepnych , szkolen na stanowiskach pracy oraz zapoznania sie zryzykiem
zawodowym , powinien zosta¢ potwierdzony przez pracownikOw na pismie i
odnotowany w aktach osobowych .

mgr inz. arch. Piotr Bezubik
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