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OZNACZENIA

1 prace rozpocza¢ od rozhiérki uszkodzonych okapow
wykonanych z ksztaltek glazurowanych oraz dachéwek
glazurowanych .

2. Powierzchnie glazurowane oraz ceglane umy¢ przed

rozpoczeciem prac renowacyjnych .

3. uzupelnienie cegiet i ksztaltek wykonaé¢ z materiatow
wykonanych na bazie zachowanych oryginatow .
4. metalowe kwietniki oczysci¢ z rdzy , starej farby,

zabezpieczy¢ antykorozyjnie , malowa¢ emalig do metalu :

potmat - czamy .
5.do murowania ifugowania uzywa¢ zapraw wykonanych
na bazie trasu.
6. wybarwienie zaprawy fugowej ujednolici¢ z tonacjg
dominujgcg ( $ciana wyremontowana ).
7. powierzchnie ceglane oraz spoiny w tym przy okapach
wykonanych z ksztattek glazurowanych podda¢ hydrofobizacji .
8. wewnetrzne blendy pokry¢ tynkiem wapiennym ,
malowac farbg krzemianowg w kolorze biatym ,
scali¢ kolorystycznie z powierzchniami istniejgcymi .

dachdwka ceramiczna

0-1,0-2 ,W-1 -oznaczenia
stolarki okiennej do renowacji
oraz wymiany .

NR-1, NR-2 - oznaczenia detalu

SCIANA POWYZEJ PARTERU ORAZ W BLENDACH
MALOWANA W KOLORZE BIALYM . WG.
PALETY BARW KEIM EKSCLUSIV .
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