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1 Opis techniczny
1.1. Czesc¢ ogdlna

Podstawa opracowania:

[1 Zlecenie inwestora
[1 Dokumentacja archiwalna obiektu

[0 Inwentaryzacja budowlano - instalacyjna

Przedmiot inwestyciji:

Planowana jest zmiana aranzacji strefy baru oraz remont tepidarium.

Zakres prac obejmuje zmiane lokalizacji baru wraz z wyposazeniem technologicznym, zmiana
posadzek, oktadzin $cian, wymiana sufitbw podwieszanych, przebudowa instalacji celem
dostosowania do nowego uktadu funkcjonalnego, zmiana nawierzchni chodnika prowadzacego

do saun zewnetrznych, wprowadzenie zaston z zieleni dekoracyjnej.

Inwestor:

Termy Maltanskie Sp. z o.0.
UL. Termalna 1, 61-028 Poznan

Adres budowy:

Poznan, ul. Termalna 1

Dane powierzchniowe

Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi ca.300m2.
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1.2. Opis rozwigzan projektowych

Powierzchnia opracowania obejmuje strefe baru, tepidarium oraz strefy komunikacji w

sgsiedztwie w/w pomieszczen.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na kondygnacji parteru.
Zakres prac przewidziany do wykonania obejmuje:

- zmiana aranzadji strefy baru

- zmiana aranzacji tepidarium

- zmiana aranzacji ciggu komunikacyjnego do saun zewnetrznych
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1. Zmiana aranzaciji strefy baru

Prace majg na celu wydzielenie baru wraz z wprowadzeniem technologii zgodnej z
obowigzujacymi przepisami. Projektowany ukfad funkcjonalny zaktada wydzielenie przestrzeni
baru wraz z salg konsumpcyjng i zapleczem socjalnym od przestrzeni komunikacyjnej saun.

Rozwigzanie to pozwoli na stworzenie kameralnej przestrzeni w ktorej uzytkownicy bedg mogli

skorzystac z oferty baru.

Projektowany wystrdj przestawiono strefy przedstawiono ponizej:
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Zakres prac obejmuje:
- Roboty rozbiorkowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac przegrode oddzielajgca strefe prac od pozostatej
powierzchni saun. Projektuje sie lekka Scianke z ptyt GK. Wymiana jest izolacyjnos¢ akustyczna

$ciany na poziomie 55dB.
e demontaz istniejgcego wyposazenia

Wszystkie elementy ruchome wyposazenia, jak meble, sprzet gastronomiczny, oprawy

o$wietleniowe nalezy zdemontowac i przekazac inwestorowi.
e rozbidrka Scian dziatowych, sufitu

ZdemontowaC wszystkie elementy instalacyjne zabudowane w suficie. Sufit zdemontowac,
pozostawic kasetony do odtworzenia sufitow w korytarzu.

e rozbidrka posadzki z wyciskanego betonu
Rozebrac nalezy tylko wierzchnig warstwe posadzki (okoto 5cm). Jest to posadzka z wyciskanego
betonu. Rozbierajgc posadzke zwrdci¢ uwage na instalacje ogrzewania podtogowego. Krawedz
taczaca posadzke projektowang z istniejgca bedzie widoczna. Nalezy zwrocicé uwage na jej
staranne wykonanie.
- wykonanie podziatu pomieszczen z plyt GK
Zastosowano $ciane w systemie suchej zabudowy. Minimalne parametry Scian przedstawiono w

tabeli ponizej:

Typ konstrukcji no$nej Skillet z profili stalowych
Klasa odpornosci ogniowej (R)EI 60 min

Izolacyjnosc akustyczna Rw 61 dB

Wysoko$¢ zabudowy 4500 mm

Grubos¢ zabudowy 125 -150 mm

Masa zabudowy 50-60 kg/m?2

Typ materiatu izolacyjnego pod wzgledem akustycznym wetna szklana lub skalna
Gestos$¢ materiatu izolacyjnego pod wzgledem akustycznym 14 kg/m3

Grubo$¢ materiatu izolacyjnego pod wzgledem akustycznym 75 mm

Scianki zabudowac¢ do wysokosci okoto 15 cm powyzej projektowanych sufitéw podwieszanych.

- Montaz fasady i stolarki
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Fasade zaprojektowano jako przeszklong z drzwiami. Potgczenia poszczegolnych tafli szkta — bez

profilowe, jak na zdjeciu ponizej:

Drzwi do pomiedzy pomieszczeniami baru a zaplecza socjalnego o powierzchni jak powierzchnia

mebli wyposazenia baru.

Drzwi pomiedzy sala konsumpcyjna a zapleczem socjalnym, od strony Sali konsumpcyjnej, z
powloka jak powierzchnia Sciany. Od tej strony drzwi powinny licowa¢ z plaszczyzng Sciany,

zawiasy niewidoczne, dopuszczalna szczelina po zamknieciu to 3mm.
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- przebudowa instalacji: wod-kan, wentylacji, elektrycznej i niskopradowej

Instalacja WOD-KAN

Zakres prac obejmuje:

e doprowadzenie instalacji do nowej lokalizacji baru, wykonanie instalacji technologicznej

w barze.
e przetozenie hydrantu,
e wykonanie instalacji zaplecza sanitarnego,

Instalacje prowadzi¢ w warstwie posadzki, w Scianach projektowanych, przestrzeni miedzy
sufitowej, lub pod stropem w poziomie piwnicy. W tym przypadku nalezy zastosowac

uszczelnienia ppoz. przejs¢ instalacyjnych.

Instalacja wentylaciji.

Zakres prac obejmuje:
e przetozenie wywiewow wentylacji pomieszczen: socjalnego i sanitarnego,
e przetozenie nawiewdw wentylacji mechanicznej w strefie baru

e uzupetnienie instalacji nawiewnej wentylacji mechanicznej w strefie baru
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Instalacja klimatyzacji

Projektuje sie klimatyzacje bazujgcg na jednej jednostce zewnetrznej i 4 jednostkach
wewnetrznych. Klimatyzacje zaplanowano w pomieszczeniu baru, pomieszczeniu socjalnym oraz

sali konsumpcyjnej.

Instalacja elektryczna i niskoprgdowa

Zakres prac obejmuje:
e czeSciowy demontaz istniejgcej elektrycznej,
e przebudowa instalacji sterowania saunami (przeniesienie w nowg lokalizacje),
e przebudowa rozdzielni elektrycznej (przeniesienie w nowg lokalizacje),

e wykonanie instalacji elektrycznych (o$wietlenie, gniazda, instalacja technologiczna,

zasilanie klimatyzacji, uzupetnienie instalacji istniejgcych w obszarze opracowania),

e przebudowa instalacji niskopragdowych (korekta instalacji os$wietlenia ewakuacyjnego,

przebudowa instalacji nagtosnieniowe;j.

Przebudowy instalacji wedtug opracowan branzowych.

- montaz sufitow podwieszanych

W pomieszczeniach socjalnym i sanitarnym projektuje sie sufity kasetonowe na stelazu. W suficie

zamontowac elementy instalacji (oprawy o$wietleniowe, elementy wentylacji).

Minimalne wymagania sufitu kasetonowego:

Wspditczynnik pochtaniania dzwieku aw: 0.15(L)
Grubos¢: 12 mm
Szerokosc: 600 mm
Dtugosc: 600 mm
Izolacyjnos$¢ akustyczna wzdtuzna: 33dB
Klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0
Odbicie Swiatta: 85%

Kolor: biaty
Odpornos¢ na wilgo¢: 90%

W pomieszczeniu baru i sali konsumpcyjnej projektuje sie sufit, czeSciowo w formie petnej
zabudowy monolitycznej z ptyt GK, czesciowo jako sufit napinany. W czesci monolitycznej sufitu
montowac¢ projektowane elementy instalacji wentylacji, oswietlenia, instalacji niskoprgdowych
oraz niezbedne do ich obstugi rewizje. Stosowac klapy rewizyjne z ukrytg krawedzig, aluminiowe
do pokrycia piyta GK.

Sufit z powloki napinanej transparentnej satynowej dla sufitu Swiecgcego oraz powtoka

niebiesko-granatowa lustrzana dla sufitu z uktadem gwiezdnego nieba.
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Minimalne wymagania dla powtoki sufitu napinanego

Waga okoto 240 g/m2
grubosc¢ folii 0,18 mm
reakcja na ogien B-s2, d0

uwalnianie substancji niebezpiecznych | wynik pozytywny

stabilno$¢ wymiaréw 0,00%-0,30%

Oswietlenie pomieszczenia sali konsumpcyjnej bazuje na pods$wietlaniu z przestrzeni miedzy

sufitowej poprzez tkanine sufitu napinanego.

W strefie korytarza sufit nalezy uzupetni¢ i dostosowac do nowej zabudowy pomieszczenia baru.

Sufit uzupetni¢ czeSciowo poprzez kontynuacje istniejgcych elementéw sufitu (zabudowa

monolityczna i sufit kasetonowy.

Sufit istniejacy do uzupefnienia
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Sufit istniejacy do uzupefnienia

- wykonanie posadzki z plytek ceramicznych

Po usunieciu warstwy posadzki z betonu, powierzchnie nalezy wyrédwnaé przy uzyciu masy
samopoziomujgcej o grubosci ca 25-30mm. Nalezy zwrdci¢ uwage na stan instalacji ogrzewania
podtogowego przed utozeniem posadzki.

Posadzke z ptytek uktada¢ w sposdb zapewniajgcy ciggtos¢ wzoru dla pomieszczenia sali

konsumpcyjnej i korytarza.

Minimalne wymagania dla ptytek

wymiar 120x20cm

Grubos¢: 8 mm

Stosowanie: Wewnatrz i na zewnatrz
kolorystyka / wzor Imitacja deski podfogowej
Antyposlizgowos$¢ wg DIN 51130 R11

Scieralnoé¢ w skali Mohsa Vv

Pogladowy wyglad ptytek przedstawiono na zdjeciu ponizej. Dobdr plytek wymaga akceptaciji

nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji.

- wykonanie oktadzin $cian,

Powierzchnie $cian posiadajg obecnie rézne oktadziny oraz elementy dekoracyjne. Wszystkie

dekoracje nalezy usung¢, powierzchnie wyréwnac zaprawg i zagruntowac.

10
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Istniejgce dekoracje scian

Istniejgce oktadziny scian

Na powierzchni $cian, w pomieszczeniu sali konsumpcyjnej i baru projektuje sie tynki

dekoracyjne w kilku wariantach, w barze $ciana farby tablicowej. W pomieszczeniu socjalnym

11
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tynk gipsowy, malowany, czesciowo oktadzina z terrakoty (przy urzadzeniach sanitarnych). W

pomieszczeniu sanitarnym oktadziny w postaci terrakoty.

Tynki dekoracyjne — na powierzchni Scian w sali konsumpcyjnej i barze . Stosowac tynki o
strukturze trawertynu. Grubo$¢ 2-3 mm, uktadany 2 warstwach, odporny na zmywanie i
szorowanie. Powierzchni uzytkowa zabezpieczona warstwg impregnujgcg. Tynk w dwdch

kolorach: czarnym i naturalnym, zgodnie z wizualizacjami pomieszczen.

Trawertyn carny

Trawertyn naturainy

Farba tablicowa - na powierzchni $ciany w barze. Stosowa¢ masy kredowo — magnesowe.

Powtoki powinny by¢ zabezpieczone lakierem ochronnym.

12
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Sciana z farba tablicowa

- montaz wyposazenia

W nowej aranzacji przewidziano zabudowy meblowe oraz wyposazenie w sprzet technologiczny

do baru.

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE - URZADZENIA

NAZWA WYMIAR PODLACZENI | UWAGI
A
ZMYWARKA PODBLATOWA 60X60X80 -E (230V)
ZW
S
LODOWKA PODBLATOWA 60X60X80 -E (230V)
WYCISKARKA DO SOKOW -E (230V) GNIAZDO NAD
BLATEM
AGREGAT DO PIWA -E (230V)
SZAFA CHLODNICZA WYSOKA NA PIWO 60X60X180 -E (230V)
SZAFA CHLODNICZA WYSOKA NA SOKI 60X60X180 -E (230V)
SZAFA CHLODNICZA WYSOKA NA OWOCE | 60X60X180 -E (230V)
EKSPRES DO KAWY -E (230V) GNIAZDO NAD
BLATEM
KOSTKARKA DO LODU - BAR 60X60X80 -E (230V)
ZW
S
WYWORNICA LODU - SAUNY 60X60X80 -E (230V)
ZW
s
LODOWKA NA OLEJKI DO SAUN 60X60X80 -E (230V)
MIKROFALOWKA -E (230V) GNIAZDO NAD
BLATEM

13
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Wymagania w zakresie parametrow urzadzen przedstawiono ponize;j:

ZMYWARKA PODBLATOWA
e Wysokos¢ - H: 855 mm
e  Glebokos¢ - D: 635 mm
e  Szeroko$¢ - W: 600 mm
e  Napiecie - U: 400 V
®  Moc elektryczna: 6.6 kW
e  Urzadzenie odblatowe
e  zmywarka dwusciankowa z funkcjg wyparzania
e  przystosowana do mycia talerzy, sztu¢cow i szkta
e  dozownik ptynu myjacego i nabtyszczajacego
e  czas trwania cyklu 60/120/180/128/180
e  specjalny program 180 (mycie w temp 65°C i ptukanie w 85°C)
e kolorowy wyswietlacz elektroniczny
e  system utrzymujacy state ci$nienie i temperature podczas ptukania
e  funkcja stand-by oszczedzajgca energie
e  system automatycznego czyszczenia komory po catym dniu pracy
e  zmywarka z pompg zrzutowg posiada system automatycznie wypompowujacy wode z komory w przypadku braku aktywnosci
ponad 3 godziny
e  zuzycie wody 2,5 I/cykl
e maksymalna wysoko$¢ mytego naczynia 350 mm
° 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztuéce w zestawie

e urzadzenie z funkcjg uzdatniania wody

14
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LODOWKA PODBLATOWA — 4 SZT.

Minimalne parametry urzadzenia:

Wyposazenie
- 2 perforowane potki,

- 2 komplety prowadnic do potek,

- zamek do drzwi.

- wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 430,

- grawitacyjny system chtodzenia,

- zamek do drzwi,

- automatyczne usuwanie skroplin,

- przystosowana do pracy w temp. otoczenia do 25°C,

- izolacja poliuretanowa (35 mm),

- uszczelka drzwi z wktadem magnetycznym,

- 2 regulowane stopki z przodu,

- 2 kotka z tytu.
DANE TECHNICZNE:

Szeroko$¢ (mm)
Gtebokos$¢ (mm)
Wysokos¢ (mm)
Pojemnosc (1)
Temp. wnetrza
Liczba potek
Moc catkowita (kW)
Moc chtodnicza (kW)
Zasilanie (V)

540
580
800
120
od -1 do +10°C
2
140
90

230
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ZAMRAZARKA PODBLATOWA — 2 SZT.

Minimalne parametry urzadzenia:

Materiat

Zasilanie

Sredn e dobowe zuzycie energii
Klasa klimatyczna

Metoda odszraniania

Czynnik chtodzacy

Zdolno$¢ zamrazania

Czas przechowywania w przypadku awarii
Poziom gto$nosci

Wymiary komory (SxGxW)
Pojemnosc catkowita

Tloé¢ koszy

Tlos¢ potek

Wymiary urzadzenia (SxGxW)

Waga urzadzenia

Stal szlachetna, tworzy o sztuczne
230V

0,724 kWh

5 (od +10 do +40 °C)
Reczne

R600a

14 kg

24 h

45 dB

474 443 x 676 mm
143 |

4

4 (ptyty parownika)
600 x 615 x 830 mm
39 kg
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WYCISKARKA DO SOKOW — 2 SZT.

Minimalne parametry urzadzenia:

Wymiary: 260x254x470mm

Moc: 0,25kW

Zasilanie: 230V

Waga: 12kg

Mozliwo$¢ wykonania sokéw z owocow cytrusowych takich jak pomarancze, grejpfruty lub cytryny

3 gtowice stozkowe z ABS wzmocnione wktadkg ze stali nierdzewnej do wyciskania owocow cytrusowych o réznej wielkosci
dtuga wylewka ze stali nierdzewnej umieszczona na wysokosci 21,6 cm od blatu umozliwiajgca wyciskanie soku bezposrednio do
wysokich szklanek i pojemnikow

gumowy kotnierz podtrzymujacy mise z sokiem w celu ochrony i zabezpieczenia jej przed przesuwaniem

bezszczotkowy silnik zapewniajacy cichg prace urzadzenia

uszczelnienie silnika zabezpieczajace przed przedostaniem sie wody

wigcznik zabezpieczony gumowg ostong

niski $rodek ciezkosci gwarantuje stabilno$¢ wyciskarki

solidne wykonanie z wysokiej klasy materiatow

fatwa w rozebraniu i czyszczeniu

17
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SZAFY CHLODNICZE NA PIWO, SOKI, OWOCE -2 SZTUKI
Szafy chtodnicze muszg by¢ dopasowane do charakteru pomieszczenia pod wzglgdem

kolorystycznym i designu.

Minimalne parametry urzgdzenia:
Dtugos$¢ [mm] 1400
Pojemnos$¢ uzytkowa [dm®] 1400
Pojemnos¢ uzytkowa komory [dm?®] 1400
Powierzchnia péotek [m?] 4,2
Glebokos$¢ [mm] 870
Wysoko$¢ [mm] 2035 +/10
Czynnik chtodniczy R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C] -15
Catkowita moc znamionowa [W] 703
Moc chtodnicza [W] 906
Zuzycie energii elektrycznej [kWh/24h] 8,4

WYPOSAZENIE:

o  agregat chtodniczy wbudowany mocowany na gorze

chtodzenie dynamiczne

korpus zewnetrzny z blachy powlekanej na kolor biaty

korpus wewnetrzny wykonany z blachy nierdzewnej

izolacja z pianki poliuretanowej (ekologiczna)

drzwi rozwierne z szybg zespolong

10 potek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacjg wysokosci
stelaz z prowadnicami przygotowany pod pojemniki GN 1/1

nézki umozliwiajgce wypoziomowanie urzagdzenia

automatyczne odszranianie

odptyw kondensatu do pojemnika na skropliny

oswietlenie boczne wnetrza - Swietldwki LED (biate)

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyswietlaczem

alarm dzwiekowy informujacy o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora®
automatyczne odparowanie kondensatu

wytacznik zatrzymujacy prace wentylatora

dodatkowa potka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet prowadnic
dodatkowa potka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet prowadnic
potki siatkowe chromowane wzmocnione

dodatkowe oéwietlenie wnetrza - $wietléwka LED (biata)*

kolor korpusu zewnetrznego - mozliwo$¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)
modut alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem® 2
korpus zewnetrzny z blachy nierdzewnej

korpus wewnetrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie’

pojemnik gastronomiczny GN 1/1 - gteboko$¢ 40 mm

pojemnik gastronomiczny GN 1/1 - gteboko$¢ 100 mm

przewdd rejestratora temperatury (RS232-USB)

zamek do drzwi z kluczem

O 0O OO0 OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o0OO0OO0OO0OO0OO0 O0

Biuro Projektow Inzynierskich.

www.bpi.eu.pl



EKSPRES DO KAWY
Minimalne parametry urzadzenia:

Rodzaj: Automatyczny

Odcien dominujacy: Srebrny

Wysokos$¢: [mm]od 351 do 400 mm

Szeroko$¢ : [mm]od 251 do 300 mm

Gtebokos¢: [mm]od 401 do 500 mm

Moc: [W]1450

Pojemnos¢: [1]2

Rodzaj kawy: Ziarnista / mielona

Kawa przygotowywana przez ekspres: Espresso, kawa czarna, doppio+, kawa long, cappuccino, cappuccino+,
cappuccinomix, latte macchiato, caffelatte, espresso macchiato, flat white
Automatyczne przygotowywanie kaw: Caffe Latte, Cappuccino, Doppio, Espresso, Latte Macchiato
Pojemnosc zbiornika na kawe: [g]400 g,

Pojemnos$¢ zbiornika na zuzytg kawe: 14 porcji

Maksymalna wysokosc filizanki: [cm]14,3 cm

Cisnienie [bar]: 19 bar:

Wbudowany miynek

Rodzaj mtynka: Stalowy

Sterowanie: Elektroniczne

Ilos¢ stopni regulacji mocy kawy: 13

Regulacja ilosci kawy

Pojemnik termiczny na mleko

Dysza pary

Regulacja wysokosci podstawki: 90-143 mm

Wyjmowana tacka okapowa

Wyjmowany pojemnik na wode

Wyswietlacz

Ustawienie wielkosci rozdrobnienia ziaren: 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy
Automatyczne czyszczenie i odkamienianie

PamieC ustawien ulubionej kawy

Sterowanie smartfonem

Przygotowanie dwach filizanek jednoczesnie

Filtr wody

System spieniania mleka

Zintegrowany pojemnik do mleka

Automatyczne spienianie mleka

Podgrzewanie filizanek

Automatyczny system odkamieniania

Jednoczesne napetnianie 2 filizanek
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KOSTKARKA DO LODU — BAR
Minimalne parametry urzadzenia:

DLUGOSC: 496 mm
SZEROKOSC: 660 mm
WYSOKOSC: 685 mm
POJEMNOSC ZASOBNIKA: 19 kg

MOC CALKOWITA: 0.47 kW
NAPIECIE: 230V
WYDAINOSC: 4.63 kg/h
WAGA: 59 kg
MATERIAL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ: AISI 304
ZASILANIE: elektryczne
KOLOR: inox
RODZAJ CHtODZENIA: woda
RODZAJ LODU: granulat

Urzadzenie w zabudowie uwzgledniajacej wymagany przeplyw powietrza potrzebnego do chtodzenia
urzadzenia. Urzadzenie z opcjg chtodzenia wodg lub powietrzem. Zuzycie wody: do 8 I/kg
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WYWORNICA LODU - SAUNY
Minimalne parametry urzadzenia:

DLUGOSC:

SZEROKOSC:
WYSOKOSC:

POJEMNOSC ZASOBNIKA:
MOC CALKOWITA:
NAPIECIE:

WYDAINOSC:

WAGA:

MATERIAL:

GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ:

ZASILANIE:

KOLOR:

RODZAJ CHLODZENIA:
RODZAJ LODU:

e Zuzycie wody: 7 I/kg
¢ Chtodzona woda

¢ Dziatanie elektromechaniczne

¢ Izolowane chowane drzwi
¢ Zdejmowane panele boczne

 katwe czyszczenie dzieki zaokraglonym powierzchniag
¢ Model przygotowany do pracy w strefie tropikalnej +43°C

¢ Czynnik chtodniczy R290
¢ Model podblatowy

496 MM
660 MM
685 MM
19 KG
0.47 KW
230V
4.63 KG/H
59 KG

STAL NIERDZEWNA
TWORZYWO SZTUCZNE

AISI 304
ELEKTRYCZNE
INOX

WODA

GRANULAT

¢ Produkcja w czasie 24 godzin:

o Temperatura powietrza: 10°C, temperatura wody: 7°C, produkcja kg/24 h: 123
> Temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 15°C, produkcja kg/24 h: 111
> Temperatura powietrza: 32°C, temperatura wody: 21°C, produkcja kg/24 h: 87
e Warunki pracy:

> Temperatura powietrza: od 10°C do 43°C

> Temperatura wody: od 3°C do 32°C

> Cisnienie wody: od 1 bar (14 psi) do 6 bar (84 psi)

Biuro Projektéow Inzynierskich.
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MIKROFALOWKA

Minimalne parametry urzgdzenia:

Kolor: Lustrzany czarno-srebrny

System rozprowadzenia mikrofal Przestrzenny

Wyposazenie Ruszt, Talerz obrotowy

Funkcje: Grill

Rodzaj Wolnostojaca

Moc grilla: 1100

Moc mikrofal: 800W

Sterowanie: Elektroniczne

Automatyczny dobdr czasu: Podgrzewania, Rozmrazania

Funkcje dodatkowe: Automatyczne gotowanie, Blokada rodzicielska, Funkcja Combi, Szybkie rozmrazanie, Timer,
Wyswietlacz LED, Zegar

Funkcje podstawowe: Gotowanie kombinowane 1, Grill, Podgrzewanie, Rozmrazanie
Liczba pozioméw mocy: 6

Pojemnos¢ [I]: 23

Srednica talerza obrotowego [cm]: 28.6

Gtebokos¢ [cm]: 35.4

Szeroko$¢ [cm]: 48.9

Wysokos¢ [cm]: 27.5

SNAMSUNG
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BLENDER BARMANSKI — 2 SZT

Minimalne parametry urzadzenia:
e  Wymiary: 178 x 483 x 229 mm
e Moc:1KM/600W
e  Napiecie: 230 V / 60 Hz
e Waga: 5,1 kg

e  Zastosowanie: sosy, zupy-krem, farsze, masta smakowe, desery owocowe, koktajle, musy, mieli ziarna na make

e  Dzbanek wykonany z Lexanu (4,5mm). Charakteryzuje sie wyjgtkowg odpornoscig na uderzenia. Zamykany gumowg pokrywg z
dozownikiem

e  System Wave Action daje $wietng cyrkulacje

e Dzbanek wyposazony w miare

e  System utrzymujacy urzadzenie w pionie. Zapobiega przesuwaniu sie na mokrym podfozu

e  System dezaktywujacy silnik w sytuacji gdy pojemnik zastaje zdjety z gniazda

e  System osuszajacy obszar gniazda pojemnika

e  Sprzegto blendera wykonane z tytanu.
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PODGRZEWACZ

Minimalne parametry urzadzenia:

Wymiary (df; szer; wys): 3.4x39.5x60.9 cm
Zasilanie: 230V

Waga: 10.6 kg

Moc: 109 W

Biuro Projektéow Inzynierskich.
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WYPOSAZENIE MEBLOWE

NAZWA WYMIAR LOKLIZACJA UWAGI
ZESPOL POM. SOCJALNE SZAFKI DWUDZIELNE
~250x60x200 oL

ZAUDOWA MEBLOWA Z LODOWKAMI | ~250x70x80
PODBLATOWYMI, MIEJSCEM DO

POM. SOCJALNE

SIEDZENIA
KRZEStO POM. SOCJALNE
SZAFA NA ASORTYMENT DO SAUN ~200x60x220 POM. SOCJALNE
REGAt NA SPRZET AUDIO ~100x70x70 POM. SOCJALNE | REGAL WISZACY
ZABUDOWA BARU ~460x100x100 BAR CZESC NIZSZA Z BLATEM
ROBOCZYM, WYZSZA
DLA KLIENTOW.
ZABUDOWA
URZADZENIAMI
TECHNOLOGICZNYMI
MEBLE GASTRONOMICZNE ~300x70x80 BAR WYPOSAZENIE
URZADZENIAMI
TECHNOLOGICZNYMI
TABLICA MENU SCIANA POKRYTA
FARBA TABLICOWA
STOLIK RESTAURCYJNY ~80x80x85 SALA
KONSUMPCYINA
KRZEStO RESTAURACYJNE SALA
KONSUMPCYINA
HOKER BAROWY SALA
KONSUMPCYINA
LADA ~400x40 SALA
KONSUMPCYINA
WIESZAK NA POKLE NAD BAREM

- technologia

Cze$¢ gastronomiczna stanowi element kompleksu saun na Termach Maltanskich w Poznaniu.

Zmiana aranzacji tej strefy ma na celu dostosowanie technologii do obowigzujgcych przepisow.

Czes¢ gastronomiczna obejmuje pomieszczenie:
¢ sali konsumpcyjnej dla okoto 30 osdb,
o strefy baru,
e zaplecza socjalnego i sanitarnego.

Strefa znajduje sie przy korytarzu w kompleksie saun.

Zakfada sie, ze bar obstugiwac bedzie do 4 os6b na zmianie. Praca jednego pracownika odbywac

sie bedzie do 4 godzin dziennie.
Oferta gastronomiczna obejmuje:
o Swiezo wyciskane soki z owocow,
e ciepta kawa i herbata,
e piwo lane,
e piwo butelkowane,

e soki i woda butelkowana,
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o przekaski w jednostkowych opakowaniach (paluszki chipsy itp.).

Ciag technologiczny baru podzielony zostat na strefy czystg i brudna.

Wydawanie odbywac sie bedzie w Srodkowej strefie lady baru. Zwrot naczyn odbywac sie bedzie

bezposrednio na strefe brudng na blat odstawczy i myte.

Blaty robocze zaplanowano w barze i zabudowie na Scianie tylnej. Przygotowanie sokéw, piwa
lanego odbywac sie bedzie na blacie roboczym od strony baru. Owoce do przygotowania sokéw
przechowywane w oddzielnej loddwce, bedg myte w zlewie a nastepnie dostarczane do
wyciskarek.

Przygotowanie cieptych napojow, odbywac sie bedzie na blacie roboczym na tylnej Scianie baru.
Zaplecze socjalne i sanitarne dla pracownikow przewidziano dla 16 osdb, z zatozeniem do 4 osdb
pracujgcych jednoczesnie.

W pomieszczeniu socjalnym zaplanowano szafki ubraniowe, miejsce do spozywania positkdw. W

pomieszczeniu sanitarnym zapewniono toalete, umywalke i prysznic.

Pomieszczenie socjalne skomunikowane z salg konsumpcyjng (dla osob obstugujacych sauny) i

barem (dla oséb obstugujacych bar).
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2. Zmiana aranzaciji tepidarium

Prace majg na celu zmiane aranzacji wnetrza pomieszczenia. Planuje sie stworzenie pomieszczenia
przeznaczonego na strefe wypoczynku, stanowigcego jedng przestrzen funkcjonalng, umozliwiajgc

jednoczesnie wprowadzenie wiekszej ilosci lezanek do wypoczynku.

Projektowany efekt przedstawiono na wizualizacjach ponizej:
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Zakres prac:
- demontaz istniejacych lezanek

Istniejgce lezaki zdemontowaC w sposéb bezinwazyjny. Lezanki klejone sg do posadzki z
wyciskanego betonu. Elementy po demontazu, po drobnych naprawach przenies¢ w strefe

komunikacji. Mocowanie za pomoca kleju poliuretanowego. Miejsce styku uszczelni¢ silikonem w

kolorze okfadziny stopy lezanki.

- demontaz elementow wyposazenia

Demontaz opraw o$wietleniowych, mis, zaston i karniszy, zielonych Scian, podtek Sciennych.

Elementy z demontazu przekazac inwestorowi.
- rozbiorka posadzki z betonu wyciskanego

Rozebrac nalezy tylko wierzchnig warstwe posadzki (okoto 5cm). Jest to posadzka z wyciskanego

betonu. Rozbierajgc posadzke zwrdci¢ uwage na instalacje ogrzewania podtogowego.
- rozbiorka sufitu podwieszanego

Przed demontazem sufitu zdemontowac znajdujgce sie na nim elementy instalacyjne oraz
zabezpieczy¢ przewody wentylacyjne. Demontaz zaréwno czesci monolitycznej sufitu jak i czesci

sufitu napinanego.

28

Biuro Projektow Inzynierskich.

www.bpi.eu.pl



Pomieszczenie tepidarium — stan istniejgcy

- zamurowanie drzwi do pomieszczenia

Zabudowe wykonac z pityt GK na ruszcie stalowym. Zabudowe zlitowa¢ do ptaszczyzny Sciany
wewnetrznej. Od strony zewnetrznej pozostawi¢ w formie blendy z istniejgcym obramieniem

ozdobnym.
- wykonanie nowych okladzin scian

Sciany wyréwna¢ i zagruntowaé. Wyréwnanie wykona¢ przy pomocy warstwy tynku
cienkowarstwowego. Istniejgce Sciany w pomieszczeniu wykonano z dwdch rodzajoéw tynku

dekoracyjnego.
Na 3 Scianach wykonac izolacje akustyczna.
Izolacje zaprojektowano w postaci ptyt akustycznych klejonych na powierzchnie Scian.

Stosowac ptyty o parametrach technicznych nie gorszych niz okre$lono w tabeli ponizej:

Grubos¢ 22mm
Reakcja na ogien Al
Uwalnianie formaldehydu Klasa E1
Dzwiekochtonnos¢ aw 0.90

Wykonczenie powierzchni $cian na ktdrych zastosowano izolacje akustyczng w postaci czarnej,
satynowej powtoki napinanej o parametrach tozsamych jak dla sufitu napinanego. Powtoki na
$cianach mocowac przy uzyciu czarnych listew i harpunéw.

Istniejacy stup zabudowac elementem dekoracyjnym w formie poziomych dyskéw z paneli

okalajacych stup. Panele w kolorze czarnym, powierzchnia stupa zaokrgglona w kolorze czarnym.
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Zabudowa stupa
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Na pozostatych powierzchniach ($ciana zewnetrzna powierzchnie wyréwnac uzupetic¢ ubytki i
zagruntowac. Na tej Scianie zaplanowano czarny tynk dekoracyjny. Stosowac tynki o strukturze
trawertynu. Grubo$¢ 2-3 mm, uktadany 2 warstwach, odporny na zmywanie i szorowanie.

Powierzchni uzytkowa zabezpieczona warstwg impregnujgca.

- wykonanie posadzki

Po usunieciu warstwy posadzki z betonu, powierzchnie nalezy wyréwna¢ przy uzyciu masy
samopoziomujgcej o grubosci ca 25mm. Nalezy zwrdci¢ uwage na stan instalacji ogrzewania
podfogowego przed utozeniem posadzki. Projektuje sie posadzke z paneli drewnianych. Przed
utozeniem posadzki wykona¢ postumenty betonowe w miejscu montazu nowych lezanek orz
wykonac instalacje zasilajgca lezanek.

Stosowac panele wykonane w 100% z drewna egzotycznego iroko. Potgczenie z prefabrykowang
uszczelkg. Panele do montazu bez koniecznosci ich szlifowania i malowania. Deski fabrycznie
pomalowane, z fugg izolacyjng. System przystosowany do ogrzewania podtogowego. Stosowac
deski o wymiarach 70-90 x 800-1200mm o grubosci 8-12mm. Montaz zgodny z systemem

producenta systemu.

Stosowac drewno certyfikowane PEFC (PEFC/10-31-1104, FCBA/07-00818) i FSC (C016205).

Pozadany efekt wizualny podtogi przedstawiono ponizej.

- montaz drzwi

Drzwi do pomieszczenia zaprojektowano o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci
akustycznej. Skrzydto drzwi szklane, rama aluminiowa. Wymagany parametr izolacyjnosci

akustycznej to min. 37dB.
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- montaz sufitu podwieszanego

Sufit z powtoki napinanej niebiesko-granatowa lustrzana. Motyw graficzny — nocne niebo
Minimalne wymagania dla powtoki sufitu napinanego jak dla powtoki sufitu napinanego w strefie

baru.

Szczegbly techniczne projektowanego osSwietlenia sufitu  przedstawiono w  projekcie

wykonawczym branzy instalacyjnej.

- montaz lezanek wypoczynkowych

Stosowac prefabrykowane elementy. Materiat konstrukcyjny z pianki polistyrenowej XPS,
materiat utwardzajgcy — klej z widknem szklanym z dodatkiem zywicy syntetycznej zbrojonej

siatkg z wtdkna szklanego.
Wymiary lezanki:

- dtugos¢:180-190cm,

- szerokosc¢: 75-82cm,

- wysokos¢: 70-80cm.

- Geometria: - ksztatt tozsamy z przedstawionym ponizej:
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Lezanki wyposazone w mate grzewczg o0 mocy 150W z termostatem hermetycznym.
Podswietlanie lezanki na stopie (Swiatto od gdéry pod tozem lezanki. Pozadany efekt

podswietlenia przedstawiono na zdjeciu ponizej:

Powierzchnia lezanek wykonczona:

- foze: mozaika imitujgca drewno,
- stopa: panel corian w kolorze kosci stoniowej.

Mocowanie do lezanek do poditoza za pomocg kleju epoksydowe. Styk pomiedzy lezankg a

posadzka uszczelniony silikonem.
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- montaz wyposazenia

Pomieszczenie wyposazy¢ w komplet zaston zaciemniajgcych pomieszczenie. Zastony
zaplanowano na oknach na $cianie zewnetrznej. Zastony podwieszone do karniszy montowanych
w suficie w sposob podtynkowy.

Karnisz podtynkowy

Zastony podzieli¢ na 3 niezalezne segmenty. Stosowa¢ materiat: plusz bawetniany sceniczny o
gramaturze min 420g/m2 o trudnopalnej apreturze (wyréb trudnopalny potwierdzony
certyfikatem). Tkanina pochfaniajgca dzwieki potwierdzone certyfikatem akustycznosci. Kolor

czarny.

Zastony
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W pomieszczeniu zaplanowano wyposazenie w postaci zestawu mis do masazu dzwiekiem.

Zestaw ztozony z 6 mis wykonanych ze specjalnego stopu brgzu. W zastawie filc i dwie patki do

grania. Zestaw wykonany recznie.

Zestaw do masazu dzwiekiem
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3. Ciag komunikacyjny do saun zewnetrznych

Planowane elementy majg na celu utworzenie bardziej kameralnego, odizolowanego przejscia

pomiedzy budynkiem a saunami zewnetrznymi.

F?a_i

Zakres prac:

- wymiane nawierzchni ciggu komunikacyjnego,
Istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej rozebrac. Materiat z rozbidrki przekazac inwestorowi.

Istniejgca nawierzchnia to kostka betonowa ptukana na odcinku ciggu pieszego oraz kostka

betonowa na odcinku drogi pozarowej.

36

Biuro Projektow Inzynierskich.

www.bpi.eu.pl



Istniejaca nawierzchnia na odcinku ciaqu pieszego

Istniejaca nawierzchnia na odcinku drogi pozarowej

Projektuje sie nawierzchnie ciggu pieszego z kostki granitowej oraz z ptytki ceramicznej, tozsamej
z plytkg zastosowana w pomieszczeniu w strefie baru. Uktad projektowanej nawierzchni

przedstawiono w czesci rysunkowej.

Po zdjeciu istniejgcej nawierzchni, nalezy zweryfikowac¢ jako$¢ podbudowy a w razie potrzeby
dogesci¢ i uzupetni¢. Na powierzchni, na ktorej zaplanowano ptytke ceramiczng, na podbudowie
wykona¢ 5cm warstwe chudego betonu z betonu C8/10. Piytki klei¢ na zaprawie klejowej
przystosowanej do uzytku zewnetrznego. Parametry plytek tozsame z ptytkami okreSlonymi do

wykonania posadzki wewnatrz budynku w strefie baru.
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Nawierzchnie z kostki granitowej uktadaé na suchym betonie o grubosci 5cm. Stosowac kostke

cieto — tupana o wymiarach 9/11. Kostke uktadac¢ rzedowo.

Wzor uktadania kostki granitowej

- montaz bram zieleni

W celu wydzielenia przej$cia pomiedzy saunami wewnetrznymi a zewnetrznymi zaplanowano
przegrody w postaci Scian z zielenig. Przewidziano montaz bram na szerokosci drogi pozarowej.

Bramy obrotowe umozliwiajgce jej tatwe otwarcie.

Lokalizacja bram koliduje z istniejacg zielenig. Kolizja wystepuje w przypadku 3 drzew

oznaczonych na zdjeciu ponizej:

Drzewa przewidziano do przesadzenia na terenie dziatki. Miejsce wskazane zostanie przez
inwestora na etapie realizacji inwestydji.

Zaprojektowano brame skiladajgca sie z 4 jednakowych elementdw. Przesta o konstrukcji
stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze zielonym. Konstrukcja utwierdzona w
stopie fundamentowej zelbetowej. Bramy z blokada dolng przeciwstawiajgca sie obrotowi bramy

poprzez wiatr. Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
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W bezposrednim sasiedztwie podstawy bramy zaplanowano nasadzenia zieleni pnacej
zimozielonej (bluszcz). W fazie wzrostu, pnacza nalezy kierowac na gorng strefe bramy skad
opadat bedzie na dot.

W przypadku bramy oznaczonej ,D” wykorzysta¢ nalezy roslinno$¢ pnacg porastajacg budynek

saun.

Na czas wzrostu roslin (okoto 2 lata) przewiduje sie obtozenie bram zielenig sztuczna.

- nasadzenia pnace w podcieniu

Wzdtuz Sciezki przewidziano nasadzenia pnacej zieleni, tozsamej z zielenig przewidziana do
zielonych bram. Zielen zlokalizowano w miejscu wystepowania wysokich traw, przewidzianych do
usuniecia. Nasadzenia wzdtuz projektowanej pergoli o konstrukgcji stalowo — drewnianej. Pergola
0 wymiarach: wysoko$¢ 2,2m, dtugos$¢ 5,5m. Pergola utwierdzona w poziomie gruntu w stopach
betonowych.

39

Biuro Projektéow Inzynierskich.

www.bpi.eu.pl



Rysunki

PRACE W BUDYNKU
PBW-B-01
PBW-B-02
PBW-B-03
PBW-B-04
PBW-B-05
PBW-B-06

PRACE ZEWNETRZNE

PBW-T-01
PBW-T-02
PBW-T-03

INWENTARYZACIA

ROZBIORKI

STAN PROJEKTOWANY — PLAN ZBIORCZY
TECHNOLOGIA KUCHNI

SUFITY PODWIESZANE

ZESTAWIENIE STOLARKI

INWENTARYZACJA I ROZBIORKI
STAN PROJEKTOWANY
BRAMY ZIELENI
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