
0,5 m 4,5 m 0,5 m

wymiana zniszczonych krawędzi jezdni 2x35cm gr.10 cm , podbudowa mineralno-bitumiczna z BA AC 22P gr. 10 cm

warstwa ścieralna z BA AC-11S o gr. po zagęszczeniu 5m.

warstwa wiążąca z BA AC-16W o gr. po zagęszczeniu 6cm.

pobocze wzmocnione klińcem (0-32mm)o gr. 16 cm
z podwójnym utrwaleniem grysem bazaltowym i emulsją asfaltową

2 %2 % 4 %4 %

Droga powiatowa nr 2054R Brzozów - Turze Pole

w km 0+445 - 1+000 oraz 1+700-2+300
w m. Brzozów, ul. Chopina

przekrój normalny w km 1+700-2+300

piasek gruboziarnisty na pow. zniszczonej 2x35cm gr. 10 cm

skropienie istniejącej nawierzchni emulsja asfaltową

kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0-32,5mm , na pow zniszczonej 2x35cm gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 20 kg/m2 gr. 15 cm na powierzchni zniszczonej 2x35cm

istniejaca nawierzchnia


