PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | l.m. | Poszez. | Razem
1 WIATA REKREACYJNA 1
1.1 Roborty ziemne
1/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- [m?2
d.1.(0126-01 mocy spycharek i
1
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
2[KNR 2-01  |Usunigcle warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- |m2
d.1.|10126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
126 m2 126,000
RAZEM 126.000
3]KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do 10 m ¢(kat.  [m?
d.1.{0307-03 aruntu 1)
1
1.42 m3 1.120
RAZEM 1.120
1.2 Roboty betonowe
41KNR-W 2-  |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem  |m3
d.1.{02 0203-01 |pompy do betonu
2
1.79 me 1.790
RAZEM 1.790
5|wycena Dostawa | montaz kotew ocynkowanych do montazu stupow szt.
d.1.jwlasna
2
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.3 Roboty ciesielskie
B6{KNR 2-02 iRamy gorne i ptatwie, diugo&¢ ponad 3 m - przekré] poprzeczny drewna do |m?
d.1.]0406-05 180 cm2 z tarcicy nasycongj drew.
3
0.1*0.24*6.56"4+0.05*0.03*1.5%440 m3 1.620
drew.
RAZEM 1.620
7IKNR 2-02  {Krokwie zwykle, diugosé do 4.5 m przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2{m3
d.1.10408-03 z tarcicy nasyconaj
3
0.1*0.24*4.8"5 m3 0.576
RAZEM 0.576
8IKNR 2-02 |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.1.]0407-05 tarcicy nasyconej drew.
3
0.16*0.16%3*14 m3 1.075
drew.
RAZEM 1.075
9{KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych - boazeria - modyfikacja m2
d.1.]0410-01
3
5"6.56 m 32.800
RAZEM 32.800
10|wycena Malowanie elementow szlifowanych oraz boazerii 3*Sadolin np jasny dab  |kpl.
d.1.|wiasnha '
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
1.4 Roboty dekarskie
11;KNR 2-02 |Rynny dachowe pélokragte o $r. 10 cm z blachy tytan cynk gr. 0,566 mm m
d.1.10508-02
4
6.60 m 6.600
RAZEM 6.600
12iKNR 2-02  [Rury spustowe okrggle o $r. 10 cm z blachy tytan cynk gr. 0,656 mm m
d.1.;0510-02
4
3.20 m 3.200
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RAZEM 3.200
13|KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan cynk gr. 0,55 mm szt.
d.1.|0508-09
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-02 1 Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy tytan cynk gr. 0, |m2
¢.1.|0506-01 55 mm
4
5*2*0.25+6.6*0.25 m2 4.150
RAZEM 4.150
15|KNR-2-02 :Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe + papa perfora- |m2
d.1.{05-27-01-50 {wana )
4
5%6.56 m?2 32.800
RAZEM 32.800
1.5 Utwardzenie
16]KNR 2-31  Obrzeza betonawe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.1..0407-01 nieniem spoin Zaprawa cementows
5
5.30*2+6.56™2 m 23.720
: RAZEM 23.720
17/KNR 2-31 | Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- im2
d.1:0502-04 wej Z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
5
5.3*6.56 ma2 34.768
RAZEM 34.768
18/KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanegoe cementem wykonywana sprzgtem | m2
d.1.]0111-01 relniczym - grubo$¢ podbudowy po zageszezeniu 12 cm
5
5.3'6.56 m? 34.768
RAZEM 34.768
1.6 Opaska
19|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1.(0407-01 nieniem spoin zaprawa cementowa
<]
7.76+6.50"2 m 20.760
RAZEM 20.760
20[KNR 2-31  [Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - grubosé po zagesz- |m2
d.1.|0202-05 czeniu 5 cm ,
8
{5.5%2+8) m? 16.000
RAZEM 16.000
1.7 Wyposazenie
211Wycena Dostawa i montaz stotow bez fundamentdw np. Wisa szt.
d.1.}wlasna
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22lwycena Dostawa | montaz tawki bez oparcia np. Wisa szt
d.1.}wlasna
7
8 «  Iszt 8.000
RAZEM 8.000
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