Zatgcznik nr 2 do SWzZ

PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
sRemont budynku nr 54 ul. Wojska Polskiego 86-90, Poznan.”

Roboty realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj.

Adres obiektu : Poznan, ul. Wojska Polskiego 86-90.

Zamawiajacy: 14 Wojskowy Oddzial Gospodarczy

Poznan ul. Bukowska 34.

Kod zamowienia wedtug CPV:
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow,
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45314000-1 Roboty instalacyjne teletechniczne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych,

Poznan, maj 2022 r.



1. SPIS ZAWARTOSCI.

1.0. Strona tytutowa:
1.1. Nazwa zamodwienia.
1.2. Adres obiektu.
1.3. Zamawiajgcy.
1.4. Klasyfikacja ustug projektowych i rob6t budowlanych wg stownika
CPV.
2. Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego.

2. Czesc¢ opisowa:
2.1. Opis 0gdlny przedmiotu zamédwienia.
2.2. Usytuowanie obiektu, charakterystyka oraz parametry.
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
2.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:
3.1. Wymagania ogolne.
3.2. Zawartos¢ dokumentacji projektowe;j .
3.3. Zakres robot budowlanych do objecia opracowaniem.
3.4.Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno —
uzytkowym.
3.5.Wymagania do opracowania projektowego.

4. Wytyczne do projektowania i wykonania robét

5. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
4.1. Jakosc¢ i zgodnos¢ wykonania robot.
4.2. Przekazanie dokumentacji oraz placu budowy.
4.3. Ochrona wykonywanych robét oraz przekazanego obiektu.
4.4. Znajomosc¢ i stosowanie przepisow o ochronie srodowiska.
4.5. Znajomo$c¢ i stosowanie przepisow BHP.

6. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

2. CZESC OPISOWA:

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] oraz wykonanie na jej podstawie robot polegajgcych na
remoncie budynku nr 54.

Catos¢ prac ma zostac zrealizowana w formie ,zaprojektuj i wykonaj”.
Opracowanie ma na celu okreslenie wytycznych dla Projektanta oraz
Wykonawcy, w jaki sposob nalezy zaprojektowac oraz wykonac catos¢ robaot.



W pierwszej kolejnosci zaleca przeprowadzi¢ wizje lokalng obiektu oraz
wykona¢ prace inwentaryzacyjne. Nastepnie sporzgdzi¢ koncepcje
projektowg, ktérg nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu i uzyskac jej
akceptacje.

Kolejny etap to opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dokumentacja powinna sie sktadac z:

1) Projektu budowlano-wykonawczego na planowany zakres robot
remontowych

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

3) Kosztorysu slepego w wersji szczegotowej

4) Zatozen do Planu BIOZ.

2.2.USYTUOWANIE OBIEKTU, CHARAKTERYSTYKA ORAZ PARAMETRY
OKRESLAJACE JEGO WIELKOSC :

2.2.1. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie zamknietego
kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.
Kompleks znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdw.
Witascicielem terenu jest Skarb Panstwa, uzytkownikiem wieczystym MON.
Jest to obiekt murowany z cegty, parterowy, niepodpiwniczony, bez mediow
— instalacji wewnetrznych, kryty blachg trapezows.

Podstawowe dane gabarytowe:

e Wymiary zewnetrzne ok.44,60 m x17,13 m

o Wysokosc¢ ok. 4,85 m.

e Kubatura — ok. 3705,00 m3

e Powierzchnia ogolna — ok 728,00 m2 .
Obiekt aktualnie nie jest uzytkowany, do 2020 roku zakwalifikowany byt jako
inny, kulturalno-oswiatowy wykorzystywany na muzeum eksponatow,
pojazdow wojskowych.
Faktycznie jest to adoptowany wczesniej na ten cel typowy wojskowy garaz
samochodowy. Konstrukcja jego to trzy $ciany murowane z cegty,
otynkowany wewnatrz i na zewnatrz. Sciane przednig stanowi ciag
dziewieciu bram wjazdowych, metalowych rozwiernych. Konstrukcja dachu
to lekkie wigzary stalowe w ukladzie podtuzno- poprzecznym, pokrycie
z blachy trapezowej, spadek w dwoch kierunkach — przod i tyt budynku.
Wewnatrz budynku dwa rzedy podpor konstrukcji metalowej dachu - stupy z
rur stalowych.
Teren przed bramami nieutwardzony — trawnik.

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:



1) Na czas wykonywania prac remontowych obiekt zostanie
w catosci przekazany Wykonawcy robat.

2) Sam obiekt jak i przylegty teren gdzie bedg prowadzone roboty
budowlane Wykonawca winien zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych; sposob nalezy uzgodnic z przedstawicielami
Zamawiajgcego. Nalezy wywiesic¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze,

3) teren, nawierzchnie w razie zniszczenia, po zakornczeniu prac powinny
by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

4) w budynku nalezy wykona¢ roboty remontowe uwzgledniajgce stan
obiektu, zapewniajgc rownoczesnie wtasciwe parametry technicznych,
estetyczne i eksploatacyjne,

5) materiaty z robét rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy sktadowac¢ w kontenerach podstawionych przez
Wykonawce i na biezgco wywozic,

6) zastosowane materiaty i technologie robot muszg gwarantowaé okres
uzytkowania jak dla robot nowo wykonanych.

2.4. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:

W zatozeniu Zamawiajgcego po remoncie budynek bedzie petnit funkcje
obiektu szkoleniowego .

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

3.1. WYMAGANIA OGOLNE:

3.1.1.0pracowanie projektowe na planowany zakres robét remontowych
musi by¢ sporzgdzone przez osoby posiadajgce wlasciwe uprawnienia
do projektowania w specjalnosciach: architektonicznej, konstrukcyjnej,
instalacji sanitarnych i elektrycznej.

Nalezy zatgczy¢ kserokopie uprawnien projektantow oraz aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

3.1.2. Roboty remontowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, instalacji sanitarnych oraz elektryczne,.

Na potwierdzenie nalezy zatgczyC kserokopie uprawnien oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

3.1.2. Wyroby budowlane stosowane do wykonywania robdt muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane deklaracje zgodnosci.



3.1.3. Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
bedg wymagaty przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one
oczekiwane parametry.

3.2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

3.2.1. Przedmiot zamowienia jest realizowany w trybie ,zaprojektuj
i wykonaj” polegajacym na zaprojektowaniu i zrealizowaniu robdét
budowlanych w oparciu o zatgczony program funkcjonalno-uzytkowy,
SWZ i obejmuje wykonanie m. in.:
1) koncepciji projektowej — 2 egz.
2) dokumentacji projektowej
a) Projektu budowlano-wykonawczego (oraz innych ktérych koniecznosé
opracowania moze wynikngé w trakcie projektowania) wraz
z informacjg dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4 egz.
b) Kosztorysu Slepego w wersji szczegotowej - 4 egz.
c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla
zakresu robot objetego przedmiotem umowy - 4 egz.
Zapis catosci opracowania na nosniku elektronicznym (ptyta CD) - 2 egz.
koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWIORB w formacie PDF,
doc,
Kosztorys inwestorski, slepego w formacie ath oraz pdf.

3.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DO UJECIA W OPRACOWANIU
PROJEKTOWYM:

Zakres opracowania ma obejmowac cato$¢ robot zwigzanych z remontem
wskazanego budynku. Wigze sie to ze zmiang przeznaczenia budynku, jego
funkciji.

Zakres dokumentacji ma obejmowaé wykonanie robot:

1) ocieplenie dachu budynku, pokrycie papa, wymiana rynien i obrébek
blacharskich,

2) wymiana bram i okien w uktadzie i rozmiarach jak dotychczas,

3) tynk zewnetrzny cienkowarstwowy,

4) doprowadzenie i wykonanie instalacji c.o., elektrycznej, klimatyzaciji,
czujniki dymu.

5) wykonanie instalacji teletechnicznej obejmujgcej instalacje
strukturalng, telefoniczng, sygnalizacji pozaru, instalacje systemu
kontroli dostepu, systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz
instalacji telewizji przemystowej,

6) remont posadzki,

7) malowanie wnetrza — scian oraz konstrukcji metalowej,



3.4. ZGODNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM:

3.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne i zawierac
rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu
majg stuzyc.

3.4.2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen
w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

3.4.3. Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko
materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych
opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany
w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych
oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien
z zainteresowanymi stronami.

3.5. WYMAGANIA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

3.5.1. Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, m. in.:

1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z

2019, poz. 1186 z p6zn. zm.) z uwzglednieniem art. 20 ust. 1

i 2 tej ustawy,
2) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1113 z pézn. zm.)

3) Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.);

4) Obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami BHP, ppoz, itp.

3.5.2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.
3.5.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji

projektowych przez rzeczoznawcow w zakresie ochrony pozarowej,
do spraw higieniczno-sanitarnych i do uzyskania wszelkich innych
przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa uzgodnien,
pozwolen i zgtoszen.



3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim,
w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.

Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tresc
dokumentacji projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane
na jej potrzeby ustalenia.

Wykonawca bedzie weryfikowat na wtasny koszt otrzymane od
Zamawiajgcego dokumenty i informacje pod wzgledem zgodnosci ze
stanem faktycznym.

W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentow
niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskaé¢ je we wlasnym zakresie i na wilasny
koszt, niezaleznie od ich formy i Zrodta uzyskania.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wymagane prawem
opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz
oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg a takze
obowigzujgcymi przepisami i normami, w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona
w wykaz opracowan. Na jej podstawie realizowany bedzie petny
zakres robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot
zamowienia, w tym w szczegdlnosci technologie robdt, materiaty
I urzgdzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan  materialowych, wybranej technologii, urzgdzen
i wyposazenia oraz powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia wymagane przez przepisy prawa.

3.5.10. Dokumentacja projektowa powinna opisywa¢ przedmiot

zamowienia za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane. Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia
I sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisdw, oraz oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu
technicznym opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy.

3.5.18. Przedmiar robo6t powinien zawieraé opis robét budowlanych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét — wynikajgcych z dokumentacji
projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robdét lub
naktadow rzeczowych.



3.5.19. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego na powyzszg
dokumentacje Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania robot
budowlanych.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT :

Przedmiotowy budynek po remoncie ma stuzy¢ celom szkoleniowym.
Prowadzone bedg w nim zajecia dla kierowcéw czotgow na
zainstalowanych symulatorach.

Zlokalizowanych bedzie 5 stanowisk szkoleniowych .

4.1. Ocieplenie dachu budynku, krycie papg, rynny, obrébki
blacharskie.
Dach budynku stanowi blacha trapezowa malowana utozona na
konstrukcji stalowe;j.
Nalezy go ociepli¢ poprzez utozenie styropapy, nastepnie pokry¢
papg termozgrzewalng SBS 5,2 na widkninie poliestrowej . Rynny,
rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk.
Odprowadzenie wody opadowej na teren.

4.2. Wymiana bram i okien .
Istniejgce bramy metalowe oraz okna nalezy zdemontowac. Nowe
Z rozmieszczeniem jak do tej pory osadzic w tych samych
otworach. Wymiary bez zmian.
Bramy nowe ocieplone rozwierane otwierane na zewnatrz o wym.
3,20 x 3,60 m — 9 szt. z naswietlami. W dwoch bramach nalezy
dodatkowo umiesci¢ drzwi wejsciowe.
Okna o wym. 2,15 x 0,82 m — 18 szt. PCV, 3 skrzydiowe
rozwierane. W 8 (o$miu) oknach po jednym skrzydle dodatkowo
uchylne, z mozliwoscig sterowania z poziomu posadzki. Dolna
krawedz okna na poziomie ok. 3,10 m od posadzki.

4.3. Elewacja

a) Sciany zewnetrzne budynku murowane sg z cegty obustronnie
otynkowane, grubos¢ wynosi 42 cm,

b) Na zewnatrz tynk gtadki, malowany farbg elewacyjng w stanie
dobry,

c) Catos¢ elewacji nalezy oczysci¢, zmy¢, dokonaé¢ drobnych
napraw. Na koniec potozy¢ tynk cienkowarstwowy mineralny
np. Atlas Cermit SN.

4.4. Remont posadzki.

Istniejgca posadzka betonowa jest w stanie zadawalajgcym. Przez
catg dtugos¢ budynku, w odlegtosci ok. 70 cm od bram biegnie
kanat o przekroju ok. 50 x 6 0 cm. przykryty kratami metalowymi.
Kanat nalezy zlikwidowaé — zasypac i zabetonowac.

Istniejgcg posadzke nalezy podda¢ frezowaniu, nastepnie
wykona¢ posadzke wierzchnig epoksydowg, antyposlizgowg, na
podktadzie zespalajgcym, samopoziomujgcym, odpowiednio
zdylatowana.




4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

W obiekcie bedzie zainstalowanych 5 trenazeréw do prowadzenia
zajeC szkoleniowych. Przy kazdym z nich bedzie stanowisko
instruktora wyposazone w system obstugi. Jest to zagadnienie
odrebne. Posadowienie i montaz urzgdzen nie wchodzi w obecny
zakres prac. W momencie ich instalowania zostang wykonane dla
nich wiasciwe fundamenty.

Wykonanie instalaciji c.0., klimatyzacji, czujniki dymu.

a) Obiekt obecnie nie jest ogrzewany , nie posiada instalacji c.o.
Nalezy wykona¢ wewnetrzng instalacje c. o. z przytaczem do
istniejgcej sieci zewnetrznej biegngcej w kanale w odlegtosci
ok. 10 m od budynku.

Wymagana temperatura wewnatrz dla prawidtowego funkcjonowania
urzadzen — min. 16 st. C.

b) Z uwagi, ze urzadzenia w czasie pracy generujg wzrost
temperatury, w obiekcie nalezy zastosowaé system
klimatyzacji. Temperatura otroczenia wokét nich  dla
zapewnienia prawidtowej pracy nie moze przekroczy¢ 26 st. C.

c) Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ czujniki dymu.

Malowanie wnetrza — Scian oraz konstrukcji stalowej.
Ze scian nalezy usungc istniejgce powitoki malarskie, nastepnie
wykona¢ 2- krotne szpachlowanie i pomalowa¢ farbami
poliwinylowymi.  Sufit z blachy oraz konstrukcje metalowg
oczyScic ze tuszczen i pomalowac 1 x farbg olejna.
Ztom metalowy uzyskany przy robotach demontazowych
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do magazynu 14 WOG
w m. Biedrusko.
Instalacja elektryczna
Nalezy w budynku wymieni¢ cata instalacje elektryczng. Zakres
opracowania projektu i wykonania robét musi zawierac:

- wlz i rozdzielnice

- instalacje oswietlenia podstawowego

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400VAC

- instalacje zasilania punktéw abonenckich sieci komputerowe;j

- instalacje zasilania urzadzen wentylacji, klimatyzaciji, instalacji

C.w.u. i c.o.

- instalacje zasilania urzgdzen i systemow teletechnicznych

- instalacje zasilania innych urzgdzen

- instalacje potgczen wyréwnawczych

- instalacje odgromowg

- instalacje przeciwprzepieciows.
Nowe przytgcze elektroenergetyczne zaprojektowacC i wykonac
przy zatozeniu mocy Pz=180kW. Linia kablowa od stacji trafo do
budynku nr 54 wyniesie ok. 250mb. W zakresie modernizacji
instalacji w budynku nalezy zamontowaé zlgcze kablowe
zainstalowane w obudowie wolnostojgcej z tworzywa
termoutwardzalnego. Rozdzielnie gtéwng zaprojektowaé jako




4.9.

wolnostojgcg 2-sekcyjng w systemie TN-S w obudowie metalowej.

W celu monitorowania zuzycia energii elektrycznej w rozdzielnicy

gtébwnej przewidzie¢ pomiar energii elektrycznej. Z pierwszej sekcji

zasilic odbiory wymagajgce bezwzglednie gwarantowanego
zasilania z agregatu a z sekcji drugiej odbiory ogolne. Na potrzeby
zasilania tablic komputerowych wymagajgcych rezerwowania
przez UPS (Tp=100 min.) przewidzie¢ gtdwng rozdzielnice
komputerowg. Do zasilania urzgdzen teletechnicznych dedykowaé
osobng rozdzielnice. W catym budynku przewidzie¢ oswietlenie
0ogolne pomieszczen zrodtami LED 500Lx. Punkty abonenckie
sieci komputerowej wyposazy¢ w trzy dedykowane gniazda
wtyczkowe kodowane mechanicznie kluczem dostepowym.

Gniazda dedykowane typu DATA instalowaé w korytach wraz z

gniazdami RJ45.

Projekt powinien przewidywac¢ ochrone przed przepieciami typu B,

CiD.

Instalacja okablowania strukturalnego

Doprowadzenie Swiattowodu 12J z budynku nr 88 do budynku nr

54 w istniejgcej kanalizacji ok. 450 mb.

Elementy teletransmisyjne (kable, gniazda, patchpanele) muszg

pochodzi¢ od jednego producenta i podlegac certyfikacji systemu

po zakonczeniu robot budowlanych. Materiaty muszg odpowiadac

polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w

budownictwie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.

Remontowane systemy muszg pozwala¢ na ich rozbudowe lub

modernizacje. Wszystkie komponenty wchodzgce w sktad tgcza tj.

(kable sygnatowe, gniazda telekomunikacyjne, panele krosowe)

muszg naleze¢ do tej samej kategorii, w celu okreslenia klasy

okablowania. Zabrania sie tgczenia komponentow réznych
kategorii.

Remontowane okablowanie strukturalne bedzie klasy E lub klasy

EA, tzn. nalezy stosowac¢ odpowiednio komponenty kategorii 6 lub

6A. Klasy okablowania strukturalnego oraz kategorie

komponentow zostaty okreslone w nomach: PN/EN 501 73,

ISO/IEC 11801 oraz EIA/TIA - 568.

Do okablowania poziomego i pionowego nalezy stosowacé kable

nieekranowane z tworzywa bezhalogenowego (LSOI-I), a

ponadto:

1. maksymalna dlugos¢ tacza telekomunikacyjnego nie moze
przekroczy¢ 85m,

2. maksymalna dtugos¢ kanatu telekomunikacyjnego nie moze
przekroczy¢ 95m

3. zabrania sie rozdzielania par jednej skretki dla potrzeb réznych
systemoéw telekomunikacyjnych oraz tgczenia kabli.

Wymagania dotyczgce zastosowanego systemu okablowania:

1. system okablowania strukturalnego w czesci opartej na miedzi
powinien spetnia wymagania klasy E wg normy PN-EN
50173:2004 oraz normy ISO/IEC 11801:2002 zaréwno w
odniesieniu do zastosowanych poszczegdlnych komponentéw
(kategoria 6) jak i do catosci systemu rozpatrywanego jako




Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicjg
w/w. norm).

2. wszystkie osiem zyt czteroparowej skretki instalacyjnej musi by
zakonczone pojedynczym ztgczem RJ45. Zigcze powinno
umozliwia¢ zakonczenie kabla typu drut oraz typu linka.

3. gniazda przytgczeniowe nalezy wykonaé w oparciu o moduty
typu ,keystone”, zamocowane za posrednictwem adaptera
22,5x45mm z przestong przeciwkurzowg lub zintegrowane
gniazda 2xRJ45, zamocowane w ramkach o wymiarach
wewnetrznych 50x50mm rowniez wyposazone w przestone.

4. gniazda zintegrowane jak i moduty keystone muszg spetniac
wymagania kategorii 6 deembedded. Szerokos¢ modutow RJ45
keystone musi pozwala na montaz jednego i dwodch
kompletnych modutéw obok siebie w ramce 45x45mm.

5. w przypadku zastosowania ekranowania sieci gniazdo jak i
modut musi by w petni ekranowane tzn. warstwa metalizowana
powinna otacza¢ w catosci zakohczone przewody w postaci
.Klatki Faradaya”.

6. gniazda bagdz moduty powinny spetnia wymagania norm
dotyczgcych testéw ztgczy RJ45 deembedded (tzw. ,test
piramidy”).

Modut keystone RJ45 / gniazda paneli rozdzielczych powinien by¢

wyposazony w ztgcze szczelinowe typu IDC LSA, kolorowe

kodowanie ztgcza zgodne ze schematem rozszycia TIA 568A i TIA
568B, montaz w standardzie keystone, wytrzymatos¢ napieciowa
kontakt/kontakt: 1000 DC, kontakt/masa: 1500 VDC, rezystancja
izolacji > 500 MegaOhm, rezystancja kontaktu:< 20 MiliOhm,

Srednica zyty 0,40-0,80 mm, Srednica zyty z izolacja: 0,7- 1,6 mm,

zgodnos¢ z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

PN-EN 50173-1:2013, EN 50173-1:2011,ISO/IEC 11801 Edition

2.2, ANSI/TIA-568-C.0, ANSI/TIA-568-C.1 | ANSI/TIA-568-C.2,

ponadto - Ttumiennos¢ wtrgceniowa [dB przy 250MHz] - 0,05 -

NEXT [dB przy 250MHz] — 52 - PSNEXT [dB przy 250MHz] - 50 -

FEXT [dB przy 250MHz] -56 - PSFEXT [dB przy 250MHz] - 54 -

Ttumienie odbic¢ [dB przy 250MHz] - 16 - llos¢ kabli tego samego

typu i rozmiaru mozliwych do zarobienia w kontakcie - 2 -

Rezystancja pofgczen ztacze/wtyk - 20mQ - Typowa rezystancja

potgczenia IDC - 5mQ - Rezystancja izolacji - 1GQ - Wytrzymato

dielektryczna zlgcze/ztagcze - 1kV DC, Wytrzymato zigcza IDC

[ilos¢ cykli] - > 200 - llos¢ potgczen ztgcza RJ45 - >750 - Sita

potrzebna do zarobienia kabla - 20 N - Temperatura pracy -100C-

600C

Wymagania dotyczgce paneli rozdzielczych:

1. nalezy zastosowac panele rozdzielcze o pojemnosci 24 portow
RJ45 w standardzie 19” o wysokosci 2U/1U o nastepujgcych
wiasciwosciach:

2. w tylnej czesci panelu powinna znajdowac sie zintegrowana
prowadnica kabli — potka kablowa umozliwiajgca zamocowanie
do niej kabli instalacyjnych;



3. prowadnica tylna musi zapewni podtgczenie ekranu kabla
instalacyjnego do panela za pomocg specjalnych opasek
zaciskowych z tworzywa oplecionych drutem, ktéry zapewnia
3600 kontakt ekranu kabla z ekranem panela (w przypadku
systemu ekranowanego — jezeli nie wystarczg zwykte opaski);

4. wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadat logo producenta
systemu okablowania strukturalnego umieszczone na
obudowie;

5. kazdy port w panelu powinien posiada trwate oznaczenie
cyfrowe portu nadrukowane na panelu;

6. producent okablowania tgcznie z panelem rozdzielczym, w
jednym  opakowaniu, musi dostarczy¢ komplet Srub
montazowych M6, materiat umozliwiajgcy montaz kabli
skretkowych do prowadnicy kabli, klips umozliwiajacy
przytgczenie przewodu uziemiajgcego oraz zestaw specjalnych
opasek kablowych z oplotem do kontaktu ekranu (w przypadku
systemu ekranowanego);

7. panel musi zawiera metalowg pokrywe ekranujgcg ostaniajgcg
wszystkie ztgcza LSA panelu, pokrywa musi by mocowana do
czesci nosnej panelu;

8. ze wzgledu na uproszczenie wpinania i wypinania kabli
krosowych wszystkie 24-porty RJ45 panelu muszg znajdowac
sie w jednej poziomej linii, dodatkowo wskazana jest taka
orientacja portu RJ45, by zaczep wtyku RJ45 znajdowat sie do
gory;

9. rozszycie kabli w panelu musi odbywac¢ sie na blokach LSA
zamocowanych na ptytce drukowanej, musi istnieC mozliwos¢
potencjalnej wymiany ptytek drukowanych panelu, dopuszcza
sie tez moduty keystone;

10. panel powinien spetnia wymagania norm dotyczgcych
testow ztgczy RJ45 de-embedded (tzw. ,testéw piramidy).

11. jako kabel instalacyjny miedziany nalezy uzy¢ skretki
czteroparowej (zwyktej/ekranowanej) kategorii 6 w postaci
F/IUTP (UTP) z separatorem krzyzowym, U/FTP, S/FTP Ilub
UTP w powtoce LSOH o impedancji 100 Ohm.

Dla realizacji traktéw miedzianych dla potrzeb tradycyjnej telefonii

analogowej sieci CA MON dopuszcza sie wykorzystywanie kabli

miedzianych  wieloparowych, szczegdlnie w  szkielecie
kampusowym i budynkowym.

Kable optyczne

Nalezy doprowadzi¢ do BPD, istniejgcy kabel sSwiattowodowy

zakonczy¢ wtykami LC Ilub SC w przetgcznicy 1U oraz

opomiarowac.

Zaleca sie, aby instalowany osprzet, do ktérego zalicza sie punkty
dystrybucyjne, gniazda ZPA kanaty kablowe:

1. umozliwiat identyfikacje torow kablowych (poprzez koniecznos¢
dokonywania opiséw na kablach, gniazdach
telekomunikacyjnych, panelach krosowych),

2. pozwalat na zarzgdzanie kablami



3. zapewniat tatwy dostep do urzadzeh aktywnych sieci, a takze
innych urzgdzen montowanych w PD,

4. zapewniat odpowiednig gestos¢ zakonczen przez efektywne
wykorzystanie wolnej przestrzeni,

5. byt dostosowany do wymagan dotyczgcych ekranowania i
uziemienia, w przypadku koniecznosci ich stosowania

6. w przypadku stosowania koryt kablowych nalezy stosowac
koryta dwutorowe dwudzielne w systemie ,MOSAIC”

Budynkowy Punkt dystrybucyjny

Zaleca sie, aby takie pomieszczenie byto przystosowane do
instalowania w nim sprzetu transmisyjnego i urzgdzen
informatycznych, a wiec zapewniato: zasilanie dedykowane,
uziemienie, klimatyzacje, odpowiednig iloS¢ miejsca do instalac;ji
szaf teleinformatycznych.

Punkt dystrybucyjny wyposazy¢ w szafy wolnostojgce szerokosci
min. 800 mm (szerokos¢ rozstawu stelaza 1 9”) gtebokosci 1000
mm dla stojgcych Z zaplanowang iloscig wolnego miejsca (min.
50%) na ewentualne doposazenie. Przy szacowaniu miejsca
nalezy uwzgledni¢ planowany do wykorzystania osprzet aktywny.
Miejsce posadowienia szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu
punktu dystrybucyjnego, powinno dobierac¢ sie w taki sposob, aby
dostep do wyposazenia szafy byt swobodny i petny (min. z dwéch
stron). W przypadku szaf wiszgcych ich gtebokosé musi wynosic
minimum 60cm zaleca sie szafy dwudzielne.

Wyposazenie szafy dystrybucyjnej powinno obejmowacé wszystkie
niezbedne elementy dla zapewnienia wtasciwego montazu kabli,
urzadzen i ich funkcjonowania, tatwosci dostepu i obstugi oraz
estetyki w tym organizery pionowe i poziome kabla oraz listwy
zasilajgce.

Gniazda ZPA
W kazdym pomieszczeniu zostanie zainstalowany co najmniej
jeden zintegrowany punkt abonencki (ZPA - gniazdo

telekomunikacyjne + gniazdo elektryczne). llos¢ ZPA w kazdym
pomieszczeniu powinna wynosi¢ minimum 1 na 8 m2 (dla 9 m2 - 2
szt, itd.), gdzie 1 ZPA 4xRJ-45 + 2x230V. Dla kazdego ZPA
przyjmuje sie obcigzenie mocy max. 700 W. Nalezy przyjac, ze
ostatni portéw co do zasady bedzie uzywany do telefonii — takie
porty nalezy zgrupowac na osobnym/osobnych patch panelach.
Nalezy przewidzie¢ ZPA dla urzgdzen sieciowych zlokalizowanych
na korytarzach oraz pojedyncze linie w strefie nad sufitowej na
potrzeb AP WIFI

Gniazda zintegrowanych punktéw abonenckich:

tatwy dostep, na wysokosci nie mniejszej niz 30 cm od poziomu
podtogi, gniazda mogg by¢ montowane w kanatach PCW w
przypadku  montazu  podtynkowego nalezy  uwzgledni¢
dedykowane puszki instalacyjne umozliwiajgce zachowanie
odpowiednich dtugosci jak i promieni giecia okablowania.



Kanaty kablowe (podbudowa tras kablowych) i prowadzenie kabli:

1. Kable nalezy prowadzi¢ w trasach kablowych zrealizowanych w
postaci koryt kablowych metalowych Iub PCW, kanatow
kablowych i rur instalacyjnych (natynkowo, podtynkowo lub w
przestrzeniach pod podtogg techniczng i podwieszanym
sufitem). Systemy instalacyjne tras kablowych powinny byc¢
wyposazone w ksztattki katowe i odgatezne, tgczniki, zaslepki.
Przy  doborze przekrojow tras kablowych powinna byc¢
uwzgledniona 40% rezerwa wolnej przestrzeni. W miejscach
przejs¢ przez sciany i stropy kable informatyczne powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone. Wszystkie przejscia (przez rézne
strefy pozarowe)(przez Sciany, stropy) muszg by¢ uszczelniane
materiatami/masami ognioodpornymi. Przy rozmieszczeniu i
prowadzeniu instalacji powinna by¢ zapewniona bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania. Trasy kablowe nalezy montowac z
zachowaniem odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych
na lukach zgodnie z danymi podanymi w kartach katalogowych
kabli.

2. Zezwala sie na prowadzenie okablowania strukturalnego wraz z
okablowaniem elektrycznym w tych samych korytach
kablowych pod warunkiem zachowania zasad zawartych w
polskich normach,

3. Nalezy unika¢ prowadzenia tras kablowych przez
pomieszczenia, w ktorych znajdujg sie urzgdzenia o duzej mocy
(transformatory, silniki) oraz pomieszczenia ze srodkami
tatwopalnymi.

4. Trasy kablowe prowadzi¢ zachowujgc odpowiednie odlegtosci
od zrodet zasilania takich jak np.. wysokonapieciowe
oSwietlenie, przewody elektryczne 5kVA lub  wiecej,
transformatory i silniki.

Wymagania w zakresie zasilania sieci teleinformatycznych:
Zasilanie i uziemienie sieci teleinformatycznych realizowac nalezy
poprzez dedykowang instalacje elektryczng, ktéra jest systemem
wydzielonym z ogolnej instalacji elektrycznej. Dla dedykowanej
sieci zasilajgce;j:

1. bilans mocy instalacji elektrycznej musi uwzglednia¢ juz
eksploatowane instalacje elektryczne,

2. obwody elektryczne, a takze szafy teleinformatyczne powinny
by¢ zasilane z wydzielonych pdl tablic rozdzielczych

3. gniazda odbiorcze muszg by¢ zaopatrzone w klucze
pozwalajgce na podtgczanie tylko dedykowanych urzgdzen,

4. dedykowana sie¢ zasilania elektrycznego powinna by¢
wybudowana zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami w
zakresie instalacji elektrycznych.

W celu zachowania integralnosci i dostepnosci danych zawartych

w Systemach Teleinformatycznych, dedykowang sie¢ zasilajgca

nalezy zabezpieczy¢ w dedykowany zasilacz UPS. Moc zasilacza

UPS nalezy oszacowac¢ na podstawie sredniej ilosci zuzywanej



energii przez planowane do podtgczenia urzgdzenia (ze wzgledow
ekonomicznych) UPS musi posiada¢ automatyczny bypass, ktory
zadziata w przypadku zbyt duzego poboru energii elektrycznej.

Podstawowe pomiary i certyfikacja systemédw okablowania

strukturalnego:

Kanat telekomunikacyjny musi zosta¢é pomierzony zgodnie

z obowigzujgcymi normami i spetnia¢ okreslone w tych normach

parametry eksploatacyjne. Dodatkowo:

1. pomiar okablowania strukturalnego przeprowadzaé
w konfiguracji tgcza statego (permanent link),

2. wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow
muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa wzorcowania
I 0znaczony status metrologiczny,

3. dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg byc¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiardw,

4. dla kabli optycznych wewnatrz budynkowych dopuszczone jest
wykonanie tylko pomiarow transmisyjnych, natomiast dla kabli
optycznych zewnetrznych zaréwno pomiary transmisyjne
i reflektometryczne.

4.10. Instalacja SSP:
Zgodnie z wymaganiami uzytkownika budynek 54 zostanie objety
ochrong pozarowg w postaci SSP potgczonej z Terminalem
Sygnalizacji Rownolegtej. Dodatkowo system SSP zintegrowac¢ ze
stacjami roboczymi z oprogramowaniem do wizualizacji systeméw
bezpieczenstwa.

4.11.Instalacja kontroli dostepu, sygnalizacji wtamania i napadu oraz
systemu telewizji przemystowej i RTV naziemne;j:
Zaprojektowa¢ oraz wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami
eksploatacyjno — technicznymi dla XIX grupy SpW - systemy
i urzgdzenia specjalistyczne do ochrony obiektéw” z dnia 08 maja
2020r. oraz PN-EN 50130, PN-EN 50131, PN-EN 50132, PN-EN
60839, PN-EN 62676.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

5.1. Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp oraz
pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

5.2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
zgodno$¢ z umowg, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



5.3. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze
Kierownikowi Budowy plac budowy wraz z Dokumentacje techniczng
oraz specyfikacjg techniczna.

5.4. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych
prac oraz przekazanych obiektow, do chwili spisania Kohcowego
Protokotu Odbioru Robo6t i opuszczenia terenu budowy przez
Wykonawce. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty,
urzadzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

5.5. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia
robot wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

5.6. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o zakonczeniu
robét budowlanych wraz z zatgczonym potwierdzeniem zakornczenia
robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.7. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia
robot komplet dokumentéw wymaganych przepisami Prawa
budowlanego.

5.8. Odbior koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru
i uzytkownika obiektow.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
MATERIALOW

6.1. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢
nowe, w gatunku biezgco produkowanym, odpowiadaé wymaganiom
norm i przepisbw wymienionych w specyfikacji oraz innych nie
wymienionych ale obowigzujgcych norm i przepisow, mie¢ wymagane
polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do stosowania, f.
wymagane:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane. [ Zarzgdzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja
1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikacji na znak bezpieczenstwa
I 0znaczenia tym znakiem.

b) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych
dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10).

6.2. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych (dla wyroboéw  wymienionych



b)

z Zarzagdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28
marca 1997r. — MP 22/97 poz.216),

certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla
wyrobow wymienionych z Rozporzgdzenia MSWIA z 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 30 lub wyrobdéw dla
ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym
dokonywana jest ocena zgodnosci),

certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng
zgodnoséci dla materiatbw nie wymienionych w pkt. a i b (wg
Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca 1998r.w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. 113/98 poz.728.



