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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Nr spec.techn. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

| im. | Poszcz. |

Razem

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 53 - ULICY STACHA KONWY (DZ.10276, 10067/5, 10057 JEDN. EWID. 146101_1 OBREB
0001) W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA ZWYKELEGO NA TYPU RONDO Z BUDOWA WYSPY SRODKOWEJ, CHOD-

NIKA 1 POBOCZY

1 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. KNNR 1 0112-02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |m?2
d.1. nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1
poz.18+p0z.23+p0z.42+p0z.26 m?2 1480.00
RAZEM 1480.00
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
2|D.01.02.04. KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo  |m?2
d.1. 02 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2
520 m?2 520.00
RAZEM 520.00
3/D.01.02.04. KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo |mz2
d.1. 03/04 gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km -
2 interpolacja
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
4/D.01.02.04. KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym  |ms3
d.1. 04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
2 czym na odlegtos¢ 10 km
(p0z.2*0.04+p0z.3+0.08)*1.25 m3 251.10
RAZEM 251.10
1.3 D.03.00.00. Regulacje
5/D.03.02.01a KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt.
d.1. 04
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/D.03.02.01a KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych z wy- |szt.
d.1. 03 mian wlazéw na typ ciezki + pierscien odcigzajacy KS
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7|D.03.02.01a ZN-97/TP S.A.- |Wymiana studni teletechnicznej na typ ciezki szt.
d.1. 040 0301-03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/D.03.02.01a KNR 4-051 0210- |Przebudowa hydrantu na podziemny kpl.
d.1. 01
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 D.04.00.00. Korytowanie
9/D.04.01.01. KNNR 1 0202-10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1. 0208-02 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku
4 na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
0.55*320 m3 176.00
RAZEM 176.00
15 D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
10/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.1. nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
5 wierzchni
370 m?2 370.00
RAZEM 370.00
11/D.04.05.01. KNNR 6 0111-02 |Projektowana warstwa odsgczajgca z kruszywa famanego |m?2
d.1. fr. 031,50 mm stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o
5 grubosci 18 cm
poz.10 m2 370.00
RAZEM 370.00
12|D.04.04.02. KNNR 6 0113-03 |Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki |m?2
d.1. niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,50 o grubosci
5 25cm
350 m2 350.00
RAZEM 350.00
13/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowane-
5 go cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/D.04.07.01. KNNR 6 0110-01 |Proj. warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego [m2
d.1. AC22P 50/70 o gr.12 cm
5
poz.13 m2 320.00
RAZEM 320.00
15/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
5 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.16 m2 470.00
RAZEM 470.00
16/D.05.03.05b. KNNR 6 0308-02 |Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m?2
d.1. AC16W 50/70 gr. 8cm,(KR5)
5
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
17/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
5 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.18 m?2 820.00
RAZEM 820.00
18/D.05.03.05a. KNNR 6 0309-02 |Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m?2
d.1. AC11S 50/70 gr. 4cm
5
820 m?2 820.00
RAZEM 820.00
19/D.05.03.269g KNR AT-03 0203- |- siatka pleciona z ocynkowanego drutu stalowego mocowa- |m
d.1. 01 + KNR AT-03 |na poprzez roztozenie na niej mieszanki Slurry Seal (techno-
5 0202-02 logia utozenia cienkiej warstwy bitumicznej na zimno) szero-
kosci 1,0m na potgczeniu nawierzchni bitumicznych
140 m 140.00
RAZEM 140.00
1.6 D.05.00.00. Nawierzchnie pierscienia najazdowego
20|D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.1. nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
6 wierzchni
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
21/D.04.04.02. KNNR 6 0109-03 |Projektowana warstwa podbudowy z chudego betonu o gr. |m2
d.1. 20cm
6
poz.20 m2 11.00
RAZEM 11.00
22|/D.05.03.01. KNNR 6 0105-08 |Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1: |m2
d.1. 4),0/2 mm o grubosci 10cm
6
poz.23 m?2 115.00
RAZEM 115.00
23/D.05.03.01. KNNR 6 0302-02 |Projektowana warstwa $cieralna wyspy srodkowej z kostki  |m?2
d.1. kamiennej nieregularnej 15/17, zamulenie spoin piaskiem
6 tamanym 0/2 mm
115 m?2 115.00
RAZEM 115.00
1.7 45230000-8 D.05.00.00. Konstrukcja ciaggow pieszych
24/D.04.01.01. KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w |m2
d.1. gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
25/D.04.04.01. KNNR 6 0112-05 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego |m?2
d.1. mechanicznie grub. 15cm
7
poz.24 m2 110.00
RAZEM 110.00
26/D.05.03.23. KNNR 6 0502-02 |Projektowana warstwa $cieralna chodnika z kostki betono- |m?2
d.1. wej grubosci 6 cm, zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2
7 mm, projektowana warstwa podsypki cementowo - piasko-
wej (1:4), 0/2mm o gr. 3-5cm
poz.24 m2 110.00
RAZEM 110.00
1.8 D.04.00.00. Pobocza zwirowe
27/D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.1. nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
8 wierzchni
115 m?2 115.00
RAZEM 115.00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229




221223 rondo_stoneczna DR PRD+OF

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|/D.04.04.01. KNNR 6 0112-06 |Proj. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 2/31, |m2
d.1. 50 mm zageszczanego mechanicznie o grubosci 15 cm,
8
poz.27 m?2 115.00
RAZEM 115.00
1.9 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu
29/D.07.01.01. KNR AT-04 0204-|Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych, grubo- |m?2
d.1. 01 warstwowe
9
RAZEM 113.00
30/D.07.02.01. KNNR 6 0702-01 |Stupki stalowe ocynkowane fi. 6 cm do znakéw pionowych |szt.
d.1.
9
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
31|/D.07.02.01. KNNR 6 0702-04 |Znaki pionowe. Tablice znakéw pionowych wielko$¢ srednia. |szt.
d.1. Folia odblaskowa typu ,,2"
9
21-3 szt. 18.00
RAZEM 18.00
32(D.07.02.01. KNNR 6 0702-01 |Konstrukcja wsporcze szt.
d.1. kalk. wtasna na
9 podstawie
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
33|D.07.02.01. KNNR 6 0702-07 |Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o szt.
d.1. kalk. wlasna na  |pow. ponad 0.3 m2 - tablice kierunkowe
9 podstawie
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34/D.07.06.02.. KNR AT-04 0210- |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy od- |szt.
d.1. 01 blaskowe (PEO) najezdniowe naklejane - punktowe elemen-
9 ty odblaskowe - drogowe (powierzchnie najazdowe)
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
1.10 D.08.00.00. Elementy drogowe
35/D.08.01.01. KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki, tawy kraweznikowe i obrzeza m
d.1. 07
10
p0z.37+p0z.36+p0z.38 m 273.00
RAZEM 273.00
36/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem |m
d.1. taw betonowych z bet. cem. C12/15 na podsypce cemento-
10 wo-piaskowej
135 m 135.00
RAZEM 135.00
37/D.08.01.02. KNNR 6 0403-05 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30cmz  |m
d.1. wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-pias-
10 kowej
38 m 38.00
RAZEM 38.00
38|D.08.03.01 KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw |m
d.1. betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
10 petnione zaprawg cementowg
100 m 100.00
RAZEM 100.00
1.11 D.09.00.00. Zielen niska
39|D.09.01.01. KNNR 1 0502-02 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2
d.1. réowniarka; grunt kat.l1V
11
435 m?2 435.00
RAZEM 435.00
40|D.09.01.01. KNNR 1 0507-01 |Humusowanie z obsianiem - warstwa ziemi urodzajnej o gr |m?2
d.1. 10cm, obsianie mieszanka traw 4kg/100m2
11
poz.39 m2 435.00
RAZEM 435.00
41/D.09.01.01. KNR 2-21 0213- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na tere- |m?2
d.1. 01 nie ptaskim grubos¢ warstwy 2-3 cm
11
poz.40 m2 435.00
RAZEM 435.00
42/D.09.01.01. KNR 2-21 0702- |Pielegnacja nawierzchni trawiastych i pierwsze koszenie m?2
d.1. 07
11
poz.41 m2 435.00
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RAZEM

435.00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-42 ROBOTY DROGOWE
1.1 1-1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 2-4 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.3 5-8 D.03.00.00. Regulacje
1.4 9-9 D.04.00.00. Korytowanie
1.5 10-19 D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
1.6 20-23 D.05.00.00. Nawierzchnie pierscienia najazdowego
1.7 24 - 26 D.05.00.00. Konstrukcja ciggéw pieszych
1.8 27 -28 D.04.00.00. Pobocza zwirowe
1.9 29 - 34 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpie-
czenstwa ruchu
1.1 35-38 D.08.00.00. Elementy drogowe
1.11 39 -42 D.09.00.00. Zielen niska
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 53 - ULICY STACHA KONWY (DZ.10276, 10067/5, 10057 JEDN. EWID. 146101_1 OBREB

0001) W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA ZWYKLEGO NA TYPU RONDO Z BUDOWA WYSPY SRODKOWEJ, CHOD-
NIKA 1 POBOCZY

1 45233140-2 |ROBOTY DROGOWE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- |m?2 1 480.00
d.1. 0112-02 tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
1 postojowych
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
2|D.01.02.04. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m2 520.00
d.1. 0102-02 tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z roz-
2 biérki na odl. do 1 km
3|D.01.02.04. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m2 180.00
d.1. 0102-03/04  |tumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiatu z roz-
2 biérki na odl. do 1 km - interpolacja
4/D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me-  |m3 251.10
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
2 1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.3 D.03.00.00. Regulacje
5/D.03.02.01a |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt. 4.00
d.1. 1406-04 dociggowych
3
6/D.03.02.01a |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kana- |szt. 5.00
d.1. 1406-03 towych z wymian wtazéw na typ ciezki + piers-
3 cien odcigzajacy KS
7|D.03.02.01a |ZN-97/TP Wymiana studni teletechnicznej na typ ciezki szt. 1.00
d.1. S.A.-040
3 0301-03
8/D.03.02.01a |KNR 4-05I Przebudowa hydrantu na podziemny kpl. 1.00
d.1. 0210-01
3
Razem dziat: D.03.00.00. Regulacje
1.4 D.04.00.00. Korytowanie
9|D.04.01.01.  |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 176.00
d.1. 0202-10 biernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IlI-IV
4 0208-02 z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi
Razem dziat: D.04.00.00. Korytowanie
15 D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
10/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m?2 370.00
d.1 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni
11/D.04.05.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa odsaczajgca z kruszywa |m?2 370.00
d.1. 0111-02 tamanego fr. 031,50 mm stabilizowanego ce-
5 mentem R28=2,5MPa o grubosci 18 cm
12|D.04.04.02. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z |m?2 350.00
d.1. 0113-03 mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frak-
5 cji 0/31,50 o grubosci 25cm
13|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 320.00
d.1. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
5 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
14/D.04.07.01. |KNNR 6 Proj. warstwa podbudowy zasadniczej z betonu |m?2 320.00
d.1. 0110-01 asfaltowego AC22P 50/70 o gr.12 cm
5
15/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 470.00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
5 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
16/D.05.03.05b. |[KNNR 6 Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalto- |m2 470.00
d.1. 0308-02 wego AC16W 50/70 gr. 8cm,(KR5)
5
17|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 820.00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
5 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
18/D.05.03.05a. |[KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfal- |m2 820.00
d.1. 0309-02 towego AC11S 50/70 gr. 4cm
5
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
19/D.05.03.26g |KNR AT-03 |- siatka pleciona z ocynkowanego drutu stalowe- | m 140.00
d.1. 0203-01 + go mocowana poprzez roztozenie na niej mie-
5 KNR AT-03 |[szanki Slurry Seal (technologia utozenia cienkiej
0202-02 warstwy bitumicznej na zimno) szerokosci 1,0m
na potgczeniu nawierzchni bitumicznych
Razem dziat: D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
1.6 D.05.00.00. Nawierzchnie pierscienia najazdowego
20|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m?2 11.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warst-
6 wy konstrukcyjne nawierzchni
21|D.04.04.02. |KNNR 6 Projektowana warstwa podbudowy z chudego m?2 11.00
d.1. 0109-03 betonu o gr. 20cm
6
22|D.05.03.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa podsypki cementowo - m?2 115.00
d.1. 0105-08 piaskowej (1:4),0/2 mm o grubosci 10cm
6
23|D.05.03.01. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna wyspy srodko- |m?2 115.00
d.1. 0302-02 wej z kostki kamiennej nieregularnej 15/17, za-
6 mulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm
Razem dziat: D.05.00.00. Nawierzchnie pierscienia najazdowego
1.7 45230000-8 |D.05.00.00. Konstrukcja ciagow pieszych
24|/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m?2 110.00
d.1. 01083-01 ne recznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy kons-
7 trukcyjne nawierzchni
25|D.04.04.01. |KNNR 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabi-|m2 110.00
d.1. 0112-05 lizowanego mechanicznie grub. 15cm
7
26|D.05.03.23. |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna chodnika z kos- |m2 110.00
d.1. 0502-02 tki betonowej grubosci 6 cm, zamulenie spoin
7 piaskiem tamanym 0/2 mm, projektowana warst-
wa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2
mm o gr. 3-5cm
Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcija ciggéw pieszych
1.8 D.04.00.00. Pobocza zwirowe
27|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- |m?2 115.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warst-
8 wy konstrukcyjne nawierzchni
28|D.04.04.01. |KNNR 6 Proj. warstwa podbudowy z kruszywa naturalne- |m?2 115.00
d.1. 0112-06 go fr. 2/31,50 mm zageszczanego mechanicz-
8 nie o grubosci 15 cm,

Razem dziat: D.04.00.00. Pobocza zwirowe

1.9 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu
29/D.07.01.01. |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzal- |m?2 113.00
d.1. 0204-01 nych, grubowarstwowe
9
30(D.07.02.01.  |KNNR 6 Stupki stalowe ocynkowane fi. 6 cm do znakéw |szt. 12.00
d.1. 0702-01 pionowych
9
31|D.07.02.01. |KNNR 6 Znaki pionowe. Tablice znakéw pionowych wiel- |szt. 18.00
d.1. 0702-04 kos¢ $rednia. Folia odblaskowa typu ,,2"
9
32|D.07.02.01. |KNNR 6 Konstrukcja wsporcze szt. 3.00
d.1. 0702-01
9 kalk. wlasna
na podstawie
33|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednora- |szt. 3.00
d.1. 0702-07 mienne o pow. ponad 0.3 m2 - tablice kierunko-
9 kalk. wlasna |we
na podstawie
34/D.07.06.02.. |KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe  |szt. 60.00
d.1. 0210-01 elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe nakle-
9 jane - punktowe elementy odblaskowe - drogowe
(powierzchnie najazdowe)
Razem dziat: D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu
1.1 D.08.00.00. Elementy drogowe
0
35/D.08.01.01. |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, tawy kraweznikowe i ob- |m 273.00
d.1. 0401-07 rzeza
10
36/D.08.01.01. |KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wy- |m 135.00
d.1. 0403-03 konaniem taw betonowych z bet. cem. C12/15
10 na podsypce cementowo-piaskowej
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Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
37|D.08.01.02. |KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach m 38.00
d.1. 0403-05 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
10 podsypce cementowo-piaskowej
38/D.08.03.01 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wy- |m 100.00
d.1. 0404-05 konaniem taw betonowych na podsypce cemen-
10 towo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
Razem dziat: D.08.00.00. Elementy drogowe
1.1 D.09.00.00. Zielen niska
1
39|D.09.01.01. |KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu ro- |m2 435.00
d.1. 0502-02 dzimego réwniarka; grunt kat.IV
11
40|D.09.01.01. |KNNR 1 Humusowanie z obsianiem - warstwa ziemi uro- |m?2 435.00
d.1. 0507-01 dzajnej o gr 10cm, obsianie mieszanka traw 4kg/
11 100m2
41/D.09.01.01. |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub komposto- |m?2 435.00
d.1. 0213-01 wej na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2-3 cm
11
42/D.09.01.01. |KNR 2-21 Pielegnacja nawierzchni trawiastych i pierwsze |m?2 435.00
d.1. 0702-07 koszenie
11

Razem dziat: D.09.00.00. Zielen niska

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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