Zatgcznik nr 8D do SWZ
ZSR.271.3.2024

Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia

Czesé 4: Dostawa elektronarzedzi i osprzetu do siedziby Zamawiajagceqo w_projekcie
2Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametréw technicznych (ponizsze parametry techniczne sq minimalnymi wymogami
zamawiajgcego jednoczesnie stanowiq wskazanie minimalne wymogi dla urzqdzen
réwnowaznych).

Wiertarka stolowa

Opis maszyny:

Funkcja gwintowania

Automat zmiana kierunku obrotéw wrzeciona podczas gwintowania
Parametry techniczne:

1 |Max. $rednica wiercenia 16 mm 1
Max. wysuw pinoli wrzeciona 100 mm

Stozek wrzeciona MK2

Wymiary stotu 200x230 mm

Moc silnika 750 W / 400V

Waga 90 kg

Szlifierka magnetyczna do plaszczyzn

540x250

Dane techniczne:

Wymiary stotu 500 x 250 mm

Posuw poprzeczny/wzdtuzny 260 x 560 mm

Max. powierzchnia szlifowania 540 x 240 mm

Max. odleglos¢ od stotu do linii §rodkowe;j

Wrzeciona 490 mm

Prowadnice stotu podwojna prowadnica

Przesuw poprzeczny na 1 dziatk¢ skali noniusza 0,02 mm
2 | Przesuw poprzeczny na 1 obrot kotka 2,5 mm 1
Przesuw pionowy na 1 dziatke skali noniusza 0,01 mm
Wielko$¢ recznego przesuwu pionowego na obrot 1,25 mm
Wymiary $ciernicy 200 x 20 x 32 mm

Obroty $ciernicy 2850 obr./min

Moc silnika gtéwnego 1,5 kW

Pojemnos¢ zbiornika oleju 80 1

Moc silnika pompy hydraulicznej 1,5 kW

Moc silnika pompy chtodziwa 40 W

Wymiary 1800 x 1400 x 1800 mm

Waga 900 kg
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Stol krzyzowy

495x165 mm.

Stot krzyzowy koordynacyjny z powierzchnig roboczg wykonang z zeliwa
precyzyjnie szlifowanego. Wyposazony w rowki teowe umozliwiajagce mocowanie
obrabianego elementu. Przeznaczony do precyzyjnej obrobki, frezowania i
wiercenia z zachowaniem wysokiej doktadnos$ci dzigki doktadnemu noniuszowi
0,02 mm

Dane techniczne:

rozmiar podstawy 260 x 280 mm

rozmiar stolu 495 x 165 mm

posuw poprzeczny 100 mm

posuw wzdluzny 210 mm

noniusz 0,02 mm

szeroko$¢ rowka t 14 mm

ilo$¢ rowkow 3

waga 36 kg

Podajnik rolkowy

prosta rolka

Dane techniczne:
szerokos$¢ robocza 350 mm
wysoko$¢ 600-900 mm
waga 20 kg

Przemyslowa szlifierka

wielofunkcyjna tasmowa tarczowa z podstawa

Opis maszyny:

Przystosowana do szlifowania metali, tworzyw sztucznych i drewna, etc.
Przystawka tasmowa umozliwia szlifowanie w pionie i poziomie
Parametry techniczne

rozmiar tarczy szlifierskiej 250 x 32 mm

5 |granulacja tarczy K40 1
rozmiar tasmy szlifierskiej 1020 x 72 mm
granulacja tasmy p 80 liczba obrotéw 2960 obr./min
moc silnika s1 0,9 kW

moc silnika s6 1,5 kW

napigcie 400 v

wymiary 570 x 310 x 1410 mm

waga 32,5 kg

Przecinarka taSsmowa

do cigcia profili, rur, pelnych materiatow,
6 | Specyfikacja techniczna: 1
Zakres cigcia na okragto 90° 180 mm
Zakres cigcia na plasko 90° 180 x 210 mm
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Zakres cigcia na okragto 45° R 90 mm
Zakres cigcia na plasko 45° R 140 x 80 mm
Wysoko$¢ robocza 550 mm

Predkos¢ cigcia 21 /34 /46 / 56 m/min.
Moc pompy uktadu chtodzenia 0,025 kW
Moc silnika 1,1 kW

Moc silnika S1 100% 0,75 kW

Napiecie 400 V

Wymiary - szeroko$¢ 1250 mm

Wymiary - glebokos¢ 520 mm

Wymiary - wysokos$¢ 1000 mm

Waga ok. 130 kg

Ostrzarka - szlifierka narzedziowa

Charakterystyka maszyny + podstawa

Szlifierka narzedziowa o uniwersalnym zastosowaniu do szlifowania wiertel,
frezow, nozy tokarskich

Specyfikacja techniczna:

Srednica zew. obrabianego detalu maks. 260 mm
Wielkos$¢ stotu 640 x 130 mm

Glowica szlifierska wychylna w pionie -45° do +45°
Glowica szlifierska wychylna w poziomie -45° do +45°
Predko$¢ obrotowa wrzeciona $ciernicy 5000 obr./min
Ruch wzdhluzny stotu maks. 330 mm

Ruch poprzeczny stotu 195 mm

Moc silnika 0,55 kW

Napigcie 400 V

Wymiary - szeroko$¢ 870 mm

Wymiary - glgbokos$¢ 650 mm

Wymiary - wysoko$¢ 800 mm

Waga ok. 197 kg

Szlifierka dwutarczowa

Dane techniczne Jednostka Warto$¢
8 |Predkos¢ obrotowa (bez obcigzenia) [obr/min] 1440 1
Wymiary $ciernic [mm] 300

Moc [W] 3000 Zasilanie [V] 400 Czestotliwo$¢ [Hz] 50 Waga netto [kg] 84
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Profesjonalny wozek narzedziowy

47 elementow 16 szuflad.

Waga (kg) 115,00

Rozmiar 106 x 59.5 x 116

Liczba szuflad 16

[lo$¢ narzedzi 447

Ilos¢ kot 4

Rozmiar malej szuflady (d}. x wys. x szer.) 40 x 6 x 50 cm
Rozmiar matej szuflady prawej (dl. x wys. x szer.) 40 x 6 x 26,5 cm
Nos$nos¢ matej szuflady (kg) 18 kg

Rozmiar duzej szuflady (df. x wys. x szer.) 40 x 20 x 50 cm
Rozmiar duzej szuflady prawej (dt. x wys. x szer.) 40 x 20 x 26,5 cm
Nosnos¢ duzej szuflady (kg) 25kg

Hamulec

Standardowe kowadlo jednorozne

(waga: 50 kg)

Staliwne kowadta jednorozne o wadze od 50 do 250kg przeznaczone sg dla oséb
poczatkujacych jak i tych ktorzy kowalstwem zajmuja si¢ zawodowo. Kowadta
posiadaja roég okragly, dodatkowa uko$ng ptaszczyzng robocza z boku korpusu
kowadta oraz otwor kwadratowy do mocowania podstawek z trzpieniem
kwadratowym. Bitnia pozioma kowadta jest hartowana oraz szlifowana. Kowadta
wykonane sg z odlewanej stali.

10

Pien kowalski

podstawa kwadratowa (pod kowadto: 25-50 kg)
Pien pod kowadta o wadze 25- 50kg

11 | Waga [kg] 70 1
Wysoko$¢ pnia [mm] 500

Wymiar gornej plaszczyzny, na ktorej spoczywa kowadto [mm] 420 x 420
Ksztalt podstawy kwadratowy

Kotwy do mocowania kowadla na pniu
12 | Uniwersalne kotwy do mocowania kowadla na pniu. W zestawie znajduja si¢ cztery 1
kotwy wykonane z kutej stali.

Nadbudowa 2-modulowa z o$wietleniem

4 listwy dwumodutowe tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):4 tablice
(814 mm x 480 mm)

13 |2 tablice (406 mm x 480 mm) modut oswietleniowy. 1
Tablice z perforacjg kwadratowg (wymiar oczka 10 mm x 10 mm).

Mozliwo$¢ zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, potek
do zawieszania pojemnikow, pétek ocynkowanych

Modut oswietleniowy nadbudowy stolu
14 | Wykonanie z blachy ocynkowanej zwigksza trwatos¢ i odpornos¢ na uszkodzenia 1
mechaniczne mozliwo$¢ regulacji wysoko$ci elementy wyposazenia: lampa LED
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(barwa 4000 K, strumien 6000 Im, moc 48 W, kat S$wiecenia 120 stopni),
mocowanie lampy, elementy srubowe, konsole, wtacznik wymiary lampy: [dlug. x
szer.] 2060 mm x 111 mm, musi gwarantowa¢ dobre oswietlenie w miejscu pracy

Reczna nitownica do nitonakretek

Opis produktu:

Do wykonywania otworu wpuszczanego poprzez nitowanie nakretek (MS, M6, M8,
M10, M12), np. do rur lub blach metalowych

Grubo$¢ podktadki do nitowania:

MS odpowiedni do grubosci 0,5 do 2,5 mm

M6 odpowiedni do grubosci 0,5 do 3,0 mm

M8/M10/M12 odpowiedni do grubosci 0,5 do 3,5 mm

Zawartos¢ 10 x M5

15 |10 x M6 3
10 x M8

10 x M10

10 x M12

Material: stal weglowa, aluminium

Wymiary:

Nitownica: ok. dt. 33 cm

trzpienie: ok. M5 L 45 mm /M6 L 48 mm /M8 L 51 mm/MI10L 54 mm/MI2 L
55 mm nakretki: ok. MS L 13 mm /M6 L 15Smm/M8L 18 mm/MI10L 21 mm/
M12 L 22 mm

Zestaw nitonakretek

Nitonakretki aluminiowe 1 stalowe ocynkowane do montazu gwintu w cienkich
blachach. Pozwalaja na mocowanie elementow do powierzchni za pomocg $rub bez
gwintowania i spawania nakretek. Idealne do profili zamknigtych oraz innych
konstrukcji z ograniczonym dost¢pem z obu stron.

Nitonakretki stalowe i aluminiowe M3 - M10

Materiat: stal ocynkowana, aluminium

Powierzchnia radetkowana z kolierzem gtadkim.

16 |Laczna ilos$¢ produktow w zestawie 300 sztuk 3
W zestawie 6 popularnych rozmiaréw nitonakretek stalowych i aluminiowych
Zestaw nitonakretek stalowych 1 aluminiowych M3 - M10 zawiera

M3 - 50 sztuk (25 szt. stalowych i 25 szt. aluminiowych)

M4 - 50 sztuk (25 szt. stalowych i 25 szt. aluminiowych)

MS - 50 sztuk (25 szt. stalowych i 25 szt. aluminiowych)

M6 - 50 sztuk (25 szt. stalowych i 25 szt. aluminiowych)

MS - 50 sztuk (25 szt. stalowych i 25 szt. aluminiowych)

M10 - 50 sztuk (25 szt. stalowych 1 25 szt. aluminiowych)

Osprzet Do Pras Hydraulicznych
17 | adaptery piny do pras hydraulicznych 8 szt. 1
Dane techniczne:
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Srednice pindw:

10/50mm 12/ 60 mm 16 /60 mm 18/ 85 mm 20 /85 mm 22/ 85 mm 25/ 110
mm 30/ 110 mm

Srednica wypustu 25 mm

Szlifierka mimosrodowa

z zestawem papieru $ciernego do szlifowania drewna, metalu i lakieréw (krazki
papieru Sciernego)

Srednica talerza podporowego 150 mm

Moc znamionowa 310 W

Predko$¢ obrotowa na biegu jalowym 4000 - 12000 /min

Czestotliwos¢ oscylacji na biegu jatowym 8000 - 24000 /min

Amplituda oscylacji 3 mm

Ciezar bez kabla 1.6 kg

Dhugos¢ kabla 4 m

18

Lampa Lupa LED

Lampa z lupg umozliwia ogladanie okreslonego obiektu w powigkszeniu przy
jednoczesnym jasnym oswietleniu.

Konstrukcja lampy pozwala na jej ustawienie w kazdym potozeniu bez potrzeby
blokowania ramion dodatkowymi pokretlami. Wymaga zainstalowania w imadetku,
statywie lub stoliku. Dzigki technologii LED, lampa nie nagrzewa si¢. Dane
techniczne Lupa LED:

srednica soczewki 127 mm- powiekszenie 5 dioptrii (~2,5x)

zasilanie 230V, 50 Hz

pobor mocy 12 W- ilos¢ diod LED 60szt.

moc pojedynczej diody LED: 0,2W

strumien §wietlny 1200 Im

barwa $wiatla: 5600-6000K swiatto dzienne

ostona soczewki przed kurzem

waga 1,9 kg

mocowanie: metalowy zacisk typu G

do stotu Iub blatu za pomocg uchwytu imadetka montowanego na jego brzegu
grubo$¢ 0,5cm - 6cm

19

Szafka narzedziowa

mocowana na listwach perforowanych, stojaku lub

$cianie szafka warsztatowa stosowana jako opcjonalne wyposazenie stotow
warsztatowych z nadbudowa, mozna ja montowac¢ rowniez na stojaku lub listwach
perforowanych montowanych do $ciany:

tylna $cianka szafki perforowana perforacja po wewnetrznej stronie drzwi
mozliwo$¢ mocowania zawieszek na Sciance tylnej i drzwiach

poika przestawna wykonana z blachy ocynkowanej z mozliwo$cig zawieszania na
dwodch wysokosciach 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie
jednego klucza

20
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Szafa zewnetrzna

szafe mozna na state zamocowac¢ do podtoza. Maksymalne dopuszczalne
obcigzenia:

potki: 30 kg dno szafy: 50 kg calkowite obcigzenie szafy: 300 kg.
Standardowa kolorystyka (wyszczegolnienie koloréw wedlug RAL) drzwi szaf
obudowy szaf RAL 5005 RAL 9006

Wiasciwos¢ Wartos¢ JM szeroko$¢

1000 mm wysoko$¢ 1800 mm glebokos$¢ 500 mm masa 84 kg

max. obcigzalnos¢ szafy 300 kg ilos¢ potek 7 szt.

max. obcigzalno$¢ potki 30 kg

21

Imadlo maszynowe

Imadto maszynowe krzyzowe dwuosiowe 100 mm to element umozliwiajacy
regulacje w dwoch osiach.

Dane techniczne, Charakterystyka, Parametry Techniczne

292 |Dlugos¢ catkowita [mm]: 145 1
Szerokos¢ szczek [mm]: 100

Wykonanie: Stal, Zeliwo Wysoko$¢ szczek [mm]:90
Waga [kg]:7.2

Sposob montazu: Otwory w podstawie

Palnik gazowy

Informacje ogolne:

Palnik:

Palnik gazowy z zaptonem

Zasilany gazem propan-butan z butli zewnetrznej ze ztaczem EN417 o mocy 1,0kW
Maksymalna temperatura osiggana przez palnik to 1000° C

Zuzycie gazu wynosi 73g/h

Posiada regulacj¢ mocy ptomienia

23 | Dzigki specjalnej konstrukeji pozwala na prace pod katem 360°. 1
Dzigki temu mozna go stosowac¢ w kazdej pozycji

Gaz:

Wymiary kartusza: 18x7cm

Zawartos¢: 227g

Posiada Certyfikat - APRAGAZ na cata UE. Stosowany m.in do:

lutowania migkkiego i twardego rur miedzianych w instalacjach C.O. oraz wodnych
cynowania wyzarzania opalania farb odmrazania luzowania $rub
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Imadlo Slusarskie

Obrotowe

Dane techniczne imadta slusarskiego 150 mm

szeroko$¢ szezek S - 150 mm,

szeroko$¢ imadia A - 170 mm,

wysokos¢ catkowita z podstawg H - 200 mm,

dhugos¢ catkowita L - 380 mm,

srednica otworu mocujgcego d - 13 mm,

wysokos¢ h - 75 mm,- szeroko$¢ max a - 180 mm, - waga - 28 Kg.

Imadto $lusarskie obrotowe wraz z podstawg obrotowa, dzigki ktorej imadto to staje
si¢ jeszcze bardziej funkcjonalne.

Korpus imadta oraz szczeka ruchoma wykonane sg z wysokiej jakosci zeliwnych
odlewow o gwarantowanej wysokiej wytrzymato$ci. Zastosowanie jako
podstawowe wyposazenie frezarek, wiertarek, strugarek itp.

24

Gasnica proszkowa

6 kg GP6x ABC OGNIOCHRONY wieszak
Dane techniczne:

Skutecznos¢ gaszenia: 55A 233B C

Masa srodka gasniczego: 6 kg

Czynnik roboczy: N2Czas dziatania: 15 s
25 | Cisnienie probne zbiornika: 27 bar 1
Cisnienie robocze: 15 bar

Zakres temperatur stosowania: -30°C / +60° C

Masa catkowita: ~9,3 kg

Maks. napigcie gaszonego urzadz.: 1000 V lub 245000 V
Catkowita wysoko$c¢: 495 mm

Srednica zbiornika: 160 mm

WozKki transportowe

kompaktowe z kotkami poliamidowymi - szczegoty
Wymiary zewnetrzne Dx Sx W 61,6 x 41,6 x 17,2 cm
Wykonanie Kotka 4 kotka skretne

Materiat ABS

Materiat Kotka PA

Ciezar 3,7 kg

@ Kotka 10 cm 2
Kolor niebieski sredni podobne RAL 5015
Obcigzenie state 250 kg

Ciezar 3,7 kg

0 Kotka 10 cm

Kolor niebieski sredni podobne RAL 5015
Obcigzenie state 250 kg

26
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Odkurzacz przemystowy

Parametry techniczne:

Zasilanie [V] 230

Moc silnika [W] 2000

Klasa ochrony [IP] 44 Klasa izolacji [] I
Podcis$nienie [mbar] 210

Przeplyw powietrza [1/min] 5200
Poziom glosnosci [dB(A)] 74

Srednica wlotu [mm] 50

Pojemnos¢ zbiornika [1] 37

Pojemnos$¢ zbiornika na ciata state [1] 25
Pojemnosc¢ zbiornika na ciecz [1] 8/10
Wymiary, DL x Szer. x Wys. [mm] 560 x 570 x 1027
Ciezar [kg] 38

27

Szafka na klucze

Wykonane z metalu

Przeznaczone do instalacji nasciennej
Zawieraja wielokolorowe zawieszki do kluczykoéw
Zamykane na kluczyk

Wymiary: 250x180x180

Kolor: szaro-zielony

Wymiary (mm):250x180x80
Materiat: metal

Typ: na 48 kluczy

Zamykana na kluczyk

Rodzaj: z zawieszkami na klucze

28

Stol warsztatowy

Stot warsztatowy roboczy z szafka z potka. Parametry stotu warsztatowego:
wymiary gabarytowe bez nadbudowy (szer. x wys. x gt.):1500 x 900 x 740 [mm],
konstrukcja stotu wykonana z ksztattownikow stalowych zimnogietych, malowana
29 |trwatymi farbami proszkowymi strukturalnymi, 1
blat - sklejka li§ciasta o grubosci 45 mm - lakierowany, no$nos¢ blatu do 1000 kg.,
szafka wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,25 mm, szatka S12:

1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 [mm],

1 potka z regulacja wysokosci (szer. x gt.): 560 x 540 [mm)],

Modut z oswietleniem LED nadbudowy stolu

szer. 1500 - Modut oswietleniowy LED nadbudowy stotu z poz. 29.
Zapewnia doskonale o$wietlenie miejsca pracy w warsztacie.

Lampa do stolu warsztatowego:

szeroko$¢ 1500 mm wykonanie z blachy ocynkowanej zwigksza trwatos¢ i
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne mozliwos¢ regulacji wysoko$ci

30
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elementy wyposazenia: lampa LED (barwa 6000 K, strumien 4100 Im, moc 48 W,
kat $wiecenia 120 stopni), mocowanie lampy, elementy srubowe, konsole, wtacznik
gwarantuje dobre o§wietlenie w miejscu pracy

Rekawice antyprzecieciowe

Rekawice ochronne - mieszanka wtokna szklanego i przedzy UHMWPE (ultra high
molecular weight polyethylene- dzigki czemu jest wyjatkowo trwata i odporna),
powlekane poliuretanem. Mieszanka ta tworzy rekawice bardzo odporng na zuzycie
1 trwala.

Wspotezynnik odpornosci: przecigcia (5) Scieranie (4) rozdarcie (4)

Rekawice te mozna stosowaé w ekstremalnych warunkach oraz przy pracy z ostrymi
narzedziami, przy szkle, ostrych blachach czy rur.

Zgodne z normami:

EN388 - odpornosé: 4 X 43 C

EN420 Kat. IT

Rozm. 6 - 10

31

Otwornice do metalu

17-czg$ciowy zestaw uniwersalny, pity otwornice HSS-Bimetal 11 pit otwornic, 1
adapter Q-Lock, 3 dodatkowe adaptery, 2 wiertta centrujace HSS. Dane techniczne:
Srednica [mm]: 20

Srednica [mm]: 22
Srednica [mm]: 25
Srednica [mm]: 32
32 | Srednica [mm]: 35 1
Srednica [mm]: 40
Srednica [mm]: 44
Srednica [mm]: 51
Srednica [mm]: 60
Srednica [mm]: 68
Srednica [mm]: 76




Zatgcznik nr 8D do SWZ
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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Czesé 4: Dostawa elektronarzedzi i osprzetu do siedziby Zamawiajagceqo w_projekcie
2Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametréw technicznych (ponizsze parametry techniczne sq minimalnymi wymogami
zamawiajgcego jednoczesnie stanowiq wskazanie minimalne wymogi dla urzqdzen
réwnowaznych).

Przecinarki do metalu

pita do cigcia metalu na sucho 1800W 203mm
Silnik 1800W, 4000 obr/min.

Dane techniczne:

Moc wejsciowa (W): 1800

Srednica tarczy tnacej (mm): 203

Srednica otworu tarczy (mm): 15.87

Maks. glebokos¢ cigcia przy 90° (mm): 66

33 | Maksymalna zdolno$¢ cigcia: Blacha stalowa (mm): 6 1
Katowniki (mm): 50 x 50 x 6

Rury metalowe (mm): O 66

Profile (mm): max. 66

Predko$¢ bez obcigzenia (obr/min): 4000

ZESTAW ZAWIERA

Pita do cigcia metalu

Tarcza o 42 zgbach z koncéwkami ze spieku ceramiczno-metalowego
Walizka

Kurtyna do szlifierni

Kurtyna specjalistyczna wysokotemperaturowa.
Parametry techniczne:

Wymiary kurtyny/lameli szer. x wys.: 97 x 160 cm
Grubos¢ 1,6 mm

34 |Ci¢zar 1,9 kg 2
Kolor Bezowy

Ilo$¢ kurtyn/lameli 1

Wriasciwosci PN-EN 366:1995, EN ISO 15025:2005, ISO 17493:2000
Zakres temperatury pracy +5 do +600 °C

Uwagi Haczyki do montazu w zestawie

Rury ocynkowane
35 | Parametry: przekr6j: 42,4mm, grubos¢ scianki: 2mm, dlugo$¢ odcinka: 2000mm, 2
gatunek stali: DX51

Rury ocynkowane

36 Rura ocynkowana 42,4x2,0x4000
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Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia

Czesé 4: Dostawa elektronarzedzi i osprzetu do siedziby Zamawiajagceqo w_projekcie
2Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametréw technicznych (ponizsze parametry techniczne sq minimalnymi wymogami
zamawiajgcego jednoczesnie stanowiq wskazanie minimalne wymogi dla urzqdzen
réwnowaznych).

Tarcza do metalu

Opis

Tarcza do metalu 203/15,87mm z zgbami z weglika spiekanego
Dane techniczne:

Srednica tarczy: 203mm

Srednica otworu tarczy: 15,87mm

Grubo$¢ tarczy: 1,8mm

37 | Maksymalna predkos¢ obrotowa: 50000br./min 2
[lo$¢ zebow: 50 sztuk

Materiat zebow: Weglik 1 spiek ceramiczno-metalowy

Zastosowanie: Stal, Stal nierdzewna (INOX), materialy typu sandwich (stal, pianka
panele)

Szczeliny antywibracyjne

ZawartoS¢ zestawu:

Tarcza do cigcia metalu 203x15,6mm 50 zebow

Szafka BHP

wyposazenie standardowe:

wzmocnione drzwi (otwierane w kierunku prawe/lewe)

otwory wentylacyjne zapewniajace prawidtowg cyrkulacje powietrza stata potka
($wiatto potki - 250 mm) drazek z 2 haczykami na ubrania praktyczny wizytownik
na drzwiach

zamek cylindryczny 1 pkt. w systemie jednego klucza, w komplecie 2 klucze
standardowe

38 |Regulatory umozliwiajace poziomowanie, oferowana wersja szafy bhp jest 1
przystosowana zarowno do ustawienia na podtodze jak i montazu szafy na fawke,
szafka malowana proszkowo

Grubos$é: 0,6 mm

Rodzaj konstrukcji / materiat: stalowa blacha

Szeroko$¢:600 mm

Liczba komor:2

Wysoko$¢: 1800 mm

Glebokos¢: 480 mm

Stol spawalniczy

2000mmx1000 mm

Masywna i sztywna podbudowa blatu stotu gwarantuje najwyzszg stabilnos¢
podczas uzytkowania oraz zabezpieczenie przed odksztalceniem. Tolerancja
ptaskosci stotu na calym blacie wynosi 0,5 mm, tolerancja wykonania otworow
stotu spawalniczego wynosi +0,1 mm.

Opis

grubo$¢ blatu 8mm

no$nos¢ 250kg / noga

tolerancja ptaskosci stolu (na calo$ci blatu) £0,5 mm

39
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Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia

Czesé 4: Dostawa elektronarzedzi i osprzetu do siedziby Zamawiajagceqo w_projekcie
2Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametréw technicznych (ponizsze parametry techniczne sq minimalnymi wymogami
zamawiajgcego jednoczesnie stanowiq wskazanie minimalne wymogi dla urzqdzen
réwnowaznych).

tolerancja wykonania otworéw +£0,1 mm

Zestaw narzedzi

do stotéw spawalniczych

Zestaw narzegdzi do stotow zawiera 28 elementow - narzgdzi, ktére montowane sg za
pomoca trzpieni montazowych regulowanych. Znajdujg si¢ w nim zaciski mocujace
oraz narzgdzia plaskie: stopery, krazek, winkle ptaskie, a takze 2 katowniki
185x175, dzigki ktérym mozna budowaé konstrukcje przestrzenne.

40

Przedluzenie

1000x100mm Przedtuzenie 1000x100 mm w wersji otworow @28 mm w siatce
100x100mm Przedtuzenie 1000x100mm — narzgdzie, ktore przeznaczone jest do
zwigkszania powierzchni roboczej stotu spawalniczego, przy zachowaniu jego
funkcjonalnosci - tak jak blat stotu posiada siatke i otwory montazowe.

Opis:

waga 33kg

wymiar narzgdzia 1000x100mm

grubos$¢ narzgdzia 8mm, 11mm, 15mm

srednica otworéw montazowych ¢28 lub ¢16

typ narzedzia kostki 1 przedtuzenia

siatka 100x100mm

41

Przedluzenie

1000x200mm.

Przedluzenie 1000x200 mm w wersji otworow @28 mm w siatce

100x100mm

Przedhuzenie 1000x200mm — narzedzie, ktore przeznaczone jest do zwigkszania
powierzchni roboczej stotu spawalniczego, przy zachowaniu jego funkcjonalnosci -
tak jak blat stotu posiada siatk¢ i otwory montazowe.

Opis:

waga 33kg

wymiar narzgdzia 1000x200mm

grubos$¢ narzgdzia 8mm, 11mm, 15mm

srednica otworéw montazowych ¢28 lub ¢16

typ narzedzia kostki i przedtuzenia

siatka 100x100mm

42
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2Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametréw technicznych (ponizsze parametry techniczne sq minimalnymi wymogami
zamawiajgcego jednoczesnie stanowiq wskazanie minimalne wymogi dla urzqdzen
réwnowaznych).

Mobilne urzadzenie odciggowo-filtrujace
Dane techniczne:

Maks. wydajno$¢ wentylatora: 1600 mt/h
Dhugos¢ ramienia: 3 m

Maks. ci$nienie: 1800 Pa

Filtr wstepny: filtr zgrubny, filtr wstgpny
Filtr gtéwny: filtr gtowny

Separacja gazow: aktywny wegiel

Moc silnika: 1,1 kW

Napigcie zasilania: 230 v

Czestotliwosé: 50 Hz

Pobor pradu: 7 A

Poziom hatasu: 72 dB (A)

Masa: 80 kg

Wysoko$¢: 900 mm

Glegbokosé¢: 580 mm

Szeroko$¢: 580 mm

Stopien oczyszczania: > 99 %

43

Wylapywacz iskier do odciagu

Filtr wstepny z tapaczem iskier do urzadzenia odciggowego. Filtr pozwala na
wydhluzenie zywotnos$ci pozostatych filtrow oraz niweluje ryzyko wystapienia
pozaru.

Zastosowanie:

Szlifowanie

Spawanie

Lutowanie

Praca w innych trudnych warunkach

Dane techniczne oraz zalety:

Latwy w montazu

Mozliwo$¢ podtaczenia do nowej lub uzywanej maszyny

Szuflada zbierajaca pyt

Niwelowanie ryzyka pozaru przez wytapanie iskier

Obnizenie kosztow eksploatacyjnych

Wydtuzenie zywotnos$ci pozostatych filtrow

Waga: 5 kg

Wymiaru: 580 x 580 x 900 mm

44

Mobilna zaslona ochronna

Opis produktu:

Ochrona o0s6b i urzadzen przy pracach spawalniczych

Wymiary ogoétem: szer. x wys. (mm): 3700 x 1950, czes¢ srodkowa: 2100 x 1950
odchylne skrzydto: 800 x 1950

Kolor: przezroczysty

45
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Czesé 4: Dostawa elektronarzedzi i osprzetu do siedziby Zamawiajagceqo w_projekcie
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Opis min. parametréw technicznych (ponizsze parametry techniczne sq minimalnymi wymogami
zamawiajgcego jednoczesnie stanowiq wskazanie minimalne wymogi dla urzqdzen
réwnowaznych).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiat stal

Kolor szklisty

Nadaje si¢ do Zastony ochronne przewozne
Typ FSV 3

Masa [kg] 35

Butla Argon

46 1 150/200 bar /5.0/

Elektrody do zeliwa i staliwa

2,5 Esab OK 92.18 NiCl. Drut rdzeniowy MIG/MAG — F-NiFe 60/40 do spawania
zeliwa 1 taczenia stali z zeliwem. Dostepny réwniez w postaci drutu litego.

47 |Zastosowanie: 41
Zeliwo odlewane odsrodkowo, zeliwo GGG, zeliwo ciagliwe.
Wilasciwosci mechaniczne Twardos$¢ [HB] 160-190

Gaz 11, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu =+

Scisk do naroznikéw

Opis produktu:

Scisk do naroznikéw Jednoreczne narzedzie Sciskajace do naroznikow.
Idealne do szybkiego mocowania i zwalniania metalu, drewna i tworzyw

48 sztucznych. ""Pomocna dlon"", ktéra mocno przytrzymuje element pod wiasciwym 2
katem podczas tworzenia lub naprawiania laczen statych. Zawiera jedng klamreg.
Glebokos¢ gardla A: 76mm
Max zakres B: 32mm Diugos¢ C: 216mm
Kurtyna lamelowa
paskowa do spawalni 6 m. Kurtyna lamelowa spawalnicza 57x180 cm kolor
czerwony
Wymiar kurtyny/lameli [szer. x wys.] 57 cm x 180 cm

49 |Kolor czerwony 12
Grubo$¢ [mm] 1
Wiasciwosci Certyfikowana, Niepalna, Potprzezroczysta, Przeciwpromienna,
Samogasnaca, Spawalnicza Nr normy PN-EN ISO 25980 Jednostka miary szt. Waga
1.4 kg
Szczypce zaciskowe spawalnicze
ptaskie 250mm
Opis produktu:

Szczypce zaciskowe spawalnicze ptaskie 250mm
50 | Szczypce zaciskowe spawalnicze ptaskie. Dolna regulowana samozaciskowa 2

szczeka umozliwia mocne zaci$nigcie szczgk na wybranym elemencie, zapobiegajac
jego slizganiu 1 przemieszczaniu. Charakterystyka produktu $ruba regulujaca
rozstaw szczek mechanizm zwalniajacy umozliwia latwe otwarcie szczek

wygodna ergonomiczna rekojesé
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Opis min. parametréw technicznych (ponizsze parametry techniczne sq minimalnymi wymogami
zamawiajgcego jednoczesnie stanowiq wskazanie minimalne wymogi dla urzqdzen
réwnowaznych).

Dane techniczne:

Rozmiar szczypiec: 250mm / 10""

Typ: plaskie

Materiat wykonania: stal stopowa chromowo-wanadowa CrV

Stolek warsztatowy

Trwaly i mocny taboret warsztatowy. Techniczny stolek - o0 mocnej, spawane;j
podstawie, ktory znajdzie zastosowanie w warsztatach mechanicznych, przy
spawaniu i w wielu miejscach o wysokich wymaganiach. Taboret wykrecany z
podstawa w kolorze czarnym, siedzisko jest wykonane z litego drewna. k. Stotek
warsztatowy drewniany

wysokos¢ taboretu: od 470 mm do 650 mm

51 |$rednica siedziska: 300 mm 3
grubos¢ siedziska: 30 mm

szeroko$¢ podstawy: 540 mm

waga: 6 kg

rodzaj stelaza: metalowy, malowany proszkowo
kolor stelaza: czarny

rodzaj siedziska: lite drewno lisciaste, lakierowane
kolor siedziska: naturalny kolor drewna

Plaskownik stalowy

30x3 ciggniony 1000 mm (100cm)
Opis przedmiotu:

52 |Nazwa: Plaskownik stalowy ciaggniony 10
Iloé¢: 1szt x 1000 mm (100 cm)

Rozmiar: 30 x 3 x 1000 Materiat: Stal S235

Parametry techniczne: a=30 mmt=3 mm L = 1000 mm (100 cm)

Katowniki katownik

stalowy z g 50x50x4 2000mm

Opis przedmiotu:

Nazwa: Katownik stalowy zimnogigty
53 |Ilos¢: 1szt x 2000 mm (200 cm) 5
Rozmiar: 50x50x4 Materiat: Stal S235
Parametry techniczne:
a=50mma=50mmg=4mm

L =2000 mm (200 cm)
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Opis min. parametréw technicznych (ponizsze parametry techniczne sq minimalnymi wymogami
zamawiajgcego jednoczesnie stanowiq wskazanie minimalne wymogi dla urzqdzen
réwnowaznych).

Profil stalowy zamkniety
90x90x3 dtugos¢ 2000mm

Opis przedmiotu:

Nazwa: Profil stalowy kwadratowy
54 |Ilos¢: 1szt x 1500mm (150cm) 5
Rozmiar: 90 mm x 90 mm x 3 mm
Materiatl: Stal S235 Parametry techniczne:
t=3mma=90 mm a=90 mm

L=1500 mm (150 cm)

Pret okragly

stalowy zebrowany fi 6mm 3000mm Opis przedmiotu:
Nazwa: Pret okragly stalowy Zzebrowany

[lo$¢: 1szt x 3000 mm (300 cm)

Rozmiar: fi 6 mm Materiat: Stal

Parametry techniczne:

D=6 mm

L =3000 mm (300 cm)

55 10

Katownik aluminiowy
12x12x2 dt. 2500mm

Opis przedmiotu:

Nazwa: Katownik aluminiowy
56 |Ilos¢: 1szt x 2500 mm (250cm) 10
Rozmiar: 12x12x2

Materiat: aluminium Powierzchnia: gltadka / surowa Parametry techniczne:
a=12mma=12mm g=2 mm

L =2500 mm (250 cm)

Blacha
57 |3 mm 4
Dhugos¢: format 1000x2000 mm

Plyta z poliweglanu litego
58 |z 2uv bezbarwna 1
5 mm bezbarwny 2050x4500 mm

Pleksa

59 Smm bezbarwna btyszczaca 200x300x5Smm

Wkretarka
Dane techniczne: 2
Akumulator 12V litowo jonowy 2 szt.
Ladowarka

Max ér. uchwytu 10mm

Obroty 1 bieg-0-400 2 bieg 0-1500

60
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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Czesé 4: Dostawa elektronarzedzi i osprzetu do siedziby Zamawiajagceqo w_projekcie
2Agroturystyka z Witosem”.

Opis min. parametréw technicznych (ponizsze parametry techniczne sq minimalnymi wymogami
zamawiajgcego jednoczesnie stanowiq wskazanie minimalne wymogi dla urzqdzen
réwnowaznych).

UWAGA! Zamawiajgcy nie wymaga zatgczenia do oferty wyzej wymienionych dokumentéw i oswiadczen
dotyczacych wszelkich certyfikatéw. Wybrany w postepowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy
zobowigzany bedzie przedstawi¢ wyzej wymienione oswiadczenia i dokumenty.

A. ZASADY ROWNOWAZNOSCI ROZWIAZAN

1. rOwnowaznos¢ - rozwigzanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych,
jakosciowych i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosSciowym i
funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamodwienia, lub lepszych,
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;

2. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan rownowazinych w stosunku do
wskazanych w zatgczniku nr 8D do SWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
dostaw i zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od wskazanych w
ww. zatgczniku oraz beda zgodne pod wzgledem:

a) gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw

sktadowych), b) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

d) parametrow technicznych  (wytrzymatosé, trwato$¢, dane techniczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

e) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

f) standardow emisyjnych;

3. rozwigzanie réwnowazne musi pozwala¢é na zrealizowanie zaktadanego przez
Zamawiajgcego celu poprzez parametry wydajnosciowe i funkcjonalne, majace wptyw
na skutecznos¢ dziatania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagan minimalnych;

4. uzycie w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamowienia nazw rozwigzan, materiatow i
urzadzen stuzy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i
wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan;

5. Wykonawca zobligowany jest do wykazania, ze oferowane rozwigzania réwnowazne
spetnig zaktadane wymagania minimalne;

6. uzycie w dokumencie stowa ,lub” oznacza, ze przedmiot zamdwienia musi posiadac
wymagang funkcjonalno$é, natomiast to Zamawiajacy czy uzytkownik bedzie miat
wybor korzystania z tej funkcjonalnosci;

7. mozliwos¢ zaoferowania funkcji w sposéb réwnowainy jest okreslone stowem
»ewentualnie” albo w jasny sposéb zakomunikowane przez Zamawiajacego;
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Opis min. parametréw technicznych (ponizsze parametry techniczne sq minimalnymi wymogami
zamawiajgcego jednoczesnie stanowiq wskazanie minimalne wymogi dla urzqdzen
réwnowaznych).

8. wymagania przedstawione w dokumencie, jesli nie wynikajg z obowigzujacych i
uznawanych standarddéw (np. zasilanie 230V), sg wymaganiami granicznymi;

9. brak okreélenia ,,minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a
Wykonawca moze zaoferowac rozwigzanie o lepszych parametrach;

10. w celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzanie
réwnowazne uwaza sie takie rozwigzanie, ktore pod wzgledem technologii, wydajnosci
i funkcjonalnosci nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci
wyszczegolnionych w rozwigzaniu wyspecyfikowanym;

11. przez bardzo zblizong (podobng) warto$¢ uzytkowa rozumie sie podobne, z
dopuszczeniem nieznacznych rdéznic niewptywajgcych w zadnym stopniu na catoksztatt
systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalnosci w danych
warunkach, dla ktérych to warunkéw rozwigzania te sg dedykowane. Rozwigzanie
réwnowazne musi zawiera¢ dokumentacje potwierdzajgcy, ze spetnia wymagania
funkcjonalne Zamawiajgcego, w tym wyniki porownan, testdw czy mozliwosci
oferowanych przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania wyspecyfikowanego.

12. dostarczenie przez Wykonawce rozwigzania rownowaznego musi by¢ zrealizowane w
taki sposdb, aby wymiana oprogramowania na rownowazne nie zaktécita biezgcej pracy
Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania réwnowaznego
przenies¢ wszystkie dane niezbedne do prawidtowego dziatania nowych systemow,
poinstruowac uzytkownikéw, tak aby nabyli umiejetnos¢ postugiwania sie systemami,
skonfigurowaé oprogramowanie, uwzgledni¢ niezbedne wsparcie pracownikow
Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w $rodowisku produkcyjnym
itp.

13. dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i
systemy, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie sprzetu lub rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem, Zze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych takich samych lub
lepszych niz wymagane przez Zamawiajacego w SWZ. Zamawiajacy informuje, ze w
takiej sytuacji przedmiotowe zapisy sg jedynie przyktadowe i stanowig wskazanie dla
Wykonawcy jakie cechy powinny posiadac¢ skfadniki uzyte do realizacji przedmiotu
zamOwienia. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub urzadzen
réwnowaznych. Materiaty lub urzgdzenia pochodzace od konkretnych producentow
okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, a takze jakosciowe (m.in.:
wymiary, skfad, zastosowany materiat, kolor, odcien, przeznaczenie materiatéw i
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urzadzen, estetyka itp.) jakim muszg odpowiadac¢ materiaty lub urzagdzenia oferowane
przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktdow ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy),
konkretny produkt lub materiaty przy opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza
jednoczesnie produkty réwnowaine o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym
samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

14. Wykonawca, ktéry powofuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz zwrdcic sie z zapytaniem czy
Zamawiajagcy uzna zaproponowane rozwigzania za rownowazne. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych te
rozwigzania.

B. WYMOGI WSPOLNE ODNOSZACE SIE DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe fabrycznie nowych
urzadzen/produktow/sprzetu/maszyn etc. o parametrach nie gorszych niz wskazanych.

2. Przez fabrycznie nowe oznacza - dopiero co zrobiony, nie uzywany, nie zniszczony,
niedawno nabyty, Swiezo powstaty, nie refabrykowany, fabrycznie zapakowany.

3. Dostarczone produkty/urzadzenia/sprzet/maszyny etc. muszg posiadac instrukcje
obstugi w jezyku polskim;

4. Dostarczone produkty/urzadzenia/sprzet/maszyny etc. musza by¢ nieuzywane przed
dniem dostarczenia z wytaczeniem uzywania niezbednego dla przeprowadzenia testu
ich poprawnej pracy.

5. Dostarczone produkty/urzadzenia/sprzet/maszyny etc. muszg by¢ kompletne i sprawne
technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu
sprzedazy producenta na rynek Unii Europejskiej;

6. Do wszystkich produktéw/urzadzen/sprzetu/maszyn etc. nalezy dofaczyé wszystkie
akcesoria, przewody i kable niezbedne do ich prawidtowego uzytkowania (np. kabel
zasilajacy, kable USB itd.);
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7. Wykonawca zobowigzuje sie na czas trwania gwarancji do nieodptatnego usuwania
zgtaszanych wad lub usterek na zasadach okreslonych we wzorze umowy;

8. Wykonawca zapewni dostep do pomocy technicznej, umozliwiajgcej zgtaszanie wad lub
usterek za pomocg Internetu lub telefonicznie;

9. Wykonawca wraz z produktami/urzgdzeniami/sprzetem/maszynami etc. dostarczy liste
numerdw seryjnych/licencji dostarczonego przedmiotu umowy poprzez wpisanie ich
do Protokotu Odbioru Jako$ciowego;

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za braki i wady przedmiotu umowy powstate w
czasie transportu;

11. Wykonawca zobowigzany jest w cenie oferty uwzgledni¢ koszty transportu
(dostarczenia) do miejsca odbioru, roztadunku i wniesienia;

12. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez utrzymywanie porzadku w czasie roztadunku
prowadzonego na terenie obiektu, zabezpieczenie scian, podtég i otwordéw drzwiowych
przed porysowaniem lub zniszczeniem, rozpakowywanie elementéw wyposazenia i po
zakonczeniu dostawy, nadto usuniecia zbednych opakowan z obiektu oraz ich utylizacja
na swoj koszt. Zamawiajgcy nie zapewnia miejsca utylizacji opakowan i odpadoéw;

13. Zamawiajagcy  wymaga sie, aby oferowany przedmiot zamowienia
(produkty/urzadzenia/sprzet/maszyny etc.) posiadaty minimalny okres gwarangcji
wskazany w SWZ dla poszczegdlnych elementéw wchodzacych w sktad danej czesci
zamoéwienia. Gwarancja stanowi kryterium oceny Zamawiajacy przyzna punkty za
kazdy zaoferowany dodatkowy miesigc gwarancji w stosunku do minimalnego okresu
(terminu) gwarancji wskazanego w ponizszej tabeli; Patrz kryterium oceny ofert w
SWz.

1) Wykonawca w ofercie wskaze producenta i model i/lub numer katalogowy
oferowanych produktow i urzgdzen oraz link do stron internetowych (adresy stron
WWW  oferowanych  urzadzen/produktéw/ oprogramowania w celu
wyeliminowania watpliwosci zalecana jest strona producenta) oferowanych

produktow i urzadzen zawierajacej karte techniczng/ konfiguracje,

2) w przypadku braku linku do strony internetowej oferowanego
produktu/urzgdzenia np. w przypadku wystepowania pod numerem modelu
réznych konfiguracji, Zamawiajgcy zamiast linkéw zgda dotgczenia do oferty innych
przedmiotowych s$rodkdw dowodowych (w szczegdlnosci: karta katalogowa,
specyfikacja techniczna, dokumentacja licencyjna, dokumentacja oprogramowania
lub oswiadczenie producenta urzqdzenia lub inne przedmiotowe srodki dowodowe,
z ktorych wynika sposob spetnienia danego wymagania. Wymienione dokumenty
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muszqg zawiera¢ nazwe producenta i model) zawierajacych szczegdtowaq
konfiguracje oferowanych urzadzen. W takim przypadku w kol. 5 zatgcznika nr 9D
do SWZ w miejscu ,link do strony producenta oferowanego produktu” nalezy
wpisac ,zgodnie z zatgczong kartg katalogowg”. Powyiszy wymoég ma na celu
jednoznaczng identyfikacje parametrow oferowanych produktow /urzadzen,

3) Uwagal Jako karta katalogowa lub inny przedmiotowy srodek dowodowy nie moze
zosta¢ ztozony opis przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcego podpisany przez
Wykonawce,

4) brak podania w zataczniku nr 9D do SWZ nazwy producenta i/ lub modelu i/lub
numer katalogowy i linku do strony internetowej producenta oferowanego
produktu/urzagdzenia zawierajgcej karte techniczng oferowanych urzadzen i
produktéw po wezwaniu i nie uzupetnieniu ich spowoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

14. Zamawiajgcy przez producenta, o ktérym mowa ppkt 13 rozumie podmiot, o ktérym
mowa w art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie
produktow (tekst jednolity Dz.U.2021.222) - dalej ,uoBP”. W przypadku, gdy
wykonawca (dostawca) jest jednoczesnie producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. b
i c UoBP, wowczas w miejscu producent wpisuje producenta (zgodnie z art. 3 pkt 2 lit a
UoBP oraz dane: przedstawiciela wytwodrcy, a jezeli wytwdrca nie wyznaczyt
przedstawiciela - importera produkt, lub przedsiebiorce uczestniczagcego w dowolnym
etapie procesu dostarczania lub udostepniania produktu, jezeli jego dziatanie moze
wptywac na wtasciwosci produktu zwigzane z jego bezpieczenistwem (art. 3 pkt 2 lit. b
i c uoBP).



