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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zadania:
[bookmark: _GoBack]Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii  etap I -Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj.
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego działki 60/2, 65, 131/2 obręb Zatorze są przeznaczone na OZE (Załącznikiem do niniejszego PFU jest: zał. 1 mapa z Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zał. nr 2 informacja z rejestru gruntów):
· działka 60/2: powierzchnia 49 855 m2; 
· działka 65: powierzchnia 20 245 m2; 
· działka 131/2: powierzchnia 40 995 m2. 
Zamawiający jest na etapie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego i rozszerzenia OZE o działki: 155, 158, 133, 134/1, 137, 136, 312/1, 140/2, 140/3, 139/1, 271, 272, 160 (łącznie około 21 ha).
Zamawiający wymaga, aby etap I inwestycji został zaprojektowany na działkach już przeznaczonych na OZE. 
Zamawiający posiada warunki przyłączenia farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5MW do istniejącej sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA (Zał. nr 3 do PFU).
KODY CPV
· 71320000-7 Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania 
· 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
· 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
· 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
· 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
· 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
· 45223810-7 Konstrukcje gotowe

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Lądek-Zdrój, 
ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój
NIP: 881-100-16-64

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Całość inwestycji składa się z następujących elementów:
a) Wykonania dokumentacji projektowej inwestycji „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną” zakładającej wykonanie inwestycji w etapach – etap I Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną. 
b) Uzyskania pozwolenia na budowę dla etapu I
c) Wykonania prac budowlano montażowych etapu I
d) Wpięcie instalacji do sieci energetycznej i uruchomienia/rozruchu instalacji, kontrole, próby, uruchomienie oraz regulacja instalacji
2. Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:
a) dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgoda z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie której realizowany będzie pełen zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz kosztorysu (dokumentacja projektowa powinna zawierać 5 egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej /kosztorys w dwóch egzemplarzach/ + wersja elektroniczna pdf, doc, dwg). Instalacja powinna zostać zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić maksymalny uzysk mocy w skali roku oraz długotrwałą, bezpieczną i bezawaryjną pracę
b) projekt powinien zawierać schematy i rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej w podziale na etapy z czego pierwszy na 1,5 kolejne na nie mniej niż 2 (max 4 etapy)
c) konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne powinna być konstrukcją dedykowaną pod instalacje na gruncie oraz powinna przewidywać umożliwić prowadzenia na tym terenie produkcji rolnej (wypas zwierząt).
d) dokumentacja powinna być sporządzona na podstawie koncepcji zawartej w „Studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej gruntowej na terenie Gminy Lądek-Zdrój” będącej załącznikiem nr 4 do PFU, z zastrzeżeniem parametrów określonych w pkt. 1a).
3. Wymagania stawiane wykonaniu robót budowlanych:
e) Pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizacje robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Wszystkie zmiany należy uzgodnić z autorem opracowania.
f) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o ile będzie to wymagane decyzja pozwolenia na budowę, zgłoszenie i rejestracja instalacji w wymaganych przepisami instytucjach i rejestrach.
g) Wykonanie innych prac dodatkowych i elementów instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania instalacji oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania
h) Całość robót instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z Polskimi Normami i Przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wymagań BHP.
i) Stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie,
4. Użycie w dokumentacji wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia
5. Każdy moduł musi posiadać potwierdzenie spełnienia  aktualnych norm w szczególności PN-EN 61215, PN-EN 61730, IEC TS 62941:2016 lub równoważnych dla modułów instalacji fotowoltaicznych. Każdy moduł musi mieć pozytywna tolerancję mocy wyrażoną w W na poziomie 0-5W. Do produkcji paneli zastosowane muszą być ogniwa klasy A, fabrycznie nowe. Wszystkie wymagane parametry muszą być opisane w karcie katalogowej w języku polskim projekt budowlany powinien zawierać założenia ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej oraz odgromowej;
6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych produkowanych poza terytorium Europy, pod warunkiem spełniania przez nie wszystkich wymagań określonych w PFU oraz norm oraz posiadania Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Europejskiej Aprobaty Technicznej z oznaczeniem CE lub równoważnej. Wymaga się aby panele wyprodukowane zostały nie wcześniej niż w 2020 roku,
7. Zamawiający zobowiązuje się do:
· sporządzenia mapy do celów projektowych
· przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji środowiskowej 
8. Parametry modułów fotowoltaicznych:
	Nazwa parametru:
	Wartość zaproponowana przez Zamawiającego
	Równoważność

	Typ ogniwa 
	monokrystaliczne

	Moc pojedynczego modułu
	540 
	 + / -  150 Wp 

	Sprawność modułów
	Min 20%
	Max 23%

	Gwarancja
	Min 12 lat 
	Max 30 lat

	Gwarancja wydajności po 25 latach
	Min. 80%
	Max. 92%


9. Parametry inwerterów:
	Nazwa parametru:
	Wartość zaproponowana przez Zamawiającego
	Równoważność

	Gwarancja
	Min 5 lat
	Max 15 lat

	Sprawność Europejska
	Min. 98%
	Max. 99%

	cos φ
	1 


Ponadto:
· Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: napięcie pracy: min. 1500V DC, prąd udarowy 12,5kA na biegun, typ iskiernikowy
· Odporność paneli na warunki pogodowe: nie gorsza niż obciążenie wiatrem do 2400 Pa i obciążenie śniegiem do 5400 Pa
Wymagania wobec Wykonawcy:
· Opracowanie analizy ryzyka szkód piorunowych
· Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej farmy fotowoltaicznej wg opracowanej oceny ryzyka
· Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej (ogrodzenie, budynek obsługi technicznej i inwerterów, zapewnienie zdalnego monitorowania instalacji fotowoltaicznej)
