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Załącznik nr 1B do SIWZ

D10.251.92.C.2020
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
Pakiet nr 2 Zadanie 1
Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ I
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Wartość oferowana

	1
	Producent
	podać
	Bez punktacji
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	Bez punktacji
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2020 lub nowsze 
w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym
	Bez punktacji
	

	5
	Zamawiana ilość
	50 szt.
	Bez punktacji
	

	6
	Miejsce instalacji
	Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk
	Bez punktacji
	

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny 
	Punktacja
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE 

	1
	Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych
	Tak
	Bez punktacji
	

	2
	Konstrukcja łóżka pantografowa
	Tak
	Bez punktacji
	

	3
	Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 2,5 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	4
	Wymiary zewnętrzne łóżka:
Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) 
Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami maks. 990 mm
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	5
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami
	Tak
	Bez punktacji
	

	6
	Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki
	Tak
	Bez punktacji
	

	7
	Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach
	Tak
	Bez punktacji
	

	8
	Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min. 6 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. 
Zamawiający dopuszcza szczyty wykonane z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty wyjmowane bez użycia narzędzi. 
	Podać
	Grubość płyt HPL
8 mm i więcej - 1 pkt.
6-7 mm - 0 pkt
Szczyty chromowane lub 
ze stali -1 pkt
Szczyty tworzywowe - 0 pkt
	

	9
	Leże łóżka czterosegmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	10
	Leże wypełnione siatką, odejmowaną od leża w celu dezynfekcji lub płytami tworzywowymi
	Tak
	Bez punktacji
	

	11
	W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki
	Tak
	Bez punktacji
	

	12
	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego
	Tak
	Bez punktacji
	

	13
	  Regulacja pozycji łóżka elektrycznych:
- segmentu oparcia pleców w zakresie min.: 0 - 700 
- segmentu uda w zakresie min.: 0 - 400 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	14
	Regulacja segmentu podudzia ręczna lub wspomagana mechanizmem zapadkowym lub elektryczna
	Tak
	Bez punktacji
	

	15
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie minimum od 380 - 810 mm 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	16
	Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja Autokontur)
	Tak
	Bez punktacji
	

	17
	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowym.
Autoregresja min. oparcia segmentu pleców
	Tak
	Bez punktacji
	

	18
	Pilot przewodowy z możliwością blokady funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny
	Tak
	Bez punktacji
	

	19
	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	20
	Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia
	Podać
	Tak - 1 pkt
Nie - 0 pkt
	

	21
	Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę
	Tak
	Bez punktacji
	

	22
	Bezpieczne obciążenie min. 240 kg. 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	23
	Elementy wyposażenia łóżka:
-materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję, 
- stojak do kroplówek
- barierki boczne ciągłe (na całej długości leża) lub dzielone składane, mocowane po bokach do ramy łóżka lub szczytów łóżka, poprzeczki barierek wykonane z aluminium. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki) lub barierki tworzywowe, dzielone, chroniące pacjenta na całej długości, łatwe w obsłudze przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie bez konieczności stosowania sprężyny gazowej, jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowania sprężyny gazowej
	Tak
	Bez punktacji
	

	24
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary lub jeden kolor biało-szary
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	25
	Łóżko wyposażone w elektryczną regulację funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
	Tak
	Bez punktacji
	


………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Pakiet nr 2 Zadanie 2
Łóżka szpitalne wielofunkcyjne typ II
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Wartość oferowana

	1
	Producent
	podać
	Bez punktacji
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	Bez punktacji
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2020 lub nowsze 
w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym
	Bez punktacji
	

	5
	Zamawiana ilość
	100 szt.
	Bez punktacji
	

	6
	Miejsce instalacji
	Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk
	Bez punktacji
	

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny 
	Punktacja
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE 

	1
	Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych
	Tak
	Bez punktacji
	

	2
	Konstrukcja łóżka pantografowa
	Tak
	Bez punktacji
	

	3
	Rama łóżka wykonana 
z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 2,5 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	4
	Wymiary zewnętrzne łóżka:
- Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) 
Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami maks. 990 mm
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	5
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami
	Tak
	Bez punktacji
	

	6
	Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki
	Tak
	Bez punktacji
	

	7
	Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	8
	Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min. 6mm odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. 
Zamawiający dopuszcza szczyty wykonane z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. 
Szczyty wyjmowane bez użycia narzędzi
	Podać
	Grubość płyt HPL
8 mm i więcej - 1 pkt.
6-7 mm - 0 pkt
Szczyty chromowane lub ze stali - 1 pkt
Szczyty tworzywowe - 0 pkt
	

	9
	Leże łóżka czterosegmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	10
	Leże wypełnione siatką, odejmowaną od leża w celu dezynfekcji lub płytami tworzywowymi
	Tak
	Bez punktacji
	

	11
	W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki
	Tak
	Bez punktacji
	

	12
	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego
	Tak
	Bez punktacji
	

	13
	Regulacja pozycji łóżka elektrycznych:
- segmentu oparcia pleców w zakresie min.: 0 - 700 
- segmentu uda w zakresie min.: 0 - 400 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	14
	Regulacja segmentu podudzia ręczna lub wspomagana mechanizmem zapadkowym lub elektryczna
	Tak
	Bez punktacji
	

	15
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie minimum od 380 - 810 mm 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	16
	Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja Autokontur)
	Tak
	Bez punktacji
	

	17
	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowym.
Autoregresja min. oparcia segmentu pleców
	Tak
	Bez punktacji
	

	18
	Pilot przewodowy z możliwością blokady funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny
	Tak
	Bez punktacji
	

	19
	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie
	Tak
	Bez punktacji
	

	20
	Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia
	Tak/Nie
	Tak - 1 pkt
Nie - 0 pkt
	

	21
	Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę
	Tak
	Bez punktacji
	

	22
	Bezpieczne obciążenie min. 240 kg. 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	23
	Elementy wyposażenia łóżka:
- materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję, 
- stojak do kroplówek
- barierki boczne na długości 3/4 leża, składane, mocowane po bokach do ramy łóżka, poprzeczki barierek wykonane z aluminium lub stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki).
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	24
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary lub jeden kolor biało-szary
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	25
	Łóżko wyposażone w elektryczną regulację funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
	Tak
	Bez punktacji
	


………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Pakiet nr 2 Zadanie 3 
Szafka przyłóżkowa

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1
	Producent
	podać
	Bez punktacji
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	Bez punktacji
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2020 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym
	Bez punktacji
	

	5
	Zamawiana ilość
	150 szt.
	Bez punktacji
	

	6
	Miejsce instalacji
	Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk
	Bez punktacji
	

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany
 i wskazany do oceny 
	Punktacja
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE

	1
	Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV 
	Tak
	Bez punktacji
	

	2
	Szerokość szafki: 380 mm (± 60 mm)
Wysokość szafki: 800 mm (± 50 mm)
Głębokość szafki: 400 mm (± 50 mm)
Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 50 mm) 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	3
	Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 50 mm)
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	4
	Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 
800 -1200 mm (± 20 mm) lub 740 – 1130 mm
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	5
	Blat boczny z  możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	6
	Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm) odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Dodatkowo blat górny szafki z płyty HPL wyposażony w: z min. trzech stron jednolity metalowy reling lub aluminiowy reling na jednym boku szafki oraz dwie aluminiowe listwy na dwóch bokach blatu. 
LUB 
Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV tworzywa ABS z wyprofilowanymi krawędziami zapobiegającymi spadaniu przedmiotów
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	7
	Blat górny szafki wyposażony w: haczyk na ręcznik oraz uchwyt na szklankę z możliwością montażu oraz przesuwania go na całej długości relingu 
	Podać
	Tak - 1 pkt
Nie - 0 pkt
	

	8
	Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV 
	Tak
	Bez punktacji
	

	9
	Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem 
	Tak
	Bez punktacji
	

	10
	Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 120 mm (± 15mm), dostęp do półki z czterech stron
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	11
	Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub  pojemników urologicznych  wykonana z siatki stalowej (średnica min. 4 mm)  pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem   przedmiotów
	Tak
	Bez punktacji
	

	12
	Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	13
	Dodatkowe piąte koło z blokadą zwiększające stabilność szafki przy rozłożonym blacie bocznym 
	Podać
	Tak – 1 pkt
Nie - 0 pkt
	

	14
	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji 
	Tak
	Bez punktacji
	

	15
	Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek  (ustawienie prawo i lewostronne) 
	Tak
	Bez punktacji
	

	16
	Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 6 oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	


………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 2 Zadanie 4
Wózek do przewożenia pacjentów
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1
	Producent
	podać
	Bez punktacji
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	Bez punktacji
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2020 lub nowsze 
w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym
	Bez punktacji
	

	5
	Zamawiana ilość
	20 szt.
	Bez punktacji
	

	6
	Miejsce instalacji
	Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6
	Bez punktacji
	

	
	WYMAGANIA OGÓLNE
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny 
	Punktacja
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE

	1
	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV 
	Tak
	Bez punktacji
	

	2
	Szerokość całkowita: 850 mm (± 60 mm); Długość całkowita: 2150 mm (± 60 mm) 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	3
	Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej lub elektrycznie w zakresie: 420 - 820 mm (±50 mm), regulacja za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	4
	Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej 
z blokadą: w zakresie: min. 00 - 120 regulacja płynna
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	5
	Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: min.  00 - 120 – regulacja płynna 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	6
	Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie
	Tak
	Bez punktacji
	

	7
	Leże czterosegmentowe, z czego trzy segmenty ruchome wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG 
	Tak
	Bez punktacji
	

	8
	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia
	Tak
	Bez punktacji
	

	9
	Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka)
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	10
	Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	11
	Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu 
	Tak
	Bez punktacji
	

	12
	Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku 
	Tak
	Bez punktacji
	

	13
	Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej ( lub elektrycznie) z blokadą w zakresie: 0-70° (± 5°) - regulacja płynna 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	14
	Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej (lub elektrycznie) z blokadą w zakresie: 0-42° (± 7°) - regulacja płynna 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	15
	Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe
	Tak - Podać
	Bez punktacji
	

	16
	Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z min. 2 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. 
Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	17
	Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku
	Tak
	Bez punktacji
	

	18
	Wózek wyposażony w elastyczne listwy odbojowe zabezpieczające przed uderzeniami 
	Tak
	Bez punktacji
	

	19
	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża 
	Tak
	Bez punktacji
	

	20
	Wyposażenie wózka: 
- wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki
Materac składający się:
- pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim
- wkład zimna pianka poliestrowa
- grubość materaca min. 8cm
	Tak
	Bez punktacji
	

	21
	Możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający jego samoczynne przesuwanie 
	Tak
	Bez punktacji
	

	22
	Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. 
Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi
	Tak
	Bez punktacji
	

	23
	Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole 
	Tak
	Bez punktacji
	

	24
	Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg.
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	25
	Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów 
oraz ramy wózka w tym kolor szary
	Tak, podać
	Bez punktacji
	


.……………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

Centrala telefoniczna: 58 76 40 100

Sekretariat Biura Zarządu: 

58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
	www.copernicus.gda.pl  sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl

NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

Kapitał zakładowy 271.848.000,00 PLN wpłacony w całości

Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064
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