[image: image1.emf]



Załącznik nr 1B do SIWZ

D10.251.92.C.2020
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Pakiet nr 1 
Aparat KTG
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
 i oceniany
	Parametr oferowany

	1
	Producent
	podać
	

	2
	Nazwa i typ urządzenia
	podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	

	4
	Rok produkcji
	Taki sam, jak rok zamówienia
	

	5
	Zamawiana ilość
	15 sztuk
	

	6
	Miejsce instalacji
	Copernicus PL Sp. z o.o. 
	

	I WYMAGANIA OGÓLNE

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany
 i wskazany do oceny
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE

	1
	Kardiotokograf nieinwazyjnie monitorujący i rejestrujący akcję serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy matki.
	Tak
	

	2
	Głowica US (FHR) 1 szt
	Tak
	

	2.1
	Metoda pomiarowa akcji serca płodu (FHR) – Ultradźwiękowy Doppler Pulsacyjny
	Tak
	

	2.2
	Minimalny zakres pomiarowy FHR 50-240 bpm
	Tak, podać
	

	2.3
	Wartość natężenia emitowanej fali US ≤ 3mW/cm2
	Tak, podać
	

	2.4
	Głowica US (FHR) wodoodporna, z min. 8 elementami krystalicznymi emitującymi ultradźwięki o częstotliwości ≤ 1 MHz
	Tak, podać
	

	2.5
	Możliwość monitorowania bliźniaków poprzez podłączenie drugiej głowicy US (FHR), funkcja separacji nakładających się krzywych FHR, ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US
	Tak
	

	2.6
	Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US (weryfikacja międzykanałowa).
	Tak
	

	3
	Głowica TOCO 1 szt
	Tak
	

	3.1
	Metoda pomiarowa czynności skurczowej mięśnia macicy matki (TOCO) - tensometryczna
	Tak
	

	3.2
	Głowica TOCO wodoodporna
	Tak
	

	3.3
	Minimalny zakres rejestracji sygnału TOCO 0-100
	Tak, podać
	

	4
	Wskaźnik jakości sygnału
	Tak
	

	5
	Jednakowe gniazda głowic; automatyczne rozpoznawanie podpiętej głowicy.
	Tak
	

	6
	Kolorowy, dotykowy ekran LCD, pochylany o przekątnej min. 6,5 cala prezentujący mierzone parametry.
	Tak, podać
	

	7
	Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
	Tak
	

	8
	Współpraca z używanym przez Zamawiającego system nadzoru okołoporodowego OB TraceVue, zainstalowanym na oddziałach szpitala. Wykonawca w cenie oferty dokona podłączenia i konfiguracji każdego z dostarczanych aparatów do systemu. W przypadku konieczności doposażenia systemu w dodatkowe licencje umożliwiające podłączenie dodatkowych 20 aparatów Wykonawca licencję przewidzi w cenie oferty. 
	Tak
	

	9
	Współpraca z telemetrią płodową
	Tak
	

	10
	Wbudowana drukarka termiczna
	Tak
	

	11
	Prędkości przesuwu papieru 1,2,3 [cm/min]
	Tak
	

	12
	Funkcja wprowadzania danych pacjentki oraz notatek za pomocą klawiatury QWERTY
	Tak
	

	13
	Dane na wydruku: imię nazwisko pacjentki, numer identyfikacyjny, data, godzina, minuta, sekunda, zapis FHR, zapis TOCO, zapis ruchu płodu
	Tak
	

	14
	Wózek dostarczony wraz z aparatem 
	Tak
	

	15
	Możliwość zamocowania aparatu na ścianie
	Tak
	

	16
	Oprogramowanie i instrukcje obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	17
	Funkcja alarmu wysokiego i niskiego tętna płodu.
	Tak
	

	18
	Alarm końca papieru. W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. 
	Tak
	

	19
	Akcesoria: znacznik ruchu płodu, przewód zasilania, zasilacz, pas 2 sz, żel, papier 3 szt, akumulator 
	Tak
	


………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
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